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DIALIZATOR WYSOKOPRZEPLYWOWY e o .-.-.-.-.-
(mL/h = mmHg)

Firma Wego wprowadzita zintegrowang technologie KorzysSci produktowe dzieki serii HF Klirens: QB = 200ml/min
NCS (wytwarzanie bton w nanotechnologii) do produkciji

zaawansowanej btony polisulfonowej do dializy » Wyjatkowy klirens B2-mikroglobuliny Mocznik ----------
wysokoprzeptywowej z jednolitym rozktadem poréw « Pierwszorzedna retencja albuminy Kreatynina 183 184 186 188 194 195 196 198 198 198
plon. . Zrakomita biosgodnaee - Ccrekeyom Fosforany 181 183 183 189 192 192 193 193 197 198
Asymetryczna struktura btony w celu skutecznego « Zintegrowana technologia NCS Witamina B12 ----------

hamowania przenoszenia endotoksyn z obiegu dializatu  (wytwarzanie bton w nanotechnologii) Klirens: QB = 300ml/min

do krwiobiegu pacjenta. .
Vocenik %5 26 217 218 24 28 287 283 289 291

Hydrofilowe i hydrofobowe mikrodomeny oraz gtadkie s
lustrzane odcinki thace w celu zmniejszania aktywaciji
czynnikow zakrzepowych i wchtaniania cytokin i biatek. Fosforany

Klirens: QB = 400ml/min
Mocznik 267 28 34 33 ML M9 B2 I 3P0 3B
Kreatynina

Fosofrany

Wiarina 812 B2 s 1% 15l 190 22 21 20 28

Wsp6tczynnik przesiewania
e e s
inulina s s

Albumina

Grubo$¢ Scianki Srednica
wewnetrzna (um)

Obigoscuwpehiena () 85 3 74 75 @ %5 13 U6 19 121
Rodza) membrany N
S madagina
2

Sterylizacja

llo$¢ w opakowaniu zbiorczym

Warunki testowe:

Klirens in vitro:QD=500ml; QF=0ml/min; T=37°C

Signatu Verified

Dokument podpi przez Anna
gﬁﬂzszyk-zm Aesculap KoA: QB=300ml/min, QD=500ml/min

Sp. zo.0:
Data: 2024.047:26:38 CEST

Wspotczynnik UF: Plazma bydleca, QB=300ml/min; zawartos¢ biatka: 60+5g/l; TMP=100mmHg

Wspotczynnik przesiewania: QB=300ml/min; QF=60ml/min
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DIALIZATOR WYSOKOPRZEPŁYWOWY



Firma Wego wprowadziła zintegrowaną technologię NCS (wytwarzanie błon w nanotechnologii) do produkcji zaawansowanej błony polisulfonowej do dializy wysokoprzepływowej z jednolitym rozkładem porów błony.



Asymetryczna struktura błony w celu skutecznego hamowania przenoszenia endotoksyn z obiegu dializatu do krwiobiegu pacjenta.



Hydrofilowe i hydrofobowe mikrodomeny oraz gładkie lustrzane odcinki tnące w celu zmniejszania aktywacji czynników zakrzepowych i wchłaniania cytokin i białek.
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Korzyści produktowe dzięki serii HF



• Wyjątkowy klirens β2-mikroglobuliny

• Pierwszorzędna retencja albuminy

• Doskonała bariera przeciw endotoksynom

• Znakomita biozgodność

• Zintegrowana technologia NCS                     (wytwarzanie błon w nanotechnologii)
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Wspólczynnik ultafiltracji
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Klirens: QB = 200ml/min



Mocznik



Kreatynina



Fosforany



Witamina B12
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Klirens: QB = 300ml/min



Mocznik



Kreatynina



Fosforany



Witamina B12

pilcslpl
Klirens: QB = 400ml/min



Mocznik



Kreatynina



Fosofrany



Witamina B12
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 Współczynnik przesiewania
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NR KATALOGOWY
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               WEIHAI-HF10   WEIHAI-HF12     WEIHAI-HF14    WEIHAI-HF16     WEIHAI-HF18       WEIHAI-HF19    WEIHAI-HF20     WEIHAI-HF21    WEIHAI-HF22    WEIHAI-HF23
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Inulina



Albumina



KoA mocznik (ml/min)



Powierzchnia m²



Grubość ścianki średnica wewnętrzna  (µm)





Objętość wypełnienia (ml)



Rodzaj membrany



Sterylizacja



Ilość w opakowaniu zbiorczym 
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Warunki testowe:



Klirens in vitro:QD=500ml; QF=0ml/min; T=37°C



Współczynnik UF: Plazma bydlęca, QB=300ml/min; zawartość białka: 60±5g/l; TMP=100mmHg



KoA: QB=300ml/min, QD=500ml/min



Współczynnik przesiewania: QB=300ml/min; QF=60ml/min
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