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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.1 Wymagania ogólne - roboty budowlane Kod CPV 45000000-7  

1.2 Roboty , demontażowe i rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9  

1.3. Naprawa murów, roboty murarskie Koc CPV 45210000-2            

1.4 Pokrycia dachowe z blachy, obróbki blacharskie Kod CPV 45210000-2  

1.5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45260000-7  

1.6. Roboty izolacyjne Kod CPV 45421000-4  

1.7 Tynki Kod CPV 45320000-6  

1.8. Ściany działowe, zabudowy poddasza w systemie suchej 
zabudowy 

Kod CPV 45410000-4  

1.9. Podłoża i posadzki betonowe Kod CPV 45421152-4  

1.10. Wykładzina podłogowa  Kod CPV 45430000-0  

1.11. Okładziny ceramiczne Kod CPV 45432100-5  

1.12. Malowanie tynków Kod CPV 45431000-7  

1.1.3 Roboty dodatkowe Kod CPV 45440000-3  
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1.1 WYMAGANIA OGÓLNE - ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV-45000000-7 

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.1 PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
modernizacja pomieszczeń budynku użytkowego   przy ul. Św. Szczepana  7a w Poznaniu. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego 
określonego w pkt. 1.1. Określa ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robót remontowo-
budowlanych. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla  robót objętych specyfikacjami 
technicznymi.   

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
• ST i SST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i odpowiednio Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót 
• Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych 

• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 

• Budynek -  obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

• Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 

• Teren/plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy 

• Roboty - wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia 
realizacji inwestycji 

• Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za 
wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy 

• Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie,                            o 
wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz 
z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik 

• Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego, na warunkach Umowy 
• Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą zlecając mu 

wykonanie Robót Budowlanych 

• Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane 

• Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót 
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę   

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
• Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie               
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu 

• Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki 
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• Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                    i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych 

• Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową 

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie 

• Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub 
Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z właściwym Rozporządzeniem, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu                i 
stosowania 

• Przedmiar robót -  wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 

• Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. 

• Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim dokumentem 

• Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy 

• BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
• PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PRZEDMIAREM ROBÓT 
 Wykonawca nie może wykorzystywać pomyłek lub opuszczeń zauważonych w przedmiarze, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić pisemnie Zamawiającego (na etapie prowadzenia postępowania), który w uzgodnieniu 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

2.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych Materiałów, 
Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz 
opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Remonty instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny być prowadzone przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje lub pod bezpośrednim nadzorem tych osób. Całość należy wykonać zgodnie z 
technologią wykonawstwa, przepisami BHP i ppoż. w oparciu o Polskie Normy i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robot Budowlanych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wizji budynku w terenie. 
2.2.1 Przekazanie terenu budowy         

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

2.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
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wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
 Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

2.2.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach  z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu 
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

2.2.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
2.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej         

 Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, które wystąpią podczas realizacji przedmiotu 
umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt,  a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty 
odszkodowania lub zadośćuczynienia.   
2.2.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy          

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
2.2.8 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

2.2.9  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.2.10 Zaplecze na potrzeby wykonawcy 
 Przedmiotowy zakres robót obejmuje zakres robót podany w pkt. 1.1. Wobec powyższego Wykonawca robót 
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty związane z organizacja 
zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.2.11 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego. 

2.2.12 Ogrodzenie. 
 Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego z 
zachowaniem dojść i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki osadzone 
w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
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2.2.13 Zabezpieczenie chodnika i jezdni 
 W przypadku zniszczenia terenu zieleni i nawierzchni utwardzonych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni i nawierzchni utwardzonych, która została zniszczona we własnym zakresie. 
Koszty związane z renowacją ponosi Wykonawca robót. 
2.2.14 Czas i uwarunkowania realizacji 
 Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem jak 
największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy 
potokowej z możliwością pracy równoległej. Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie 
oszacowanej przez niego pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. W niniejszym opracowaniu założono, że 
brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się 
złożony proces jednego typu lub jednorodny. 
Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu roboczego. W takim układzie 
każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 

3.WYROBY I MATERIAŁY 
3.1. WYMOGI OGÓLNE 
 Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo 
Budowlane. 
 Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną 
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać wymogi 
formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z 
Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać 
wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: − europejskiej aprobaty technicznej, 
− wspólnych specyfikacji technicznych, 
− Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
− norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 
− Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
− Polskich Norm, 
− Polskich aprobat technicznych. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie mogą być zastosowane. 
 Wykaz atestów, aprobat i certyfikatów materiałów zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowić 
załącznik do protokołu odbioru robót.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

3.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
Zamawiającego. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiały składowane 
tymczasowo np. materiały z rozbiórki, muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i miejsca 
składowania. 

Materiały sypkie należy składować w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem. 

3.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 Materiały i wyroby budowlane, nie odpowiadające wymaganiom lub  dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania i zostaną przez Wykonawcę usunięte 
z Terenu Budowy na jego koszt. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne, 

dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 
wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy 
firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego, uprzedniego przedłożenia Inżynierowi stosownych 
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dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały zamienne spełniają wyżej wskazane warunki. Obowiązek 
udowodnienia równoważności powiązań technicznych leży po stronie Wykonawcy i podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1 SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu.    

4.2 TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do Stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.   
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
• Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 
• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 
5.2 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu 
robót, Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru). 
 Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i 
elementy robót. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i 
specyfikacjami technicznymi. 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
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 Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i 
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą 
dotyczyć w szczególności: 

− trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 
− będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania 
zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania. 

Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w kosztorysie 
powykonawczym i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót 
jakich dotyczy. 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
Katalogach Nakładów Pracy (KNRy). 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2.URZĄDZENIA I SPRZETY POMIAROWE 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli          urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót 
podlegających zakryciu. Roboty te odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do 
odbioru. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać 
odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je 
do stanu pierwotnego na własny koszt. 
  Zamawiający wyznaczy termin odbioru ostatecznego robót. Odbioru dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy, która dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
sztuką budowlaną i ST. 
Dokumenty odbioru końcowego 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań sprawdzeń wszystkich urządzeń i instalacji, w tym protokoły 
prób szczelności oraz pomiarów instalacji elektrycznej, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, a także inne dokumenty 
potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie. 
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- dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z gwarancjami producenta 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów, 
- obmiary robót, 
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
 Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym 
spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób 
schludny. 
 Uwaga: 
 Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony 
Zamawiającego do czynności odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA  OGÓLNE 
 Dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół 
odbioru robót. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 •  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 • wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
               i transportu na teren budowy, 
 •  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 •  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 •  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. ZASADY ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI 
 Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostały określone w projekcie 
Umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 . z dnia 2017.07.06). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579  z dnia 

2017.08.24). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570  z dnia 

2016.09.28). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.736 . z dnia 

2017.04.10). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2017.1040 . z dnia 2017.05.30). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519  z dnia 

2017.03.13). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182 z dnia 2009.09.04). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.  w sprawie 

próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 
(Dz.U.2015.2332 z dnia 2015.12.30). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych  (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650  z dnia 2003.09.29). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 tj. z dnia 2013.09.24). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 tj. z dnia 2015.09.18). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 UWAGA :   
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje 
wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 

 

 

1.2. ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV-45111100-9 

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.1 Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z modernizacją pomieszczeń w budynku użytkowym przy ul. Św. Szczepana 
7a w Poznaniu. 

1.2 Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania 
inwestycyjnego określonego w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych st 
 Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
związanych z: 

•  demontaż ścianek działowych z płyt gip-kart na ruszcie metalowy 
•  rozebranie ścianki z cegły o gr ½ c 

 rozbiórka elementów betonowych w posadzce, demontaż instalacji wewnętrznych; 
•  odbicie tynków zewnętrznych i wewnętrznych; 
•  demontaż obudowy hydrantu  
•  demontaż części rurociągów stalowych 
•  demontaż urządzeń sanitarnych. 
•  demontaż posadzek z tworzyw sztucznych 

1.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem 
w obowiązujących Polskich normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”. 
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2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR 
1.1 „Wymagania ogólne". 
Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych: 

• Deski iglaste obrzynane 
• Gwoździe budowlane 
• Gazy techniczne 
• Materiały , elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie 

standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym 
przez uprawnioną jednostkę. 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
 Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego 
do rozbiórki decyduje Inspektor nadzoru na budowie. Sprzęt użyty przy wykonywaniu robot rozbiórkowych 
musi posiadać stosowne dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. 
 Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp 
podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 
 Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom 
przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 
 Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyżej 4,5m, należy przemieszczać do poziomu terenu 
w nosidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą posiadać 
uszkodzeń powodujących wydobywanie się gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne".
  

 Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Gruz 
będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony 
na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
 Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru  i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru 
materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z 
terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, 
dokumentacją projektową, STWiOR lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiOR lub przez Inżyniera. Wszystkie 
elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
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miejsce określone w niniejszej STWiOR lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które 
zgodnie z niniejszą STWiOR stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w 
miejsce wskazane przez Inżyniera. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót 
rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 

5.1 Czynności przed rozpoczęciem prac 
• Wykonawca przygotuje program robót rozbiórkowych 
• upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów, 
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, przygotować niezbędne 

pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp., 
• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, przed przystąpieniem do 

robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. 
 Teren robót należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca 
odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
 Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie 
inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze 
służbami BHP i Inwestorem. 

5.2 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nie należy: 

• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
• obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
• prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr, 
• prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 
należy bezwzględnie wstrzymać), 

• prowadzić robót rozbiórkowych konstrukcji jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają 
ludzie, 

• gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, 
• obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie, 
• prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach. 

Roboty rozbiórkowe należy: 
• prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych lub elektronarzędzi, przez rozkuwanie 

lub rozbieranie, 
• prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

• elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

• elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
• znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 
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• przy usuwaniu gruzu z rozbieranego elementu obiektu należy stosować rynny zsypowe, które 
powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 
• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowań, 
siatek osłonowych, ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania 
ogólne". 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres rzeczowy i ilościowy wykonywanych robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”.
  

 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonywać będzie Inżynier. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 Zgodnie z warunkami Umowy. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.5. NAPRAWA MURÓW, ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 45210000-2 

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.1 PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych związanych z kompleksowym remontem, przebudową i dociepleniem budynku 
przy ul. Różana 9a wraz ze zmianą sposobu użytkowania pom. piwnicznego na  pom. węzła ciepłowniczego i przebudowy 
budynku przy ul. Górna Wilda 80 wraz z nowym podziałem mieszkań, zmianą użytkowania powierzchni poddasza 
nieużytkowego na lokal mieszkalny i przebudową kondygnacji piwnicznych na potrzeby komórek lokatorskich. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania 
inwestycyjnego określonego w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
związanych z: 

• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
• Osadzenie nadprożą prefabrykowanego 
• Wykucie z muru końcówek wspornika stalowego 
• Wykucie otworów  w ścianie z cegieł pod drzwi 
• Osadzenie okien pvc 
       Osadzenie parapetów  zewnętrznych i wewnętrznych 
• Osadzenie ościeżnic drewnianych 
• Przebicie otworów  w ścianie 
• Osadzenie kratek wentylacyjnych 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem 
w obowiązujących Polskich Normach i STWiOR oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”. 

2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
• Zaprawy cementowo-wapienne 
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych . 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta 

wapiennego wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku, następnie przerabia się 
aż do uzyskania jednolitej zaprawy. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu : 
a)  zaprawa wapienna    — 8 godzin, 
b)  zaprawa cementowo-wapienna  — 3 godziny, 
c)  zaprawa cementowa   — 2 godziny, 
d)   zaprawa cementowo-gliniana   — 2 godziny, 
e)  zaprawa wapienno-gipsowa   — 0,5 godziny, 
f)  zaprawa gipsowa    — bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, 
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żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. 
Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i 
innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do 
celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód 
mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w normie państwowej. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu 
hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować 
cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
• Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw 
murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura 
otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5C. W przypadku 
konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement 
portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) 
lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno 
być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie przez ITB. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz marki cementu. 

• Cegła budowlana pełna kl. 150 
Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny 

układania cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły.  Każda cegła 
powinna być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną 
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klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwięk czysty 
/metaliczny/, a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 
wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub 
jej wyszczerbienie. 

Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt. 
dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt. 
dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt. 
Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co cegła nowa. 

Cegłę rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono 
stwierdzone. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 

a) dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych, 
b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 
a)  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
     stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b)  przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
— wymiarów i kształtu cegły, 
— liczby szczerb i pęknięć, 
— odporności na uderzenia, 
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być 

przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 
co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana 
na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić 
wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za 
pomocą ostrego narzędzia. 

W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w 
PN –68/B-12001 

Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie 
wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę o 
nasiąkliwości nie Większej niż 16 %. 

Wymiary i dopuszczalne odchyłki : 
• długość  250 mm +/- 6 mm 
• szerokość 120 mm +/- 4 mm 
• grubość    65 mm +/- 3 mm 

 Masa 4,0-4,5 kg. 
 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
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• Materiały do wykonania poduszki betonowej pod układane nadproża: 
Beton kl. B20 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład poduszki betonowej: 

o woda - do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

o cement wg normy PN-88/B-3000 
o piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 
 - nie zawierać domieszek organicznych, 
 - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
• Belki prefabrykowane nadproży: 

o Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane. 

o Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo 
jakości. 

o Charakterystyka belek: 
 - wysokość 7,2 cm / 12,0 cm 
 - szerokość 12,0 cm 
a) Wymagania: 
 Tolerancje wymiarowe - odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: 
  w długości do + 6 mm; 
  w wysokości do + 1 mm; 
  w szerokości do + 1 mm. 
  pole przekroju + 2,5 cm2 
 Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 
  – skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 
  – skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 
  – szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm, długość: do 30 mm, w ilości: 3 

szt/mb 
 Dopuszczalne obciążenie: 
  - dla SBN72/120, l=100:  24,95 kN/m + 0,05 
  - dla SBN72/120, l=120:  15,63 kN/m + 0,05 
  - dla SBN120/120, l=100:  55,22 kN/m + 0,05 
  - dla SBN120/120, l=120:  41,68 kN/m + 0,05 
  - dla SBN120/120, l=150:  34,66 kN/m + 0,05 
 b) Składowanie: 
 Belki należy składować w pozycji wbudowania, w zadaszonym miejscu, na równym podłożu na 

paletach lub na podkładkach drewnianych grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w odległości 
1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach 11 umieszczonych nad 
podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

 c) Transport: 
 Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, zbrojeniem nośnym w położeniu dolnym, 

równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. 
• Zaprawa rozprężna PN-65/B-14503 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
- Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy: 

cement : ciasto wapienne : piasek    cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
 1 : 1 : 6        1 : 1 : 6 
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 1 : 1 : 7        1 : 1 : 7 
 1 : 1,7 : 5 

- Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement : ciasto wapienne : piasek    cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
 1 : 0,3 : 4        1 : 0,3 : 4 
 1 : 0,5 : 4,5       1 : 0,5 : 4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin 
- Do zaprawy murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
- Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

 
 
 

3.  WYKONANIE ROBÓT 
-wymiana ościeżnic drzwiowych 
-wykucia gniazd w murze z cegły  

4. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy; 

5. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.  

 Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robot stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
 a) samochód ciężarowy skrzyniowy 

 b) samochód dostawczy 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Roboty wykonywać ściśle według dokumentacji projektowej, poniższej STWiOR oraz zaleceń 
Inspektora Nadzoru. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR 
“Warunki ogólne”.76.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 

7.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
 a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
 c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

7.3 Badanie jakości robót w czasie budowy 
 Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

8. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robot 
oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w 
przedmiarze. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 
 Podstawę odbioru robot powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robot, protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
 Odbiór robot murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 
 Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
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9.2 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
-  Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy; 
- Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większe niż 2 mm. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie 
o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z 
atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 Zgodnie z warunkami Umowy. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i 
normami i w czasie realizacji przestrzegać ich. 
 Przepisy i normy zawarte są w: 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 
• PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
• PN-86/B-30020 Wapno 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

1.11 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI Z PVC  Kod CPV-45421000-4 

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, parapetów wewnętrznych 
związanych  modernizacją pomieszczeń  budynku użytkowego przy ul. Św. Szczepana 7a w Poznaniu.                  

Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania 
inwestycyjnego określonego w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych st 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
związanych z: 

• Montażem skrzydeł i ościeżnic  drzwiowych wewnętrznych 
• Umocowanie  progów z drewna  

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych i wymiany stolarki: 
• wykonanie odkrywek warstw malarskich, celem ustalenia pierwotnej kolorystyki; 
• oszlifowanie powierzchni drewnianych drobnym papierem ściernym; 
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• dostawa i zamontowanie nowych kompletów okuć do drzwi oraz okien; 
• akrylowanie styków ościeżnic ze ścianami i ościeżami; 

Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem 
w obowiązujących Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”. 
• Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) 
oraz wnętrz budynków.  
• Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący 
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
• Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 
otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
• Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji zawiera: 

• Uzupełnienia szczelin przyościeżnicowych po zamontowaniu stolarki  drzwiowej; 
• Uzupełnienia i wykończenia krawędzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej; 

MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.
  

 Nowa stolarka powinna być znakowana przez producentów: 
• znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
• znakiem bezpieczeństwa. 
• tabliczką znamionową w przypadku drzwi lub okien przeciwpożarowych 

 W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego 
dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją. 

Stolarka  
 Wielkość okien i drzwi oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom zgodnie 
z  dokumentacją. Wymiary stolarki podane w opisach  oraz w przedmiarze robót, są wymiarami 
przybliżonymi mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym. Wykonawca przed przystąpieniem 
do wymiany stolarki zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy.   
 Montowane okna zespolone z pvc (U<1,1 W/m2K, muszą być dopuszczone do stosowania w 
obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej i muszą być oznakowane znakiem 
budowlanym CE lub B, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 
z 2004 r., nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz muszą posiadać jeden z następujących dokumentów: 

• krajowa deklaracja zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla 
wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub, 

• deklaracja zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 
techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) 

a) Montowane okucia okienne do okien zespolonych   pod nazwą – okucia do okien  zespolonych będą 
posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
− krajową deklarację zgodności w/w wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 
oznakowanych znakiem budowlanym B), lub 
− deklarację zgodności w/w wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną 
(dla wyrobów oznakowanych znakiem CE); 
 Konstrukcja-pvc 



Nazwa i adres inwestora:   

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z.o.o. 
ul. Matejki 57   
60-770 Poznań                    

  
 
 22  

 Czteroczęściowa,z kształtowników wysokoudarowych pvc, wielokomorowe ( min 5 komorowe), 
bezołowiowe, wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej, uszczelnienie odporne na działanie warunków 
atmosferycznych- wciskane montowane w ościeżnicy i skrzydle. 
 Okucia budowlane: 
 Każdy wyrób stolarki budowlanej  powinien być wyposażony w komplet okuć zamykających, 
łączących, zabezpieczających i uchwytowo-osłonowych. 
 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm 
– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
 Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą, lub farbą ftalową, 
chromianową, przeciwrdzewną. 
  
  
 Szklenie: 

  Do szklenia należy stosować szkło płaskie zespolone typu float lub thermofloat lub inne o 
          podobnych parametrach o grubości szyb min 4 mm, szyby termoizolacyjne klejone, potrójne. 

Stolarka drewniana drzwiowa 
Parametry poszczególnych rodzajów stolarki drzwiowej oraz jej wyposażenie,typowe. 

• wewnętrzne drzwi drewniane; 
  
  
 
WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
 Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta 
okien. 
 Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy 
zachować następujące zasady ich prowadzenia: 

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 
mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru 
ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek 
należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

• Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic. 
• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 

murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 

narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 
uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy 
miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie 
mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku 
montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w 
otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz 
zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

• Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
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• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem 
- zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu 
okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to 
elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. 
Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C. 

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego 
obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili. 
 Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 
wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 

• obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., 
• obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem, 
• obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

Montaż parapetów wewnętrznych 
 Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów 
powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm . W 
przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, 
podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. Podokienniki powinny być 
podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod ramą okienną. 
 Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
 Kontrola jakości prac obejmuje: 

• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
• ocenę wyglądu okien i drzwi w kontekście zgodności z istniejącą stolarką w budynku, 
• brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć 
• odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m 

ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 
• otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
• otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się 

otwierać lub zamykać, zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie 
wszystkimi narożami i płaszczyznami. 

OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”. 
 Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w STWiOR i przedmiarze robót W czasie odbioru 
zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych. Cena oferty winna obejmować 
łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej. 
 Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 

• odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją 
indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości 
wykonania, 

• robót zanikających i ulegających zakryciu 
• zamocowanie ościeżnic i okuć 
• uszczelnianie luzów 
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• odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu 
• wbudowaniu stolarki 
• odbiorowi końcowemu 
• odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 Zgodnie z warunkami Umowy. 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami 
i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich. 
 Przepisy i normy zawarte są w: 

• PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia 
• PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
• PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
• PN-EN 130:1998 – Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 
• PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja. 
• PN-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
• PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
• zwichrowanie i siły operacyjne 
• PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda 

badania 
• PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
• PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
• PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania 
• PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
• PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
• PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 
• PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania 
• PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V 
• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 

w Warszawie lub inne upoważnione instytucje 
• Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty. 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.14 TYNKI - Kod CPV 45410000-4 

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie tynków i gładzi  w związku z modernizacją pomieszczeń budynku użytkowego przy ul. Św. Szczepana 7a w 
Poznaniu.  

Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego 
określonego w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych st 
 Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
związanych z: 

• Uzupełnienie  tynków cementowo-wapiennych ścian i sufitów wewnętrznych; 

Określenia podstawowe 
 Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne”. 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacj są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą: 
• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i 

specyfikacją uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. 
Dozwolone są tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a 
są technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym 
równorzędnym dowodem.; 

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie: 
 - tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503; 

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robot tynkowych wg niniejszej specyfikacji; 
• Przygotowania podłoży wg niniejszej specyfikacji; 
• Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być zapewniać 

takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, 
pęcherze itp.; 

• Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie 
mrozu wg PN- 85/B-04500; 

• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100; 
• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100; 
• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz pęknięcia, wykwity 

i zacieki – podaje p.3.3.7 w PN-70/B-10100; 
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• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna stanowić 
płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny 
być prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych wymagań podaje niniejsza specyfikacja; 

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy 
szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża 
powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy 
wypełnić kitem elastycznym i przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku 
tynków zewnętrznych) 

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane. 

Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych. 
 Wymagania dotyczą: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 

przez dostawców. 
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
• okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, 

PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne 
• kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne S zaprawy do 

spoinowania – aprobaty techniczne i normy. 
 Przed przystąpieniem do robot okładzinowych powinny być zakończone: 

• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIOR 
„Wymagania ogólne” 

Woda 
 Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora, po jej uprzednim przebadaniu. 
 Niedozwolone jest użycie wod ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do 
spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 

Gips szpachlowy 
 Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej nomy 

państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
• wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej 

masy) nie mniej niż 5Mpa, 
• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy 

spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 
• początek wiązania po 30-60 min., 
• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań. 

Środek gruntujący 
  Pigmentowana powłoka pośrednia z wypełniaczem kwarcowym, na bazie spoiwa akrylowego. 
 Podstawowe składniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mineralne, węglan wapnia, 
krzemionka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące. 
 Właściwości: 

• Wysoka poprawa przyczepności 
• Wydłuża czas obróbki tynków 
• Odporność na działanie alkaliów 
• Wyrównanie jednolitości koloru podłoża 
• Regulacja chłonności podłoża 

SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót.   
TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. 
WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 
 Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
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Przygotowanie podłoży 
Pod tynkowanie tynkami zwykłymi. 
 Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować 
poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać podłoże spełniające wymagania 
podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
 Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 
oraz PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało 
zbyt dużych różnic w grubości tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 
3 dni przed rozpoczęciem tynkowania i zatrzeć na ostro. 
 Mury z bloczków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia 
kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. 
 Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. 
 Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność 
tynku do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli metoda oczyszczania nie daje pożądanych rezultatów, 
należy przy pomocy specjalistów ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę 
oczyszczania muru. 
 Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed 
tynkowaniem podłoże należy zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym 
odpowiednio dobranym do podłoża. 
 Przed otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych 
ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem. 

Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

• Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, 
• Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, 
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robot budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, 
zwilżane wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej, 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, 

• Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a 
puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem, 

• Przed właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz naroża, 
jako miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając metalowe 
narożniki siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym 
wyprzedzeniem prac. 

Tynki cementowo – wapienne. 
 Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi. 
 Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne 
przygotowanie podłoża pod tynk polega na zwilżeniu i nałożeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania 
obrzutki należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych 
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mieszanek. Wykorzystanie zwykłych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku 
stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących 
gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek wykonawczych producentów mieszanek 
tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej 
może być również wskazany przez producenta mieszanki). 
 Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do piasku 
1:3, grubości nie przekraczającej 3-4mm, lecz nie może ona być zbyt wodnista, gdyż prowadzi to do 
powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepności. W takim przypadku należy ją zmatowić. 
 Narzut stanowi drugą warstwę tynku. Wykonywać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu 
jej wodą. Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością 
wody. Tak przygotowaną zaprawę narzucać równomiernie kielnią lub maszynowo – agregatem 
tynkarskim. Jej nadmiar zbierać drewnianą lub metalową łatą. Narzut w narożach wyrównywać za 
pomocą pac w kształcie kątownika. 
 Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. 
Grubość warstwy narzutu ok. 8mm. 
 Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do nadmiernego 
przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania. 

Tynkowanie ościeży, naroży ścian itp. 
 Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na 
wszystkich dużych powierzchniach. 
 Przed tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą 
zostały dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu 
wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie. 
 W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o dużym ruchu) 
przed tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami 
ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk narożniki z blachy ocynkowanej. 

Wykonanie gładzi gipsowych i gładzi z zaprawy klejowej. 
 Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za 
pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę 
należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić 
duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do 
sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową 
nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do 
siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym 
lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi 
należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 
powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR 
“Warunki ogólne”.  

Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
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Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki 
badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 

Badania w czasie wykonywania robót 
 Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynków, 
• wyglądu powierzchni tynków, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 
 Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich 
oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, 
jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

Odbiór podłoży 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Odbiór tynków 
 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej 
długości kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
• poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między  przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków, pleśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
• ocenę wyników badań 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 Zgodnie z warunkami Umowy. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami 
i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich. Przepisy i normy zawarte są w: 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów. 

• PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
• PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PNEN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

• Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 

1.15  ŚCIANKI  DZIAŁOWE 

 
Kod CPV 45421152-4 

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania modernizacji pomieszczeń budynku użytkowego  przy ul. Św. Szczepana 7a. 
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Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania 
inwestycyjnego określonego w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych st 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
związanych z: 

• budową ścianek  działowych w technologii suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych; 
• przeciwogniowa obudowa elementów konstrukcyjnych w technologii suchej zabudowy; 

Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem 
w obowiązujących Polskich Normach i oraz z STWiOR ”Wymaganiami ogólnymi”. 
MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIOR 
„Wymagania ogólne”. 

 Materiały potrzebne do wykonania robót 
Płyty gipsowo-kartonowe 

• Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe typu A, w pomieszczeniach suchych: 
– grubość 12,5mm; 
– reakcja na ogień A2-s1, d0; 
– ciężar 7,50 kg/m2; 

Profile stalowe zimno gięte 
 Do wykonania rusztów ścian, zabudowy poddasza i obudowy instalacji powinny być stosowane 
kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
 Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

• grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

• przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
• wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Akcesoria stalowe 
 Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

• łączniki wzdłużne, 
• uchwyty bezpośrednie długie, 
• uchwyty bezpośrednie krótkie, 
• kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
• kołki szybkiego montażu, 
• kołki wstrzeliwane. 

 Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 
Inne akcesoria 
 Stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

• taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych, 

• uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 
mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Wkręty 
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 Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
 wkręty stalowe: 

• Ø 3,5 mm x 25 mm, 
• Ø 3,5 mm x 35 mm, 
• Ø 3,5 mm x 45 mm, 
• Ø 3,5 mm x 55 mm, 
• Ø 4,2 mm x 70 mm, 

 blachowkręty samowiercące: 
• Ø 3,5 mm x 25 mm, 
• Ø 3,5 mm x 35 mm, 
• Ø 3,5 mm x 45 mm, 
• Ø 3,9 mm x 11 mm, 
• Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 
• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
Masa szpachlowa 
 Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
Izolacja 

• Wełna mineralna  izolacji ścian działowych szkieletowych. Sprężysta mata z wełny 
mineralnej otrzymanej z włókien szklanych,  współczynnik przewodności cieplnej λD = 0,032 
W/mK. Grubość 150 mm, 100 mm, 50 mm. 

SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• Do trasowania - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, 
łata 2 - 3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski 

• Do montażu- nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 
1,5m, wiertarka udarowa, młot SDS, kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik 
do płyt, podesty robocze, drabiny. 

Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu składowania materiałów podano w STWiOR 
1.1 „Wymagania ogólne". 

 Transport materiałów 

 Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w 
sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 
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 Przechowywanie materiałów 
 Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

• nazwę i adres producenta, 
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
• datę produkcji i nr partii, 
• wymiary, 
• liczbę sztuk w pakiecie, 
• numer aprobaty technicznej, 
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
• znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 
i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. 
Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 

WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podanow STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

MONTAŻ OKŁADZIN Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE 
 Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
• z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 

 Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
 Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 
(grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) 
dystansowych. 
 Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 
 Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać 
jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
 Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną 
mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
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TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PŁYT 
• styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 

do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
• przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej 
do połowy długości płyty, 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 
 W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
 Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają 
tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 
15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 

• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 40 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
 Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest 
co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. 
 U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 
stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej 
warstwie przesuwa się o 40 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
 Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o 
szerokości 40 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 
uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty 
należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

SZPACHLOWANIE SPOIN 
 Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
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warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie 
masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
 Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
 Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary (zgodnie z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

 Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania 

ogólne". Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwiesza-

nego 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”. 

ODBIÓR PODŁOŻY 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 
STWiOR dały pozytywny wynik. 

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 
 Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 



Nazwa i adres inwestora:   

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z.o.o. 
ul. Matejki 57   
60-770 Poznań                    

  
 
 37  

• wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od  
kierunku 

płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi kierunku Przecinających się 

płaszczyzn od kąta 
w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej niż 

2 szt na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 3 mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2 
mm 

na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 Zgodnie z warunkami Umowy. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami 
i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich. 
 Przepisy i normy zawarte są w: 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

• PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

• PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

• PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 

• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

• PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 

• PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
• PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
• Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, 

Kraków 1996r. 
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• Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
• Montaż systemów suchej zabudowy. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.17   PODŁOGA Z TWORZYW SZTUCZNYCH  kod CPV-4545000-02 

 

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.1 PRZEDMIOT ST 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania podłogi z tworzyw sztucznych  związanych z modernizacją pomieszczeń budynku 
użytkowego przy ul. Św. Szczepana 7a w Poznaniu. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania 
inwestycyjnego określonego w pkt. 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
związanych z: 

• wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniem 
w obowiązujących Polskich Normach i ST oraz z ”Wymaganiami ogólnymi”. 
Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy: 

• wykładzina posadzkowa dywanowa –materiał z tworzywa sztucznego wykorzystywany  na 
podłogi jako wierzchnia warstwa  

• Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami poda-
nymi w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiOR-  
 Materiały stosowane do wykonania robót posadzkowych z tworzyw sztucznych  powinny mieć: - aprobaty 
techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. - certyfikat lub deklaracje 
zgodności z aprobatą techniczną. - certyfikat na znak bezpieczeństwa. - certyfikat zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm polskich. Powinny być oznakowane 
znakiem CE. 

2.2 MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBÓT 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty 
posadzkowe” 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano 
w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
 Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty 
izolacyjne". 

5.2 Układanie wykładziny  
 Podkład pod wykładziny  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
obciążenia. W przypadku kładzenia wykładzin  na powierzchnie betonowe podkład  powinien być równy 
( bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Wykładzina  powinna być na 24 
godziny  przed ułożeniem rozwinięta, pocięta na odpowiednie  arkusze do wymiarów  pomieszczenia. 
Wykładzinę należy łączyć przy użyciu taśm  dwustronnych zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz wg obowiązujących instrukcji technologicznych. Nie dopuszcza się powstania fałd, 
odstających brzegów. Posadzki przy ścianach należy wykończyć listwami przyściennymi. Powinny być 
przykręcone lub przyklejone na całej długości do ścian i dopasowane w narożach wypukłych i wklęsłych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania ogólne". 
  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
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6.1. Szczegółowe zasady 
 Każda partia materiałów dostarczonych na budowę powinna posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: - sprawdzenie wizualne pod względem występowania 
ubytków wilgotności i czystości. - sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i 
kierunkach łaty 2m. - sprawdzenie wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych. - sprawdzenie 
wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań powinny być odnotowane w dzienniku 
remontu. 

6.2. Badania w czasie odbioru 
 Zakres czynność kontrolnych powinien obejmować. - sprawdzenie wizualne prawidłowości 
ułożenia wykładziny ich barwę i odcień. - sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą 
łaty 2 m przykładanej w różnych w dowolnych miejscach kierunkach. 

6.3. Ocena wyników badań 
 Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STWIOR wymagania. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR 1.1 „Wymagania 
ogólne". Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty 
izolacyjne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej STWiOR i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w STWiOR 1.1 „Wymagania Ogólne”. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych podano w STWiOR 1.12 „Roboty izola-
cyjne". 
 Przy robotach związanych z wykonaniem wykładzin podłogowych elementem ulegającym zakry-
ciu jest podłoże. Odbioru należy dokonać przed ułożeniem wykładzin kierując się zasadami określonymi 
w pkt.6.Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne rezultaty można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo i zezwolić na wykonanie prac wykładzinowych. W wyniku odbioru komisja zobowiązana jest 
do zapoznania się z całą dokumentacja prowadzonych prac. Z czynności odbiorowych sporządza się 
protokół który jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Płaci się za faktycznie 
wykonaną ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża do-
starczenie materiałów, uprzątnięcie stanowiska. 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami 
i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich. 
Przepisy i normy zawarte są w: 

• art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881, 
• Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo 

Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.18. OKŁADZINY CERAMICZNE - Kod CPV 45431000-7 

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin ceramicznych ścian wewnętrznych i posadzek związanych modernizacją pomieszczę budynku użytkowego przy ul. 
Św. Szczepana 7a w Poznaniu. 

Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego 
określonego w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych st 
 Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 

• wykonanie okładzin ceramicznych ścian; 
• wykonanie okładzin posadzek z płytek ceramicznych; 

Określenia podstawowe 
 Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1 „Wymagania 
ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją i poleceniami inspektora nadzoru. 

Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych. 
 Wymagania dotyczą: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 

przez dostawców. 
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
• okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, 

PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne 
• kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne S zaprawy do 

spoinowania – aprobaty techniczne i normy. 
 Przed przystąpieniem do robot okładzinowych powinny być zakończone: 

• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIOR 
„Wymagania ogólne” 

Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
• płytki ceramiczne 30x30cm – gres podłogowy 

- odporność na ścieranie : ~135 mm3  (PN-EN ISO 10545 - 6 ) 
- odporność na plamienie: UA (PN-EN ISO 10545 - 13) 
- nasiąkliwość wodna: < 0,1 %  (PN-EN ISO 10545 - 3 
- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130, 
- wytrzymałość na zginanie: > 45 N/mm2 (PN-EN ISO 10545 - 4) 
- na schodach zastosować płytki ryflowane, 
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• Płytki ceramiczne ścienne 20x25cm – glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 

- barwa – wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

• Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm – glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 

- barwa – wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C. 
- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 

• Klej do płytek 
 - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się 
               dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak 
               spływu) 
 - Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 
 - Klasa wg EN 12004 C1T 
 - Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 

• Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i 
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

• Folia w płynie 
 Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i 
porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą 
bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed 
przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i 
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, 
łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy 
cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki 
cementowe i cementowowapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 
Dane techniczne: 
 - Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

 - Temperatura podłoża od +5°Cdo +25°C 

 - Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 

 - Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 

 - Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 

 - Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 

 - Zdolność krycia rys: 1,0 mm 

 - Spływ z powierzchni pionowej: brak 

 - Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 

 - Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 

 - Konsystencja: ciekła masa 

 - Kolor: szary 

 - Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 

 - Odporność na wilgoć: okresowo odporna 

 - Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 

 - Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 

 - Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury 
powietrza + 20°C/ Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio 
przygotowanym podłożu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2 
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• akcesoria montażowe do okładzin z płytek ceramicznych 

SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt do wykonywania robót 
 Wykonawca przystępujący do okładania ścian płytkami, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

Pakowanie i magazynowanie materiałów 
 Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

• Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m2 płytek. 
• Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

• Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
• Wysokość składowania do 1,8m. 
• Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

• Wysokość składowania do 1,8 m. 

Transport materiałów 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. 
 WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 

Warunki przystąpienia do robót 
• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego. 
• Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża: nośność; stabilność; czystość; 

równość; nie nasiąkliwość. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być 
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
 Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
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Wykonanie izolacji powłokowej 
 Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej 
lub 2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura 
podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 
 Materiału nie należy stosować: na wilgotne podłoże, na podłoże smołowe, w miejscach gdzie do 
czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 

Posadzki z płytek 
 Zalecenia ogólne: 

• Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej 
niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót 
oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

• Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

• Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 
należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

• Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
• Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki 

nie może zawierać pustych miejsc. 
• Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 Przygotowanie podłoża: 

• Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

• Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 
nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

• Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
• Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

 Roboty zasadnicze: 
• Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 

• Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 
łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się 
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

• Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach. 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach 
 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża 
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian. 
Dla ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. Należy sprawdzić 
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
 Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż polowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w 
równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych 
układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
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 Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i 
wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. W 
pomieszczeniach natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. Całość 
powierzchni spoinować fugą mineralną, szer. fugi 3mm. . 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawcę. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR 
“Warunki ogólne”. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinny być wg. PN-
75/B-1012 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania I badania przy odbiorze 
 Warunki badań materiałów na okładziny ścienne i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
 Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inżynierem. 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inżyniera. 

6.2. Badania w czasie odbioru 
 Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary); 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych; 
• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.; 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców. 
 Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

• przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku; 
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m); 
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 

całej dł. łaty); 
• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

• płaszczyzny poziomej lub spadków; 
• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 3 mm na całej długości łaty); 
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• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki); 

• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm; 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 
OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

Jednostka i zasada obmiarowania 
 Powierzchnie okładzin ściennych z płytek ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych 
wykonanej okładziny. 
 Wielkości obmiarowe okładzin ściennych z płytek ceramicznych określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową STWIOR i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 
STWIOR dały pozytywne wyniki. 

Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek 
ceramicznych nie powinna być odebrana. 
 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

 
                
 Odbiór podłoży 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 

Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych 
 Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. 
 Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową; 
• prawidłowości ukształtowania powierzchni; 
• przyczepności do podłoża; 
• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.; 
• szerokości i prostoliniowości spoin. 

 Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
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• ocenę wyników badań; 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia; 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 Zgodnie z warunkami Umowy. 
 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami 
i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich. 
Przepisy i normy zawarte są w: 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PNEN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
• PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 2: Oznaczanie odporności na 

ścieranie 

• PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek - Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie 

• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne 
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.19 MALOWANIE TYNKÓW - Kod CPV 45440000-3 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich tynków wewnętrznych i zewnętrznych związanych z modernizacją pomieszczeń budynku użytkowego przy ul. Św. 
Szczepana 7a w Poznaniu.  
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego 
określonego w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych st 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych związanych z: 

• dwukrotne malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów wewnętrznych; 
• dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków zewnętrznych 

Określenia podstawowe 
 Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1 „Wymagania 
ogólne”. 

MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIOR „Wymagania ogólne” 

Materiały potrzebne do wykonania robót 
• farba emulsyjna  - wnętrz bezemisyjna, matowa. Farba o bardzo dobrej zdolności krycia, o 1 

klasie odporności na szorowanie na mokro wg EN 13300, a także z wysoką odpornością na 
działanie środków dezynfekujących; 

• farba lateksowa  - zmywalna powinna odpowiadać wymogom określonym w normie BN-
64/6117-02,  farbą matową, lateksową z 1 klasą odporności na zorowanie na mokro i 2 klasą 
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krycia wg EN 13300. Farba ekstremalnie matowa, zawierająca zol, do stosowania do wnętrz 
powierzchni ścian i sufitów wrażliwych na światło z wysoką odpornością na działanie środków 
dezynfekujących; 

• farba lateksowa  - do wnętrz bezemisyjna, matowa. Farba o bardzo dobrej zdolności krycia i o 
1 klasie odporności na szorowanie na mokro wg EN 13300, a także z wysoką odpornością na 
działanie środków dezynfekujących; 

• farba akrylowa   niskoemisyjna o połysku satynowym z 1 klasą odporności na szorowanie na 
mokro i 2 klasą krycia wg EN 13300, o wysokiej sile krycia, z bardzo dobrym rozpływem, odporną 
na środki do dezynfekcji powierzchni, do zastosowania do wnętrz na gładkich powierzchniach; 

• farba elewacyjna z efektem samoczyszczenia, utrzymująca suche i czyste elewacje, nawet te 
szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. Stanowi maksymalne zabezpieczeniem 
wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się do zastosowania na następujących 
podłożach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, 
silikatowe; wymurówki licowe z piaskowca i cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare 
wymalowania farbą wapienną, cementową, silikatową, akrylową i silikonową. 

 Właściwości: 
• Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej 
◦ Wysoka naturalna odporność na działanie alg i grzybów 
◦ Ekstremalne zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu, a dzięki temu zdolność 

samooczyszczania przez padający deszcz 
◦ Ekstremalna odporność na działanie wody 

• środek gruntujący - pigmentowana powłoka pośrednia z wypełniaczem kwarcowym, na bazie 
spoiwa akrylowego. Podstawowe składniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mi-
neralne, węglan wapnia, krzemionka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, środki konserwujące. 

 Właściwości: 
• Wysoka poprawa przyczepności 
• Wydłuża czas obróbki tynków 
• Odporność na działanie alkaliów 
• Wyrównanie jednolitości koloru podłoża 
• Regulacja chłonności podłoża 

SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
 WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIOR„Wymagania ogólne”. 

Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia. Następnie należy powierzchnię 
zagruntować 
 Przy roboty malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami. 

Przygotowanie podłoża powierzchni zewnętrznych 
 Kolejność robót: 
             Zeskrobanie złuszczonej farby ze  

• gruntowanie podłoży ścian; 
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• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu; 
• wykonanie gładzi wyrównującej  
• malowanie tynków zewnętrznych 
• usunięcie folii 

 Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Powierzchnie tynków 
powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane. Powierzchnie 
podłoży przewidzianych do malowania powinny być, równe. wszelkie występy od lica powierzchni należy 
usunąć. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wykonać gładź wyrównującą z zaprawy klejowej. Przed 
malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie 
ścian można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających. 
 Drugie malowanie należy wykonać po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.. 
 Farbę rozcieńczyć wg zaleceń producenta. 
 Farbę można nanosić za pomocą wałka sznurkowego. Przed każdorazowym użyciem należy 
dokładnie wymieszać mieszarką mechaniczną. 
 Na pomalowanej elewacji nie należy dokonywać miejscowych poprawek ze względu na 
możliwość wystąpienia miejscowych przebarwień. 
 Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i 
nie wyższa niż +30°C Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 

Przygotowanie podłoża powierzchni wewnętrznych 
             Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie. 

• gruntowanie podłoży ścian; 
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu; 
• malowanie tynków wewnętrznych 
• usunięcie folii 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 
• całkowitym zakończone roboty instalacyjne 
• usunięciu z pomieszczeń z gruzu i odpadów 

Drugie malowanie można wykonać: 
• po białym montażu 
• po ułożeniu posadzek 

 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. przy 
wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura 
pow. 30° C oraz przeciągi. 
 Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3%, 
masy. 

 Malowanie farbami 
 Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Po 
wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura ( 30º 
C) i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania 
powinny być gładkie, równe, wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić.  
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Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, 
rozwarstwień, czyste i suche. 
 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% 
masy. 
 Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże 
pod uzupełnienie  ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody 
pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
 Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5º C i 
nie wyższa niż 30 º C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 
 Malowanie farbami emulsyjnymi: 
 Farbę można nanosić za pomocą pędzla, walka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże 
przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka 
dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed 
całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego malowania farbę 
rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy 
temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża 
może spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR 
“Warunki ogólne”. 

Badania w czasie wykonywania robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinien być zgodny z PN -69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane. 
 W szczególności powinna być oceniana: - właściwości zastosowanych farb. 
 Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki 
z farb powinny mleć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
 Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
 Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

Jednostka i zasada obmiarowania 
 Powierzchnię robót malarskich oblicz się w metrach kwadratowych. 
 Wielkości obmiarowe robót malarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. STWIOR i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 
STWIOR dały pozytywne wyniki. 
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Odbiór podłoży 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Wymagania przy odbiorze 
 Wymagania przy odbiorze określa norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie. Sprawdzeniu 
podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• wyglądu zewnętrznego 

◦ równomierność rozłożenia farby 
◦ jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
◦ brak prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

• sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
• sprawdzenie odporności powłok na wycieranie 
• sprawdzenie odporności na zarysowanie 
• sprawdzenie odporności na uderzenie 
• sprawdzenie grubości powłok 
• sprawdzenie elastyczności powłok 
• sprawdzenie trwałości powłok 
• sprawdzenie przyczepności powłok 
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
• sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
• sprawdzenie nasiąkliwości powłok 

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 Zgodnie z warunkami Umowy. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami 
i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich. 
 Przepisy i normy zawarte są w: 

• PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 

• PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 

• PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia 
• PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 
• Należy stosować przepisy zgodnie z STWIOR " Wymagania ogólne" 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.22 ROBOTY DODATKOWE - Kod CPV 45450000-6 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dodatkowych  związanych z modernizacją pomieszczeń budynku użytkowego przy  ul. Św. Szczepana 7a  w Poznaniu. 

Zakres stosowania 
 Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania 
inwestycyjnego określonego w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych st 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych  
  związanych z: 

• montażem drabiny stalowej z kabłąnkiem  
• montażem klimatyzatorów z instalacją gazową i elektryczną, urządzeń pomocniczych 

 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIOR „Wymagania 
 ogólne” 

Drabina stalowa z kabłąkiem  
  - Drabina stalowa ocynkowana  o długości  5,6 m  z kabłąkiem, przymocowana do ściany o  80  
               cm rostawie obręczy kosza ochronnego. Szerokość drabiny 55 cm, przekrój podłużnicy 50x25 
               mm, antypoślizgowe stopnie, słupek zejścia prosty. 
            - Kołki rozporowe fi 15x 200 mm, śruby  stalowe ocynkowane, nakrętki, podkładki stalowe  
              Ocynkowane.  

 
Agregat, urządzenie naścienne, sterownik, instalacja 

Jednostka  wewnętrzne typ ścienny sterowane za pomocą indywidualnych sterowników 
naściennych wyposażone w indywidualne pompki skroplin. 
Jednostka zewnętrzna –agregat freonowy na czynni R 134A pracujący w systemie VRF z pompą 
ciepła, zlokalizowana  na zewnątrz budynku. 
Rurociągi instalacji  z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-1:2002 łączonych lutem 
twardym. Rury dostarczone powinny być czyste, bez wgnieceń , końcówki zaślepione. Rurociągi 
dostosowane  do wymogów  systemu klimatyzacji. Muszą gwarantować szczelność. Podwieszenie 
rurociągów nie rzadziej niż co 150 cm. Przejścia prze przegrody budynku wykonać w otworach 
większych o 10 mm od wymiarów przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody 
oddzielenia przeciwpożarowego  wykonać w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. 
Rozgałęzienia  do systemów  VRF typu UTR. 

          Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub równoważna  o grubości ścianki min.  
          gr. 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku. Izolacja stykach  szczelna  
           i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową nakładane na  
           szczelną izolację. 
          Blacha stalowa ocynkowana lub aluminiowa dla zabezpieczenia instalacji freonowej na zewnątrz. 
          Sterowniki klimatyzacji z wbudowanym czujnikiem temperatury z programatorem i pilotem 
           przewodowym. 
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           Klimatyzatory i agregaty należy dobrać  do następujących powierzchni:  
            - 2 kpl. do pow. 16 m², 55 m³ 
            - 1 kpl do pow. 24 m², 83 m³ 
            - 1 kpl do pow. 37 m², 128 m ³ 
           Przewody odprowadzenia skroplin  wykonać z rur PCV o średnicy 15-25 mm łączonych  przez 
             klejenie ze spadkiem min. 0,3% w kierunku odpływu ze wspornikami  co 150 cm. 
 Sterownik centralny z panelem dotykowym , interfejsem w języku polskim i instrukcją 

SPRZĘT 
Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt do wykonywania robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Transport materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
 Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały mogą być 
przewożone odpowiednim  środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. Klimatyzatory i agregaty należy dostarczyć na budowę w 
fabrycznych  opakowaniach. 

WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”.   
Montaż drabiny stalowej  z kabłąkiem 
          Konstrukcję  drabiny stalowej z kabłąkiem należy usytuować na ścianie elewacji wschodniej , od 
strony wysokiego   budynku mieszkalnego poprzez mocowanie  w 8 punktach na ścianie nośnej 
zewnętrznej  wkrętami   stalowymi fi 15x200 mm podwójnie  na klucz z kołkiem rozporowym w 
wywierconym otworze  w ścianie.   Prace wykonać zgodnie z instrukcjami producenta drabiny. 
 
5.1.2. Montaż instalacji klimatyzacji. 
 Klimatyzator jednostka  zewnętrzna zamontowana na ścianie zewnętrznej na odpowiednich  w 
spornikach stalowych  przymocowanych do ściany na wysokości 2-2,5 m od powierzchni terenu. 
Montować  w sposób zapewniający ich należytą stateczność. Zamocowania muszą przenosić  obciążenia  
użytkowe urządzenia. Zastosować przekładki  tłumiące hałas i drgania. Uruchomienie  klimatyzatorów 
powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta. Wykonawca musi posiadać certyfikat 
upoważniający do pracy z F-gazami. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji  a  urządzenia  
pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciw porażeniowej.  
Urządzenia  wewnętrzne  montować na ścianie  zgodnie z dokumentacją Techniczno-Ruchową 
urządzenia.  
Prace wykonać zgodnie z instrukcjami producenta wybranego systemu.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej STWIOR 
“Warunki ogólne”. 

OBMIAR ROBÓT 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 

ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR „Wymagania ogólne”. 
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PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 Zgodnie z warunkami Umowy. 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi 

przepisami i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich. 
 


