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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy instalacji elektrycznych

przedstawiajgcy rozwigzania zwigzane z usunieciem kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z

nowoprojektowanym ukfadem drogowym w zwigzku z budowg drogi gminnej nr 050703C w miejscowosci

Nowa Wioska gm. Nowa Wie$ Wielka.

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

przestawienie stupa linii napowietrznej nN-0,4kV
przetozenie linii kablowej nN-0,4kV

natozenie rur ochronnych na istniejgce kable

3.3. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ninistra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Eozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 ze zm.)

Zlecenie inwestora;

Warunki Likwidaciji kolizji nr 10/2023 WEO23E056131 z dnia 21.03.2023r

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-050-2023 z dnia 5.04.2023r

Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.



3.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowa Wioska gm. Nowa Wie$ Wielka.

Lokalizacje przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego pokazano na rys. nr 1.

3.5. Projektowane rozwigzania o$swietlenia ulicznego

3.5.1. Przestawienie stupa nN-0,4kV

Istniejacy stup linii napowietrznej nN-0,4kV zasilanej ze Stacji transformatorowej 15/0,4kV ,Nowa
Wioska 2" nr 23392 obwdd nr 100 stanowisko nr 103 zlokalizowany na wysokos$ci posesji nr 22 kolidujgcy z
projektowanym uktadem drogowym nalezy zdemontowac. Poza projektowanym ukfadem drogowym zgodnie z
planem PZT posadowi¢ nowe stanowisko stupowe typu N-E10.5/6. Na stup przewiesi¢ istniejgce przytacze
napowietrzne typu AsXSn2x25mm2. Istniejgce linie napowietrzne 4xAL35+1xAL25 [|=96m pomiedzy
stanowiskami 102-104 wymieni¢ na proj. AsXSn4x70+AsXSn2x25 |=96m. Z uwagi na zmiane funkcji stupa mr
104 z przelotowej na odporowg dokonaé wymiany na stanowisko typu O-E10,5/12. Na nowe stanowiska nr 103

oraz 104 przetozy¢ istniejgce oprawy oswietleniowe.

3.5.2. Przetozenie linii kablowej

Istniejaca linie kablowg nN-0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 zasilang ze Stacji Transformatorowe;j
15/0,4kV ,Nowa Wioska1: nr 23391 obwdd nr 100 relacji stup linii hapowietrznej nr 101/6 do ZK1x-1P nr
101/6/A kolidujacg z projektowanym ukfadem drogowym nalezy przetozy¢ na odcinku 1=16(17)m(przed/po)
poza projektowany ukfad drogowy zgodnie z planem PZT. Pod projektowang jezdnig wydtuzy¢ istniejacy
przepust kablowy za pomocg rury A160PS160 I=5m. Jako brakujgcy odcinek I=1m wykorzystaé istniejgcy
zapas kabla przy stupie.

3.6. Uktadanie kabli

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 w wykopie na
gtebokosci 0,8 m, natomiast pod drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gérna czesé przepustu).
Kable ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10cm warstwe
piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5 mm i szerokosci 25cm. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy
wejdciach do rur ochronnych nalezy umocowac¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla,
przekroj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokgd, rok utozenia i wykonawca.

Prace ziemne w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

3.7. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na

planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wszystkich warunkow

9



ostroznosci, majgc swiadomos$c¢, ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a
kable sg pod napieciem. W celu dokfadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywacé probne przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopédw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta. Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren
wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Nie nalezy wykopywaé rowéw kablowych na catej dtugosci przy obiektach (budynkach, murkach
oporowych, itp.) - rowy kopaé odcinkami i zachowywaé normatywng odlegtosé od obiektdéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C. Odlegtos¢
projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy N-SEP-E-004 tabele nr 1 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- sporzadzi¢ operat geodezyjny;
- przeprowadzi¢ badania:
- Ciggtosci zyt.
- Pomiaru opornosci izolacji.
- uprawniony pracownik ENEA Operator dokona odbioru robét zanikajgcych.
- kierownik robot sprowadzi wszystkich gestoréw istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc
kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej diugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id 65
natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy przedstawi¢ protokoty badan.

Prace wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczehnstwa wykonac¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Roboty ulegajace zakryciu nalezy dokumentowac fotograficznie i zgtasza¢ przed zasypaniem do ENEA
Operator z odpowiednim wyprzedzeniem, Brak dokumentacji fotograficznej prowadzonych robét skutkowac
bedzie koniecznoscig wykonania przez Wykonawce przekopow kontrolnych w miejscach wskazanych przez

inspektora.

3.8. Uwagi konncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wydanie V;
e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;
e Prace wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Energii z dn. 28.08.2019 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019, poz. 1830);
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e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 7010:2020-07,PN-N-

01256-4:1997

o Skiadowanie materiatdw odpadowych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonac¢
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Warunkiem przystgpienia do pofgczenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wynikow
badan jak. Egzemplarz protokotu z badah wraz z dokumentacjg powykonawczg musi otrzymaé Inwestor.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celow
niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez

ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.
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