PRZEKROJ PODLUZNY

warstwa $cieralna 4 cm

warstwa wigzgca 5 cm

podbudowa bitumiczna gr. 7 cm
podbudowa z kruszywa gr. 20 cm

/& wzmochienie gruntu cementem gr. 10 cm

s jezdni_

dng rowu Wwyl. 72,37
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW BUDOWLI

L.p. Elementy budowli
1 Istn. przewod Zelbet. @600mm L=6,5 M
1a | Proj. przewdd zelbet. @600mm L=5,0m
2 Proj. $cianka oporowa — typ dokowy D-600
650 7 500 7 3 Podsypka z kruszywa 0-31 grub. 20cm 1D-0,95
1150 wzmocniony cementem
Geowtdknina filtracyjna 200g/m?
Nasyp korpusu drogi z gruntu ziarnistego

4 zageszczony do ID=0,95
W I D O K Z G O I {Y 6 Konstrukcja nawierzchni drogi
| 7

(G218

Scianka oporowa istniejgca

7a | Scianka oporowa istniejaca do rozbiorki

8 Bariery zrurtypU12aL 2x6,0m

I 9 Istniejgcy wodociggo @160

10 Projektowany przepust typ AROT @250 mm, L=2,0m
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Réw melioracyjny
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— RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU

projektowana os jezdni drogi asfaltowej o szer. 5,50 m

projektowane pobocze trawiaste szerokosci 1,0 m
projektowane pobocze trawiaste szerokosci 1,0 m

Biuro Projektow Drogowych s.c.
[ ul. Bema 12/1, 87-100 Torun

10 Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C

OBIEKT: O
T [~ w Nowej Wiosce - PRZEPUST DROGOWY
INWESTOR: GMINANOWA WIES WIELKA
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
BRANZA: MELIORACYJINA - PODPIS

PROJEKTANT: Stanistaw Bonowicz
upr. AN 8386-5/15/83WK

specjalno$¢: melioracyjna

SPRAWDZAJACY: | M@r inz. Marcin Grzelczyk
upr. ABIT-OT /7131/5/2001

specjalnosé: konstr. - budowlana
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