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1. CZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: Kanat technologiczny, przytacze telekomunikacyjne
Kategoria obiektu budowlanego: Obiekt kategorii XXVI sieci telekomunikacyjne

1.2 Podstawa opracowania

Mapa do celdw projektowych,

Umowa z Zamawiajacym,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 176),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
2016 poz. 124 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdin. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),

Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TTISILU/ET.215-4528/23 z dnia 09.03.2023

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z
2010r., nr 106, poz. 675, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r. poz. 680) wydane
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Normy i uzgodnienia branzowe

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
budowe kanatu technologicznego
przebudowe napowietrznego przytacza telekomunikacyjnego.

1.4 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowane zamierzenie budowlane stanowi budowe obiektu infrastruktury technicznej,
jakim jest telekomunikacyjne przytacze kablowe, stanowigce czgs$¢ sieci rozdzielczej. Sie¢ ta w
stanie obecnym umozliwia przytaczonym do niej abonentom na korzystanie z ustug
telekomunikacyjnych. Po dokonane]j budowie nie zmieni sig obecny sposdéb uzytkowania obiektu.

Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje zmiany dotychczasowego sposobu
uzytkowania rozbudowywanego obiektu budowlanego. W stanie istniejgcym jest to droga klasy L.
Jej funkcja jest prowadzenie ruchu lokalnego jak tez obstuga nieruchomosci przylegtych do pasa
drogowego.

W istniejacych i projektowanych granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowana w
rurociagi kablowe sie¢ telekomunikacyjna lub kanat technologiczny, wiec zgodnie z 39 ust. 6
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze
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zmianami) w zwigzku z projektowana rozbudowg drogi, na zarzadcy drogi ciazy obowigzek
budowy kanatu technologicznego.

1.5 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Przebudowywane przytacze telekomunikacyjne jest obiektem nadziemnym i cze$ciowo
obiektem instalacyjnym i niewielki stopniu odbiega od stanu istniejacego.

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla sie uktadu przestrzennego
poniewaz projektowany do rozbudowy odcinek drogi wraz z infrastrukturg towarzyszaca jest
obiektem ptaskim. W stanie istniejgcym jak tez projektowanym jest to droga z jezdnig o uktadzie
jednoprzestrzennym, dwukierunkowym. Pozostate projektowane elementy zagospodarowanie
terenu takie jak pas wylgczenia, zatoka postojowa, chodnik, pobocza sg réwniez obiektami
ptaskimi.

1.6 Zgodnosé projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposob dostosowania zamierzenia do zgodnosci z przepisami
i uzgodnieniami.

Projektowana budowa przytacza telekomunikacyjnego i kanatu technologicznego, zgodnie z
przepisem art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), nie wymaga
ustalenia w drodze decyzji warunkéw zabudowy. Projektowana budowa spetnia warunki
techniczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 ze zmianami}. Budowa ta zostata réwniez
pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej przez Staroste
Bydgoskiego.

1.7 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

1. kubatura — nie okresla sie,

2. zestawienie powierzchni — nie okreéla sie,

3. wysokos$¢, diugosé, szerokosé:
- catkowita dtugo$¢ kanatu technologicznego - 920,0 m
- dtugosé przebudowywanego przytacza — 153,0 m

1.8 Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zostata zawarta w projekcie architektoniczno-budowlanym branzy
drogowe;j.

1.9 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane w ramach rozbudowy drogi elementy zagospodarowania terenu umozliwia
poruszanie sie po nich oséb niepetnosprawnych. Spadki poprzeczne i podtuzne, rodzaj
nawierzchni réznica pozioméw pomiedzy projektowanymi nawierzchniami w miejscu korzystania
przez osoby niepetnosprawne nie wigksza niz 0,01 m. Wskazane powyiej udogodnienia
umozliwiajg réwniez korzystanie z projektowanych elementéw zagospodarowania przez osoby
starsze.
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1.10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

1. ilos¢ jakos¢ i sposob odprowadzania woéd opadowych i roztopowych: nie dotyczy —
planowana budowa i przebudowa nie bedzie zrédtem odprowadzania wod opadowych i
roztopowych.

2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig — nie dotyczy, projektowany
obiekt nie bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen gazowych,

3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy, projektowany obiekt nie bedzie
zrodtem wytwarzania odpadow,

4. wiasciwosci akustycznych oraz  emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
Z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig
- nie dotyczy, projektowany obiekt nie bedzie zrédtem tych emisiji,

5. wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

1.11 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie ma wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej

1.12 Opis projektowanej budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

1.12.1 Budowa kanatu technologicznego

W ciggu budowanej drogi, na catym odcinku objetym opracowaniem, dla potrzeb Zarzadcy drogi
oraz dla Operatoréw telekomunikacyjnych nalezy wybudowac kanat technologiczny KTul (cigg
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) sktadajgcy sig z 1 rury HDPE 110/6,3; 3 rur typu RHDPE 40/3,7
z wyrdznikami barwnymi oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x12/8 mm), uktadanych w
warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m i studni typu SKR-1 i SKR-2 zgodnie z
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. -
Wymagania Techniczne Dotyczace Projektowania, Budowy i Przebudowy Kanatéw Technologicznych.
Ponadto na projektowanych i istniejgcych wjazdach oraz na przejsciach poprzecznych pod ulica
zaprojektowano zabezpieczenie rur 3xHDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur (7x12/8 mm), rurg HDPE 140/8,0.

Zakres budowy kanatu technologicznego obejmuje:

¢ Budowa kanatu technologicznego typu KTul —920,0 m
e Budowa studni kablowych typu SKR-1 — 12 szt
e Budowa rury ostonowej HDPE 140/8,0 — 140,0 m

Gtebokos¢ utozenia projektowanych kanatow min 0,8 m od projektowanego poziomu
posadowienia chodnika i poziomu pobocza lub istniejagcego poziomu terenu oraz 1,0 m w miejscu
skrzyzowania z projektowang do rozbudowy jednig drogi (na odcinku kanatu typu KTp).

Wykop dla projektowane] kanalizacji kablowe] moze byé wykonywany przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, koparek tylko w miejscach gdzie pozwalaja na to warunki bezpieczenstwa dla
uzbrojenia podziemnego. W pozostatych przypadkach, szczegdinie w miejscach skrzyzowan i zblizen
budowanej kanalizacji pierwotnej z innymi obiektami uzbrojenia terenowego jak i istniejgca zielenis,
wykop nalezy wykonywac recznie.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw oraz
powinno by¢ starannie wyréwnane. Podfoze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych
korzeniach powinno by¢ wyréwnane i ubite.
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Dno wykopu w gruntach 1il i IV kategorii nalezy wysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury powinny by¢ zasypywane najpierw warstwa piasku lub miatkiej ziemi o grubosci min. 10cm
nad powierzchnig rur, nastepnie warstwa piasku lub rodzinnego gruntu. o wykonaniu robdt teren
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W potowie gtebokosci wykopu rurocigg kanalizacji kablowej nalezy zabezpieczy¢ tasmg
ostrzegawcza koloru pomarariczowego o szerokosci 10 cm.

Uktadanie rurociggéw kablowych nie powinno byé prowadzone przy temperaturze powietrza
ponizej -5°C.

Skrzyzowania i zblizenia do innych urzadzen uzbrojenia terenowego dokona¢ w oparciu o norme
ZN-OPL-004/15.

taczenia odcinkéw fabrykacyjnych rurociggu nalezy dokonywac tylko przy uzyciu dedykowanych
ztgczek zalecanych przez producenta uzytych rozwigzan.

Wszelkie prace budowlane na trasie budowy rurociggu powinny zosta¢ wykonane z
zachowaniem przepiséw zblizert i skrzyzowan z urzadzeniami telekomunikacyjnymi i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach, Normach Branzowych Orange.

e ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego
e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
e ZN-OPL-012/15 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A. —-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.—-021 Uszczelki koicdw rur. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-025. Taémy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz z
przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonaweca po zakoriczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej dokumentacji
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

ZESTAWIENIE ODCINKOW KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Lp. Odcinek Diugos¢ [m] Modut
linii
od do HDPE 3xHDPE mikro
studni studni 110 40 7x12

1. SKR- SKR- 13 13 13 KTul
1/1 1/2

2. SKR- SKR- 182 182 182 KTul
1/2 1/3

3. SKR- SKR- 113 113 113 KTul
1/3 2/4

4, SKR- SKR- 83 83 83 KTul
1/4 1/5

5. SKR- SKR- 10 10 10 KTul
1/5 1/6

6. SKR- SKR- 131 131 131 KTul
1/6 1/7

7. SKR- SKR- 90 90 90 KTul
1/7 1/8

8. SKR- SKR- 123 123 123 KTul
1/8 1/9

9. SKR- SKR- 10 10 10 KTul
1/9 1/10




10. SKR- SKR- 145 145 145 KTul
1/9 1/11
. 11. SKR- SKR- 20 20 20 KTul
1/11 1/12
:_BAZEM: | 920 920 | 920 |

1.12.2 Przebudowa przytacza napowietrznego Orange.

W ciagu przebudowywanej drogi, znajduja sie dwa stupy telekomunikacyjne OPL kolidujgce z
projektowana droga gminna.

Stup oznaczony na rys T-01, T-02 - S02 - pojedynczy zelbetowy 6m oraz stup oznaczony na
rysunku jako S04 — pojedynczy zelbetowy 6m, nalezy przestawi¢ poza obszar kolizyjny.

W celu przebudowy nalezy:

Ze stupéw S02 i S03 i S04 odpiag istniejacy kabel napowietrzny XzZTKMXpwn 2x2x0,6
Zdemontowaé stupy S02 i S04 i przestawi¢ w projektowane miejsca oznaczone na rys
T-011T-02 jako S02/1 i S04/1

Na stupach S01-S02-S03 - budynek Nowa Wioska 20, zawiesi¢ kabel
XzTKMXpwn2x2x0,6

Na stupie S01 kabel zrownolegli¢ z istniejacym za pomocg mufy kablowej KM-1

Na budynku kabel zamocowaé na $cianie i potgczy¢ w isthiejgcym abonenckim
zakonczeniu kablowym na budynku

Dokonaé regulacji zwiséw na odcinku S01 — S02 — S03 — S04 — uchwyt abonencki na
budynku.

Zakres budowy przebudowy obejmuje:

e QOdpieci e kabla z istniejgcych stupédw — 153,0 m

e Przestawienie stupdw S02 i S04 — pojedyncze zetbetowe 6m
e Montaz kabla na przebudowanej linii ~147,0 m

e Montaz kabla na Scianie budynku w RL22-7,0 m

e Regulacja zwiséw kabla

Z uwagi na wydiuzenie odlegtosci kabla po przebudowie na odcinku S01-S02/1 wystepuje
konieczno$é stosowania wstawki za pomoca ztacza réwnolegtego na stupie S01 i dokonanie regulacii

zwisoOw kabla.

Zestawienie odlegtosci trasowe pomiedzy obiektami.

Lp Relacja Diugosé Uwagi
[m]
i sot-si2 | ena04 | ognfiow |
: a2 | osgg:i Z;SQZS’EJZ(;WWQ 47,685 | po przebudowie |
4 S02/1 - S03 49,849 | po przebudowie |
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przed
] 5 . S03 - S04 abonent . 56,705 _ przebudows |
6 S03 — S04/1 - abonent 51,869 ' po przebudowie |

Wszelkie prace budowlane powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

ustalonymi w Polskich Normach, Normach Branzowych Orange.

ZN-OPL-004/15, 005-1/14, 005-2/14, 006/15, 010/16, 012/15, 025/99.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz z

przepisami przeciwpozarowymi.

1.13 Uwagi koncowe.

Projektowane roboty realizowaé zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robdt przestrzegac
przepiséw BHP w robotach budowlanych oraz przestrzegac uzgodnien instytucji opiniujgcych. Dla
udowanych i przebudowanych obiektédw sporzadzi¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg. W
przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen infrastruktury
technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem jego
przedstawiciela. Po zakoriczeniu robot, teren uporzadkowaé. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Dla robdt zanikajacych dokonywaé na
biezgco odbioréw czesciowych. Dla rurociggdw wielorurowych nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci dla wszystkich ciggéw. Miejsce lokalizacji ztaczek nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji
powykonawczej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt budowlanych przedmiotu, co do ktérego
bedzie istniato przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowaé zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 poz. 282). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania terenu
i projektem technicznym oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o
ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt
budowlany dla projektowanego zamierzenia budowlanego.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie, warunki
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
instrukcje, wytyczne | warunki techniczne producentéw i dostawcédw materiatow;
przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$é materiatéw i wykonywanych robét.

e @ o o

Projektant:

mgr inz. Adam Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjainosciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg
w zakresie linii, instalacji i urzadzer linfiowych
nr upr. DTT-TU/2113/01/U
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