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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego — XXVIII — drogowe i1 kolejowe obiekty mostowe jak:

mosty, estakady, ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany przepust po przebudowie stuzy¢ bedzie, jak dotychczas do odprowadzania
wod powierzchniowych i melioracyjnych w ciggu rowu melioracyjnego ,,A” przy
jednoczesnym umozliwieniu komunikacji w poszerzonym pasie budowanej drogi gminnej
nr 050703C w Nowej Wiosce. Przepust przeprowadzal bedzie samoczynnie wody
powierzchniowe i melioracyjne w catym zakresie przeptywéw od minimalnych do
miarodajnych bez powodowania podpietrzen. Nie bedzie wymagal zadnych czynnosci
obstugowych w tym regulacyjnych. Jego uzytkowanie wymaga¢ bedzie jedynie prac
konserwacyjnych i obstugowych polegajacych na:

e wykaszaniu, przynajmniej dwa razy w roku rowu ,,A” na wlocie 1 wylocie

e usuwaniu namutu na wlocie i wylocie przynajmniej jeden raz w roku — najlepiej przed
zimg oraz po kazdych nadzwyczajnych zjawiskach atmosferycznych

e wykonywaniu raz w roku przeglady technicznego, po ktérym winien zostaé
sporzadzony protokét pokontrolny

e po kazdym przegladzie nalezy przystapi¢ niezwlocznie do wykonywania zalecen
pokontrolnych, w tym wykonania drobnych napraw i zabiegdéw konserwacyjnych,
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania urzgdzenia drogowo-wodnego jakim
jest przepust.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Scianka oporowa wlotowa - betonowa D-600mm — pozostaje istniejgca
e Scianka oporowa wylotowa - zelbetowa, skosna, dokowa o parametrach:
D-760mm; L-780mm; A-960mm; B1260mm;
C-1117mm; G-130mm; Masa 680kg
e Przewdd przep. — dobudowa - zelbet @ 600mm L—-5,0m (Leatc — 11,5m) i-0,2%
e Bariery ochronne - typ U-12a L-2x6,0m

Opis planowanych do wykonania robot i urzadzen

a/ przewad przepustu

Przedluzenie przewodu przepustu pod przebudowywang drogg gminng zaprojektowano

z tych samych materiatdéw, co przewdd przepustu istniejgcego, tj z rur zelbetowych
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@ 600mm taczonych na wpusty. Przewdd przepustu zostanie przedtuzony o 5,0m, w
dostosowaniu do przekroju poprzecznego drogi. Calkowita dlugos¢ przepustu po
przebudowie wyniesie zatem 11,5m.

b/ posadowienie przepustu

Posadowienie rur przewodowych na podsypce wspierajacej z gruntu ziarnistego,
stabilizowanego cementem w ilosci 150kg cementu na 1m® podsypki o granulacji 0-
31,5mm, grubosdci 20cm, zageszczonego do Is = 0,95. Dla odseparowania podsypki od
gruntu rodzimego pod podsypka nalezy ulozy¢ geowldkning filtracyjng o gramaturze
200g/m?. Podloze podsypkowe nalezy uformowaé pétkuliscie w dostosowaniu do
wymiaru rury. Obsypka rury przewodowej gruntem ziarnistym zaggszczonym warstwami
do uzyskania stopnia zaggszczenia Is = 0,95

¢/ umocnienia wlotu i wylotu przepustu

Od strony wlotu zaprojektowano pozostawienie istniejacej, betonowej $cianki
oporowej, natomiast S$cianke na wylocie przewidziano rozebraé. Na koncu
dobudowanego przewodu od strony wylotu przewidziano montaz nowej,
prefabrykowanej $cianki oporowej, skosnej typu dokowego, ktdra nie tylko zabezpieczy
rury w przewodzie przed rozsunigciem sig, ale stanowi¢ bgdzie dodatkowe umocnienie
rowu na wylocie przepustu.

- d/ nawierzchnia drogi na przepuscie

Konstrukcja drogi nad przepustem nie bedzie sie rézni¢ od konstrukcji na
pozostatych odcinkach drogi i bedzie si¢ sktadaé z:

a/ warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o uziarnieniu
0/11mm, grubosci 4cm
b/ podbudowa — mieszanka niezwigzana z kruszywa twardego 0/63mm grub.20cm

¢/ podbudowy zasadnicza z asfaltobetonu AC22Po uziarnieniu 0/22mm grub. 7cm
d/ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o uziamieniu 0/16mm gr. 5cm
e/grunt zasypowy, ziarnisty, stabilizowany cementem w warstwie gornej grubosci

10cm, zaggszczony mechanicznie Rm F 2,5 MPa

e/ zabezpieczenia

Na szerokosci rowu (po 6,0m wzdtuz $cianek oporowych na wlocie i wylocie), droge
nalezy zabezpieczy¢ barierami z rur stalowych typ Ul2a wysokosci 1,1m ponad poziom
jezdni, po uprzedniej rozbidrce zdekapitalizowanych zabezpieczen.

Szczegoty geometrii drogi w osi przepustu pokazano na rysunku konstrukcyjnym

przepustu nr 3. Sama nawierzchnia drogi jest elementem branzy drogowej projektu.
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4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,,Dokumentacji badan podtoza

gruntowego” opracowanej przez firme ,,GEOLIT” z Torunia w pazdzieriku 2022r.
Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg zgodnie z normg PN-EN ISO
14688-1-2: 2018 do gruntéw naturalnych, mineralnych (drobno i $rednio ziarnistych) oraz
gruntéw antropogenicznych (nasypéw niekontrolowanych).
Na podstawie odwiertu nr 2 wykonanego w obrebie projektowanego przepustu wyrézniono
dwie podstawowe warstwy geotechniczne:

Warstwa NP — to warstwa holocefiskich gruntéw nasypowych (humus z piaskiem),

stanowigcych podtoze nosne, srednio zageszczone (Ip = 0,48), niewysadzinowe o migzszosci
0,7m

Warstwa I - to warstwa plejstocenskich, nosnych, przepuszczalnych (k = 204-2,14m/dobg i
niewysadzinowych gruntéw drobno ziarnistych zalegajacych w warstwie 0,7 — 2,3m i
$rednioziarnistych zalegajacych w warstwie 2,3 — 4,0m, w stanie $rednio zaggszczonym
(Ip=0,5-0,6)

Whnioski i zalecenia

Na terenie badan wystepuja proste warunki gruntowe. Zgodnie z wymogami Rozp.

MTBiGM z 25.04.2012r. ustalono dla catego obiektu I kategorig¢ geotechniczna.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gtebokosci ok. 2,35m ppt.
Wystepuja korzystne warunki do budowy przepustu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h, = 1,0m p.p.t.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Zaprojektowano przebudowe istniejagcego przepustu przy zachowaniu dotychczasowych
rzednych przepustu (wlot — 72,40m n.p.m., wylot 72,37m n.p.m.); Srednicy przepustu
(600mm) i spadku (0,2%), co oznacza, ze zachowane zostang zasadnicze parametry mogace
wywiera¢ wpltyw na srodowisko. Dodatkowo zaznacza si¢, ze row ,,A” prowadzi wodeg
jedynie okresowo, a nawet mozna powiedzie¢ - sporadycznie. Wydluzenie przewodu
przepustu o 5,0m (do 11,5m) oraz zaprojektowanie barier ochronnych typ U-12a na
dtugosciach po 6,0 m z kazdej strony drogi zwigkszy bezpieczenstwo ludzi korzystajgcych

ze zbudowanej drogi gminnej, spetniajacej standardy drogi publicznej.
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6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Dla zapewnienia sprawnego uzytkowania projektowanego do przebudowy

przepustu, nie potrzeba wyposaza¢ go w zadne instalacje, nie potrzeba dostarcza¢ energii

ani surowcow, poniewaz przeptyw wody w przepus’jcie bedzie odbywat sie grawitacyjnie.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Obiekt, jakim bedzie przebudowywany przepust, w km 0+284 drogi gminnej nr

050703C w Nowej Wiosce nie nalezy do obiektow, dla ktérych ustala si¢ kategorie
zagrozenia ludzi ZL. W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ przepisow
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
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