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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego:
Altana i plac zabaw z urzadzeniami, Kategoria obiektu budowlanego: VIl

2, Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uiytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycii jest budowa altany i placu zabaw z urzadzeniami (mafa architektura) .
Budowa obiektéw malej architektury ma umozliwi¢ mtodszym dzieciom podejmowanie aktywnoéci fizycznej w sposéb
pozwalajgcy roziadowa¢ napigcia emocjonalne i fizyczne, wynikajgce z mozliwego ograniczenia spontanicznej
aktywnosci w trakcie zajg¢ prowadzonych w przedszkolu. Obiekty mafej architektury sa przygotowane do prowadzenia
z dzieé¢mi roznych form zajeé ruchowych. Funkcja terenu przewidziana jest pod elementy placu zabaw . Teren
wyposazony bedzie w urzadzenia malej architektury, urzadzenia zabawowe i elementy matej architektury
przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa utworzona zostanie nawierzchnia

tlumigca uderzenia, w miejscach wymaganych normg EN 1176 i EN 1177.
Teren dziatki przeznaczony pod ustawienie urzadzen wyposazenia i ciagéw komunikacyjnych jest ptaski w petni

dostepny dia dzieci oraz osob niepelnosprawnych.
Catos¢ inwestycji zlokalizowana bedzie na dziatce nr 50/37 w obr, Nowa Wies, jedn. ewid. Labowa .
Projektowana altana : parterowa przekryta dachem dwuspadowym.

Przyziemie to pomieszczenie altany z kamiennym grillem .

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, zgodnosé przedsiewziecia
z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Projektowana altana :
Rzut gldwnej bryly projektowanej altany oparty jest na prostokacie. Giéwna bryla jest horyzontalna, nakryta dachem
dwuspadowym z okapem. Gléwna pofa¢ dachu o jednakowym nachyleniu rownym 30°. Dach kryty blachodachéwks .
Wysokos¢ altany wynosi 3.90 m (od poziomu +/-0,00). Podmuréwka wykoriczona cigtym kamieniem naturalnym .
Funkcja obiektu wg w/w punkiu 2 .

3.1. Zgodnoé¢ przedsiewzigcia z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
Dziatka nr 50/37 znajduje si¢ w terenach oznaczonych w MPZP Gminy symbolem UOI - Teren o funkgii - zespot
obiektoéw szkolnych i urzadzen towarzyszacych z terenami sportowymi.
Na przedmiotowej dziatce zaprojektowano :
- woinostojgceg altane - zgodne z zapisem mpzp — warunek spetniony .
- plac zabaw z urzgdzeniami (mata architektura) - 2godne z zapisem mpzp — warunek spetniony .
- maksymaina wysokoé¢ zabudowy nie moze przekroczyé¢ 10,0 m od sredniego poziomu terenu istniejacego do
kalenicy — wysoko$¢ projektowanej altany 4.10 m od $redniego poziomu terenu istniejgcego do kalenicy — zgodnie
Z zapisem mpzp — warunek spetniony.
- dachy o kacie nachylenia polaci od 30° do 45° w kolorach stonowanych . Kalenica i okap dachu muszg by¢ poziome —
proj. kat nachylenia potaci dachu 30°, kolor pokrycia dachu ciemnoczerwony - zgodne z zapisem mpzp - warunek
spetniony .
- obowigzuje dostosowanie architektury obiektéw do cech architektury rodzimej odnoszgcych sig glownie do wielkosci
i proporcji budynkow, ich form, podziatow elewacji, detalu i stosowanych materiatéw — projektowany budynek
dostosowano do przedmiotowych wymogow - zgodnie z zapisem mpzp — warunek spetniony .
- elewacje — zakaz stosowania na elewacjach kamieni ,otoczakéw”, ceramiki, kolorowego szkia — projektowane
elewacje to naturalne drewno i cigty kamien naturalny - zgodnie z zapisem mpzp — warunek spetniony

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- wymiary gabarytowe - dilugosé 5.64 m

- szerokosé 4.45m
- pow. zabudowy 2410 m?
- poziom parteru nad terenem 0.2o0m
- wysokos$¢ budynku od poziomu parteru 39%m
- max wysokosé budynku od poziomu terenu 4.1om
- ilos¢ kondygnaciji 1

5.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
1. Dane ogdline,
Ustalenie warunkéw geotechnicznych projektowanych obiektow budowlanych wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. nr 81, poz. 463}, w oparciu o wizje

terenowg oraz archiwalne materiaty geologiczne.

2. Polozenie qeomorfologiczne obiektu.

Teren przeznaczony pod budowe altany i malej architektury — dziatka nr 50/37 - zZlokalizowany jest w m.Nowa Wies,
gmina tabowa .

3. Whioski i zalecenia.

Projektowana altana posiada proste i ogéinie znane rozwigzania oraz uktad kanstrukcyjny.

W miejscu projektowanej budowy wystepujg proste warunki gruntowe.

W poziomie posadowienia obiektu ustabilizowane zwierciadio wody nie wystepuije.

Przygotowanie programu badan geologicznych na potrzeby budowanego obiektu (w pojeciu ustawy Prawo gornicze

i geologiczne) nie jest wymagane.

Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalajg na budowe obiektu w miejscu przyjetej
lokalizaciji i zalozonej glebokosci.

Na podstawie wizji w terenie stwierdza sie. e w poziomie posadowienia wysteouia aliny zboczowe piaszczyste w stanie
twardoplastycznym oraz rumosze piaskowcowe. Grunty te stanowia stabilne i wystarczajaco noéne podioze dla proiektowane]
budowy budynku . Posadowienie taw zelbetowych 1.20 m ppt.

ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO — INZYNIERSKICH | HYDROGEOQOLOGICZNYCH MIEJSCA POSADOWIENIA
POZWALAJA NA ZALICZENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DO PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ WG WW

ROZPORZADZENIA.
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych:
Projektowana altana nie bedzie padtgczona do zadnych sieci .
Wody opadowe odprowadzane bedg w spos6b niezorganizowany na teren nieutwardzony dziatki, zachowujac
naturalny kierunek sptywu i nie powodujac zalewania dzialek sasiednich.
Teren zielony dzialki jest pokryty niska roslinnoscig trawiastg i krzewiasta, ktora dodatkowo zatrzyma wody opadowe
na terenie inwestycji. Teren inwestycji moze swobodnie przeja¢ wody opadowe nie powodujac szkod dla dziatek
sgsiednich. Aby nie wystepowato zjawisko zalewania terenéw przyleglych, wydajnos¢ wsigkania dla terenéw na ktore
odprowadza sie wody opadowe winna by¢ wigksza od warto$ci doplywu wod opadowych (roztopowych) — Qws > Qd
{wg ,Nowe sposoby odprowadzania wod deszczowych” W. Geiger, H. Dreiseitl).
Obliczenie ilosci wod opadowych z polaci dachowych i terenéw utwardzonych:
Qd=F x ® x q [lI/s]
Powierzchnia potaci dachowych: F=0,0030 ha
Wspotczynnik splywu powierzchniowego: ¥=0,9
Powierzchnia terendw utwardzonych: F=0,0938 ha
Wspolczynnik sptywu powierzchniowego: ¥=0,8
Deszcz jednostkowy: g=130I/s
Doplyw wod opadowych
Qd =0,0030 x 0,9x130 + 0,0938 x 0,8x130 = 0.35 + 9.75 = 10.10 [I/s] (0,0101 m°Is)
Obliczenie wydajno$ci wsigkania:
Qws=1/2 x Kf x Aws [m*/s]
Kf — wspotczynnik przesaczalnosci dla gruntéw wystepujacych na terenie inwestycji
Aws — powierzchnia dyspozycyjna dla wsigkania wod
Kf=1,8 x 10™° m/s dla gruntéw wystepujacych na dzialce inwestora
A= 3782.32 m? powierzchnia terenéw zielonych w obrebie dziatki.
Qws = 1/2 x 0,000018 x 3782.32 = 0,0340 [m%s]  Qws > Qd [0,0340 > 0,0101]
Warunek umozliwiajgcy odprowadzenie wod z powierzchni dachéw i terenéw utwardzonych
na tereny zielone w obrebie dziatki inwestora zostal spetniony.
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i piynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sig — nie dotyczy
Rodzaju i ilosci wylwarzanych odpadow - odpady typu komunainego, gromadzone selektywnie w specjalnie
przeznaczonych pojemnikach i miejscu, wywozone zgodnie z umowa i harmonogramem przez wyspecjalizowane
sluzby gminne. Obliczenie ilosci wytwarzanych odpadéw komunalnych w okresie 1 miesigca :
60 ltr/1 osobe/m-c, przyjeto 5 osdb, 5 x 60 Itrfm-c = 300 ltr/m-c
Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoInosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy
Wplywu obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne - teren zielony dziatki jest pokryty niskg roslinnoscig trawiasig i krzewiasta . Inwestycja nie powoduje
koniecznosci wyciecia drzew i nie ma wplywu na glebe i wody powierzchniowe i podziemne .
Zagospodarowanie mas ziemnych - masy ziemne pochodzace z wykopow zostang zagospodarowane na terenie
dziatki, wykorzystane do uksztattowania terenu inwestycji i wypetnienia $cian fundamentowych .
Obiekt nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow, nie jest konieczne uzyskanie
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Analiza technicznych, $srodowiskowych i ekonomicznych moiliwoéci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo — nie dotyczy
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie
dotyczy
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowana altana zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem. Dla altan nie okresla sig ich klasy odpornosci pozarowej, a zatem nie stawia sie wymagan w zakresie klasy
odpornosci ogniowej elementéw budowlanych. Ewakuacja osob nastepuje na zewnatrz . Dlugosé¢ drég ewakuacyjnych
nie przekracza wartoéci dopuszczalnych. Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdern ochrony przeciwpozarowej
(DZ. U. Nr 121, poz. 1137) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcq do spraw
zabezpieczeni przeciwpozarowych. Do altany zapewniony jest dojazd istniejacy, potaczony z publicznym ukiadem
komunikacyjnym.
Uwagi koricowe
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
Stosowa¢ materialy i technologie posiadajgce niezbedne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Dopuszczalne rozwigzania i materialy zamienne o nie gorszych parametrach niz zastosowane w projekcie.
Wszelkie niejasnosci uzgodni¢ z projektantem.
Niniejszy projekt stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i nie jest projektem wykonawgzym.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, stosownie do ustaler art. 34 ust. 3d pkt. 3
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane ze
zmianami oswiadczam, Zze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY - wg EC

projektu architektoniczno-budowlanego ,ALTANKA 3”(DR)

L. CZESC OGOLNA
LINWESTOR: e o,

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MTM " STYL " sp. z 0.0.
15-227 Bialystok, ul. Podlesna 14

3. AUTOR: mgr inz. arch. Tomasz Sobieszuk
4, POWIERZCHNIA UZYTKOWA ALTANY: 23,5 m’
6. POWIERZCHNIA ZABUDOWY ALTANY: 24,1 m*

7. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie altane ogrodowa wraz z grillem. Wykonana zostanie z drewna klasy C24
wg PN-EN 338:2011.
Altana pokryta bedzie dachoéwka ceramiczng lub innym alternatywnym pokryciem.

I1. OPIS BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

1. FUNDAMENTY

Projektuje sie tawy i stopy zelbetowe wylewane ,,na mokro” na placu budowy z betonu

C25/30 (beton zalecany z uwagii na przyjets klase ekspozycji fundamentéw XC2).

Lawy zbrojone podhiznie w sposéb ciagly pretami ¢12 (BS00SP) i poprzecznie strzemionami $6
(B500A) wedtug rysunkdéw 1 1 2. Stopy fundamentowe zbroi¢ siatka 12 (B500SP). Zakiad
pretdéw na potaczeniach faw min. 120cm. Podczas wykonywania stop nalezy umiescic prety
zbrojeniowe do polaczenia ze zbrojeniem shupdéw fundamentowych, dia zachowania cigglosci
zbrojenia, Wysokos¢ faw i stop h=35 cm.

Shipy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu C20/25 (B25)
do poziomu - 0,10 m, zbrojone podtuznie 4¢12 (B500SP) i poprzecznie ¢6 (BSO0A).

Przed zabetonowaniem stupdw nalezy w nich osadzi¢ na glg¢bokosc ~50 cm plaskowniki stalowe
z przyspawanymi pretami (patrz rys.2).

Poziom parteru wynosi 0,20 m powyzej poziomu terenu istniejacego.

Glebokos¢ przemarzania gruntu przyjeto h, =1,20 m. W zwiazku z tym poziom posadowienia
fundamentoéw wynosi — 1,40 m p.p.p. (ponizej poziomu parteru).

Fundamenty nalezy wylewa¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm.

Poziom posadowienia i szeroko$¢ fundamentow nalezy kazdorazowo adaptowac do
miejscowych warunkéw geotechnicznych i poziomu przemarzania gruntu na danym terenie.
Szeroko$¢ taw obliczono dla posadowienia w warstwie piasku drobnego o $rednim stopniu
zageszczenia 1 kacie tarcia wewnetrznego ¢,=30,0°.

W przypadku wystepowania podloza o innych parametrach geotechnicznych nalezy tawy
przeprojektowaé zgodnie z EC7.

W czasie wykonywania wykopdw fundamentow nalezy przewidzieé srodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podioza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.



W przypadku uplastycznienia si¢ podioza (np. dlugotrwate opady przy gruncie spoistym)
warstwy uplastycznione trzeba bezwzglednie wybra¢ i zastapi¢ warstwa grubego zwiru, ktéry
nalezy recznie wbi¢ w dno wykopu.

2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany grubosci 25 cm nalezy wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych M2 i M4
na zaprawie cementowej klasy M5 lub wylewane z betonu C20/25 (B25).

Projektuje si¢ zwiericzenie $cian fundamentowych wieficem zelbetowym o wymiarach i
zbrojeniu jak na rysunku konstrukcyjnym.

3. SCIANY NADZIEMIA

Sciang tylng wykonaé jako murowana gr. 18 cm polaczong ze Sciang komina i petniaca funkcje
sciany usztywniajgcej. W spoinach podhuznych umiesci¢ zbrojenie w postaci pretéw

$6 (B500A). Sciany boczne wykona¢ i wzmocni¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

4. WIENCE

Projektuje si¢ wylewane ,,na mokro” z betonu C20/25 (B25), zbrojone podiuznie $12 (B500SP)
i poprzecznie $6 (B500A) co 25 cm (wymiary i zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym).
Zaklad pretow na polaczeniach wieficow min. 80 cm.

W miejscu oparcia stupéw drewnianych w wieficu nalezy pozostawié otwory lub kotwy do ich
Zzamocowania.

5. WIEZBA DACHOWA

Projektuje si¢ wiezbg dachows z drewna klasy C24. Podstawowe przekroje: krokwi b/h=6/18
cm; jetek b/h=6/18 cm; platwi b/h=14/25 cm; stupkéw b/h=14/14 cm; mieczy b/h=12/12 cm.
Wigzary montowa¢ przed zamontowaniem ich na platwiach.

WigZbe dachows zaprojektowano dla pokrycia dachowego typu ciezkiego (dachéwka
ceramiczna lub cementowa: qi= 0,90 kN/m?) dla 1 strefy wiatrowej oraz 4 strefy $niegowej.
Poszycie pod pokrycie stanowia deski grubosci 25 mm z drewna sosnowego lub §wierkowego
klasy C24. Kat potaci dachowej 30 stopni.

Ze wzgledu na brak scian konstrukcyjnych nalezy szczegélnie starannie wykonaé elementy
usztywniajace konstrukcjg tzn. miecze, platwie i ich wzajemne potaczenia.

Zwréceit szezegblng uwage na zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementéw drewnianych.
Elementy drewniane konstrukcji nalezy takze zabezpieczy¢ przed szkodnikami i korozjg
biologiczng odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi posiadajgcymi atesty.

W przypadku innych warunkéw miejscowych wymagana jest adaptacja projektu.

6. DACH

6.1 Pokrycie dachu — dachéwka lub inne alternatywne pokrycie
6.2 Odprowadzenie wody — zewngtrzne, obrobki z blachy ocynkowanej lub aluminiowej

7. SZTYWNOSC PRZESTRZENNA BUDYNKU
Sztywno$¢ zapewnia sie poprzez:
a) wykonanie mieczy w kierunku poprzecznym i podtuznym,
b) wykonanie obicia jednej ze $cian deskami sosnowymi lub $wierkowymi wytwarzajac
sztywng tarcze,
c) wykonanie krzyzujacych si¢ sciggéw stalowych, usztywniajacych dwa pola altany,
d) staranne powiazanie poszczegdlnych elementéw budowli z wykorzystaniem lacznikéw
stalowych, gwozdzi oraz srub ¢12 i ¢ 16,
b. doktadne wykonanie potaczen konstrukcyjnych zgodnie z technologia szkieletu
drewnianego oraz ze sztuka budowlana,
f) obicie petne dachu.



III. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Altana jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow

i otoczenia. Nalezy ja wykonywaé zgodnie z projektem, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz przepisami p.poz., bezpieczefistwa i higieny pracy, majac szczegdlnie na
wzgledzie zasady bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie Prawa Budowlanego.

IV. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI I KOROZJA BIOLOGICZNA
Drewniane elementy konstrukcyine budynku zabezpieczone przed szkodnikami

i korozja biologiczng preparatem * s 7godnie z instrukcjg stosowania ,
lub innym dopuszczonym przez ITB.

Data opracowania: 03.2021 Autor: mgr inz. arch. Tomasz Sobieszuk
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RYSUNEK ROZPATRYWAC EACZNIE Z RYSUNKIEM PRZEKROJOW FUNDAMENTOW.

UWAGA:

1. FUNDAMENTY POSADOWIC PONIZEJ STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU.

PRZYJETO H:=1,20m, CZYLI POZIOM POSADOWIENIA WYNOSI:

~1,40m PONIZEJ POZIOMU PARTERU.

2. SZEROKOSC tAW OBLICZONO DLA POSADOWIENIA W WARSTWIE PIASKU DROBNEGO O SREDNIM

STOPNIU ZAGESZCZENIA | KACIE TARCIA WEWNETRZNEGO ¢,=30,0".
3. PRZED ZABETONOWANIEM SLUPKOW FUNDAMENTOWYCH OSADZIC W NICH PLASKOWNIKI

DO ZAMOCOWANIA SLUPKOW DREWNIANYCH.
4. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA LAW.

5. WIENIEC—-BELKE BP-—1 ZAKOTWIC W SLUPKU | WIENCU FUNDAMENTOWYM.
6. NA SCIANIE FUNDAMENTOWEJ WYKONAC WIENIEC W—1.
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PRZEKROJE FUNDAMENTOW 1:25
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WIENCE ZELBETOWE 1:25
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WIEZBA DACHOWA 1:50
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3. 1—STREFA WIATROWA;
4—STREFA SNIEGOWA;
CIEZAR POKRYCIA qkqu—O 90kN/m?2.
4, WIAZARY MONTOWAC PRZED ZAMONTOWANIEM ICH NA
PrATWIACH. .
5. ZACHOWAC ODLEGLOSC MIN.30cm OD WEWNETRZNEJ
KRAWEDZI KANALU DY_MOWEGO.
6. POLACZENIA WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
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PRZEKROJ A-A

DACH " POSADZKA NA GRUNCIE WYKONCZONA KAMIENIEM
BACHOWA 2L H DR A ‘ y | POSADZKA KAMIENNA 10cm

A LATY 5X5cm B POSADZKA BETONOWA 10cm
PAPA ASFALTOWA | UBITY PIASEK/ZWIR 20cm
DESKOWANIE PELNE 2cm
KROKWIE 6X18

POSADZKA NA GRUNCIE WYKONCZONA DREWNEM

DESKA TARASOWA Zcm
B | LEGARY DREWNIANE 8X8cm
| POSADZKA BETONOWA 10cm

| UBITY PIASEK/ZWIR 20cm
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NAZWA RYSUNKU SKALA

ELEWACJE 1:50 ALTANKA 3|
KOLORYSTYKA ALTANY (BR)
-POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA KOLOR CIEMNOCZERWONY BRANZA IMIE | NAZWISKO N | poppis
-StUPY I WYKONCZENIA DREWNIANE KOLOR NATURALNY DREWNA UPRAWNIEN
-RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV KOLOR CIEMNOCZERWONY ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. TOMASZ SOBIESZUK | BL/153/93 7
-SCIANA 1 KOMINEK Z KAMIENIA LAMANEGO KOLOR NATURALNY KONSTRUKCJA | mgr inz. LECH KURZATKOWSKI BLPAES - | L
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KOLORYSTYKA ALTANY

-POKRYCIE DA

CHU BLACHODACHOWKA

-StUPY I WYKONCZENIA DREWNIANE
-RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV
-SCIANA I KOMINEK Z KAMIENIA LAMANEGO

KOLOR CIEMNOCZERWONY
KOLOR NATURALNY DREWNA
KOLOR CIEMNOCZERWONY
KOLOR NATURALNY
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ORIENTACYJNY WYKAZ DREWNA NA WIEZBE DACHOWA

"ALTANKA 3 (CE)"
WYKAZ DREWNA m3 m? m® m?
Nr Nazwa llosc | Przekrdj| Dlugose |\ 14125 14/14 12/12 6/18
[szt.] [cm] | [m, mb.]
1. StUPY 6 14114 | 2,40 0,28
2. MIECZE 6 12112 | 1,00 0,09
2 14/25 | 6,40 0,45
3. PLATWIE
1 14125 | 4,25 0,15
4. KROKWIE 18 6/18 3,30 0,64
5. JETKI 6/18 | 4,40 0,43
SUMA [m*] 0,60 0,28 0,09 1,07
RAZEM [m®] 2,03

POWIERZCHNIA DACHU : ~35m?
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