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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

budowlanego : BUDOWA ALTANY
KATEGORIA OBIEKTU Vil
Lokalizacja : Dz. nr 43 obreb Krzyzowka [0006]

Jedn. ewid. Labowa

Inwestor : GM'NA LA BOWA

33-336 Labowa 38

Zespot projektowy:

Architektura i konstrukcja
mgr Andrzej JEDRZEJCZYK _
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielpych funkgji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjiio-hudowlanej w zakresie
posiadanych uprawnieri nr UAN.I-B340/A-72/86, jest wpisany na liste czlonkow
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa podr.n'umert-m: MAP/B0O/0369/01 .
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Data opracowania : Czerwiec 2022 roku



SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Os$wiadczenia projektantow wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej............................
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjainosci oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw

wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego .............................

Czesé opisowa

Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu.........o.oo
Rozwigzania konstrukcyjne .. .

Rozwigzania konstrukcyjno- materlalowe wewn. i zewn. przegrod budowlanych
Rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Sposo6b powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz

z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczer instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen...............
6. Charakterystyka energetyczna budynku B PP
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O S WIADCZENIE

My nizej podpisani, stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d pkt. 3
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ze
zZmianami (Rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. -
Dz.U.2021.1169 z dnia 29.06.2021 r.) oswiadczamy, ze niniejszy
projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy

Architektura

MGR ANDRZEJ JEDRZEICZYK
UPRAWNIENIA DO PROJEXTOWANIA W__SPEUALNOSG
ARCHITEKTONICZNE | XONSTRUKC Y)N0O BUDOWLANE!

ORAZ DO KIEROWANIA | NADZOROWARIA uon&l! BUDOWLANYCH
Upr nr UAN 1-8340/A-72/86 |
33-335 NAWOIOWA, ul. Krynicka 58 tel. 18 44 57 831,602 6163 12

\

Data opracowania : Czerwiec 2022 roku
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Opinia geotechniczna (operat wodnoprawny) — opracowanie wykonane przez PROGEO
PROKOPCZUK w Nowym Sgczu
Ustalenie warunkow geotechnicznych projektowanego obiektu budowlanego wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. nr 81, poz. 463), w oparciu o wizje terenowg oraz
archiwalne materialy geologiczne.
2. Potozenie geomorfologiczne obiektu.
Teren przeznaczony pod budowe altany — dziatka nr 43 — zlokalizowana jest w m. Krzyzéwka, gmina tabowa.
Pod wzgledem morfologicznym teren dzialki jest potozony na obszarze tagodnego stoku wzniesienia skat fliszowych .
4. Wnioski i zalecenia.
Projekiowana altana posiada proste i ogélnie znane rozwigzania oraz uktad konstrukcyjny.
W miejscu projektowanej budowy wystepuja proste warunki gruntowe.
W poziomie posadowienia obiektu ustabilizowane zwierciadto wody nie wystepuje. W wykonanym otworze badawczym
do glebokosci 2.0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j .
Przygotowanie programu badan geologicznych na potrzeby budowanego obiektu (w pojeciu ustawy Prawo gérnicze
i geologiczne) nie jest wymagane.
Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalajg na budowe obiektu w miejscu przyjetej
lokalizaciji i zatozonej gtebokosci.
ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO ~ INZYNIERSKICH | HYDROGEOLOGICZNYCH MIEJSCA
POSADOWIENIA POZWALAJA NA ZALICZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DO PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ WG WAW ROZPORZADZENIA.
UWAGA: Obiekt winien by¢ posadowiony na jednolitym gruncie, wykopy chronié przed naplywowymi wodami
opadowymi, w przypadku wystapienia w wykopie saczen wod gruntowych lub innych od zalozonych warunkow
gruntowych nalezy niezwiocznie powiadomi¢ autora projektu budowlanego i geologa, celem ustalenia wiasciwej
kategorii geotechnicznej obiektu.

MGR ANDRZE)

Ugr o UAN H340/A72/
33335 NAWOIOWA, oL, Rrynicka 1 tel, 18 64 §7 331, 602 6183 12

Czemie;: 2022 roku

L & 5‘;".’;"



._-"\ % ul. Glowackiego 34A, . 18) 449 17 19 T=>
s 33-300 Nowy Sgcz ﬁ biuro@prokopczuk.pl ® (18) rOy
+48 602 150 287

’ 734-142-91-62 ( ) www.prokopczuk.pl +48 606 703 849
PROKOPCZUK

OPINIA GEOTECHNICZNA

(Operat wodnoprawny)

Miejscowosé: Krzyzowka, dz. nr 43
Gmina: Labowa

Powiat: nowosadecki

Opracowali:

mgr inz. Fiotr Frokonczuk
Geolog - upr nr VII-1095
33-300 N Syez ul Tarnowska 21
b1 44435 gk 0502 150 287

'GEOLOG
mgrinz, Joanna Krok
upr.rf VIl-1515

¥

Nowy Sacz, 2022r,



. Rozwiazania konstrukcyjne
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Koncepcja architektoniczna;
- Informacja o gruncie
- Literatura techniczna i obowiazujgce normy budowlane
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie konstrukcyjne poszczegdinych elementéw altany. W ramach projekiu
budowlanego wykonano obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjno — budowlane.
3. OPIS OBIEKTU.
Projekt stanowi rozwigzanie attany.
Altana jest obiektem parterowym. Wigzba dachowa drewniana tradycyjna dwuspadowa.
Stupy konstrukcji altany drewniane.
Sciany fundamentowe betonowe.
Fundament w postaci tawy betonowej i stop betonowych
4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
4.1. Materialy konstrukcyjne
- beton kl. C16/20 - fundamenty
- stal A-0 ( St0S ) fundamenty
- drewno konstrukcyjne kl. C24
4.2 .Metoda wykonawstwa.
Altana bedzie wykonywana systemem gospodarczym, metodami tradycyjnymi.
4.3.Fundamenty.
Zaprojektowano posadowienie z betonu C16/20 wykonane na warstwie betonu wyréwnawczego.

4.4 Sciana fundamentowa.
Sciana murowanaz betonitow Beton C16/20 na zaprawie cementowej klasy 8, alternatywnie wylewane na mokro
z betonu B20.
4.5.Konstrukcja nadziemia.
Stupy drewniane .
4.6.Wieniec.
Wszystkie stupy nosne posiadajg zwieliczenie w postaci belki oczepowej .
Z belki oczepowej wprowadzic trzpienie stalowe co ~1,50 m w celu zakotwienia dachu jetkowego
4.7 .Dach.
Konstrukcje dachu stanowi tradycyjna wigzba drewniana dwuspadowa. Dach o konstrukgji jetkowej z drewna klasy
C24 wsparty na stupach.

Uwaga:
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z dokumentacjg projektowa

i wymaganiami technicznymi obowigzujacymi w budownictwie oraz z zachowaniem przepiséw BHP

ORAZ DO IEROWANIA § RADZORZWAN
Upr o UAN JE340/A- T
33-335 NAWOUOWA, ui, Erynigks 98 tel. 18 &3 57331, 602 6163 12

Czentiec 20#2 roku
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1.
3.1. Sciany fundamentowe.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewn. i zewn. przegrod budowlanych

Sciana fundamentowa wylewana, betonowa (beton C16/20) lub altematywnie murowana z bloczkow betonowych tej samej
klasy. Projektowang altane posadowiono na fawie fundamentowej betonowej, ciagtej, zbrojonej przeciwskurczowo oraz
stopach betonowych posadowionych na glebokosci 1.20 m ppt istn. . Przyjeto zbrojenie w postaci wierica 4 x #12 mm,
strzemiona ¢ 6 mm co 30 cm. Stal zbrojeniowa w tawach Alll - 34GS (konstrukcje) i Al — St3S (strzemiona), beton C16/20.
Posadowienie nalezy wykona¢ na jednolitym gruncie, wykopy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.
Wykopy nalezy odebra¢ z udzialem kierownika budowy. Przyjeto wymiary taw wediug rysunkéw architektonicznych,
zbrojenie wedtug obliczen statycznych.

3.2. Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu zaprojektowano jako drewniana, dwuspadowa w ukiadzie krokwiowo — ptatwiowym. Rozwigzanie
elementéw konstrukcyjnych wiezby pokazano na rysunku architekionicznym . Przyjeto przekroje jak na rysunku ,Rzut
wigzby dachu”. Pokrycie dachu blachodachéwka teflonowana w kolorze jak na rys. elewacji, na fatach drewnianych.
Wszystkie elementy wiezby po pocieciu (przed zamontowaniem) zaimpregnowa¢ przed dziataniem wilgoci, insektow
i ognia stosownym $rodkiem posiadajacym atest lub certyfikat dopuszczajacy ich stosowanie w budynkach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

3.3. Przewdd spalinowy.

Przewod spalinowy (na grill) wykonany z kamienia zaprawie cementowej marki 50.
Wszystkie przewody winny speinia¢ wymogi PN-89/B-10425.

3.4. Posadzka i izolacje.

N e o e

o B

Posadzka z deski tarasowej utozonej na legarach .

Posadzke wykona¢ na warstwach podanych na rysunku przekroju.

Izolacja pionowa — izobud, pozioma — 2 x papa na lepiku.

Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem - nie dotyczy.

Sposo6b powiazania instalacji | urzadzer budowlanych obiektu budowlanego - nie dotyczy.
Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie.

Stosowa¢ materiaty i technologie posiadajgce niezbedne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Dopuszczalne rozwigzania i materialy zamienne o nie gorszych parametrach niz zastosowane w projekcie.

Wszelkie niejasnosci uzgodnic z projektantem.

Szczegdlowe rozwigzania, zestawienia mogg by¢ wykonane w formie Projektu Wykonawczego na odrgbne zlecenie
Inwestora lub Wykonawcy robot

MGR ANDRZE|IEDRZEICIYK
UPAAWNIENIA DO PROJEK TOWAIWA W SPECIALNOSCH
ARCHITEKTONICZNE) | EMSTRLECTING BUDOWLANE)

ORAZ DO KIEROWANLA | HADZORCWANLA ROBOT BUDOWLANYCH
Upe ne LA FI380/A-72/86
33-335 NAWOIOWA, ul. Rryrécka 08 1l 18 44 57331, 602 61 63 12

Czefiviec 2022 roku



Czesc¢ rysunkowa

3emNoOrwN

Rzut fundamentow

Przekroje fundamentow

Wiernce zelbetowe

Rzut przyziemia

Parter — rozmieszczenie elem. konstrukcyjnych
Wiezba dachowa

Przekroj A-A

Elewacje

Elewacije

. Wykaz drewna na wiezbe dachowg
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ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

konstrukcyjno-obudowlana,
architektoniczna w bud.oséb fizycznych
Bt/94/89

BUDOWLANEGO
BUDOWLANY
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA ALTANY
BUDOWLANEGO
ADRES INWESTYCJ!
(nazwa jednostki, nazwa i
numer obrebu
ewidencyjnego, nr dziatki)
KATEGORIA OBIEKTU VIH
INWESTOR
(imie i nazwisko/ nazwa
inwestora, adres)
JEDNOSTKA MTM STYL
PROJEKTOWA 15-227 Biatystok, ul. Podlesna 14
ZAKRES PROJEKTANT, DATA PODPIS
OPRACOWANIA SPECJALNOSC,, OPRAC.
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Architektura mgIr1 .itnzk.tarc_:h. To;nasz _Sﬁ:)ieszt_.lkb 03.2021  mgrins. arch. Tumasz Sobieszuk
archiiextoniczna do projextowania bez
- e
ograniczet B BB
baz Ogranicab w Speciaindsci arrimkanicare
nr swis. 8t/153/43
Konstrukcja mgr inz. Lech Kurzatkowski 03.2021  mgr ini. Lech Kurzqt}mws;

petjalnascl
udowlane],
ud. 0séb flzycznych
/94/89

uprawniony projek|
kanstrukey
architektonic




~ SPIS TRESCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1 Opis rozwiazan architektoniczno- konstrukcyjnych

2 Czesé graficzna _ R

21 Rzut fundamentéw 1:50 N
'2 2 Przekroje fund_a_mentéw -1:25 o
ZS : Wience zelbetowe, wykaz stali 1.25

24_ Rzut -pr&zyziemia_ N 1:50 :

?5_ Parter — rozmieszczenie elementév_v konstrukcyjny_ch 1:50 -
2.6 Wiezba dachowa _ 1:50

27 Przekéj A _ 1:50 o
2.8 Elewacje 1 :50

29  Elewacje 1:50 -
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OPIS TECHNICZNY - wg EC

projektu architektoniczno-budowlanego ,ALTANKA 3”(DR)

1. CZESC OGOLNA
LINWESTOR: o i

...................................................................

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MTM " STYL " sp. z 0.0.
15-227 Bialystok, ul. Podlesna 14

3. AUTOR: mgr inz. arch. Tomasz Sobieszuk
4. POWIERZCHNIA UZYTKOWA ALTANY: 23,5 m’
6. POWIERZCHNIA ZABUDOWY ALTANY: 24,1 m?

7. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie altane ogrodowa wraz z grillem. Wykonana zostanie z drewna klasy C24
wg PN-EN 338:2011.
Altana pokryta bedzie dachéwka ceramiczng lub innym alternatywnym pokryciem.

II. OPIS BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

1. FUNDAMENTY

Projektuje sie fawy i stopy zelbetowe wylewane ,,na mokro” na placu budowy z betonu

C25/30 (beton zalecany z uwagii na przyjeta klase ekspozycji fundamentow XC2).

Lawy zbrojone podtuznie w sposéb ciagly pretami $12 (B500SP) i poprzecznie strzemionami ¢6
(B500A) wedhug rysunkdw 1 i2. Stopy fundamentowe zbroi¢ siatka $12 (B500SP). Zakiad
pretéw na potaczeniach taw min. 120cm. Podczas wykonywania stop nalezy umiescic prety
zbrojeniowe do potaczenia ze zbrojeniem shupéw fundamentowych, dla zachowania ciggtosci
zbrojenia. Wysokos¢ taw i stép h=35 cm.

Stupy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu C20/25 (B2S)
do poziomu - 0,10 m, zbrojone podiuznie 412 (BS00SP) i poprzecznie $6 (B500A).

Przed zabetonowaniem stupéw nalezy w nich osadzi¢ na glgbokoé¢ ~50 cm ptaskowniki stalowe
z przyspawanymi pretami (patrz rys.2).

Poziom parteru wynosi 0,20 m powyzej poziomu terenu istniejacego.

Glebokosé przemarzania gruntu przyjgto h, =1,20 m. W zwiazku z tym poziom posadowienia
fundamentéw wynosi — 1,40 m p.p.p. (ponizej poziomu parteru).

Fundamenty nalezy wylewaé na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm.

Poziom posadowienia i szeroko$¢ fundamentow nalezy kazdorazowo adaptowac do
miejscowych warunkéw geotechnicznych i poziomu przemarzania gruntu na danym terenie.
Szerokoéé faw obliczono dla posadowienia w warstwie piasku drobnego o $rednim stopniu
zageszczenia i kacie tarcia wewngtrznego ¢,=30,0°.

W przypadku wystepowania podtoza o innych parametrach geotechnicznych nalezy tawy
przeprojektowaé zgodnie z EC7.

W czasie wykonywania wykopéw fundamentéw nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.



W przypadku uplastycznienia sig podtoza (np. dlugotrwate opady przy gruncie spoistym)
warstwy uplastycznione trzeba bezwzglednie wybraé i zastapié warstwg grubego zwiru, ktory
nalezy recznie wbi¢ w dno wykopu.

2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany grubosci 25 cm nalezy wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych M2 i M4
na zaprawie cementowej klasy M5 lub wylewane z betonu C20/25 (B25).

Projektuje si¢ zwieniczenie $cian fundamentowych wieficem Zelbetowym o wymiarach i
zbrojeniu jak na rysunku konstrukcyjnym.

3. SCIANY NADZIEMIA

Sciane tylna wykona¢ jako murowang gr. 18 cm polaczong ze $ciang komina i pelniaca funkcje
Sciany usztywniajacej. W spoinach podhuznych umiescié zbrojenie w postaci pretéw

$6 (B500A). Sciany boczne wykonaé i wzmocenié zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

4. WIENCE
Projektuje si¢ wylewane ,,na mokro” z betonu C20/25 (B25), zbrojone podtuznie 12 (B500SP)

i poprzecznie $6 (BS00A) co 25 cm (wymiary i zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym).

Zaklad pretow na polagczeniach wiericow min. 80 cm.
W miejscu oparcia slupéw drewnianych w wiericu nalezy pozostawié¢ otwory lub kotwy do ich

zamocowania.

5. WIEZBA DACHOWA

Projektuje si¢ wiezbg dachows z drewna klasy C24. Podstawowe przekroje: krokwi b/h=6/18
cm; jetek b/h=6/18 cm; ptatwi b/h=14/25 cm; shupkéw b/h=14/14 cm; mieczy b/h=12/12 cm.
Wigzary montowa¢ przed zamontowaniem ich na platwiach.

Wigzbg dachows zaprojektowano dla pokrycia dachowego typu ciezkiego (dachéwka
ceramiczna lub cementowa: g, = 0,90 kN/m?) dla 1 strefy wiatrowej oraz 4 strefy $niegowe;j.
Poszycie pod pokrycie stanowig deski grubosci 25 mm z drewna sosnowego lub $wierkowego
klasy C24. Kat potaci dachowej 30 stopni.

Ze wzgledu na brak $cian konstrukcyjnych nalezy szczegblnie starannie wykonaé elementy
usztywniajgce konstrukcje tzn. miecze, platwie i ich wzajemne polaczenia.

Zwrbcic szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementdéw drewnianych.
Elementy drewniane konstrukcji nalezy takze zabezpieczyé przed szkodnikami i korozja
biologiczng odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi posiadajacymi atesty.

W przypadku innych warunkéw miejscowych wymagana jest adaptacja projektu.

6. DACH

6.1 Pokrycie dachu — dachéwka lub inne alternatywne pokrycie
6.2 Odprowadzenie wody — zewngtrzne, obrébki z blachy ocynkowanej lub aluminiowej

7. SZTYWNOSC PRZESTRZENNA BUDYNKU
Sztywno$¢ zapewnia sie poprzez:
a) wykonanie mieczy w kierunku poprzecznym i podtuznym,
b) wykonanie obicia jednej ze $cian deskami sosnowymi lub §wierkowymi wytwarzajgc
sztywng tarcze,
¢) wykonanie krzyZzujacych sig $ciggéw stalowych, usztywniajacych dwa pola altany,
d) staranne powiazanie poszczegélnych elementéw budowli z wykorzystaniem lacznikéw
stalowych, gwozdzi oraz $rub ¢12 i $16,
b. doktadne wykonanie potaczen konstrukcyjnych zgodnie z technologig szkieletu
drewnianego oraz ze sztukg budowlana,
f) obicie pelne dachu.

frr -



II1. BEZPIECZENSTWO 1 OCHRONA ZDROWIA

Altana jest obiektem o prostej konstrukeji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow

i otoczenia. Nalezy ja wykonywa¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami p.poz., bezpieczefistwa i higieny pracy, majac szczegélnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie Prawa Budowlanego.

1V. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI I KOROZJA BIOLOGICZNA
Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczone przed szkodnikami

i korozjg biologiczng preparatem . s zgodnie z instrukcja stosowania ,
lub innym dopuszczonym przez ITB.

Autor: mgr inz. arch. Tomasz Sobieszuk

Ngring. ar‘ch%"??asz Sobiessik
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ORIENTACYJNY WYKAZ DREWNA NA WIEZBE DACHOWA
“ALTANKA 3 (CE)"

WYKAZ DREWNA m m m m
Nr Nazwa llosé | Przekroj| Diugose | ;5 14/25 14/14 12/12 6/18
[szt.] [em] |[[m, mb.]
1. SLUPY 6 14/14 | 2,40 0,28
2, MIECZE 6 12/12 | 1,00 0,09
2 14/25 | 6,40 0,45
3. PLATWIE
1 14/25 | 4,25 0,15
4. KROKWIE 18 | 6/18 3,30 0,64
5. JETKI 9 6/18 | 4,40 0,43
SUMA [m*] 0,60 0,28 0,09 1,07
RAZEM [m®] 2,03
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