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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robét

Roboty ziemne

Woykaszanie chwastdéw i jednorocznych samosiewoéw, koszenie na terenie zadrzewionym

Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie i zebranie w stosy

Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym, gtebokos¢ orania 21-28 cm, grunt kategorii Il

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm

Zagospodarowanie terenu

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria gruntu Il|

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na dlugosci 1 m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Ill

Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, $rednica i gtebokos$¢ dotéw 0,5 m,
ziemia urodzajna (humus) - cis pospolity o wys. 70 cm

Bariery ochronne stalowe, U 11 a o dtugosci 200 cm

Osadzenie wspornikéw dla montazu urzgdzen placu zabaw

Dostawa tablic informacyjnych

Dostawa koszy na $mieci wg. projektu -

Stojak dla roweréw 5 stanowisk dtugo$¢ do 150 cm

Montaz kamery zewnetrznej zasilanej akumulatorem

Teren utwardzony

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokos$ci 20°cm

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm - gr. 5 cm

Budowa Altany

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15°cm

Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Ill - 90 %

Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu
I-10 %

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odwdz ziemi

Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) - 90 %

Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m, kategoria gruntu Il - 10%

Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypdéw reczne, kategoria gruntu -1l

Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany pompa

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5 m3, beton podawany pompa

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4 m, obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompg

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, Sciany proste

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7'mm

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem , powierzchnie betonowe

I1zolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa

Izolowanie powierzchni pionowych masag bitumiczng , powierzchnie betonowe, druga warstwa

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii IlI-IV

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtéknina

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - zwirowa gr. 20 cm

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-

Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, uktadanie przy pomocy pompy, na podiozu gruntowym gr. 10 cm

Sciany podziemia z kamienia miekkiego i $rednio twardego

Dodatek za spoinowanie $cian z kamienia

Blat granitowy szer. 75x4°cm, (granit)

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm

Posadzki petne o grubosci do 3'cm z elementéw nieregularnych uktadanych na dziko, do 15 m/m2 (dtugosé/obwdd), (piaskowiec, wapieh miekki) -
piaskowiec

4.36

Podtoga slepa grubosci 25'mm na legarach utozona krzyzowo

Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawedziaki

Uchwyty do stupkéw i dla montazu konstrukcji drewnianej

Stupy drewniane na fundamentach, z krawedziakow

Konstrukcje wienczace - oczepy i miecze z krawedziakow

Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2

Jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Montaz i dostawa stalowego $ciggu z preta fi 12 mm

4.44

Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa
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Nr

Nazwa dziatu robét

4.45

Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa

4.46

otacenia Scianek azurowych 15*3,2 cm dlugosci 2,7 m

4.47

Scianki i przepierzenia drewniane, $cianka azurowa drewniana wg. dokumentacji

4.48

Obicia krokwi

4.49

utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej

4.50

impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat

4.51

Pokrycie dachéw panelami na rabek stojacy

4.52

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm

4.53

Rynny dachowe z PCV, Fi'7,0’'cm

4.54

Rury spustowe z PCV, Fi’5,0'cm

4.55

Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawedziaki

4.56

Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw

4.57

Osadzenie elementéw stalowych, rura stalowa fi 32 - uchwyt kraty do grilla

4.58

Krata grillowa na tancuchu

4.59

Dostawa stotu drewnianego biesiadny o wym. 80*180 wraz z 8 stotkami drewnianymi

4.60

Montaz lampy solarnej LED na $cianach i konstrukcjach, projektor mocowany uchwytami, do 4,5'kg

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
i sportowej na obszarze Zwigzku Gmin Krynicko-
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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze
Zwiazku Gmin Krynicko- Popradzkich - | Etap
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNR221/112/2 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie zadrzewionym
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
WVyliCzZenie IO oD O e
e B0 . 1200,000000
RAZEM:: 1 200,000000|m2 1200,000
1.2 |KNR 221/112/3 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie i zebranie w stosy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1200
1.3 |KNR 221/206/5 |Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym, gtebokos$¢ orania 21-28 cm, grunt kategorii Il
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie 08 OOt e
20000171200 . 0,120000
RAZEM:: 0,120000 | ha 0,120
1.4 |KNNR 1/ .59.7./.? ..... HHWH??W?P.‘?. i obsianie skarp, humus grubosci Sem
"""" 320,000000
RAZEM:: 320,000000|m2 320,00
2 Element Zagospodarowanie terenu
2.1 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, gtebokosc do 0.7 m, kategoria gruntu Il
tablice oo 2,000000
.................. 00
2,000000
5,000000 szt 5
2.2 |KNR201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na diugosci 1 m wzdiuz krawedzi,
............................. kategoria gruntulll
Wyliczenie floscirobot:
N i A ___0,700000
RAZEM:: 0,700000|m3 0,70
2.3 |KNR 221/326/4 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii I, z zaprawg
(1) dotoéw, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,5'm, ziemia urodzajna (humus) - cis pospolity o wys. 70 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 15
2.4 |KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe, U 11 a o dtugosci 200 cm m 10
2.5 |KNR 202/1218/1|Osadzenie wspornikéw dla montazu urzgdzen placu zabaw szt 5
2.6 Dostawa tablic informacyjnych kpl 2
2.7 Dostawa koszy na $mieci wg. projektu - kpl 1
2.8 |KNP7/178/1 Stojak dla roweréw 5 stanowisk dtugo$¢ do 150 cm szt 1
2.9 |KNR 1325/106/6 |Montaz kamery zewnetrznej zasilanej akumulatorem szt 1
3 Element Teren utwardzony
3.1 |KNR201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
) samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, gruntkategorii IV
WVyliCzZenie IO oD O e
:0,2*162,35 : 32,470000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  32,470000|m3 32,470
3.2 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm m2 162,35
3.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 162,35
3.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 162,35
3.5 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu
7'cm-gr.5cm m2 162,35/ 0,714
4 Element Budowa Altany
4.1 |KNR 201/ 1 21/ 2 .3999.‘)(.P.‘?FF‘.'?FQ‘.’."?.PF?Y.PQW!‘?F??hﬂ!?WYQh.F?PPI"?‘.Q*.‘. ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
"""""" 0,005600
0,005600 ha 0,006
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4.2 |KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm
""" 56,000000
: 56,000000|m2 56,000
4.3 |KNR201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3,
grunt kategorii Il - 90 %
RAZEM:: 14,753906|m3 14,754 0,9
44 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill - 10 % m3 14,754 0,1
4.5 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarka
11,25 M3, grunt kategorii Il - odwoz Ziemi
Wyliczenie 08 OOt e
. [0/4B4+40,683+0,50840,238+1,292 . 3185000
RAZEM:: 3,185000|m3 3,185
4.6 |KNR201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii IV,
M spycharka 55 kW (TS KM) =90 %
YlCZenie 08 TOD O e
e MTSARAES 11569000
RAZEM:: 11,569000m3 11,569 0,9
4.7 |KNR 201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu
do 4 m, kategoria gruntu Il - 10% m3 11,569 0,1
4.8 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 11,569
4.9 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny inizinny
YlCZenie 08 rOD Ot e
B - o A £, __ 23,154000
RAZEM:: 23,154000|m3 23,154
4.10 |KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypoéw reczne, kategoria gruntu |-l
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 4,643
411 |[KNRW Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na
202/1101/3 podtozu gruntowym
L 0,464300
RAZEM:: 0,464300]m3 0,464
4.12 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokagtne, szerokos¢ do 0.6°'m, beton podawany pompa
)
Wyliezenieloscirobot:
i0,35%0,35*4,65+0,25*0,35*0,652 I 0,683375
RAZEM:: 0,683375/m3 0,683
4.13 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5 m3, beton podawany pompa
0,507500
RAZEM:: 0,507500|m3 0,508
4.14 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosé do 4 m, obwdd do przekroju:
(2) 12-16m/m2, beton podawany pompg
0,237500
: 0,237500|m3 0,238
4.15 |KNNR2/101/3 _|Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, sciany proste
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,232000
11,232000|m2 11,232
4.16 |KNNR 2/107/4 |Betonowanie konstrukgiji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, éciany proste
[ 1,291500
1,291500|m3 1,292

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4.17 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
) AR T MM ]
Wyliczenie iloscirobot:
:0,001*1,1*19,1 0,021010
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,021010]t 0,021
4.18 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14 mm
0,006, T 0,094710
RAZEM 0,094710|t 0,095
4.19 |KNR 915/102/1_|Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem , powierzchnie betonowe
Wyliczenie ilosci robét:
N €1 -2 .1 - SN B -
RAZEM 14,832000|m2 14,832
4.20 [KNR 915/201/1 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa  |m2 14,832
4.21 |KNR 915/201/2 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng , powierzchnie betonowe, druga warstwa m2 14,832
4.22 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-IV.
""""" 15,570000
15,570000|m 15,57
4.23 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
L 0,467100
RAZEM:: 0,467100|m3 0,47
4.24 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. O O e
Wy liCZenie 08 OOt e
115,57 15,570000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  15,570000/m 15,57
4.25 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. KB g OTT I e
Wyliczenie floscirobot:
. 4,45%5,64025%,24-2°0,25°0,7 23,688000
RAZEM:: 23,688000|m2 23,688
4.26 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej no$nosci,
(2) sposobem recznym, geowtoknina m2 23,688
4.27 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - zwirowa gr. 20 cm
2)
Wyliczenie flosci rob0t:
:0,2*23,688 4,737600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,737600|m3 4,738
4.28 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 4,738
4.29 |[KNRW Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, uktadanie przy pomocy pompy, na
2021110173 PodtozZU gruntOWy M gr. 10 O e
Wy liczenie 08 OOt e
:0,1%(4,29*5,48-0,25%0,7*2-0,17*4,24) 2,243840
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 2,243840|m3 2,2438
4.30 |KNR 202/102/1 |Sciany podziemia z kamienia miekkiego i $rednio twardego
................................................................... 8'1,36°2,5+1,36°1,6°0,18+0,18°06°0,2 1000800
:0,25%(0,7*1,8*2+1,8*1,3+1,3*0,25)+1,8%(0,7*0,8-0,250, :
e 25)¥0.87(1,051 340, 74°0,.8)°0,5-0,8°0.250,25 2,924550
RAZEM 3,925350|m3 3,925
4.31 |KNR 202/102/6 |Dodatek za spoinowanie $cianzkamienia
Wyliczenie ilocirobot:
i2,66"2,5+1,8*1,36+1,8*0,8*2+1,8"0,7"2+0,8"2*0,7+0,8"1:
: : 16,658000
..................................................................................................... 3,745000
5,440000
RAZEM:: 25,843000|m2 25,843
4.32 |KNR 202/2103/4 |Blat granitowy szer. 75x4°cm, (granit)
(2) m 2,7
4.33 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 7,214
4.34 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10'mm m2 7,214 4
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4.35 |[KNR Posadzki petne o grubosci do 3’'cm z elementdw nieregularnych uktadanych na dziko, do 15 m/m2
202/2111/10 (1) |(dlugoscfobwdd), (piaskowiec, wapien migkki) - piaskowiec
Wyliczenie 08 OOt e
i4,2*2-(0,18*4,45+2*0,77*0,25) : 7,214000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  7,214000|m2 7,214
4.36 |KNR 202/1110/4 |Podioga $lepa grubosci 25'mm na legarach ulozonakrzyzowo
""" 14,952000
RAZEM:: 14,952000|m2 14,952
4.37 |[KNR 401/628/2 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i
krawedziaki
14,952 [ 14,952000
RAZEM:: 14,952000|m2 14,952
4.38 |KNR 202/1219/8 |Uchwyty do stupkéw i dla montazu konstrukcji drewnianej szt 12
4.39 |KNR 221/602/6 |Stupy drewniane na fundamentach, z krawedziakéw
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,282240
0,282240|m3 0,282
4.40 [KNR 221/603/2 |Konstrukcje wieniczace - oczepy i miecze z krawedziakéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000
....................................................................................................................................................................... 0,090720
0,717308/m3 0,717
4.41 [KNRW
20 A0 S L e
Wy liCzenie 08 OOt e
....................................................................................................................................................................... 0,641520
0,641520|m3 0,642
4.42
"""" 0,427680
0,427680|m3 0,428
4.43 |[KNP 7/154/2  |Montaz i dostawa stalowego $ciggu z preta fi 12mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,380000
: 16,380000| kg 16,380
4.44
"""" 0,042980
0,042980|m3 0,043
4.45
"""" 0,090774
0,090774|m3 0,091
4.46 ofacenia scianek azurowych 15*3,2 cm dtugosci 2,7 m
|[R=0,955 M=1,000 S=1,000
""""" 40,500000
40,500000|m 40,500
4.47 |KNR 222/601/2 |Sciankii przepierzenia drewniane, $cianka azurowa drewniana wg. dokumentacji
o AR=0,955 M=1,000 §=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
27215 T 5,805000
RAZEM:: 5,805000|m2 5,805
4.48 [ KNRW Obicia krokwi
K 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m2 3,000
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4.49 |KNR 15/517/1 |utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej zbrojone;
en
N -1 S ___ 36840000
RAZEM:: 36,840000|m2 36,840
4.50 |KNR 15/517/2 |impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2 36,84
4.51 |KNR 15/520/1 |Pokrycie dachéw panelami na rabek stojacy m2 36,84
4.52 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/841/2 |
""""" 13,128000
13,128000|m2 13,128
4.53 |[KNR 15/528/1 |Rynny dachowe z PCV,Fi'’70cm
""" 12,280000
12,280000|m 12,280
4.54 |KNR 15/529/1 |Rury spustowe z PCV, Fi'5,0em
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,000000
RAZEM:: 5,000000/m 5,000
4.55 |[KNR 401/628/2 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i
............................. K Gz e
68,688000
95,080500|m2 95,081
4.56 |KNR 401/631/1 |Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakow
(2) m2 95,081
4.57 |KNR 223/309/1 |Osadzenie elementéw stalowych, rura stalowa fi 32 - uchwyt kraty do grilla
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.58 |[KNR 202/1218/1|Krata grillowa na tancuchu szt 1
4.59 Dostawa stotu drewnianego biesiadny o wym. 80*180 wraz z 8 stotkami drewnianymi kpl 1
4.60 |KNR 510/1007/1 |Montaz lampy solarnej LED na $cianach i konstrukcjach, projektor mocowany uchwytami, do
4,5'kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosé
1.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50-75"'mm m3 0,44512

32.|Kamera zewnetrzna -  Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym;

Zasnanle 12v lub PoE (802 3af, class 3) Klasa szczelnosci IP67; Klasa wandaloodpornosci IK10

59.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm

Rozdzielczo$¢ 2560 x 1440@20 kl./s, Obiektyw 2.8mm, Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264;
Funkcje BLC/DNR 3D/ROI; Zasieg podczerwieni do 30 m; Szeroki zakres dynamiki WDR 120 dB;

kg 111,43¢
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Nazwa materiatu

Cena Wartosé

.|Rozcienczalnik

.|Ztom Scierny

1,7128

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartos¢

N

.|Brona (bez ciggnika)

.|\Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1.5°t

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

45,48804
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