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3. WSTEP

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zadania:
BUDOWA ALTANY WRAZ Z PODESTEM | OBIEKTAMI MAtEJ ARCHITEKTURY ORAZ
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” W RAMACH ZADANIA PN.

»MODERNIZACJA PARKU SOKOLA W DEBICY” na dzialce nr ewid. 968, obr. 0004 gm. M.
Debica, powiat debicki.

Podstawe opracowania stanowia:

¢ Zlecenie Inwestora

e projekt architektoniczno-budowlany
e projekt zagospodarowania terenu

e wytyczne Inwestora

e projekty branzowe

e obowigzujgce normy i przepisy.

3.2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:

¢ instalacje o$wietleniowe wiaty
¢ instalacje sitowe wiaty

3.3. Opracowania zwigzane
e projekt architektoniczno-budowlany
e projekt zagospodarowania terenu
e projekty branzowe.




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zasilanie energetyczne

Zasilanie obiektu zwykonane z istniejgcego ukfadu pomiarowego przy ul. Bojanowskiego DK
Sniezka. Obok istniejgcego uktadu pomiarowego wykonano instalacje rozdzielni RZ w postaci zigcza
kablowego ZK-1 posadowionego na fundamencie. Zigcze wyposazono w roztgcznik RB-00 z
bezpiecznikami 63A. Rozdzielnie RZ zasili¢ linig kablowg typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV z tablicy
istniejacego uktadu pomiarowego utozong w gruncie w rurze ostonowej karbowanej rhdpe @75mm.

Z rozdzielni RZ wykonano linie kablowg wykonang kablem typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV do
zestawu rozdzielni RG i R1.

4.2. Rozdzielnie elektryczne
Na potrzeby obiektu wykonano rozdzielnie:
e RG - zasilanie instalacji oswietleniowych i sitowych altany i terenu.
e R1 - rozdzielnica na prefabrykowanym fundamencie z zabezpieczeniami oraz
gniazdami: 4x16A 230V, 2x32A 400V, zamykana na ktoédke
Rozdzielnie wyposazone w:
e rozigcznik, wylgcznik gtéwny
e szyny zbiorcze lub oprzewodowanie wewnetrzne w systemie TN-S
e sygnalizacje obecnosci napiecia
e zabezpieczenia, roztgczniki bezpiecznikowe
e zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe
e zabezpieczenia, wytgczniki roznicowo-prgdowe
e aparaty sterujgce i wykonawcze.

4.3. Instalacja oswietleniowa
Oswietlenie altany

Oswietlenie altany wykona¢ z zastosowaniem opraw oswietleniowych podanymi na rysunku
planu instalacji elektrycznej. Montaz opraw wykona¢ na konstrukcjach wsporczych
mocowanych do konstrukcji altany. Instalacie wykonaé¢ kablem typu YKY 3x2,5mm2 0,6/1kV
utozonym w istniejgca rure typu DVK 75. Kabel uktada¢ pomiedzy rozdzielnig RG a altang w rurze
ostonowej karbowanej rhdpe @50mm utozonej w gruncie na gtebokosci 0,8m, w altanie w korytku
kablowym, stalowym, ocynkowanym, petnym, grubos¢ blachy 1,0mm o szer. 50mm, wys. 42mm,
instalowanym na konstrukcjach wsporczych mocowanych do konstrukcji altany. Potgczenia
kabla wykona¢ w puszkach tgczeniowych IP65 koloru czarnego, montowanych n/k.

4.4. Instalacja sitowa
Gniazda wtykowe 1-fazowe

W altanie zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.
Zastosowaé gniazda wtykowe 16A/230V do montazu n/k o stopniu ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP44. Wysokos¢ instalacji gniazd ustali¢ na etapie wykonawstwa. Obwdd zasili¢
z rozdzielni RG. Instalacje wykonac¢ kablem typu YKY 3x2,5mm2 0,6/1kV utozonym w istniejgca rure
typu DVK 75. Kabel uktada¢ pomiedzy rozdzielnig RG a altang w rurze ostonowej karbowanej rhdpe
@50mm utozonej w gruncie na gtebokosci 0,8m, w altanie w korytku kablowym, stalowym,
ocynkowanym, petnym, grubos¢ blachy 1,0mm o szer. 50mm, wys. 42mm, instalowanym na




konstrukcjach wsporczych mocowanych do konstrukcji altany. Potgczenia kabla wykonaé w
puszkach tgczeniowych IP65 koloru czarnego, montowanych n/k.

4.5. Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkow przecigzen i zwar¢
bezpiecznikami topikowymi lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Zaprojektowane instalacje elektryczne zabezpieczy¢ sg od skutkéw przepie¢ posrednich od
wyladowanh atmosferycznych i tgczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi instalowanymi w
rozdzielniach.

4.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym nalezy stosowaé szybkie
wyigczenie wykonane zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-IEC-60364

4.7. Pomiary i uruchomienia
Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzic¢

¢ kontrolne pomiary sprawdzajgce:
- rozdzielni elektrycznych
— rezystancji izolacji linii zasilajgcych
- rezystancji izolacji obwodow elektrycznych oswietleniowych i sitowych
- skutecznosci ochrony dla gniazd wtykowych
- rezystancji uziemienia
e niezbedne uruchomienia i rozruchy:
— instalacji oswietleniowych.

4.8. Postanowienia ogélne
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. OBLICZENIA
5.1. Bilans mocy obiektu

Rozdzielnia RG
Isz [A] 26A
Un V] 400V
CosQ 0,94
Psz [kW] 17,7W
kz 1
Pi [kW] 17,7W




5.2. Dob6r wewnetrznych linii zasilajgcych

Moc Moc | Wsp.| Prad Prad Krcl)'tn dousc ng OnE [ TvD tras Lri(;ir:g' Wspét. | Obc. prad.
zainstal. | szczyt. [ mocy | obc. |zabezp. pba b ) dtugotrwat yp y P f ! popraw. | rzeczywista
Lp| Oznaczenie zabezp. | zab€zp. | 1yp kapla / | GTUIOIWaRA naraze Uwagi char.
P kabla przewodu | Liczba | Przekroj S K [2<1,45I;'
Po Psz |cosp| s la I2 ‘ kabli | zyly ’ |2
kW kW - A A [-] A A [szt] | [Mm”2] | [Mm~2] A A
1 |2K-RG 17,7 | 177 | 094 | 26 63 1,6 101 | YAKXS 135 1 35 35 | 095 128,3 100,8<186
4x35mm2
5 |RG-R1 1500 | 1500 | 0,94 | 25 32 1,6 51 YKY 70 1 16 16 | 095 66,5 51,2<96
5x16mm2
Oznaczenia 22,7
Psz=Po.kz
P 100-P_, -L
12'= 1z*kg | R z v = SZ
Warunek 12<1,451;' wg normy IEC 60364-4-43 . . ° . . 2
2 Wg normy NERE , - COS @ y-S-U

Iz - wg normy IEC 60364-5-523 tablica 52-C3, 52-C9, 52-C10

kg - wg normy IEC 60364-5-523 tablica 52-E3




6. RYSUNKI




