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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestyciji jest modernizacja Parku Sokota w Debicy polegajgca na budowie altany
wraz z instalacjg elektryczng, podestu pod altang, powierzchni utwardzonych — $Sciezek i placu
utwardzonego oraz instalacji zewnetrznych elektrycznej i osSwietleniowe;.

W pierwszym etapie inwestycji zostang wykonane instalacje zewnetrzna elektryczna
i oswietleniowa, powierzchnie utwardzone, podest pod altane oraz rozbiérka podestu i powierzchni
utwardzonej. W drugim etapie inwestycji zostanie wykonana altana i instalacja elektryczna altany.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatce nr ewid. 968, obreb 0004, gmina m. Debica, powiat
debicki, na terenie parku wpisanego do rejestru zabytkdw decyzjg nr A-259 z dnia 17.09.1985r.

Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Debica z siedzibg pod adresem ul. Ratuszowa 2, 39-200

Debica.

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatce nr ewid. 968, obreb 0004, gmina m. Debica, na terenie
parku wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr A-259 z dnia 17.09.1985r. Na terenie inwestycji
zlokalizowany jest budynek Dom Kultury ,Sniezka” wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr A-1409 z dnia
8 lipca 2016r. Teren jest ogrodzony, ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym. Na terenie parku
W ramach inwestycji zaprojektowano rozbiorke istniejgcego podestu betonowego oraz istniejgcych
powierzchni utwardzonych wykonanych z piyt betonowych, kolidujgcych z projektowang inwestycjg
(taczna powierzchnia podestu i utwardzen przeznaczonych do rozbiérki 61,87m2). Poza nawierzchniami
utwardzonymi wystepujg tereny zielone w postaci zieleni niskiej — trawnika oraz kilkudziesieciu drzew.
Przewidziano do wyciecia jedno drzewo (gatunek robinia akacjowa), ktére koliduje z projektowang altang
oraz utwardzeniami.

Od stron wschodniej i potnocnej dziatka inwestycyjna graniczy z dziatkami drogowymi. Od strony
wschodniej z publiczng drogg gminng ul. Bojanowskiego, a od strony pdtnocnej z publiczng drogg gminng
ul. Kochanowskiego. Od strony potudniowej przedmiotowa dziatka graniczy z terenem zabudowy
mieszkaniowej, a od strony zachodniej z parkingiem, przedszkolem i budynkiem niemieszkalnym.

Przedmiotowa dziatka jest uzbrojona — instalacja elektryczna, o$wietleniowa, kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa, cieptociag, teletechnika, wodocigg, gazociag.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.
ETAP1
W ramach inwestycji zaprojektowano budowe:
- podestu pod altane z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej, ograniczonej palisadg betonowag
wyniesiong na wysokos$¢ 49cm ponad przylegtg powierzchnie utwardzona,
- powierzchni utwardzonych (sSciezek i placu utwardzonego) z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,
ograniczonej obrzezami betonowymi,

- instalacji zewnetrznych: elektryczna i oswietleniowa.



W zwigzku z koniecznoscig usuniecia 1 drzewa (gatunek robinia akacjowa) projektuje sie réwniez
wykonanie nasadzen zastepczych — 4 szt. drzew gat. robinia akacjowa o wysokosci min. 3,5m
z opalikowaniem.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje rowniez rozbidrke betonowego podestu oraz powierzchni utwardzonej

wykonanej z ptyt betonowych, kolidujgcych z projektowang inwestycja.

ETAP 2:

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe:

- altany na planie osmiokata foremnego o przekatnej 7,49m i wysokosci 4,03m z instalacjg elektryczna.
Konstrukcja altany drewniana, dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci 26°, z pokryciem z blachy

gontopodobnej z posypka, na petnym deskowaniu,

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
W zwigzku z budowg altany projektuje sie zewnetrzne odcinki instalacji elektrycznej
i oswietleniowej. Zaprojektowano 2 lampy parkowe stalowe 6m na fundamencie z oprawami LED 40W

(dodatkowo projektuje sie 2 lampy oswietleniowe na projektowanej wiacie).

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Przedmiotem inwestycji sg powierzchnie utwardzone i altana, ktére nie generujg $ciekdw,

a jedynie wody opadowe i roztopowe, wiec nie projektuje sie oczyszczania i odprowadzania sciekdw.

3.3 Uktad komunikacyjny.
Na terenie parku i wokot budynku przebiegajg $ciezki i place manewrowe wykonane z betonowe;j
kostki brukowej. W ramach inwestycji zaprojektowano powierzchnie utwardzone (Sciezki i plac

utwardzony) i podest pod altane o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem publicznym z ul. Kochanowskiego (dz. drogowa
nr ewid. 967/1).

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W ramach planowanej inwestycji na terenie objetym opracowaniem projektuje sie wykonanie
instalacji zewnetrznych:

Instalacja elektryczna zalicznikowa kablem YAKXS 4*35mm2 z istniejgcego uktadu
pomiarowego /moc przytgcza istniejgca jest wystarczajgca do zasilania projektowanej rozdzielnicy RG/
do projektowanej rozdzielnicy RG przy budynku DK w poblizu altany.

Z projektowanej rozdzielnicy RG projektuje sie zasili¢ instalacje oswietlenia altany i gniazdo
w wiacie kablami typu 2*YKY 3*2,5mm?2

-Instalacja oswietlenia zawnetrznego projektuje sie zasili¢ poprzez programator astronomiczny

z rozdzielnicy RG kablem YKY 3*4mm2. Projektowane dwie latarnie o$wietleniowe z oprawami LED



40W /np.Avenida LUG/ 4400Im 4000K szara IP 65 na slupie S35SwAI-3 z fundamentem F75/200 (stup
3,5m)

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wéd powierzchniowych, podziemnych
i gruntu przed zanieczyszczeniem.

Inwestycja nie bedzie powodowata zmian naturalnego uksztattowania rzezby terenu (wykonana
zostanie jedynie niewielka zmiana rzednych uksztafttowania terenu, ktéra nie wplynie na sposob
odprowadzania wod opadowo roztopowych).

Woptyw obiektow na istniejgcg szate roslinng bedzie znikomy. Ze wzgledu na projektowang altane
i powierzchnie utwardzone nalezy wycig¢ 1 drzewo (gatunek robinia akacjowa). Projektuje sie wykonanie

nasadzen zastepczych — 4 szt. drzew gat. robinia akacjowa o wysokosci min. 3,5m z opalikowaniem.

4, ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Warto$é [m?]

Obszar inwestycji 4000,51 (100%)

Powierzchnia zabudowy budynkiem
Dom Kult Sniesk 889,0 (22,22%)
- Dom »oniezka”

Hiry »Sniez 929,54 (23,23%)

Powierzchnia zabudowy projektowanej altany 40,54 (1,01%)

Powierzchnia powierzchni utwardzonych 848,62 (21,21%)

0,
Powierzchnia projektowanych powierzchni 1173,23 (29,33%)

324,61 (8,11%)

utwardzonych

Pow. biologicznie czynna 1897,74 (47,44%)

Powierzchnia podestu i powierzchni utwardzonych przeznaczonych do rozbiorki - 61,87m? (w miejscu

projektowanej altany z podestem i projektowanej powierzchni utwardzonej).

5. INFORMACJE | DANE
5.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
Projekt wykonano zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak GP.6733.6.2024.JS z dnia 25 kwietnia 2024r. wydanej przez Burmistrza Miasta Debicy.

Zgodnie z zapisami w/w decyzji:



- na przedmiotowej dziatce projektuje sie budowe altany wraz z podestem i obiektami matej
architektury oraz niezbedng infrastrukturg techniczng

Warunki i szczegotowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- linia zabudowy — nie dotyczy,

- maksymalna nadziemna intensywnos¢ zabudowy altany - 0,01 < 0,10 — zgodnos¢ z decyzja,
- udziat powierzchni zabudowy — 0,23 < 0,30 — zgodnos$¢ z decyzja,

- szeroko$¢ elewacji frontowej — 7,00m < 8m — zgodnos$c¢ z decyzjg,

- wysokos¢ zabudowy — 4,52m (z podestem) < 5m - zgodno$¢ z decyzjg,

- geometria dachu — dach wielospadowy o kgcie nachylenia ptaci 20° < 26° <30° — zgodnos$c¢ z

decyzja,
- udziat powierzchni biologicznie czynnej 0,47 > 0,45 — zgodnos¢ z decyzja,

- minimalna liczba miejsc do parkowania — na dotychczasowych zasadach,

5.2 Dane o rejestrze zabytkéw

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatce nr ewid. 968, obreb 0004, gmina m. Debica, na terenie
parku wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr A-259 z dnia 17.09.1985r. Na terenie inwestycji
zlokalizowany jest budynek Dom Kultury ,Sniezka” wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr A-1409 z
dnia 8 lipca 2016r.

5.3 Dane o wptywie eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze gérniczym.

54 Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia
Projektowany obiekt i roboty budowlane z nimi zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
i rozwigzaniami technicznymi nie beda mialy negatywnego wpltywu na stan srodowiska i jego
wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz
zdrowia ludzi. Przedmiotowy obiekt nie bedzie zrédiem emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia
a w szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego. Wody opadowe

z powierzchni dachu altany bedg odprowadzone na teren zielony.

Obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody sa:
- parki narodowe,
— rezerwaty przyrody,
—  parki krajobrazowe,

- obszary chronionego krajobrazu,



—  obszary Natura 2000,
— pomniki przyrody,
- stanowiska dokumentacyjne,
- uzytki ekologiczne,
—  zespoty przyrodniczo—krajobrazowe,
— ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
Teren inwestycji lezy poza obszarami cennymi przyrodniczo. Przez teren inwestycji nie

przebiegajg szlaki wedrowek zwierzat. Inwestycja nie dzieli ekosystemow.

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z koniecznoscig wycinki 1 drzewa. Zakres inwestycji

obejmuje zasadzenie 4 szt. drzew.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Ochrony

Srodowiska

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki chronione objete przepisami dotyczgcymi

ochrony gatunkowej, tj.

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. 2016, poz. 2183 z pézn. zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.
U. 2014, poz. 1409),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz. U. 2014, poz. 1408).

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na stan
srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Ustawa Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenie Rady
Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019, poz.
1839).

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie altany oraz powierzchni utwardzonych — zgodnie
z §4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, inwestycja nie wymaga

uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

7. INNE INFORMACJE

7.1. Projektowana budowa nie spowoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnieh oséb trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej czy srodkéw tgcznosci,
nie wplywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe

uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i



gleby, nie narusza warunkéw wodnych (nie doprowadzi do zalewania sasiednich dziatek) ani
geologicznych inwestowanego terenu.

7.2. Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze.

7.3. Teren inwestycji znajduje sie poza terenami osuwiskowymi oraz obszarami zagrozonymi
osuwaniem sie mas ziemnych.

7.4. Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.



PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Parku Sokota w Debicy polegajgca na budowie altany
wraz z instalacjg elektryczng, podestu pod altane, powierzchni utwardzonych — $ciezek i placu
utwardzonego oraz instalacji zewnetrznych elektrycznej i oswietleniowe;j.

W pierwszym etapie inwestycji zostang wykonane instalacje zewnetrzna elektryczna
i oswietleniowa, powierzchnie utwardzone, podest pod altane oraz rozbidrka podestu i powierzchni

utwardzonej. W drugim etapie inwestycji zostanie wykonana altana i instalacja elektryczna altany.

1.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Altana wolnostojgca na planie o$miokata foremnego opisanego na okregu o $rednicy 7,0m.
Posadowiona na fundamentach bezposrednich - stopach fundamentowych Zzelbetowych. Konstrukcja
altany (stupy, konstrukcja dachu - krokwie, jetki, ptatwie, miecze itp.) wykonana z drewna iglastego. Dach
wielospadowy symetryczny o kacie pochylenia potaci ok. 26 stopni. Barierki drewniane z pochwytem
0 wysokosci ok. 110cm (wypetnione poziomymi deskami) na 7 bokach osmiokata (pole wejsciowe
pozostawione bez barierki i wypetnienia). Na 3 bokach barierki z mozliwoscig demontazu na czas
wystepu. Drewno czterostronnie strugane, zaimpregnowane cisnieniowo lub zanurzeniowo srodkami

biobdjczymi i pomalowane min. dwukrotnie impregnatem ochronno-barwigcym.

Dodatkowo zaprojektowano:

- podest pod altane o rzucie zblizonym do kota o srednicy 8,05m, o nawierzchni z betonowej kostki

brukowej ograniczonej palisadg betonowg, wyniesiony 49 cm ponad przylegty teren,

- plac utwardzony o wymiarach maksymalnych 19,7m x 13,16m o nawierzchni z betonowej kostki

brukowej ograniczonej obrzezami,
- Sciezki o szer. 3,4m i 1,66m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ograniczonej obrzezami,
- obiekty matej architektury — tawki oraz kosze na smieci,

- instalacje elektryczng i o$wietleniows.

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Elementy drewniane:
- krokwie — swobodnie podparte o jedno i wieloprzestowych schematach statycznych,

- jetki — jednoprzestowe.

Elementy zelbetowe:

- posadowienie bezposrednie — zelbetowe stopy fundamentowe



1.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie wymagan
zawartych w Normach Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par.204 ust.4 wyzej wymienionych

warunkow.
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

— PN-EN 1990: 2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

— PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogoélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcie. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.

— PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:

Oddziatywania ogolne — oddziatywanie wiatru.

— PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

— PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

— PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

— PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
Przyjeto zatozenia:
— | strefa wiatrowa dla A<300m npm — charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk=0,30kPa
— 2 strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne $niegiem Qx = 0,9 kN/m?

— Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m.

Przyjete materiaty konstrukcyjne:
— Beton klasy C16/20,
— Beton podktadowy klasy C8/10
— Stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-IIIN BSt500

1.4 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA GLOWNE ELEMENTY
ZESTAWIENIE OBCIAZEN KONSTRUKCJI DACHU:

Cigzar Obcigzenie | Wspodtczynnik Obcigzenie
Warstwa grubosé
jednostkowy | charakteryst obcigzenia obliczeniowe

[m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
Blacha gontopodobna z posypka 0,068 1,35 0,092
Laty 4xScm 0,04 10,00 0,054 1,35 0,073
Kontrtaty 3,2x5cm 0,032 10,00 0,02 1,35 0,027
Folia dachowa (wiatroizolacja) 0,005 1,35 0,007
Krokwie 8x18cm 0,08 10,00 0,144 1,35 0,194
Deski strugane 1,2cm 0,012 10,00 0,12 1,35 0,16
Obcigzenie $niegiem (obcigZenie dachu 0,984 1,50 1,48
jednospadowego)




| Obcigzenie wiatrem | 0,794 | 1,38 1,10

1.5 WYNIKI OBLICZEN
A. KROKWIE DREWNIANIE

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokosé b=8,0cm

Wysokosé h=18,0cm

Zacios na podporach  t=3,0cm
Drewno:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fvk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, p«k =350

kg/m3, Pmean = 420 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych a=26,0°
Dtugosc¢ wspornika lw=0,40 m
Dlugosé odcinka srodkowego 1o =2,90 m
Dtugos¢ odcinka gérnego lg =0,00 m

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state gk = 0,400 kN/m? potaci dachowej, yr= 1,35
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2,
nachylenie potaci 26,0°):
Sk = 0,984 kN/m? rzutu pofaci dachowej, yi= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z21-9: strefa |, teren A, wys.
budynku z =4,7 m):
pk = 0,794 kN/m? potaci dachowej, yr=1,50
- obcigzenie warstwami wykonczenia gk = 0,000 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku
krokwi; yf=1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——R[kN] AA

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Moprzest = 5,58 kKNm; Mpodp = -0,09 kNm
Warunek nos$nosci - przesto:
Omy,d = 12,91 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
O'm,y,d/fm,y,d =0,874 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 0,29 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa



O'm,y,d/fm,y,d =0,019 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 17,47 mm < Unetfin =1/200 =19,50 mm (89,6%)

B. StUP DREWNIANY

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=18,0cm
Wysokosé h=18,0cm

Drewno:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— frok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350
kg/m3, Pmean = 420 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Wysokos¢ stupa leol = 2,20 M
Wspoitczynniki dlugosci wyboczeniowe;:
- wzgledem osiy My = 2,00
- wzgledem osi z Mz = 2,00
Obcigzenia:
Sita Sciskajgca Nc = 4,34 kN

Moment zginajgcy My = 0,00 kNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:
1z <
™
X _!- | -ygI i
:Z A<
, 18 o
o
N
SO v
1 LR

Wytrzymatosci obliczeniowe drewna:
feok = 21,00 MPa
Y™ = 1,3; Kmod = 0,60
fc.0.d = Kmod-feo.k / Y™m = 9,69 MPa
Eo,05 = 7,40 GPa; Go,s = 0,46 GPa
Sciskanie réwnolegte:
Nc = 4,34 kN
Warunek smuktosci:
Ay=84,68 < Ac=150 (56,5%)
A2=84,68 < Ac=150 (56,5%)
Warunek nos$nosci:
kc,y =0,419; kc,z =0,419
Ocyd = 0,32 MPa < fc04=9,69 MPa (3,3%)
Oczd = 0,32 MPa < fco04=9,69 MPa (3,3%)

C. tATY DREWNIANE

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokosé b=5,0cm




Wysokosé h=4,0cm
Drewno:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— frok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350
kg/m3, Pmean = 420 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=26,0°
Rozstaw tat ar=0,37m
Rozstaw podparé¢ I=0,80 m
Schemat: belka dwuprzestowa
Obcigzenia:

- obcigzenie state gk = 0,068 kN/m? potaci dachowej; yr= 1,35
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2,
nachylenie potaci 26,0°):
Sk = 0,984 kN/m? rzutu pofaci dachowej, yi= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I,
strefa I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m,
B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 26,0°, $=1,80):
pk = 0,794 kN/m? potaci dachowej, yr=1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant |, strefa
I, H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie pofaci 26,0°, p=1,80):
pk = 0,000 kN/m? potaci dachowej, yr=1,50
- obcigzenie skupione Fx = 1,00 kN; yr= 1,20

WYNIKI:

A =20,0 cm?

Wy =13,3cm?
Wz =16,7 cm?
Jy =267 cm?
Jz =417 cm4
m = 0,84 kg/m

Wytrzymatosci obliczeniowe drewna:
fmk = 24,00 MPa
Ym = 1,3; Kmod = 1,10
fm,y,d = kmod‘fm,k / Y™m = 20,31 MPa
fm,z,d = kmod‘fm,k / Y™m = 20,31 MPa
Eo,05 = 7,40 GPa; Go,s = 0,46 GPa
Zginanie:
decyduje kombinacja: E (obc.state max.+obc.montazowe)
Momenty obliczeniowe:
My = 0,18 kNm; Mz = 0,09 KNm
Warunek nos$nosci:
km'O'm,y,d/fm,y,d + Omzdlfmzd=0,725 < 1
O'm,y,d/fm,y,d + km'Um,z,d/fm,z,d =0,846 < 1
Warunek statecznosci:
wspotczynnik statecznosci gietnej (zwichrzenia) Keritz = 1,000
Omzd = 5,27 MPa < Kcitz'fmzd = 20,31 MPa (25,9%)
Ugiecie:
decyduje kombinacja: E (obc.state+obc.montazowe)
Utin = 2,68 MM < Unetfin =1/200 = 4,00 mm (67,1%)




1.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

FUNDAMENT

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych
lub przewodow instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentaciji technicznej, roboty nalezy przerwac do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu

dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci stép fundamentowych o srednicy @40cm
z betonu C16/20 (B20). Poziom posadowienia -1,50m ponizej poziomu zerowego. Stopy zbrojone
4 pretami #12 ze stali A-llIN (BSt500) oraz strzemionami @6 co 25cm ze stali A-IlIN (BSt500). Otulina
wynosi 50mm. Beton nalezy zageszczac¢ mechanicznie. Stopy nalezy wykonac¢ na podbudowie z chudego
betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
IZOLACJA FUNDAMENTOW: Nalezy zabezpieczyé systemem/preparatem izolacji przeciwwodnej

i antykorozyjnej betonu.

KONSTRUKCJA DREWNIANA

Ukfad nosny stanowi konstrukcja drewniana — drewniane stupy oraz dach o konstrukcji drewnianej

krokwiowej, wielospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 26°.
- POKRYCIE - zaprojektowano pokrycie dachu z blachy gontopodobnej z posypka, uktadanej na tatach

i kontrtatach,

- KROKWIE, KROKWIE NAROZNE - Projektuje sie krokwie drewniane o przekroju 8x18cm z drewna C24
o schemacie belki jednoprzestowej lub wieloprzestowej. Mocowanie krokwi do ptatwi stolcowych za

pomocg 3cm zaciosu i gwozdzi.

- SLUPY- Projektuje sie stupki drewniane o przekroju 18x18cm z drewna C24, bedgce podporami dla
krokwi, potgczone z krokwiami za pomocg gwozdzi, potgczone z konstrukcjg stalowg za pomocga typowych
katownikéw stalowych.

- PLATEW STOLCOWA - Projektuje sie ptatwie stolcowe drewniane o przekroju 18x18cm z drewna C24.

Mocowanie do stupkéw za pomocg gwozdzi.

- DESKOWANIE Z DESEK STRUGANYCH - Projektuje sie deskowanie petne z desek struganych o gr.
1,2cm z drewna C24. Potgczenie z krokwiami za pomocg gwozdzi.

- LATY - Projektuje sie rtaty o przekroju 4x5cm z drewna C24. Potgczenie z krokwiami za pomoca
gwozdzi.
- KONTRLATY - Projektuje sie kontrtaty o przekroju 3,2x5cm z drewna C24. Potgczenie z krokwiami za

pomocg gwozdzi.

- MIECZE - Projektuje sie miecze drewniane o przekroju 8x16cm z drewna C24, bedgce podporg dla

ptatwi stolcowych. Potgczone z stupkami i ptatwiami za pomocag gwozdzi.



Doktadne wymiary i rozmieszczenie elementdw konstrukcyjnych dachu wedlug rysunkéw

konstrukcyjnych.

1.7 OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY
Lawki

Lawki systemowe ze spawanych kwadratowych profili stalowych 60x60 mm
malowanych proszkowo na kolor czarny, zgodnie z projektem. Dolne stopki tawki do kotwienia
do podtoza. Oparcie i siedzenie wykonane z drewnianych listew o przekroju 9x4 cm w odcieniu

kasztanu.
Calkowita dlugos$¢ tawki - 162 cm

Kosz na Smieci
Kosz wykonany z zZeliwa 1 stali. Stalowy wkiad o pojemnosci 30 1 z popielnica. Catos¢

zabezpieczona farba proszkowa.

Wysokos$¢ catkowita — 80 cm
Pojemnos¢ — 30 L

Wysoko$¢ pojemnika — 50 cm
Srednica wktadu — 28 cm

Popielnica we wkladzie

Sposdéb zamocowania urzgdzen (tawek i koszy) oraz ksztatt i wielkos¢ fundamentéw nalezy
uzgodni¢ z dostawca.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych tawek i Koszy na smieci po uprzednim uzgodnieniu 7

inwestorem.

1.8 PODEST, POWIERZCHNIE UTWARDZONE, TERENY ZIELONE

- Podest pod altane zaprojektowano z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej typu HOLLAND bez

fazy, uktadanej na nastepujgcych warstwach podbudowy.

| Projektowana konstrukcja nawierzchni (wiata) |
6 cm kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa
3cm podsypka grys ptukany 2/8mm

15cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
15¢cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
61cm w-wa kruszywa niespoistego (np. pospdtka) stabilizowanego

mechanicznie

Podest ograniczony palisadg betonowg o wymiarach 18x18x100cm. Lawe nalezy wykonac z betonu klasy

min. C12/15 o przekroju wg rysunku zamieszczonego w czesci rysunkowej.



- Powierzchnie utwardzone:

Zaprojektowano plac utwardzony oraz Sciezki o szeroko$ci 3,4m i 1,66m o nastepujgcej konstrukgciji:

| Projektowana konstrukcja nawierzchni placu utwardzonego |
8cm kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa

3cm podsypka grys ptukany 2/8mm

20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie

25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszankKi niezwigzanej
z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
10cm w-wa kruszywa niespoistego (np. pospdtka, piasek)
stabilizowanego mechanicznie

| Projektowana konstrukcja sciezki o szer. 3,4m

8cm kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa

3cm podsypka grys ptukany 2/8mm

20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
25cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
10cm w-wa kruszywa niespoistego (np. pospotka, piasek)
stabilizowanego mechanicznie

| Projektowana konstrukcja sciezki o szer. 1,66m

8 cm kostka betonowa typu HOLLAND bezfazowa

3cm podsypka grys pfukany 2/8mm

15cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie
20cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/63mm, C90/3 stabilzowanej mechanicznie

Na potaczeniu powierzchni utwardzonej z nawierzchnig trawiastg zastosowano obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100cm. tawe betonowg pod obrzeze nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C12/15

0 przekroju wg rysunku zamieszczonego w czesci rysunkowe;j.

Wytyczne i zalecenia wykonawcze

W zwigzku z wymaganiami estetycznymi i technicznymi podczas realizacji przedmiotowej inwestycji

wprowadza sie nizej opisane zalecenia:

- uksztattowanie wysokosciowe powierzchni utwardzonych gtéwnie po istniejgcym terenie,
- na odcinkach prostych nalezy stosowac jedynie cate obrzeza — na kohcach odcinkéw prostych

dopuszcza sie montaz pojedynczych elementéw docinanych,

- kostke betonowg nalezy uktadaé w sposdb minimalizujgcy jej docinanie - dopuszcza sie montaz
pojedynczych kostek docietych przy obrzezach, palisadzie oraz innych nawierzchniach do wymiaréw

odpowiadajgcych minimum trzeciej czesci catej kostki,

- podczas wykonywania robot w poblizu przeznaczonych do dalszego uzytkowania, istniejgcych obiektow

nalezy nie dopusci¢ do odstoniecia ich fundamentéw lub rozluznienia sie gruntu pod nimi — roboty



prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang. Planowane roboty budowlane, pod warunkiem prowadzenia
ich zgodnie ze sztukg budowlang nie wptyng niekorzystnie na obiekty sgsiadujgce z planowang
inwestycja.

- przy potaczeniu projektowanej powierzchni utwardzonej z istniejacg powierzchnig utwardzong nalezy

dopasowac wysokosciowo projektowang powierzchnie do istniejgce;.

1.9 TERENY ZIELONE | ROBOTY DODATKOWE
- Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane — biologicznie czynne — ktére podczas robot budowlanych zwigzanych
z przedmiotowg inwestycjg zostaty uszkodzone (koleiny, dotki) wyprofilowa¢ do pochylenia naturalnego

oraz wykonczyé poprzez obsianie roslinnoscig trawiastg na warstwie ziemi urodzajne;.

- Roboty dodatkowe

Do robot dodatkowych nalezy zaliczy¢é rozbiorke podestu i istniejgcej powierzchni utwardzonej
kolidujgcych z inwestycjg oraz usuniecie 1 szt. drzewa (robinia akacjowa) oznaczonych w projekcie
zagospodarowania. Rozbiérki dokona¢ zgodnie z sztukg budowlang w trakcie prowadzenia robét
ziemnych. Materiaty z rozbiérek posegregowac oraz wykorzysta¢ do utwardzen (np. gruz) lub zutylizowac.
Dodatkowo projektuje sie rowniez wykonanie nasadzen zastepczych - 4 szt. drzew robinia akacjowa

o wys. min. 3,5m z opalikowaniem, w miejscach oznaczonych w projekcie zagospodarowania.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowane roboty budowle majg charakter prostych schematéw statycznych, realizowanych w ogdinie
znanych technologiach — posadowienie bezposrednie (stopy fundamentowe @40cm). W Swietle wynikéw
badanh podtoza gruntowego, zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych oraz przeznaczenia

obiektu projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.
4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ZEWNETRZNYCH
| WEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
Nie dotyczy.



6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE W2ZDLUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLED()W BEZPIECZENSTWA
Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

Informacje dotyczgce projektowanych instalacji zawarte zostaty w projekcie branzowym.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Informacje dotyczace projektowanych instalacji zawarte zostaty w projekcie branzowym.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Informacje dotyczace projektowanych instalacji zawarte zostaty w projekcie branzowym.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wg opisu do projektu zagospodarowania terenu.



