KONSTRUKCJA JEZDNI Z KRUSZYWA

W-wa $cieralna: kruszywo niezwigzane C90/3 gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo niezwigzane C50/30  gr. 20 cm

Warstwa odcinajgca: piasek o wspéiczynniku

filtracji k>8 m/dobe gr. 10 cm
Podtoze gruntowe Is2=1,03

] 0,5 3,5 0,5 ]

’ 0 \_
@ ® LO
AN
N- y ® / \ V4
[ ] \\ / N f%/
runt nasypow mieszanka kruszywa niezwigzanego gr. 10 cm
g ypowy y 9 909 grunt nasypowy
KONSTRUKCJA JEZDNI Z PLYT BETONOWYCH

W-wa $cieralna: ptyty drogowe betonowe 200x150x15 gr. 15cm
Podsypka piaskowo-cementowa gr.5cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo niezwigzane C90/3 gr.20cm
Warstwa odcinajgca: piasek o wspoiczynniku
filtracji k>8 m/dobe gr. 10 cm
Podtoze gruntowe Is 2=1,03
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\ runt nasypow mieszanka kruszywa niezwigzanego gr. 10 cm
g ypowy y 3 gog grunt nasypowy \
ul. tgkowa 6
TRASA Mirostaw Klotzke Rotmanka
83-010 Straszyn

Opracowanie:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO Kt ADKI SPACEROWEJ NAD

mNm_aM<<>rmN> POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE GMINNA NA
DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO
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