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SALKA TERAPEUTYCZNA K A
100 Ix @ Oprawa oswietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - SQ 160 LED N 1800im, MAT, 840, 17W,
£L.0 £L6 g £1.3 17w lub rébwnowazna
D3 / K D3 RKkﬁlé RK
19 19 ) k4 B g Oprawa oswietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - ASTRA LED 5600im, 840, IP66, 37W +
24W 24W 37W uchwyt nascienny montowany na wysokosci 6,5m, lub rownowazna
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o N F1,.?2: }47 A 32W N 32W, OPAL, lub réwnowazna
52w (01 ) D3 \ Oprawa o$wietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - SQ 600 LED 3700im, PRM, IP20, 840,
me | yse= SLE £ { 24W N 24W, OPAL, lub réwnowazna
k km D4 \ Oprawa o$wietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - SQ 600 LED 6800Im, PRM, P20, 840,
52W N 52W, OPAL, lub rbwnowazna
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'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Iad o ] 840, 145W, lub rownowazna
nG N > /LRZ £ 7R74 g 145W 1. OPRACOWANIE_JEST WYKONANE ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI_POLSKIMI _
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] —l |—| —l |—| |—| I_l |—| I_l I_l m 01@, 01% . o 23W, lub rownowazna 64-115 Swigciechowa
E POLAND
= I I I F\ \ / G2/30W Oprawa oéwietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - MIMO 2 LED 1510mm, 5000im, IP66, 840, 1 07 &/IAR_-I- B U D L 1695784608
- M8 A2 ngAps ngRAg6 7 Aps 30W, lub réwnowazna Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk mail:biuro@smartoud.info
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S KLASA S KLASA S KLASA S KLASA S KLASA S S 1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegélnych pomieszczen sq dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora. iedn.ewid. 306301 1 Leszno
] ] N % 2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca tacznikéw miejscowych oraz czujnikow ruchu i obecnosci. ] b .b 00 0 2 AR 4 5_L ’ d 20/4: 6
F17 F17 7 |8 F1.9 F1.9 F1.9 F1.10 F1.10 F1.70 F1.77 F1.11 F1.77 F1.12 F1.12 F1.12 . 5 N = 3. taczniki migjscowe nalezy montowac na wysokosci 115 cm od posadzki. Wysoko$¢ montazu mierzona do osi facznika/przycisku. Natomiast czujniki _° re - — eszno, Z. nr e
D3 RK D3 RK D3 RK g D3 RK D3 RK D3 RK D3 / RK D3 / RK D3 / RK D3 / RK D3 / RK D3 / RK D3 / FRK D3 / FRK D3 / FRK ? g g ruchu nalezy montowac nastropowo/dostropowo. Iri\v;ﬁsatgto Leszno
L | 3 m m m m m Y NN 2NN 2NN 3NN 7 N "4 NN 5NN NN n6 NN = 4. Stosowac przewody o izolacji 750V. A ’
" N O N DN N N N N D % 5. Instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy rozpatrywac facznie z projektami innych branz ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
24W 24W 24W 24W 24W 24w 24w 24W 24w 24w 24w 24W 24W 24w 24W 6. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw oéwietleniowych o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych, przy czym moc -
L oprawy nie powinna by¢ wieksza niz 10% mocy oprawy zastosowanej zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z OSWIETLENIE - PIETRO 1
: E architektem oraz potwierdzi¢ z Inwestorem. .
] : stadium:PROJEKT TECHNICZNY
| | I I | | | I | | | | | | I | | | | | | | | I I | | | | | | | | | | | | I 7. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w data 09.2021 :
| T : — — — — o — — — — — — — —- —- — — — — — —— : pomieszczeniach suchych instalacjg nalezy wykonaé o stopniu ochrony min. IP20. skala:  1:100 branza: ELEKTRYKA
Govowi | X 8. Awaryjny czas $wiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wynosi 1h. elektyka  |MQr inZ. WKP/0363/POOE/10
9. Montaz instalgcji oraz urlzqdzer’t elelktrycznytlzh wykgnaé w koo::dyrIacji z pozqstalymi braInz'ami. ' ' N projetant: Wojciech Poprawa gg:mm e
10. Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuza jedynie okresleniu standardoéw wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych dlektyka | MQr INZ. WKP/0214/POOE/18
;;r;ggtc;r;téw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakoSciowych oraz technicznych za zgodq projektanta oraz spr Szymon Szulc 35:&;.'?;’:.5;\ d: gn;j;kti::g_nigleﬁtezcm
““““““““““““““““““““ 5 11. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
12. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
| A 13. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami innych branz.
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