
Nr obwodu

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Aparatura

Nazwa

obwodu

RP - rozdzielnica piwnicy

PE

F0.2

---

L303

Kontrola

napięcia

---

---

---

3x S301 B6A

Zasilanie

L1,L2,L3

Zasilanie

F0.1

---

---

In=63A

YKXSżo 5x16

L1,L2,L3

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

N

25,0

38,9

L1,L2,L3

---

---

---

Ochronnik

przepięć

typu T2

F0.3

---

S304 C20A

ON 300

S301 B10A

L1

F1.1

---

---

Zasilanie oświetlenia

S301 B10A

L2

F1.2

---

---

S301 B10A

L3

F1.3

---

---

S301 B10A

L1

F1.4

---

---

S301 B10A

L2

F1.5

---

---

S301 B10A

L3

F1.6

---

---

S301 B10A

L1

F1.7

---

---

S301 B10A

L2

F1.8

---

---

S301 B10A

L3

F1.9

---

---

FR 304 63A

YDYżo 3x1,5

0,2

0,9

Oświetlenie

podstawowe -

016, 017, 001,

002

YDYżo 3x1,5

0,3

1,4

YDYżo 3x1,5

0,2

0,9

YDYżo 3x1,5

0,2

0,9

YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5

0,3

1,4

YDYżo 3x1,5

0,1

0,5

YDYżo 3x1,5

0,1

0,5

Oświetlenie

awaryjne,

ewakuacyjne -

014

0,3

1,4

Oświetlenie

podstawowe -

003, 004, 005

Oświetlenie

podstawowe -

006, 007, 008,

009

Oświetlenie

podstawowe -

010, 011,

012, 112

Oświetlenie

podstawowe -

014, 015

Oświetlenie

podstawowe - 014

Oświetlenie

awaryjne,

ewakuacyjne - 017,

018, 003, 004, 008,

009, 010, 011

---

---

---

Rezerwa

S301 B10A

L1

F1.10

---

---

---

---

---

Rezerwa

S301 B10A

L2

F1.11

---

---

---

---

---

Rezerwa

F2.1

F2.1.1

S301 B16AS301 B16A

P304 In=25A IΔn=30mA typ "AC"

S301 B16A

L1,L2,L3

L1 L2 L3

F2.1.2 F2.1.3 F2.1.4

S301 B16A

YDYżo 3x2,5

1,4

6,1

L1

Gniazda

230V/16A - 017,

001, 002, 003,

016

YDYżo 3x2,5

1,6

7,0

S301 B16A

F2.1.5

L2

YDYżo 3x2,5

1,6

7,0

YDYżo 3x2,5

0,4

1,8

YDYżo 3x2,5

1,6

7,0

Gniazda

230V/16A - 004,

005

Gniazda

230V/16A - 006,

007, 008, 009

Gniazda

230V/16A - 010,

011

Gniazda

230V/16A - 015

F2.2

F2.2.1

S303 B16AS301 B16A

P304 In=25A IΔn=30mA typ "AC"

S301 B16A

L1,L2,L3

L3 L1 L2

F2.2.2 F2.2.3 F2.2.4

S301 B16A

YDYżo 3x2,5

1,4

6,1

L3

Gniazda

230V/16A - 012,

013, 014

YDYżo 3x2,5

1,6

7,0

S301 B16A

F2.2.5

L1

Gniazda

230V/16A - 014

F2.3

F2.3.1

S303 B16A

P304 In=40A IΔn=30mA typ "AC"

L1,L2,L3

L1,L2,L3 L2 L3

F2.3.2 F2.3.3 F2.3.4

L1

F2.3.5

L2

YDYżo 5x2,5

1,0

1,6

Gniazdo

400V/16A - 004

---

---

---

Rezerwa

---

---

---

Rezerwa

---

---

---

Rezerwa

S301 B16A

2,0

8,7

Podgrzewacz

wody

S301 B16A

---

---

---

Rezerwa

S301 B16A

---

---

---

Rezerwa

S301 B16A

---

---

---

Rezerwa

L1,L2,L3

R303 gG/25A

F3.1

---

---

YDYżo 5x6

Zasilanie istniejcej

rozdzielnicy R.B

YDYżo 3x2,5

L1,L2,L3

R303 gG/...A

F3.2

---

---

---

Rezerwa

---

---

L1

R301 gG/...A

F3.3

---

---

---

Rezerwa

---

---

REZERWA

F4.1 F4.2 F4.3

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ----------------

REZERWA MIEJSCA

REZERWA REZERWA

Zasilanie gniazd

Zasilanie odbiorów
UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako wnękową o stopniu ochrony min. IP40 w oparciu o aparaturę o

prądzie Iz≤6kA z drzwiami zamykanymi na klucz.

2. Kabel zasilający wprowadzić górą, wyprowadzenia kabli górą/dołem.

3. W rozdzielnicy zostawić min. 30% rezerwy miejsca.

4. Rezerwę aparatury należy przeznaczyć na potrzeby zasilania istniejących odbiorów. W razie

potrzeby rozdzielnice należy doposażyć w brakujące aparaty wykorzystując pozostawioną

rezerwę miejsca. Przed wykonaniem zasilania istniejących odbiorów należy zweryfikować

ich moc oraz parametry i w razie konieczności dostosować zaprojektowane zabezpieczenie

oraz przekroje przewodów.

5. Rozdzielnice dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób

funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.

6. Dodatkową ochronę od porażen zastosować poprzez samoczynne wyłączanie zasilania.

7. Sieć elektryczna dla całego obiektu w układzie TN-S.

8. W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń może zajść konieczność zmiany

wartości zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.

9. Sieć elektryczna dla całego obiektu w układzie TN-S.
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Szafa wnękowa

IP40

1113x668x158[WxSzXG]

Miasto Leszno,  

Termomodernizacja Szkoły

jedn.ewid. 306301_1 Leszno,

64-100 Leszno, ul. Jagiellońska 7 

Podstawowej nr 10 w Lesznie

 ul. Karasia 15, 64-100 Leszno   

obręb 0002.AR_45 Leszno,   dz. nr 29/4; 6, 

64-100 Leszno, ul. Jagiellońska 7 
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Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk
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