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o ; 9 ‘ » 1. 1.0biekt zakwalifikowano do Il klasy ochrony odgromowej.
2. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji uziemiania poprzez zainstalowanie zigcz
kontrolnych w miejscach wyprowadzen wypustow uziemienia.
s e 3. W miejscach wyprowadzen uziemienia nalezy zastosowac dodatkowy uziom pionowy podigczony w
ISt  mrac ztgczach kontrolnych. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=20 Ohm.
é 2 4.  Role zwodéw poziomych dla celéw ochrony odgromowej przewiduje sie drut stalowy FeZn @8 mm
utozony na podstawkach w rozstawie co 1m.
5. Zwody poziome na dachu potgczyc¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajgce w postaci
drutu FeZn @8 uktadanego w specjalnej rurze pod warstwg ocieplenia.
] ] IS IrH St E5SH 6. Za pomocg masztow oraz iglic odgromowych nalezy chroni¢ urzgdzenia elektryczne znajdujgce sie
na dachu oraz elementy wykonane z materiatdbw przewodzgcych wystajgce 0,5m ponad
— powierzchnie dachu.
g 7. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie obrobki blacharskie, rynny.
H | o ESERESE BEERRSE SRS 8. Ochrone urzgdzen eleektrycznych zamontowanych na dachu przewiduje sie za pomocg masztéw
o Al A i ! : £id odgromowych
H S oSt tr st % % / RGTN. WENTYLATOR DACHOWY o X . . . ,
g X X 9.  Ze zwodami poziomymi tgczy¢ wszystkie maszty odgromowe znajdujgce sie na dachu.
] ry @ het . Wgr 10. Rézne poziomy wysoko$ci zadaszen nalezy potaczyé¢ drutem stalowym FeZn @8 mm.
h;= 5m 11.  Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
— ’ 12.  Czesc¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
- = O L i 13.  Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
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g podstawkach (odlegtos¢ max 1,0m)
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R.9160 Przewdd odprowadzajgcy w postaci drutu FeZn @8 uktadany pod
- warstwg ocieplenia w rurze uziemiajgcej
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- O Ztgcze kontrolne montowne w elewacji
. @ Maszt odgromowy, o oznaczeniach:
~5% N h=2.5m h - wysoko$¢ masztu
h1=0.5m h1 - wysoko$é chronionego obiektu
1 H F35 Pionowe podejici Tasy kablow] Panel instalacji fotowoltaicznej wraz z katem nachylenia
RK
/ Proj. trasa kablowa szer 100mm, wys 50mm + pokrywa , trasa na
adew (T ( potrzeby prowadzenia instalacji silnopradowych
—
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@ Punkt zasilajacy o oznaczeniach:
JZ - jednostka zewnetrzna klimatyzacji
Y W - wentylator
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