RAPORT PRZEGROD WIELOWARSTWOWYCH

NAZWA PROJEKTU Szkofa Podstawowa nr 10

MIEISCOWOSC Leszno 64-100

ADRES ul. Jagiellofska

PROJEKTANT mgr inz. Lucja Pianka

STACIA METEOROLOGICZNA = Opole NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U PN-EN ISO 6946
RODZAJ GRUNTU Piasek lub zwir NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD  pN-EN ISO 13788

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ STD-W BGL

KONSTRUKCJA PRZEGRODY STD-W BGL

SYMBOL OPIS
STD-W BGL Stropodach wentylowany 93,6 cm
PRODUCENT
TP == Stropodach
WARUNKI WILGOTNOSCI $rednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p C R 1] z
m  |(W/(mK) | kg/m?3 kJ/(kgK) m2K/W m2hPa/g
PAPA-ASF Papa asfaltowa. 0,0052 | 0,180 | 1000 1,460 | 0,029|96,0| 693,3
STYROPAPA1 Swisspor Biterm - rdzert EPS 100 A=0,030 0,3000 0,030 22 1,400 | 10,000 | 4,8 | 2000,0
PAPA-ASF Papa asfaltowa. 0,0156 0,180 | 1000 1,460 | 0,087 |96,0| 2080,0
TYNK-CEM Tynk lub gtadz cementowa. 0,0300 | 1,000 | 2000| 0,840 | 0,030 |16,0| 666,7
ZELBET Zelbet. 0,1000 | 1,700 | 2500 | 0,840 | 0,059 |24,0| 3333,3
Srednia wys. war. powietrznej 0,08 m Opdr warstwy 0,160 m2K/W Skorygowana suma oporéw 8,292 m?K/W
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p Co R 1] z
m |(W/(mK) | kg/m?3 kJ/(kgK) m2K/W m2hPa/g
ZUZEL-WP5 Zuzel wielkopiecowy granulat lub keramzy 0,1500 | 0,160 | 500 0,750 | 0,938 | 1,9 400,0
PAPA-ASF Papa asfaltowa. 0,0052 | 0,180 | 1000 1,460 | 0,029 (96,0 | 693,3
PL-KAN-CZ Ptyta kanatowa gr 24 cm w $cianie prefab 0,2400 1,160 500 1,000 | 0,207 | 9,1 3043,8
TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0150 0,820 | 1850 0,840 | 0,018 | 16,0 333,3
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,100 m3K/W GRUBOSC G 0,936 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R; 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 9,623 m’K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,104 W/m?K |
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