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2. Zataczniki formalne

1) Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynaleznosci do okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia

31.07.2022r;
2) Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0363/POOE/10;

3) Zaswiadczenie sprawdzajgcego instalacji elektrycznych o przynaleznosci do
okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0330/18 wazne do dnia
30.09.2021 r;

4) Uprawnienia sprawdzajgcego instalacji elektrycznych nr ewid.
WKP/0214/POOE/18;
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5VW-DQY-GYV *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spédzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 ' Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

_ do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwatifik

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... Y. 0000 0l




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetycezne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki Jub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.
PRZEWODNICZACY
Ckregowd] Komisjt Kwalifilaoying]

Wielkopoiske) O gcwe'ljb{ Ingynieriw Budowniciwa
NV

; I3
dr ind. Daniel Powwlick

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-469-4AR-M1A *

Pan Szymon Szulc o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18

adres zamieszkania ul. R6zana 1A/A, 64-115 Wilkowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-18 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

° IZBA

* INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-244/2018 Poznaf, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r. poz. 1725} art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z péZn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Szulc

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 pazdziernika 1989r. Leszno

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w lerminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U, 22017 r. poz. 1257 z
DOZN. 2M.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsicnia odwotania wobec organu
administracji publicznej, kidry wydal decyzjg.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymon Szulc

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sicci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycmych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami ; sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczk%

Czlonek Komisji —mgr inz. Anna Gieczewska: =71 .........

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:.............

Otrzymujg:
1. Pan Szymon Szulc
64-100 Leszno, ul. Zwycigstwa 8/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala



3. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. ,Termomodernizacji Szkoty
Podstawowej nr 10 w Lesznie” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;.

Projektowane rozwigzania sg zgodne z wymogami oszczednosci energii.

Imie i nazwisko Podpis
mgr inz. Wojciech Poprawa
PROJEKTANT WKP/93.63/POOE/10 . . T
ELEKTRYKA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci inst. w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i instalacji
elektroenerg. bez ograniczen
mgr inz. Szymon Szulc
SPRAWDZAJACY | WKP/0214/POCE/1E | o
ELEKTRYKA uprawnienia pgdowlang 'dO projektowania w specllallnosa |r.1.st. w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i instalacji
elektroenerg. bez ograniczen
DATA OPRAC. wrzesien 2021 r.
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4. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem,
— Podkfady geodezyjne,

— Obowigzujgce przepisy i normy.

5. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej, ktory ma na
celu stworzenie podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych
projektowanej termomodernizacji Szkoty Podstawowej nr 10, zlokalizowanej na ul.
Jagiellonskiej 7, dz.nr 29/4, 6, 64-100 Leszno
W szczegdlnosci zostanie opisany nastepujgcy zakres prac:

— zasilanie elektroenergetyczne,

— instalacja WLZ,

— instalacja odgromowa i potgczen wyrownawczych,

— instalacja sitowa,

— instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego,

— ochrona przeciwpozarowa,

— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— instalacja fotowoltaiczna,

6. Zasilanie elektroenergetyczne

Modernizowany budynek zasilany jest z istniejgcego zigcza kablowego niskiego
napiecia ENEA Operator. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej linii zasilajgcej.
Istniejgca linie zasilajgcg nalezy wykorzysta¢ do zasilania projektowanej rozdzielnicy

gtébwnej budynku, zlokalizowanej na parterze.

7. Wewnetrzne linie zasilajace

Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce zostang rozprowadzone w obiekcie za
pomocg kabli miedzianych. Z RG nalezy zasili¢ poszczegdlne rozdzielnice obiektowe
RP oraz RK. Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych,
podtynkowo oraz w posadzce. Typy kabli przedstawiono na schemacie ideowym
zasilania obiektu. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie
TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Wszystkie kable

nalezy oznakowaé¢ zgodnie z PN. Znakowanie wykonywa¢ za pomocg oznaczen
11



cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywac
zaroéwno po stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla.
8. Demontaz istniejgcych instalacji

Istniejgce instalacje elektryczne oraz rozdzielnice podlegajace wymianie nalezy

zdemontowac i przekazac do Inwestora.

9. Instalacja odgromowa, uziemien i potaczen wyréwnawczych

Instalacja odgromowa

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt
zakwalifikowano do Il klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg
tworzg przewody oraz przewodzgce elementy konstrukcyjne obiektu, ktorych
zadaniem jest odprowadzenie prgdu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na
dachu projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm ufozonego na
podstawkach mocujgcych w rozstawie do 1,0m. Wszystkie elementy metalowe
wystepujgce na dachu jak wentylatory kanatowe, nasady wentylacyjne, instalacja
fotowoltaiczna itp. chronione bedg przy pomocy zwoddéw pionowych w postaci
masztow na podstawkach betonowych, potgczonych ze zwodami poziomymi. Do
instalacji odgromowej tgczy¢ obrobke blacharskg attyki (jezeli grubosé blachy powyzej
0,5mm). W przypadku zastosowania obrébki blacharskiej attyki o grubosci blachy
ponizej 0,5mm i/lub przykrycia materiatem izolacyjnym nalezy utozy¢ zwody poziome
w sposob zapewniajgcy odpowiednig ochrone dachu (zwody poziome utozone na
attyce).

Jako przewody odprowadzajgce nalezy stosowaé drut FeZn @8mm uktadany w rurze
uziemiajgcej pod warstwg ocieplenia. Przewody odprowadzajgce nalezy
tgczy¢ z uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne montowane w elewacji.

Instalacja uziemienia

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji uziemienia budynku. Dodatkowo w
miejscach wyprowadzen uziemienia nalezy zastosowaé¢ uziom pionowy dtugosci
minimum 6m. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru<20Q.
W razie potrzeby rezystancje nalezy wzmocni¢. Projektuje sie instalacje zlgcz
kontrolnych montowanych w elewacji w miejscach istniejgcych wypustow z instalaciji
uziemienia. W zlgczach kontrolnych potgczona zostanie instalacja uziemienia z
przewodami odprowadzajgcymi instalacji odgromowej oraz z dodatkowym
uziemieniem pionowym. Wszystkie potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed

korozja.
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Wykonac¢ dwustronne potgczenia spawane o dtugosci min. 3 cm.

Potaczenia wyrdwnawcze

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgonie z normg PN-IEC 60364-5-
54. Z szyn uziemiajgcych przewodami wyréwnawczymi nalezy potgczyC: koryta
kablowe, czesci czynne urzadzen technologicznych, metalowe konstrukcje wsporcze
na ktérych moze pojawi¢ sie niebezpieczne napiecie. W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrbwnawcze linkg LgYzo 6 mm? w przypadku
gdy orurowanie wykonane jest rurami metalowymi. Wykonac potgczenia wyrbwnawcze
bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych linkg LgYzo 16 mm2 w odstepach
nie wiekszych niz 25 m (jezeli nie sg potgczone z konstrukcjg metalicznie) Gtéwne
potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ przewodem LgY 16mm2, pozostate

potgczenia wykona¢ przewodem LgY 6mm2.

10.Rozdzielnice elektryczne

W ramach objetej opracowaniem powierzchni projektuje sie nastepujgce rozdzielnice
obiektowe:

1. Rozdzielnica RG - gtébwna budynku - zlokalizowana zostanie w
pomieszczeniu 118 na parterze. Rozdzielnica zostanie wykonana jako szafa
wolnostojgca w obudowie metalowej, zamykana na klucz, o stopniu ochrony min. IP40.
W rozdzielnicy nalezy zainstalowac nastepujgce aparaty:

— istniejgcy ukfad pomiarowy potposredni ENEA Operator wraz z niezbedng
aparaturg (po rozplombowaniu ukfadu i przetozeniu w docelowe miejsce
nalezy zgtosi¢ do ENEA Operator koniecznos¢ ponownego zaplombowania
uktadu)

— aparature wytgcznika pozarowego

— rozigcznik izolacyjny,

— wskazniki napiecia,

— ochronniki przepieciowe,

— wylgczniki réznicowoprgdowe,

— wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,

— styczniki i przekazniki,

— podstawy bezpiecznikowe,

— inna aparatura zgodnie z wymaganiami.
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2. Rozdzielnica RP - rozdzielnica piwnicy - zlokalizowana zostanie w
korytarzu 016 na poziomie -1. Rozdzielnica zostanie wykonana jako szafa
podtynkowa, zamykana na klucz, o stopniu ochrony min. IP40.

W rozdzielnicy nalezy zainstalowac nastepujgce aparaty:
— roztgcznik izolacyjny,
— wskaznik napiecia,
— ochronniki przepieciowe,
— wylgczniki réznicowoprgdowe,
— wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,
— podstawy bezpiecznikowe,

— inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

3. Rozdzielnica RK — rozdzielnica kondygnacji nadziemnych -
zlokalizowana zostanie w korytarzu 211 na poziomie +1. Rozdzielnica zostanie
wykonana jako szafa podtynkowa, zamykana na klucz, o stopniu ochrony min. IP40.

W rozdzielnicy nalezy zainstalowac nastepujgce aparaty:
— roztgcznik izolacyjny,
— wskaznik napiecia,
— ochronniki przepieciowe,
— wylgczniki réznicowoprgdowe,
— wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,
— podstawy bezpiecznikowe,

— inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe. W
rozdzielnicach przewidzie¢ min. 30% rezerwy miejsca. Lokalizacja rozdzielnic zostata

przedstawiona w dokumentacji rysunkowej.

11.Instalacja sity, gniazd wtykowych

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach suchych nalezy wykonac o stopniu ochrony
IP20, Natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci i sanitariatach nalezy
wykonac¢ instalacje o stopniu ochrony min. |P44. Kable i przewody nalezy
rozprowadzi¢ podtynkowo. W zakresie opracowania niniejszego projektu jest
wykonanie zasilania nastepujgcych urzadzen elektrycznych: urzgdzen HVAC zgodnie
z wytycznymi branzowymi, istniejgcych odbioréw, gniazd wtyczkowych oraz obwodéw

oswietleniowych. Do rozprowadzenia instalacji elektrycznej nalezy stosowac¢ przewody
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o izolacji 450/750V oraz 600/1000V. Projektuje sie gniazda wtykowe montowane
nasciennie we wspoélnych ramkach (w przypadku umieszczenia kilku gniazd obok
siebie), montowane na wysokosci 30 cm od posadzki oraz dodatkowe gniazda w
salach lekcyjnych na wysokosci 150cm od posadzki. W pomieszczeniach socjalnych i
sanitariatach projektuje sie montaz gniazd na wysokosci 115cm, chyba Ze na
rysunkach wskazano inaczej. Ostateczng lokalizacje osprzetu nalezy w razie
koniecznosci dostosowa¢ do istniejgcych elementéw, aranzacji oraz zabudow.
Instalacja sitowa uktadana ma by¢ pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze
Scian murowanych, w rurkach karbowanych w Scianach g-k oraz w posadzce,
Instalacje elektryczng w pomieszczeniach technicznych uktadaé natynkowo w rurach
elektroinstalacyjnych. W miare mozliwosci nalezy stosowacC gtebokie puszki do
osprzetu min. o gtebokosci 60mm. Przewody nalezy tgczyC poprzez zaciski —
zabronione jest tgczenie przewoddw poprzez osprzet chyba ze osprzet jest do tego
przystosowany.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ jako p/t, zgodnie z normg N-SEP 002 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Obwody gniazd zabezpieczone zostang w
rozdzielnicach wytgcznikami instalacyjnymi i wytgcznikami réznicowoprgdowymi, bgdz
wylgcznikami instalacyjnymi z cztonami réznicowo-prgdowymi. Wszystkie tgczniki i
gniazda bedg oznakowane numerami obwoddéw zasilajgcych. tagczniki i gniazda
montowane bedg we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim
sgsiedztwie znajdowacC sie bedzie wiecej niz jeden tgcznik, czy wiecej niz jedno
gniazdo wtykowe. Niedozwolone bedg podwodjne gniazda wtykowe z bolcem
ochronnym. Zamiast nich stosowane bedg dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym
we wspolnej podwaojnej ramce. Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych,
oznaczenie x2 itd. mowi o tym, Zze przewidziano zainstalowanie dwoch, trzech, itd.
pojedynczych gniazd wtykowych pod wspolng ramkg. Wszystkie tgczniki i gniazda
bedg oznaczone numerami obwodow zasilajgcych. W miare mozliwosci technicznych
gniazda bedg tgczone przelotowo. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé w uktadzie

sieci TN-S. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S.

UWAGI:
— Instalacje przewoddéw uktadac w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w

przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego).
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— W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem
do wykonania bruzd w Scianach zelbetowych uzyska¢ zgode branzy
architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.

— Otwory pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywac za
pomocg specjalistycznych narzedzi budowlanych (bruzdownica, otwornica).

— Nie stosowac puszek rozgateznych.

— W miejscach, gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do
osprzetu min. o gtebokosci 60mm. Przewody nalezy tgczy¢ poprzez zaciski —
zabronione jest tgczenie przewodow poprzez osprzet, chyba ze osprzet jest
fabrycznie do tego przystosowany.

— W Scianach zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng
i konstrukcyjng mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku
zgody nalezy stosowac puszki ptytkie o gtebokosci 40mm lub zgodnie z
zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej.

— Osprzet w sanitariatach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg
PN-HD 60364-7-701

— Stosowac gniazda z przestang toréw prgdowych.

— Zestawy gniazd montowac¢ w ramkach wielokrotnych.

— Instalacja elektryczna w lokalach w wykonaniu p/t

— Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki:

— 30cm/150cm — gniazda wtykowe
— 115cm — gniazda nad blatami oraz w tazience,

— 115cm — tgczniki oswietleniowe

chyba, ze na rysunku instalacji elektrycznych i teletechnicznych zaznaczono inacze;.

12.Zasilanie urzagdzen HVAC

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do urzgdzen branzy sanitarnej zgodnie z
wytycznymi branzowymi. Nalezy przewidzie¢ okablowanie sterujgce i komunikacyjne
do poszczegdlnych systeméw sanitarnych zgodnie z wytycznymi producentéw tych
systemow oraz wytycznymi branzy sanitarnej. Przed przystgpieniem do ukfadania
przewdd i kabli zasilajgcych nalezy potwierdzic moce urzadzen technologicznych.
W przypadku zmiany parametrow urzadzen nalezy dokona¢ ponownego doboru

zabezpieczen i kabli zasilajgcych.
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13. Zasilanie instalacji istniejacych

W projekcie przewidziano zasilanie istniejgcych odbioréw takich jak wentylatory oraz
szafa IT. Dodatkowo przewidziano rezerwe miejsca oraz aparatury na zasilenie innych
istniejgcych odbiorow

W razie potrzeby rozdzielnice nalezy doposazy¢ w brakujgce aparaty wykorzystujgc
pozostawiong rezerwe miejsca. Przed wykonaniem zasilania istniejgcych odbioréw
nalezy zweryfikowa¢ ich moc oraz parametry i w razie koniecznosci dostosowac

zaprojektowane zabezpieczenie oraz przekroje przewodow.

14.Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego
W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:

—  podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne,

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-EN12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy Czesé
1: Miejsca pracy we wnetrzach” Natezenie oswietlenia zgodnie z wymogami zawartymi

w/w normie wynosi:

—  hol 200 Ix,
— klatka schodowa 150 Ix,
— sanitariaty 200 Ix,
—  pom. biurowe 500 Ix,
— pomieszczenia porzgdkowe 100 Ix,
—  pokoje nauczycielskie 300 Ix,
—  klasy 300 Ix,
— szatnie 300 Ix
— sala gimnastyczna 300 Ix

W projektowanym obiekcie projektuje sie oprawy ze zrodtem LED np. prod. LENA
LIGHTING Iub réwnowazne montowane natynkowo. Sterowanie o$wietleniem
podstawowym bedzie realizowane za pomocg tgcznikbw miejscowych oraz czujnikow
ruchu i obecnosci. Instalacje elektryczng oswietlenia nalezy wykonacC przewodami w
izolacji 750V o przekroju obliczonym dla danego obwodu.
Instalacje elektryczng o$wietlenia nalezy wykonaé, jako podtynkowg z wypustami
kablowymi w miejscu montazu opraw na Scianach i sufitach. W pomieszczeniach
wilgotnych projektuje sie oprawy o stopniu ochrony min. IP44. W obiekcie projektuje
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sie rowniez oswietlenie najblizszego otoczenia w terenie zewnetrznym realizowane
przy pomocy opraw LED montowanych nasciennie w dedykowanym uchwycie oraz
przy pomocy opraw natynkowych przy wejSciach. Sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym bedzie realizowane za pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig
recznego zatgczenia zabudowanego w rozdzielnicy RG. Oprawy posiada¢ bedag
stosowne certyfikaty i atesty.

Parametry techniczne zastosowanych opraw:

Oprawa, symbol ,A” Moc nominalna — 17W

Strumien swietlny — 1800Im
Temperatura barwowa — 4000K
Wspodtczynnik oddawania barw Ra>80

Skutecznos$¢ swietlna oprawy — 95Im/W

SDCM <3

IP33, IKO8

Zywotno$é LED L70B50 — 132000h
Oprawa, symbol ,B” Moc nominalna — 37W

Strumien swietlny — 5600Im
Temperatura barwowa — 4000K
Wspodtczynnik oddawania barw Ra>80

Skutecznos$c¢ swietlna oprawy — 150lm/W

SDCM <3

IP66, IKO8

Zywotno$é LED L70B50 — 120000h
Oprawa, symbol ,C1” Moc nominalna — 24W

Strumien swietlny — 2600Im
Temperatura barwowa — 4000K

Skutecznos$¢ swietlna oprawy — 89Im/W

SDCM <3

IP54, IKO8

Zywotno$é LED L70B50 — 120000h
Oprawa, symbol ,D1” Moc nominalna — 18W

Strumien Swietlny — 2800Im
Temperatura barwowa — 4000K
Wspotczynnik oddawania barw Ra>80

Skuteczno$c¢ swietlna oprawy — 150lm/W
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SDCM =3
IP20
Zywotno$¢ LED L70B50 — 120000h

Oprawa, symbol ,D2”

Moc nominalna — 32W

Strumien swietlny — 4700Im
Temperatura barwowa — 4000K
Wspotczynnik oddawania barw Ra>80
Skuteczno$¢ swietlna oprawy — 140Im/W
SDCM <3

IP20

Zywotno$¢ LED L70B50 — 132000h

Oprawa, symbol ,D3

Moc nominalna — 24W

Strumien swietlny — 3700Im
Temperatura barwowa — 4000K
Wspotczynnik oddawania barw Ra>80
Skutecznos$c¢ swietlna oprawy — 140lm/W
SDCM <3

IP20

Zywotno$¢ LED L70B50 — 132000h

Oprawa, symbol ,D4”

Moc nominalna — 52W

Strumien swietlny — 6800Im
Temperatura barwowa — 4000K
Wspotczynnik oddawania barw Ra>80
Skutecznos$c¢ swietlna oprawy — 125Im/W
SDCM <3

IP20

Zywotno$é LED L70B50 — 132000h

Oprawa, symbol ,E”

Moc nominalna — 145W

Strumien swietlny — 20100Im
Temperatura barwowa — 4000K
Wspodtczynnik oddawania barw Ra>80
Skuteczno$c¢ swietlna oprawy — 135Im/W
SDCM <3

IP66, IKO9

Zywotno$é LED L70B50 — 125000h
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Oprawa, symbol ,F” Moc nominalna — 12W

Strumien swietlny —1240Im
Temperatura barwowa — 4000K
Wspotczynnik oddawania barw Ra>80

Skutecznos¢ swietlna oprawy — 75Im/W

SDCM <5

IP65, IK10

Zywotnosé LED L70B50 — 110000h
Oprawa, symbol ,G1” Moc nominalna — 23W

Strumien swietlny — 3600Im
Temperatura barwowa — 4000K
Wspotczynnik oddawania barw Ra>80

Skutecznos¢ swietlna oprawy — 150Im/W

SDCM <3

IP66, IKO6

Zywotno$é LED L70B50 — 143000h
Oprawa, symbol ,G2” Moc nominalna — 30W

Strumien swietlny —5000Im

Temperatura barwowa — 4000K
Wspotczynnik oddawania barw Ra>80
Skutecznos¢ swietlna oprawy — 180Im/W
SDCM <3

IP66, IKO6

Zywotno$¢ LED L70B50 — 143000h

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Natezenie nie powinno byé mniejsze od 1Ix na powierzchni drég
ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne
wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz.
Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewngtrz budynku nalezy zamontowaé nad
wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzgdzenia
p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne na
poziomie minimum 5 Ix. O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkow

administratora  obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia
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ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. ,,Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji
oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r.
Dz. U. nr 85 poz. §53).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ certyfikat
CNBOP.

15.Ochrona przeciwpozarowa

Wyltacznik p.poz.

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory stanowi¢ bedg
przyciski zlokalizowane przed wejsciami gtbwnymi do budynku z terenu zewnetrznego.
Przyciski bedg wyzwalaty cewki nadnapieciowe roztgcznika gtbwnego zabudowanego
w rozdzielnicy gtownej RG. Nad wytgcznikami umiesci¢ oznaczenie ,Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu”. Przycisk p.poz jest elementem sterujgcym, ktérego zadziatanie
powoduje odigczenie zasilania dla instalacji elektrycznej. Zastosowanie
optymalizatorow w systemie instalacji fotowoltaicznej powoduje, Zze po zadziataniu
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (a wiec odtgczenia inwertera po stronie AC),
napiecie pradu statego na linii od optymalizatora do rozdzielnicy AC zostaje

zmniejszone do wartosci bezpiecznej, nieprzekraczajgcej 1V.

Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w

spos6b uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie

przejscia kabli i przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

Przejscia pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) przepusty instalacyjne o srednicy
powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej E i 60 lub R E i 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E )

tych elementéw. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
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powinny mieC klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow. Nalezy
uszczelni¢ zaréwno przejscia przez Sciany jak rowniez przejscia przez strop pomiedzy
kondygnacjami. Przejscia pozarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie przeszkolenie. Wszystkie przejScia nalezy oznaczy¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Strefy pozarowe zgodnie z projektem architektury.

16.O0chrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zastosowal ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2
iskiernikowo-warystorowe a w pozostatych rozdzielnicach obiektowych ograniczniki
przepie¢ klasy T2 - warystorowe. Ochrone przepieciowg wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi arkuszami normy PN-EN 62305. Nalezy stosowac¢ ochronniki przepiec
na napiecie znamionowe 230/400V. Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen
przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepieciami tgczeniowymi i zwarciowym.

Ochronniki klasy T1+T2 powinny sie charakteryzowa¢ nastepujgcymi parametrami:

— napiecie znamionowe: 230/400V,

— najwieksze napiecie trwatej pracy: min. 255V,

—  prad udarowy: 100kA,

— napieciowy poziom ochrony < 1,5kV,

— czas zadziatania £ 100 ns.

Ochronniki klasy T2 powinny sie charakteryzowa¢ nastepujgcymi parametrami:
— napiecie znamionowe: 230/400V,

— najwieksze napiecie trwatej pracy: min. 275V,

—  prad udarowy: 40kA,

— napieciowy poziom ochrony < 1,2kV,

— czas zadziatania £ 25 ns.

17.0chrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-
41,

PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla

poszczegodlnych pomieszczen stopien IP.
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Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie

samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci

typu TN, w czasie 5s
w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s
(napigcie 230V)

w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania

samoczynnego wytgczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowacé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemié.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki roznicowo prgdowe RCD w
obwodach zakonhczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz
potgczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie
dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statego i czesci przewodzgce obce, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen
wyréwnawczych powinien byé potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich

urzgdzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

18.Obliczenia techniczne

— Bilans mocy zapotrzebowanej budynku:

Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RG
Ip rodzaj odbioru Pi 4 Pz |cosoltgg Qz Sz
kw - kw - - | kvar [ kVA
Oswietienie 590 |0,80 [ 4,72 | 0,93 |0,40] 1,9 [ 5,1
Oswietenie zewn. 0,50 |0,60( 0,30 | 0,93 |0,40| 0,1 0,3
Gniazda ogdlne 25,00 (0,20 | 500 | 0,93 |0,40| 20 | 54
Gniazda - suszarki 8,00 [0,20| 1,60 | 0,93 |0,40]| 0,6 1,7
Rozdzielnica RK 5840 | 0,40 [ 23,16 | 0,93 (0,40 9,2 | 249
Rozdzielnica RP 16,30 | 0,39 | 6,28 | 0,93 |0,40| 25 | 638
Istiejace odbiory 500 | 0,70 [ 3,50 | 0,93 |0,40] 1,4 [ 3.8
RAZEM 119,10 | 0,37 | 44,56 | 0,93 (0,40| 17,6 | 47,9
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Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RP

. . Pi kj Pz |coso|tge| Qz Sz
Ip rodzaj odbioru
KW | - | kW [ - | - [kvar| kvA
Oswietlenie 1,70 10,80 | 1,36 | 0,93 |0,40| 0,5 1,5
Gniazda ogdlne 10,60 | 0,20 [ 2,12 | 0,93 |0,40| 0,8 | 23
Podgrzewacz wody 2,00 (0,60 1,20 | 0,93 |0,40| 0,5 1,3
Isth. rozdzielnica R.B 2,00 (0,80 | 1,60 | 0,93 |0,40]| 0,6 1,7
RAZEM 16,30 (0,39 | 6,28 | 0,93 |0,40| 2,5 | 6,8
Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RK
Pi kj Pz |cos ¢t Qz Sz
Ip rodzaj odbioru ! M
kw - kW - | kvar [ kVA
Oswietenie 580 [0,80 | 4,64 | 0,93 |0,40| 1,8 5,0
Gniazda ogine 32,60 (020 6,52 | 0,93 |040| 26 | 7,0
Gniazda - suszarki 6,00 0,20 | 1,20 | 0,93 |0,40] 0,5 1,3
Klimatyzacja 3,00 |0,70 [ 2,10 | 0,93 |0,40| 0,8 [ 23
IT 1,00 (0,70 | 0,70 | 0,93 [0,40( 0,3 0,8
Istn. rozdzielnica R.SK 10,00 | 0,80 [ 8,00 [ 0,93 |0,40( 3,2 8,6
RAZEM 58,40 | 0,40 | 23,16 | 0,93 |0,40| 9,2 | 24,9
gdzie:
Pi — moc czynna zainstalowana urzgdzen elektrycznych [kW]
kj — wspotczynnik jednoczesnosci [-]
Pz — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [KW]
— Dobér kabli i przewodéw
g &
§ g ‘% % % N fE 3 g 2
| 2 |2 | g8 | B |gS | & | B |22 8 | s 5
= = S - ¥ |55 | & 2 |82 | 2 = z
z > g S 2 : |82 | 32 S |28 | z 2 &
3 o | &8 |8 |z |3 |22|§ |5 |8BE|=2 | % | &
> Q s 2 o o o) O 3
s |2 |2 |8 |z R g
& g
P; ki BS cos® Uy Il 1 S 1 Ip<In<lag | 1a<koXlgq | AUy < AUgqo,
[kw] [kw] [-] (V] [A] [mm?] [TAK/NIE] | [TAK/NIE] | [TAK/NIE]
RP 16,30 0,390 6,36 0,93 400 40 YKXS 16 16 TAK TAK TAK
RK 58,40 0,400 23,36 0,93 400 63 YKXS 16 16 TAK TAK TAK
Inwerter FV 33,30 1,000 33,30 0,93 400 63 YKXS 16 16 TAK TAK TAK

Whioski i uwagi:

— Samoczynne wytgczenie jest zachowane (I; > |y).

— Obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla linii zasilajgcych i odbiornikow w

najgorszych warunkach.

— Szczegotowe obliczenia do wglagdu w siedzibie projektanta.
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Obliczenia natezenia oswietlenia:

Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

19.Instalacja fotowoltaiczna

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym budynku uzytecznosci
publicznej z 09.2021r w obiekcie projektuje sie instalacje fotowoltaiczng (PV), ktéra
pozwoli kompensowac zuzycie energii elektrycznej przez budynek. Zuzycie energii
elektrycznej przez budynek szkoty w poprzednich Ilatach ksztattowato sie w
nastepujgcy sposoéb:

2017:30782kWh

2018: 31112kWh

2019: 32969kWh

Na podstawie tych danych dobrano nastepujgce elementy instalacji fotowoltaiczne;j:

— moduty fotowoltaiczne 380Wp— 97szt.

— szafke DC z zabezpieczeniami dla instalacji PV

— szafke AC z zabezpieczeniami dla instalacji PV oraz falownikiem 33,3kW — 1 szt.
— niezbedne okablowanie.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy przytgczy¢é do sieci elektroenergetycznej od strony
niskiego napiecia. tgczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 36,9 kWp.
Proponowane rozmieszczenie paneli przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy potwierdzi¢ lokalizacje oraz wysokos¢
elementéw konstrukcyjnych i urzgdzen, wystajgcych ponad powierzchnie dachu.
W przypadku stwierdzenia zmian w uktadzie architektoniczno-konstrukcyjnym
powierzchni dachu, rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych nalezy dostosowaé do
aktualnego uktadu dachu, by mozliwe optymalnie wykorzysta¢ powierzchnie dachowg
oraz unikng¢ zacieniania paneli. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacjg
typu ,on-grid" przytgczong do sieci elektroenergetycznej. W przypadku braku napiecia
w sieci zaktadu energetycznego spowodowanego np. awarig, Inwerter sieciowy
wylgcza sie — energia elektryczna nie bedzie produkowana mimo korzystnych
warunkéw nastonecznienia. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na
dachu nie przekracza 50 kW tgcznej mocy zainstalowanej przez co zaliczana jest do
mikroinstalacji. Przed uruchomieniem instalacji nalezy zawrze¢ 2z zakfadem
elektroenergetycznym umowe kompleksowg na pobor oraz zakup energii elektrycznej,

zgodnie z wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
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Do kazdego modutu fotowoltaicznego nalezy przewidzie¢ optymalizator mocy
zapewniajgcy maksymalizowanie uzyskéw energii. Instalacja fotowoltaiczna bedzie
chroniona przy pomocy instalacji odgromowej. Na dachu nalezy przewidzie¢
rozdzielnice DC, ktora =zostanie wyposazona w ochronniki przepie¢ oraz
zabezpieczenia dla poszczegodlnych tancuchow paneli. Rozdzielnica w wykonaniu
zewnetrznym. W pomieszczeniu 118, w poblizu rozdzielnicy gtéwnej nalezy
przewidzie¢ rozdzielnica AC wyposazong w ochronniki przepie¢, zabezpieczenia
przecigzeniowe i zwarciowe oraz inwerter. Wyposazenie rozdzielnic zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanego systemu. Do potgczenia tancuchow paneli
fotowoltaicznych z inwerterem nalezy stosowa¢ dedykowane kable solarne.
Potgczenie poszczegodlnych elementdéw oraz typ okablowania wskazano na schemacie
ideowym instalacji fotowoltaicznej. Zastosowanie optymalizatorbw pozwala na
uzyskanie maksymalnego uzysku energii elektrycznej z pojedynczego panela oraz
powoduje, ze po zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (a wiec odtgczenia
inwertera po stronie AC), napiecie pradu statego na linii od optymalizatora do

rozdzielnicy AC zostaje zmniejszone wartosci bezpiecznej, nieprzekraczajacej 1V.

Szczegodlowe wymagania techniczne dla instalacji fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna sktadac¢ sie bedzie z 97 paneli (modutéw), wyposazonych
w optymalizatory, zlokalizowanych na dachu potgczonych w fancuchy (4 tancuchy) i
dalej z Inwerterem. Projektuje sie zastosowanie inwertera 33.3kW do ktérego nalezy
doprowadzi¢ fancuchy instalacji fotowoltaicznej. Inwerter zlokalizowany zostanie
w pomieszczeniu 118 na poziomie 0. Od Inwertera projektuje sie wyprowadzenie linii
kablowej YKXSzo 5x16mm2 i wprowadzone do rozdzielnicy gtéwnej RG.

Na potrzeby zapewnienia wytgczenia p.poz na poziomie modutu oraz nadzoru nad
instalacjg, projektuje sie wyposazenie w optymalizatory zainstalowane osobno do
kazdego z paneli. W przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej i/lub
roztgczenia zasilania roztgcznikiem gtownym system przetgczany jest w tryb PV-
Disconnect, co powoduje zmniejszenie napiecia prgdu statego na linii od

optymalizatora do rozdzielnicy AC do wartosci bezpiecznej, nieprzekraczajgcej 1V.

Modut (panel) fotowoltaiczny

Panele fotowoltaiczne sktadajgce sie z potgczonych miedzy sobg ogniw wykorzystujg

zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad

26



elektrycznych. Pozyskana energia przekazywana jest za pomocg potgczen kablowych
DC do Inwertera, przeksztatcajgcego napiecie state (DC) na napiecie zmienne sieci.
Panele zamontowaé nalezy na systemowych konstrukcjach wsporczych, balastowych
(bezinwazyjnych) na dach ptaski, zapewniajgcych kat nachylenia paneli 15st w
uktadzie poziomym.

Ponizej przedstawiono zestawienie podstawowych parametrow dla przyjetych w

opracowaniu modutéw fotowoltaicznych:

Moc znamionowa jednego panelu 380Wp

Ogniwa 132 ogniwa (6x11 + 6x11)
Napiecie w obwodzie otwartym 40,85V

Prad zwarciowy 8,76A

Napiecie w punkcie mocy | 34,62V

maksymalnej

Prad w punkcie mocy maksymalnej | 8,21A
Efektywosc¢ >20,6%
Maksymalne napiecie systemu 1500V DC

Wspotczynnik temperaturowy Voc -0,29%/0C

Wspotczynnik temperaturowy Isc 0,05%/0C

Wspotczynnik temperaturowy Pmax | -0,37%/0C

Temperatura pracy -400C + +850C

Waga panelu 20,5kg

Inwerter (falownik)

Projektuje sie zastosowanie Inwertera o mocy 33.3 kW. Przyjeto utworzenie
4 tancuchow wprowadzonych na zaciski wejsciowe Inwertera.

Ponizej przedstawiono zestawienie podstawowych parametrow dla projektowanego

inwertera:
Temperatura pracy -400C + +600C
Komunikacja RS485, Ethernet, Wi-Fi
Waga 32 kg
Stopien ochrony IP65
WEJSCIE
Moc maksymalna DC 50 kW
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Max. napiecie wejsciowe 1000 V
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 V
Maksymalny prad wejscia DC 48,25 A
Maksymalna sprawnos¢ falownika 98%
Zuzycie energii nocg <25W
WYJSCIE
Moc znamionowa prgdu zmiennego 33,3 kW
Moc maksymalna AC 33,3 kW
Napiecie wyjsciowe AC 230 V / 400V
Czestotliwosc 50/60 Hz
Maksymalny ciggty prad wyjsciowy 48,25 A

Optymalizator

Projektuje sie zastosowanie optymalizatorow dla kazdego z modutéw fotowoltaicznych,
zapewniajgcych petna optymalizacje modutéw co wptywa na poprawe parametrow
tancucha PV. Optymalizatory wyposazone sg w funkcje redukcji napiecia kazdego

modutu przy montazu lub w przypadku pozaru.

Nominalna moc wejsciowa 405 W

Zakres napiecia 12.5-80V DC
Maksymalny prad wyjsciowy 15 ADC
Stopien ochrony IP68

Zakres temperatury pracy -400C + +850C

Opis potaczen

Nalezy stosowac¢ przewody przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych o przekroju
zyty roboczej 4 mm2. Kable fotowoltaiczne muszg charakteryzowacé sie takimi cechami
jak odporno$¢ na szkodliwe dziatanie czynnikdw atmosferycznych, a w szczeg6Inosci
promieniowania UV, podwdjng izolacjg czy wzmocniong odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne. Kable/przewody prowadzone na dachu od modutéw fotowoltaicznych
do inwertera nalezy uktada¢ na trasach kablowych w postaci korytek kablowych i/lub
wewnatrz rur ostonowych. Trasy kablowe prowadzone na dachu nalezy przystosowac
do pracy w przestrzeniach otwartych, bedgcych odporne na promieniowanie UV. Dalej

od Inwertera nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy typu YKXSYzo 5x16mm2 do
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rozdzielnicy gtownej RG. Przewody nalezy prowadzi¢ na trasach kablowych oraz
podtynkowo. Po utozeniu linii kablowej nalezy dokonac jej sprawdzenia:

— sprawdzi€ ciggtosc¢ zyt.

— dokonac pomiaru rezystanc;ji izolacji kabla.

Wyniki pomiarow dotgczy¢ do dokumentacji odbiorczej w formie protokotu. Kable
nalezy ukfadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Parametry kabli do paneli PV:

— powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

— powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

— temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 90 stopni C,

— powinny by¢ podwdjnie izolowane,

— powinny posiadac¢ izolacje na napiecie state min 600/1000 V AC/1500 V DC.

— powinny by¢ prowadzone mozliwe najkrotszymi trasami.

Montaz paneli fotowoltaicznych

Moduty fotowoltaiczne zamontowane zostang na systemowej konstrukcji nosnej
w postaci konstrukcja balastowa przeznaczonej do uzycia na dachach ptaskich. Ruszt
przystosowany jest do montazu paneli PV za posrednictwem dedykowanych
uchwytéw. Kat nachylenia paneli fotowoltaicznych na dachy projektuje sie na 15st.
Moduty nalezy tgczy¢ w fancuchy za pomocg przewoddéw dostarczonych wraz
z modutami PV. Do podtgczenia modutéw znajdujgcych sie w roznych rzedach,
a przyporzagdkowanych do jednego tancucha wykorzystaCc ztgczki i kabel
fotowoltaiczny. Nadmiary ww. przewodoéw nalezy przymocowac¢ do konstrukcji za
pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki

atmosferyczne.

20.Instalacja dzwonkowa

W obiekcie funkcjonuje system dzwonka szkolnego. Projektuje sie wymiane systemu
uwzgledniajgcg wymiane okablowania, sterownika oraz urzgdzehn aktywnych
(dzwonkéw). Istniejgce elementy instalacji dzwonkowej nalezy zdemontowacé. W
dokumentacji rysunkowej zostata wskazana projektowana lokalizacja dzwonkow
szkolnych. Dzwonki nalezy podfgczy¢ do sterownika zabudowanego w rozdzielnicy
gtéwnej RG zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Dodatkowo projektuje
sie przycisk dzwonkowy (uruchamiajgcy dzwonek w sekretariacie) przy podjezdzie dla

0s6b niepetnosprawnych.
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21.Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu

ze standardowymi zarowymi i swietldwkowymi zrodtami swiatta.

22.0znakowanie CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w skfad instalacji powinny byé zgodne

z odpowiednig Dyrektywg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢

oznakowane znakiem CE.

23.Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97
poz. 844 |/ oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzgdzenie w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91
poz.811

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych
i rozbiorkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych , / Dz. U. Nr 80
poz. 912

24.Uwagi koncowe

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na
celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno
- jakosciowe wyrobow, urzgdzen itp., ktore sg istotne z punktu widzenia dziatania
lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym

w dokumentacji. Podane wczesci opisowej parametry/cechy/wtasciwosci
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dotyczgce wyrobow/urzadzen wskazujg na wartosci minimalne, jakie muszg
spetnia¢ proponowane wyroby/urzgdzenia. Zastosowanie innych niz wskazane
w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one
parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktow referencyjnych
pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jakosciowym, a przede wszystkim
wizualnym, muszg spetniaé zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz
obowigzujgce normy i przepisy oraz nalezy uzyskac¢ zgode Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach a nieujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy
traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegotowo zapoznac sie z projektami
pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnic prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji elektrycznych,
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentow
definiujgcych ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. A wymagane uszczegotowienia nalezy przedstawic
w dokumentacji powykonawczej;
Wszystkie elementy nie ujete w opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej oraz
przewidzie¢ na etapie realizacji zadania,
Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC,;
Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;
Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;
Przepusty w scianach istropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg;
Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.
W trakcie wykonywania iodbioru robot nalezy uwzglednia¢ postanowienia
nastepujgcych przepiséw, norm i wytycznych wykonawczych:

— Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pdzniejszymi

Zmianami
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

Urzadzenia i materialy przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie
zaakceptowac przez Inwestora i Nadzér Inwestorski.

Na kazdym gniezdzie elektrycznym, fgczniku oswietleniowym, oprawie
oSwietleniowej oraz urzadzeniu elektrycznym zasilanym z wypustow kablowych
nalezy umiescic numer obwodu elektrycznego oraz oznaczenie rozdzielnicy z
ktérej dany obwdd jest zasilany.

Dodatkowo wszystkie puszki rozgatezne powinny zostaC opisane numerem
obwodu w sposob trwaty.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w sposob estetyczny. Zabrania sie prowadzenia
luznych przewodoéw w przestrzeniach miedzy sufitowych, a elementy widoczne
nalezy wykonac z nalezytg starannoscig.

Gtowne linie zasilajgce przy przejsciach przez $ciany nalezy oznaczy¢ poprzez
podanie nastepujgcych informaciji: Typ i przekroj przewodu oraz relacje.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji
wg. obowigzujgcych norm i przepisdbw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych
prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobédw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajgce np. z podmiany urzgdzen,
zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢

z projektantem w oraz otrzymac akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa
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wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenoszg te odpowiedzialnos¢ w catosci
na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzgdzeniem oferty na
prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacja:
czescig rysunkowg iopisowg wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzgdzeniem oferty skontaktowac
z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz

wytycznymi producentow.

mgr inz. Wojciech Poprawa mgr inz. Szymon Szulc
upr. WKP/0363/POOE/10 upr. WKP/0214/POOE/18
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25.INFORMACJE DO OPRACOWANIA BIOZ

Inwestor:

Adres inwestora:

Inwestycja:

Adres budowy:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 10 w Lesznie

Ul. Jagiellonska 7, 64-100 Leszno

Szkota Podstawowa

SMARTBUD- FIRMA BUDOWLANA

Ul. Utanska 1A, 64-115 Swieciechowa

mgr inz. Wojciech Poprawa

mgr inz. Szymon Szulc
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. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéw:

— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

— Woykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,

— Utozenie kabli w wykopach,

— Woykonanie pomiarow kontrolnych kabli,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
— Zasypanie wykopu,

— Woykonanie instalacji uziemiajgce;j

— Rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie,

— Montaz instalacji wewnetrznej sity i oswietlenia,
— Montaz instalacji fotowoltaicznej,

— Montaz instalacji odgromowej,

— Wykonanie pomiarow kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na terenie znajdujg sie istniejgce budynki

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

— zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem oswietlenia
zewnetrznego,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z uktadaniem instalacji
wewnetrznych,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z montazem instalacji
odgromowe;.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszag
posiadac¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania oséb porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia

zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych.
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BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne
warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze
wykonac pracy w sposéb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym
petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzic
czy na trasie znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac
jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania
koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy
uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z
samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym. Os bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski
metodg dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA
WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzgdzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego
rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych,
stupotazow i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokos$ciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy
znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania kaskow
ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzgdzen
elektrycznych bedgcych pod napieciem, albo nie byty narazone na potrgcenia przez
srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg
prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub swietlikami, wowczas nalezy ja
przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne
rusztowania.
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Na terenie wokét rusztowania nalezy okreslic i oznakowac strefy niebezpieczenstwa
o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej mogg spadac materiaty, lecz
nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie
mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m.
Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie
powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m
pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na
dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach
lub drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie
wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na
ziemi wyposazony w sprzet i sSrodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwsze;j
pomocy.

Uwagi:

— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym, bioz, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E, warunkami technicznymi oraz BHP.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatbw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-
Informacyjnych.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
prowadzonych robét budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu
pomocy medycznej. Zapewnienie tgcznosci telefonicznej. Urzgdzenie magazynu
materiatéw. Okreslenie wysoko$ci sktadowania. Zorganizowaé punkt ochrony
pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom
psychofizycznym pracownikéw — polegajgcym na lekcewazeniu zagrozenia, nie
stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgcych
przepisow i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze
powsta¢ podczas wykonywanych robét oraz zagrozenh spowodowanych przez osoby
trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich
zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem o0sob z
uprawnieniami.

7. Przestrzegac przepisy prawa dotyczace BHP:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94
pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzenh technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, p0z.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz.
1321)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. z 1996r. nr 62 poz. 288)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

mgr inz. Wojciech Poprawa mgr inz. Szymon Szulc
upr. WKP/0363/POOE/10 upr. WKP/0214/POOE/18
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26.SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E101.
E102.
E103.
E104.
E105.
E106.
E107.
E108.
E201.
E202.
E301.
E302.
E303.
E304.
E305.

Instalacje elektryczne — poziom -1
Instalacje elektryczne — parter
Instalacje elektryczne — pietro 1
Instalacje elektryczne — pietro 2

Oswietlenie — poziom -1
Oswietlenie — parter
Oswietlenie — pietro 1
Oswietlenie — pietro 2
Instalacja odgromowa — parter
Instalacja odgromowa — dach
Schemat ideowy zasilania
Schemat ideowy RG

Schemat ideowy RK

Schemat ideowy RP

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

str.
Str.
str.
Str.
Sstr.
Str.
str.
Str.
str.
Str.
str.
Str.
str.
Str.
Sstr.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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