RAPORT PRZEGROD WIELOWARSTWOWYCH

NAZWA PROJEKTU Szkofa Podstawowa nr 10

MIEISCOWOSC Leszno 64-100

ADRES ul. Jagiellofska

PROJEKTANT mgr inz. Lucja Pianka

STACJA METEOROLOGICZNA | | eszno Strzyzowice NORMA NA WYZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA U PN-EN ISO 6946
RODZAJ GRUNTU Piasek lub zwir NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD  pN-EN ISO 13788

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWE] SZ-55 COK

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SZ-55 COK

SYMBOL OPIS
SZ-55 COK Sciana zewnetrzna - cokét
PRODUCENT
Ut H $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p C R H z
m  |(W/(mK) | kg/m?3 kJ/(kgK) m2K/W m2hPa/g
TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0150 0,820 | 1850 0,840 | 0,018 16,0 333,3
BL-BET-FUN Betonowe bloczki fundamentowe betonowe k 0,5600 1,280 | 2200 0,438 | 16,0 | 12444,0
PAPA-ASF Papa asfaltowa. 0,0052 0,180 | 1000 1,460 | 0,029 | 96,0 693,3
XPS-032 STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS WODOODPORNY S |0,1800 0,032 60 0,750 | 5625| 1,6 400,0
V-FOIL Folia przeciwzawilgoceniowa V-FOIL. 0,0002| 0,200 1300 | 1,420 | 0,001 || 2777,8
TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0015 0,820 | 1850 0,840 | 0,002 | 16,0 33,3
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 m2K/W GRUBOSC G 0,762 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R, 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW. 6,283 m2K/W

Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,159 W/m2K |
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