SMARTBUD- FIRMA BUDOWLANA
Ul. Utanska 1A, 64-115 Swigciechowa
NIP: 754-120-41-66, tel:695-784-606, mail: biuro@smartbud.info

Tom 1 EGZ.:5

11Nazwa zadania:

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 10 w Lesznie

Kategoria lll

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza:

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Adres obiektu:

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki:

Ul. Jagiellonska 7, 64-100 Leszno

dz. nr ewid. 29/4, 29/4, 6, obreb:0002 Leszno, jedn.ewid.:
306301_1 Leszno

Inwestor:

Miasto Leszno,
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Jednostka opracowujgca:

SMARTBUD- FIRMA BUDOWLANA
Ul. Utariska 1A, 64-115 Swieciechowa

Zespot projektowy:
Branza: architektoniczna Nr uprawnien: Data:
Projektant; Bgrkbnbzo ;;‘;2) Joanna Katarzyna Wiodarz WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 | Wrzesier 2021r.
Sprawdzajacy  mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka 7131/11/P/2003 Wrzesien 2021r.
Branza: konstrukcja Nr uprawnien: Data:
Projektant: mgr inz. Piotr Jaroszczuk WKP/0187/POOK/06 Wrzesien 2021r.
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Gorczak WKP/0263/POOK/13 Wrzesien 2021r.
Branza: elektryka Nr uprawnien: Data:
Projektant: mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOE/0 Wrzesien 2021r.
Sprawdzajacy mgr inz. Szymon Szulc WKP/0214/POOE/18 Wrzesien 2021r.
Branza: sanitarna Nr uprawnien: Data:
Projektant: mgr inz. Maria Sacha 1193/88/Lo, Wrzesien 2021r.

Sprawdzajacy mgrinz. LUCYNA FRELEK

WKP/0360/PWOS/13 Wrzesien 2021r.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone dla okreslonego odbiorcy i podlega ochronie w zakresie prawa autorskiego na podstawie Ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujednolicony Dz.U.2006.90.631 wraz z p6zniejszymi zmianami). Wykorzystanie jego w
czeSci lub catosci moze mie¢ miejsce wylaczenie za pisemng zgoda jednostki autorskie).

Data wykonania: wrzesien 2021r.
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SMARTBUD- FIRMA BUDOWLANA

Ul. Utanska 1A, 64-115 Swieciechowa

NIP: 754-120-41-66, tel:695-784-606, mail: biuro@smartbud.info

NAZWA ZAMIERZENIA . . . .
BUDOWLANEGO Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 10 w Lesznie Kategoria llI
Ul. Jagiellonska 7, 64-100 Leszno
LOKALIZACJA dz. nr ewid. 29/4, 29/4, 6, obreb:0002 Leszno, jedn.ewid.: 306301_1
Leszno
Miasto Leszno,
INWESTOR ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

KATEGORIA BUDYNKU Budynek szkolny

PROJEKT PZT
RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A. ZESPOt PROJEKTOWY

Imie i nazwisko

Podpis

mgr inz. arch. Joanna Wiodarz

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY upr. nr WR-OINQKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURY upr. nr 7131/1 1/P/2003
spec. architektoniczna
mgr inz. Piotr Jaroszczuk
PROJEKTANT .
KONSTRUKCJI upr.proj. WKP/0187/POOK/O6 '
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. tukasz Gérczak
SPRAWDZAJACY - oo WKP/0263/POOK/13
KONSTRUKCJI . .
w spec. konstrukcyjno-budowlane;
mgr inz. Wojciech Poprawa
PROJEKTANT .
BRANZA ELEKTRYKA | UPT-PrO} WKP/O363/POOE/1Q
w spec. elektro-energetycznej
SPRAWDZAJACY mgr inz. Szymon Szulc
BRANZA ELEKTRYKA | UPT-Pro} WKP/0214/POOE/1§
w spec. elektro-energetycznej
mgr inz. MARIA SACHA
PROJEKTANT nr 1193/88/Lo,
BRANZA SANITARNA | upr. Spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych
mgr inz. LUCYNA FRELEK WKP/0360/PWOS/13
SPRAWDZAJACY upr.spec.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
BRANZA SANITARNA | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
DATA OPRAC. wrzesien 2021 r.
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1. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U z 3 sierpnia 2020r., poz.1333, zmiany:poz.471, poz. 2320 z 2021r., poz.11, poz.234, poz.282, poz. 784)

OSWIADCZAM, ze:
NAZWA ZAMIERZENIA . . . .
BUDOWLANEGO Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 10 w Lesznie Kategoria lll
Ul. Jagiellonska 7, 64-100 Leszno
LOKALIZACJA dz. nr ewid. 20/4,20/4, 6 obreb:0002 Leszno, jedn.ewid.: 306301 1 Leszno
Miasto Leszno,
INWESTOR ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

KATEGORIA BUDYNKU Budynek szkolny

PROJEKT PZT
RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:
Imig i nazwisko Podpis
mgr inz. arch. Joanna Wiodarz
KA upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
LAY upr. nr 7131/11/P/2003
spec. architektoniczna
mgr inz. Piotr Jaroszczuk
;gﬁ;%ﬁﬁg]l upr.proj. WKP/0187/POOK/06
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Lukasz Gorczak
SPRAWDZAJACY .
upr.proj. WKP/0263/POOK/13
KONSTRUKCJI w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Poprawa
BRAF;IRZ.(Z«JIIEEEI.EI?'INI;YK A upr.proj. WKP/0363/POOE/10
w spec. elektro-energetycznej
; mgr inz. Szymon Szulc
SPRAWEDLZEA}‘(J.I{'\&YK‘%RANZA upr.proj. WKP/0214/POOE/18
w spec. elektro-energetycznej
PROJEKTANT mgr inz. MARIA SACHA nr 1193/88/Lo,
BRANZA SANITARNA upr. projektowe i wykonawcze w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
mgr inz. LUCYNA FRELEK WKP/0360/PWOS/13
SPRAWDZAJACY BRANZA uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
SANITARNA robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
DATA OPRAC. wrzesien 2021 r.
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY ZAWODOWEJ, DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH,

IZBA ARCHITEKTOW
[RZECZYPOSPOLITE] POISKIES
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
|.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej'Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak

architekt
Strona 1 z2
61-772 Pomah, ul. Stary Rynck 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20 E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow pl
Hutp //wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA

1. Przewodniczacy Komisji

2. Sekretarz Komisji:

3. Z-ca przewodniczacego komisji:

4. Czlonek Komisji

5. Czlonek Komisji:

6. Czlonek Komisji:

7. Czlonek Komisji:

8. Czlonek Komisji:

9. Doradca prawny

Otrzymuja:

OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak .
|
mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
y ==
mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz »
mgrinz. arch.  Stefan Bajer e
(Rodpis
i UathH N
mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz  /.......... LAWY EBILAH
mgrinz. arch.  Anna Plesinska -
(podpis)
mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski S
" \ (poapss)
mgrinz. arch.  Szymon Weyna .".'\f/’/.\.\
.p?uw:'
mgr Bartosz Guss e L
(podpis)

1) Strona (wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska 63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20/2

nN

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3) Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektow

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona 2 z 2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow pl
Http://wiclkopolska iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
mgr inZ. arch. Joanna Katarzyna Wlodarz
posiadajgca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A, OKK/UpB /59,2008,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
ped numerem: WP-0687.

Czlonek zynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-09-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-9825-5D69-E9DF-C932

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdezeniu modna spravwdzic pad.njqc nr weryfikacyjny
zedwiadcrents w publicenym serwisie Tzbry Ar WA, .pl
lub kontaktujae sie berpodrednio 2 whadchwg Oknewa lmqmunén RP.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/13/2003 Poznafi, dnia 17 lipca 2003 roku

DECYZJA

w sprawie nadania uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistw (Dz. U.
22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r. Nrd9, poz. 509, oraz z 2002r. Nr113, poz. 984 i Nr 169,
poz. 1387),

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze

pan Grzegorz TATARKA

magister inzynier architekt

urodzony 14 stycznia 1967 r. w Gostyniu
uzyskuje

uprawnienia budowlane nr ew. 7131/11/P/2003
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Zespot Egzaminacyjny powolany przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjng Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektéw stwierdzil, ze Pan mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka posiada wymagane prawem wyksztatcenie
i praktyke zawodowg konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powy2szym orzeczono jak veentencji,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Wielkopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Przewodniczacy Komisji

strona 1 z2
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Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Tatarka
zam. 63-800 Gostyn, ul. Wroclawska 222
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

4. » Aewoll L jsxibas.

tlatidams

Skiad Orzekajacy:

£
2.
3.

mgr inz. arch. Eryk Sieiriski

mgr inz arch. Jacek Buszkiewicz
mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus
mgr in2. arch. Anna Plesifiska

mgr inz. arch. Stanistaw Mikolajczak

mgr Lidia Przewozna

strona 2 z 2
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1ZBEA ARCHITEKTOW
RECCZYPC JLITEY POLSKIET
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownickwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 713111 /P /2003,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0468.

Czlonek czynny od: 01-11-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2021 r. Poznarn.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0468-E6YB-F84E-8CD1-AEC3

Duasne Zawarte w ninkejsrym radwisdczeniu mona spravwdzid pou.njq: nr wﬂk.nan;
zedwiadcrenia w publicenym serwisie Tzby Ar
lub kontaktujae sie berpodrednio = whadchwg Okw mmhﬂt&n RP.
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WIELKOPOLSE A
OREECGWA
LEBA
TMEYNIERCW
EVDOWHNICTWA

OB A BORIEIA KWALIFILALCY TN

syrn. ukt WOHER-ORK-EP-0054-20 LOS2006 Poenan, duia £3 prudida 2008 ¢

DECYZJA

Ma podstawie wtl 24 ust 1 pki ¥ usbowy £ dnia 15 prudnia 2000 r o susersstach cavodowych awchilekiby,
iy niceder bodowniciwa odas wrbanistdw (D2 1), & 2001 1, B 5 poz, 42, 2pbddn am ) iart 12 ost, 1 pit 1, an 12
Ush 34, 13 usk 1 phil, oraz st 4, arl 14 ust 1 pkt 2 ustawy = docs 7 Upea 1994 5 Prawe budowlans
{tekst jednality: D 11, 7 2006 ©. Br 156 poz 1118) oraz § 17 us [ plt 1 roeporzadzenia Ministra Transportu §
Evdownicraa 2 drin 28 kwietnia 2006 1w spmwie sanwdzighngch Rukeji techoizrnych w hdownichwle {12
L. K B3 poz. 57H)

decyzjg Okrggowaj Komisgji Kwaliikacyjne] WOITR

mTImuje

Pan
Piotr Jaroszczuk

magister infymier
Kigmwek: Budowmiclwo
uragzony dnia 28 maja 1975 . w Opalu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyfny YWKP/01 87/POOKI06

do projelktowaniz bex ogranicsei
w specialnodel konstrukeyjno-budowlanegj

UVZASADNIENIE
W ewipakn 2 uweschednienivem w catusel fudania sivony, na podstawic 2. 107 § 4 K.p.a. cdstgpuje sig
od vzasadeienis decyzji. Zakres padayel wprawnisi budvwlanych wikazano na odweocis decyzji.

Prucienze
nd.daw.( dn w_'.'km'\wumndnﬂn_ﬂ:h Fuan’ T_I.‘|1 I.|:1:'|m;||:4'r|.3 ch w bdowmnirtede soewi wpis dpc,mh;[ﬂnqvn TCjestn
Gh&unwolnspekm Mactzoon Dielowdmegn nrez na wpie 04 fste cxlonkew whadcine) by samermadn zamodowagn.
2.0 mimicgery l‘l-f-'EPdl sy odwstanie de Emjereg Eomisji Fooslfbzeqos) Delsle by ndynieiw
BLIIBW].LL[W& v Winmedwie, 20 porradic twan Wuslkopolskis) Oksgsuwe keby rdymserfor Dodowmzstwa w Naanemie
w bganinbe 14 dnd od deay jeg dorgemia,

Sklad orzekrjacy -

Cargeowe] Komisi \\W;ﬂl/?

Progwodnicyyoy —dr inr Daniel Pawlicki:
Cadunek Komigfi — drind. Andrezj Barczynaki:....... ]q.fl

Celunesk Eomisji - wer in2, Sezcpan Mikorenada;.
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= INZYNIEROW
= ’T( IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o rumErze wenyfikscyjrymm:

WHKP-3W7-QEF-X8M *

Pan Piotr Jaroszczuk o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0641/04

adres zamieszkania Pl. mjr H_Sucharskiego 9, 64-115 S'Wie:ciechuwa

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-22 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady wielkopolskisj Okrezowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgednie art. 3 ust 2 ustawy @ dnia 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie elekironiczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
et ronione

mym padp ym prey pomocy waineg e£0 certyfitatu s
rownowsinE Dod WIzlsdem Shutkow prawych o ¥ whaznorgozTymi |
- aualwmw iniejs oW i mninuspmwna::npnmoqnunnruwﬂimnmmm

stronie Fnl:u:] lzb'y Infynierow Butownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wingciwej Okregowej Izby Indynieraw
Budownicten.
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WL KOPOLSKA

ANk T Okrrcows
A . OKREGOWA
""J* *32 LeuA

C LTS INZYNIEROW
Y] 1 BUDOWNICTWA

et

ORREGOWA KOMISIA KWALIFKACYINA
sypn. 2kl WONB-OKK-AP-0054-2 54122034 Posaad, diie 10 Geerwea 2014 7.

DECYZJA

Na podstswiz art. 24 uat, 1 pk: 2 ustawy 2 dois 1S gredoia 2000 r. o samorzadach zewedovareh architeXubve,
inzyvividow hiddownictva orez adanizow (D2.1). 7 2001 &, Nr § poz, 42, z po. zm.) i ot 12ust | pix 1, 2112
ust, 314,215 vt 1 pht | ovazust. A, wrl 14 ust, 1 pht 1 ustawy 2 daia 7 Hopca 1694 . Prawe Iudowlme (ekst
jednolity: T Tz 2013 1. por 1409 pdim. zm) <raz § 16 w2 razaonadeenia Minista Trnsperta
i Bwdowniviwe: 7 dola 28 kowisinis 2006 1. w aprawic samndziclnyeh funkaji lechrivayed w hudownictwie (Dz.
. Nr B2 poz. 378 2 pddn. am’)

decyzjy Oleregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILR
otrzymuje

Pan
¥.ukasz Bartlomicj Gorczak

magister inziaisr
kicrunek: Badowniciwe
urpizony doia 19 lipea 1981 r. v Kescunie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0001/Z00AM4 :

do projcktowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE .
W zwiazko z uwzgleduieniem w cetodci 2odenia strong, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig
ol vzasadnienia decyzji, Zakres nadanych npeasnien budowlanych wskazano nu edwiocic decysji.

Pruwsaniz
v o wvhuanywania samadzasiaye funkli Lecinicenych w burinemizwie shanawi wpis co cenfralisgo Rt
Inapekiers Nadon Hodowlanego ceaz wis na cduzhiiw whedniwe: izhy sornrrgdn zmeecosenn.
e7n) decyz)i stuzy pdwnianie do Krsjoas] Komdsji Kwalifibae Polzkigj Jzby Ingymieri
Buiivariviem w Ve rzzawic, 22 podradnictaen Wielkopolskic Ukegenwaj Izby Irzmieriva Budvarictar w Pezneniv
w tecrninie }4 doi o3 dely uj durgnronia.

Prrewodniczacy
Okrggows] Komisji Kwalifikecyjnej WOIIR
dient it
pral. dr hah. inz. Wicstew Buczkowski
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ou odslawie art 12 wst | pid 23,40 5 ones arl. 13 ust3 4 4 estaaey Mawe adowlans
#an ¥ukasz Barrdounle] Gonceak jest upowariony w specjalnode] konstmkeyjuo-budow] g
dor
- kierawaniz hadnsr lub oy solotami badesJanyni,
- kierovania wybaaszanien konstirukeyjnyeh elemenidw mdowlanych oraz nadzor

i koatrell eclnicene) wylwarraniz teeh clementdw,
- wykonywania nadeore irwestorsldepo,
- spmwnveamis konteoli techriczoe] utraymimia obtektdw hadowlanych
bex opramiczen.
Zgodmis = § 17 ust]l pht 2 meporggleenin Minisim Transportu 1 Budownictws z doia 28
kwiletniz 2000 & w sprawie samodzielnyeh funke) teclmicznyeh w budownictwie minisjsme
uptawnisnia upowazniajs do Kevowania robotami budoslangmi w admesisniu dn kanstrore]i
vhiekin oraz w ednicsicnin do architeklury obiekiu

Minigjsze uprawnienia nie obefmulg obiektéw i robét budvwlanvel wyszcaeptinionych
w185 1% 520, 8 211§ 22 movporzadicnia Minista Transporta i Budowmictwa = dnja
28 lowietnia 2006 1.

s
Skl srzkajey §
Ukrmpoavei Komisi K‘A‘ﬂﬁkm}fm&j _
‘j ': 1 i id S
Preswodniveaey — dr ing. Taniel Pawlick: 0 ¥ ,,;Ij!,fi.

Dzyinmje:
1. Pan Eudaer Barttomic] Gérezak

(K0 B néoian, Widzizeewo, ul, Polng 3
2.Okrepown Rada Irby
5 Ghawny Inspekior Nadznm Budowdanego
daa
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== INZY¥NIEFOW
= ,T( IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o rumErze wenyfikscyjrymm:

WEKP-BZE-154-V2E *

Pan tukasz Bartiomiej Gorczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0384,/08

adres zamieszkania Bruszczewo ul. Przysiecka 18, 64-030 §migiel

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady wielkopolskisj Okrezowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgedniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 mnn 2001 r. @ podpisie elekironiczaym (D2, U. 2001 Wr 130 poc. 1430] dane w pastad

ﬂm.mnlﬂnq icznym wery ym prey pomocy neg EE0 CErtyfiaty sy
mmwmmw o ¥ wiasnorgozymi.|

‘Weryfikacjs pap aualwmw iniejs oW i musprmna::npnnmqnunnrunuﬂi 0 TaswincoEnia
stronie Fnl:u:] Izby Iniyniertw Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 bisrem winsciwej Olrggowe] lzby Infynieraw
Budownicten.
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URZAD WOIEWGODZKI
w.Lesznie ; h ; - .
Wydzial Budownictwa .- e =i ] ] el 2 Tk :
Urbanistyki { Architektury 3 nce : = : _— : 4.

. nazwa i adres organn

Nr Mi,iﬂ‘@i[ 88/T.o

30 O s S et Y §

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych fnnkcji technicznych w budowniciwic

o : o : ;
Na podstawie § ..21&5.&&1’913 s éll% ’1§;?kt ﬂ: .J:LE:._%__....‘ rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnis:20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

aych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze
M‘ARIA' SACHA

Obywatel
* wymienié¢ imig ~— imiona i'nazwisko
maglster :an}mlar inzynierii $rodowiska
& = wymxenic tytul uwodowy 3
urodzony “dnia . 20 Btyeznia S5, w, Lesznie

Bosiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do Wykonywama samodzielnej - funkcjiREQjsktanta

. kisrownika budowy 1 rabst W specjalnosei . ;nm%yaleermne
?  okreslié rodzaj funkeji .

Wz ._:meimm:mch

okre$hié rodzaj specjalnesei mchmgzno-};udnwlpne}, ,l.ub gpécjauzach zawodoWQJ

Obywatel MART 4 LED R E. o, - jest upowazniony do:
imig = imiona i nazwisko Bs

'/ klerowania,nadzorowasnis i kontmolowania budowy i rebox,kiemvanla

1 kontrabowenia wytwarzania konstrukeyjnych elematéy sieci i instaw
1ac;;1 orag océnisniag i 'badam.a stanu teehm.cznege W zakresig sisci
WOdOCngOW‘,YCh,k&BSl" saeyanych i eieplnycgtzhrogenia terenu oraz
msr:alacai san:.tarnych, — 1—-- - e

',_/"___ sporzadzanie projzktdw §3.eci wndoaiq,gewych kanalizacyjnych 5; =
cisplnych ugbrojenia tersnu oras projektdw instalacjl sanitamych

P/y,rgk"?'cg \.".'""] dziaiu

Ourzy majer -

40 uﬁ&nla_sgmhap - ;
Leszno ulA.:Bul_garska €/8

LEUWDT Leszno 2040 § 75 Looo
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= INZYNIEEOW
o 'Tf JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:

WEKP-D2W-7GZ-KGI *

Pani Maria Sacha o numerze ewidencyjrym WEKP/15/6556/02

adres zamieszkania ul. Korfantego 6, 64-100 Leszno

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Windzimierz Draber, Zastepea Przewadniczgcezo Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  dnia 15 ulmemn 2001 r. o podpisic elckironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtmmﬂnq

icznym wery ym [przy pemocy neg! eg0 certyfikatu sy
MMWMWW 2 ¥ isami wiasnorgcanymi.)

Juwm“ iniejs pL i nm&luwm:mmnmmwgﬁmnmmm
stronie I"nlsh:] Izb]- Inqrmem« Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig z biwrem Muunq Olrggowe] Izby Inzymm
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
QORKREGOWA
17B4
INZYNIERCW
BUDOWNICTWA

ORRECWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sy akl: WOHB-ORK-SP-SW-MNS4-0055-3752013 Foznon, daie 17 grudnm 205

DECYZJA

aistwwie arl, 24 ust 1 pht 2 ustawy ¢ dnia 15 gradnia 2000 r. o samarzacdach zawodowych wrchitekidw,
Gw hucéownictwa oraz urbaniztdw (Dz. UL z 2001 r. N7 5 puz. 42, 2 podn, an ) iarl, 12 ust. | pke |-5, art.
2oest 30 am 13 a8t 1opke 10 2 oraz nse 304, art 14 ust. | pke 4 estawy z dnia T lipen 1993 1 Prawo
bucowlane ( tekst jedrolicy: Dz Uz 2010 r. Nr 243 poa 1622 £ podn, an) oree § 23 usl | rozporzadzenia
Ministre Trensporu i Buduwoicivis 2 dod 28 Kwictoia 2006 ©ow sprawie samadzielnveh funkeji techriczavch
w Badownictwie (D2, T Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB
atrzymuje

Pani
Lucyna Barbara Frelek

magister inzynicr
kierunck: Indymieriz Srodowiske
uredzoma dnin 23 grudnin 1978 r.w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ngraniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci. instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnciagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENITE
W ewitehu 2 uweglednieniem w calogei zadania steeny, na podstawic art. 107 § ¢ Kop.a. odstepuje sig
o<l uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanyeh uprawricn budawlanyveh wskazano na cdwrocie decyzji,

Ponczeric
v funsejs bocnsicznyels w budownionsis starcwi wpis do certaneze rejesing
nea e wpis me g eodor Wi wlasziwe] izby samorzadu 2aaadoweze
2.0d ninicisze deevzi sluzy odwolanie do Krojowe] Komisii Kwilifikicyjnej
wnichws w Warsrawic, a0 pesreiuckacn Woclsom i
Ukrapowe | Izby Ingynicodw Budown o

T Padsaves do wykonysanis samouz
0 e Insnektora Nacznrn Rl

Pomnrin wterminis |2 drin

Dreeviolnivasy
Okregowe] Kamisji Kwalfikacyine WOID

AVA A A
LA 9

dr inz. Danicl Pawlicki
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== INZY¥NIEFOW
= ,T( IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o rumErze wenyfikscyjrymm:

WEP-YPC-LGZ-LYN *

Pani Lucyna Barbara Frelek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0110/14

adres zamieszkania ul. Lipowa 8/7, 64-100 Leszno

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgedniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 mnn 2001 r. @ podpisie elekironiczaym (D2, U. 2001 Wr 130 poc. 1430] dane w pastad

ﬂm.mnlﬂnq icznym wery ym przy pomocy e Ex0 CErtyfikat sy
mmwmmw o ¥ i wiaznorgooymi )
- p aualwmw iniejs oW i musprmna::npnnmqnunnrunuﬂi 0 TaswincoEnia

stronie Fnl:u:] Izby Iniyniertw Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 bisrem winsciwej Olrggowe] lzby Infynieraw
Budownicten.
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WIELKOPOLS KA
EIK K RO 1w A
7BA )
INEEN IRy
RATDOWHTCT® &

CHERTHFR A KORMIS1I4 KW ALIFIE ATTIHA
SYER, Akt WOIT-OK K1l $d 2441201 § Pozned, duia 22 czorwen 2618 1.

DECYZJA

ha Podstawic arr. 24 st 1 pkt 2 ustawy 2 dnds 15 grudnis 2000 r o simorcpluch crwodowyeh architeh e
18z indynicriw budewnleraa (tekst jadnalice Dz 1, 22006 v paz. [725)1art. 12 st Ipld 1 oart 12 uat 2 204
oiaz ust o pkt 1 orae art. 13 ust 102 oras usl, 4, arl, 14 st 1 gkl d uslawy » dnla 7 lipea 1990 . Trawn
budowleme  (leksl jedmolive; D, WL o« 2007 & pez 1332 x podn, am.) cme § 14 uat 5 rogporzodecnia Ministro
Infrastruktnry i Fozwoju z odma 11 wreedoin 20014 row sprawie somlriclnpeh fanke]l wechnlergeh w
budewnicbade § L T, 2004 r, pore 273} o pateleniv, #e moatehy spednione wanmki w mhrsic poypatowanio
rawadowaga omas mo zbateaiu cuaming w uprrerieob budioslane & wpriksin ey e

Pan
Szymon Szulc

magister indymisr
kierunek: Tlekiroiechnika
urodzony doia 1 paidzicraiks 1984 Lesmo
ntreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOEM8

do projeldowania bez ozraniczer
w apecjamodci instalavyjnej w rakresic sivek, imslulacji § wregdeed
vhcktrycanyeh [ elehiroen ergetycanych

UZASADNIENIE
W zwiprkn  warseledoieniedn w cabodci tqdania strony, na podstandc art. 1007 § 4 Kop.e. ndsepuje sig
od urasadnierdn deevggic Xakrgs nadamvch wpranmien budowlanveh wakamig no odwiecie decsii,

Pauezcuic

1. Fodstmmm do wakrmarssmin samidviclmpch Dunksi wasndeareeh v lndowerbetwele seenomd wopis do contialnega rsleatn
Ubdenegs Inepebrs, Madeen Purbnudmess e once vpis ni lisie dmibde wliccie s 2o amireglu sawodieego.

2, 00 micigsag ooy stuie odvelanic do Erajouvrs) Komigi® Eaglifilkacjne] Polslkie) Ik inanirdw
HBudormichea w Whrmaein, mpriedniciean Wislimaldic Okngeneed Tehe Deeynlzrbe Budoanicas & Feamnanla
wr darmulile 14 doi ed dety jej dorgezerin,
Ziudnie 7 tradely arl 12 7a sy Rodols posigpowasis sdoinisgasgnega | tebet jednotice Tz, T2 & 2007 ©oneee 1257 2

. L

gﬁfa‘ﬁ' uaLc biegu terntm Ao weiesierin achwrdurmin shrana mirge e sic prowa de woicsoie sdwidicia wohee onam
el indsmtmcji uhlcersj, kldey wpdat ecorg e
# 2, E dniem dorsezeaia organewyi sl publiuoe o
PRmae DALALL 3 SO0 POAETOTRANIE, CeavEiD SUTie Sie ¢FmiaeTIn i ariwameas
W oproudk sbndenia preez stong oiyledeaenia 0 azerzenin my prws de cdwietania e cecysi (okredaneun w0 32
iMi: Nz przvshipuje P do adwotunia sis and skand do sqdu admialsteacyjooga.

o 0 enamerio sy prevwd do wddizicnis odwalantn

Frrewndniczyoy
Okrggawej kamisii Kwalifikacyjosi WOOB

prof, dr hab, in2, Wiesiry Buczkowaki
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== INZY¥NIEFOW
= ,T( IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o rumErze wenyfikscyjrymm:

WEP-SUN-5W2-MHS *

Pan Szymon 5zulc o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18

adres zamieszkania ul. Rozana 1A/A, 64-115 Wilkowice

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgedniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 mnn 2001 r. @ podpisie elekironiczaym (D2, U. 2001 Wr 130 poc. 1430] dane w pastad

ﬂm.mnlﬂnq icznym wery ym przy pomocy e Ex0 CErtyfikat sy
mmwmmw o ¥ i wiaznorgooymi )
- p aualwmw iniejs oW i musprmna::npnnmqnunnrunuﬂi 0 TaswincoEnia

stronie Fnl:u:] Izby Iniyniertw Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 bisrem winsciwej Olrggowe] lzby Infynieraw
Budownicten.
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OERTAOW A

LiBa

© TN
BELILHC B L A

CEREGOT A KIS RWATIFTR ATV THA

=van. akk WOTTR-OF L -k -0 5123722000 ’ Trarman, dnia 21 srudnio 20:0 1
DECYZJA

T peedstaeic @tk 2 .o | opke 2 vateser @ o dnia 1S weaduia 200 v o0 seminrzagdach zaveodawewsly aeebo =k oy,
III.f'\.fII

sl me b ore arbamisioey [ Low I s W 511“/ o e g /n‘l varl, I oar | ph' |, at 2
ust i At F3onst | pke ) ooraz ost 1oart 1Daat | pkr oy oarsy 7 diia Tlpca e e Trave braiivadune [ Lels,
jelmelity: Doz U e 2006 7 W 156 poe. 5118 £ poim. @m.) e § 29 usl, 1 soupocad cenga Alnisna Bansportn i
Bardmaniciws 7 Sria 28 heiernia 2006 1w gprawies swrwdziclnezl foke’i technicmnach w Eadawnictwes (e
U7 85 poz. 578« plm. )

&4

decyrjq Dlivepows] Komisji Kwalifikncyjng) WOTTR

A

I’an
Wojcicch Poprawa

lmanister ingynier
kicrimek: Rlekrmteehnika
ureklieamy Jris LEE mmaeca TURS b ow Kuwicsn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKFIU3E3J’PQOEHO

do progelitowania bex ograniceen
w Apedjainifel instalacyine) w saakieesic sieci, imstalacfd | wezadsen
elelifrscamych 1 elckiroenergetycznych

UVZASADNIENIE
W pwigehon £ wrglodnianicm woaatngad radania rome na padarm’e am, 107 8 1 Ko cadatgnoje sie
ol e deviaii. Zubees nademyeh vprawned bucawlanye b weshazaa na odwoocie decysg

PrACIenie
L Fodateas oo wehnymand sancdzizicvel rwake i eern v w budsen sedc o wois de saminsno releie
Cuyenyen P apelalann Misloon, Bncleas gt oras wpd < v ighy codmbdm o aioiac ivky amorryrasaindios o,
2kl minizzze) dacerjt ghage ochaatzety s Bejoesi K-:.u_'.is.ji Fovslikroyr e alzkicj “rbae Frgeiieda
B dnsmd v Wasaer o md podaedrelwin Swhupalikie Wacgog ki Kowalibonesing wiclkapa g
Cheaganerzj Lesine Dnzenicnfor Fuglovmnicowin s Pogrecoin e benivie 11200 md o jei thogesen in,

Skduel oreebkugse y

Olgpumic] Kamisji I\w;i%Tt'TJ 1

Pregwo v s odr me Dol Prewlichi: L

Corbirzl: ll.'nmi-\ji e irni. ."-.nilwc_] |§-H.r|::/}'l'l\.|\|........ !&

. . . . . I
Cofme . banni=ji mige e Facespan Mikaeendas . -..l {l
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Zaswiadczenie
o rumErze wenyfikscyjrymm:

WKP-5VW-DOQY-GYV *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237 /09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 S'wieciechuwa

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgedniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 mnn 2001 r. @ podpisie elekironiczaym (D2, U. 2001 Wr 130 poc. 1430] dane w pastad

ﬂm.mnlﬂnq icznym wery ym przy pomocy e Ex0 CErtyfikat sy
mmwmmw o ¥ i wiaznorgooymi )
- p aualwmw iniejs oW i musprmna::npnnmqnunnrunuﬂi 0 TaswincoEnia

stronie Fnl:u:] Izby Iniyniertw Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 bisrem winsciwej Olrggowe] lzby Infynieraw
Budownicten.
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|. CZESC OPISOWA

Dokumentacje projektowa nalezy odczytywaé w catosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzacego w sktad
Dokumentacji projektowe] jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane
jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami
Dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
weryfikacji stanu istniejgcego, a ewentualne zmiany w odniesieniu do projektu powinien bezzwtocznie przekazaé do
projektanta. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzgdzen podziemnych jest orientacyjna. Oprécz naniesionej
infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Wszystkie napotkane
urzadzenia nalezy traktowac jako czynne. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zgodny §14 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegéfowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609, zmiany: z 2021r. poz.1169).

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosc¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt termomodernizacji budynku szkolnego Szkoty
Podstawowej nr 10 przy ul. Jagielloriskiej 7 w Lesznie zlokalizowanego na dziatkach nr 29/4, obreb 0002 Leszno, jedn.
ewid.306301_1 Leszno oraz budowa pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym do szkoty.

Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotowa dziatka, zabudowana jest budynkami szkolnym z salg sportowag budynkiem gospodarczym oraz
zagospodarowana przez boiska szkolne. Na rysunku nr 1- plan sytuacyjny, zaznaczono budynek szkolny bedacy
przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz zaznaczono projektowang pochylnie
dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtdwnym do szkoty.

Teren nieruchomosci ogrodzony. Ksztatt dziatek nieregularny, dziatki zorientowane na osi wschdd-zachéd. Front
dziatki od strony wschodniej. Na dziatke prowadzi wjazd z ul.Jagiellonskiej. Zieleh wystepujgca na terenie posesji to
roslinnos¢ niska ozdobna, trawiasta.

Na dziatek zlokalizowane sg media: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczna i
telekomunikacyjna.

Dziatki posiadaja dostep do drogi publicznej — ul.Jagielloriska.

Teren na ktorym potozona jest dziatka objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwata Nr XV1/229/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla
,»Nowego Miasta”, osiedla ,,Grunwald” i ul. Ogrody w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z 20.03.2012 r.
poz. 1455).

Dziatki potozone sg na terenie oznaczonym w mpzp jako 33U1.

Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzqdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane prace nie zmieniajg zagospodarowania oraz sposobu uzytkowania terenu nieruchomosci.

Elementy zagospodarowania terenu, takie jak wjazd na dziatke, miejsce na Smietnik, itp. pozostajg bez zmian.
Projektowana jest przebudowa schodow zewnetrznych ze wzgledu na ich stan techniczny oraz budowa pochyini dla
0s6b niepetnosprawnych. Prace zgodne s3 z zapisami mpzp.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjqg o
warunkach zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pow. dziatek nr 32/4, 29/4, 6 ~7541,0 m? (100%)

Pow. zabudowy istniejgcego budynku szkolnego 1358,31m?

Pow. zabudowy istn. bud.gospodarczy 45,20 m?

Pow. zabudowy pochylni dla niepetnosprawnych 54,50m?

Wysokos¢ istn. budynku szkolnego ~12,46m (opierzenia murku stropodachu )

Dziatka objeta inwestycjg nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
Parametry charakterystyczne obiektu.

Parametry charakterystyczne budynku szkoty:
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10.

s Liczba kondygnacji 3 (przyziemie, pietro, | pietro)+1(czesciowe podpiw.)

o Kubatura brutto 11195,0m3

= Pow. zabudowy 1358,31m2

= Dtugosc i szerokos¢ 78,50x35,35m

= Wysokosé do 12,0m

= Kat nachylenia potaci dachu dach ptaski (spadek dwusptywowy i jednospadowy)

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w
granicach terenu gdrniczego.

Teren nie znajduje sie w granicach wptywu eksploatacji gérniczej.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania uzasadnionych
interesdw osdb trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie
powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Analize przedmiotowego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:
przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia Uwagi

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 3 | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy | Dotyczy
sierpnia 2020r., poz.1333, zmiany:poz.471, poz. 2320 z | projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
2021r., poz.11, poz.234, poz.282, poz. 784). pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im

wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w
zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.
Zacienianie.

Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz 8§40 (dla placow zabudowie wielorodzinnej) rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terenéw zabudowanych. Analiza zacienienia w
odniesieniu do terenéw niezabudowanych jest uzalezniona od szczegdlnych, indywidualnych uwarunkowan
lokalizacji.

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

a) uwarunkowania wynikajgce z ogdlnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i
realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40).

e Dla terendw niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygng¢ czy nastepuje wykluczenie lub czesciowe
wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych.

Nie nastepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji planowanej inwestycji.

e Dla terenéw zabudowanych, analiza powinna rozstrzygna¢ czy w zakresie istniejgcego zainwestowania, nastepuje
zmiana warunkdw uzytkowania, w sposdb zasadniczy zmieniajaca istniejgcy standard uzytkowy (w okresie
przeprowadzania analizy).

A-27



https://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97

Nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania istniejgcego standardu uzytkowego.

W wyniku planowanej inwestycji nie nastgpi zjawisko przestaniania istniejgcym budynkiem mieszkalnym, jak rowniez
zjawisko zacienienia moggcej powstac¢ w przysztosci zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej na dziatkach sagsiednich.

b) uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy). Czy po realizacji
planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP,

- uzyskanie Warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji, itp.

Planowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy, teren inwestycji objety jest mpzp.
przestrzennego Uchwata Nr XV1/229/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla ,Nowego Miasta”, osiedla ,,Grunwald” i ul.
Ogrody w Lesznie (Dz. U. Woj. Wlkp. z 20.03.2012 r. poz. 1455).

Dziatki potoZone s3 na terenie oznaczonym w mpzp jako 33U1.

Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.
Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod kagtem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

J Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

Zapewnione miejsca postojowe wzdtuz ul. Jagiellonskiej, parking miejski.

o Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT
czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowacd ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki;

Miejsce usytuowania konteneréw na odpady komunalne w zamknietym pojemnikach przeznaczonym do tego celu
na terenie dziatki, jak do tej poru.
. Rozdziat 6, Studnie § 31.

Nie dotyczy — istniejgce przytacze wodociggowe.

o Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.

Nie dotyczy- istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej.

J Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 .

Nie dotyczy

. Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co
najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw przy
braku warunku odnosnie odlegtosci od granicy dziatki moze powodowac ograniczenia w zakresie zabudowy
sgsiedniej dziatki.

Nie dotyczy .

Dziat 1ll. Budynki i pomieszczenia

o Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie Bez zmian Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

. Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe, § 271. Rodzaj budynku ZLIII przy

usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek niezabudowanych moze powodowac ograniczenie zabudowy sgsiedniej dziatki,
strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi zawartymi w § 272 i § 273.
Klasa odpornosci przeciwpozarowej obiektu ,,C”

Warunek spetniony .

Oddziatywanie obiektu zawiera sie w obrebie wtasnym dziatki.

11. Pozostate dane

Na teren inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

Obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw, nie podlega ochronie konserwatorskiej.

W budynku nie ma miejsc i produktéw zawierajgcych azbest.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na

istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5. Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja hatasu
wiekszego od dopuszczalnego, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

6. Na terenie dziatki nie istniejg zadne zagrozenia i nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.

PWNPRE
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7. W zwigzku z projektowang inwestycjg, nie ma koniecznosci wycinki krzewéw ani drzew.

11. Dane dotyczgce ochronny warunkow ppoz

Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

Budynek szkoty na dziatce zlokalizowanej na terenie zurbanizowanym.

11.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Budynek uzytecznosci publicznej zgodnie z §5.1 podpunkt 2) wymaga zapewnienia ilosci wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm?3/s facznie z dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub
200m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody. Hydranty w odlegtosci

Warunek spetniony.
Hydrant zewnetrzny 80 mm przy ul.Jagielloiskeij w odlegtosci 36,50m, drugi hydrant 80 mm przy ul. Prochownia w
odlegtosci 56,0 m od budynku szkoty.

11.2. Drogi pozarowe

Budynek uzytecznosci publicznej zgodnie z §12.1 podpunkt 5a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni przekraczajacej 1.000 m? wymaga doprowadzenia drogi pozarowej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Droga poprowadzona wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15m.

Warunek spetniony. Droge pozarowg stanowi ul Jagielloniska.
Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikow i

drabin mechanicznych.

Warunek nie spetniony. Wzdtuz elewacji sg drzewa wyzsze niz 3,0m.

Opracowata: Sprawdzit:

mgr inz. arch. J.Wtodarz (Jakubowska) mgr inz. arch. G.Tatarka

upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 upr. bud. 7131/11/P/2003

do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
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1. CZESC RYSUNKOWA
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SMARTBUD- FIRMA BUDOWLANA

Ul. Utanska 1A, 64-115 Swieciechowa

NIP: 754-120-41-66, tel:695-784-606, mail: biuro@smartbud.info

NAZWA ZAMIERZENIA . . . .
BUDOWLANEGO Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 10 w Lesznie Kategoria llI
Ul. Jagiellonska 7, 64-100 Leszno
LOKALIZACJA dz. nr ewid. . 29/4, 29/4, 6, obreb:0002 Leszno, jedn.ewid.: 306301_1
Leszno
Miasto Leszno,
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
zgodny z §20 ust.1 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609, zmiany: z 2021r. poz.1169).

Rodzaj, kategoria obiektu, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokosc, dtugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji.

Podstawa opracowania.

° Umowa z Zamawiajgcym,

. Materiaty i informacje uzyskane od Zamawiajgcego,

° Zatozenia i wytyczne Zamawiajgcego,

. Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autoréw projektu.

. Inwentaryzacja budowlana wykonana w sierpniu 2021r.

. Uzgodnienie z Zamawiajacym

. Kopia mapy opiniodawczej w skali 1:500

. Konsultacje i uzgodnienia z rzeczoznawcami sanepid, BHP i ds. zabezpieczen pozarowych.
J Obowigzujace normy i przepisy.

. Mapa zasadnicza

. Informacja dot. objecia terenu Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
° Uzgodnienie koncepcji i rozwigzan z Inwestorem.

° Uzgodnienia branzowe.

° Obowigzujgce normy i przepisy.

Dokumentacja formalno-prawna
a.| Audyt energetyczny budynku.

Audyt energetyczny budynku Szkoty podstawowe] w Lesznie przy ul. Jagielloniskiej wykonany w we wrzesniu 2021r.
przez mgr inz. tucje Pianke stanowigcy wybdr wariantu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych do niniejszego

projektu budowlano-architektonicznego.

Przedmiot opracowania, rodzaj i kategoria obiektu
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku szkoty podstawowej nr 10 w Lesznie.
Jest to budynek kategorii Ill — budynek uzytecznosci publicznej szkoty podstawowe;.

Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Lesznie przy ul. Jagiellonskiej na dziatkach nr 29/4, 6, 32/4,
Administracyjnie teren inwestycji lezy w obrebie 0002 Leszno, powiat leszczynski, w wojewddztwie wielkopolskim.
Dziatka stanowig wtasnos$¢ Inwestora.

Parametry charakterystyczne obiektu

Parametry charakterystyczne budynku szkolnego:

@ Liczba kondygnacji 3 (przyziemie, pietro, | pietro)+1(czesciowe podpiw.)
= Kubatura brutto 11195,0m3

= Pow. zabudowy 1358,31m2

@ Dtugosé i szerokos¢ 78,50x35,35m

s Wysokos¢ do 12,0m

= Kat nachylenia potaci dachu dach ptaski -stropodach

(spadek dwusptywowy i jednospadowy )

Przedmiot opracowania. Przeznaczenie i program uzytkowy
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12.8.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt budowlany w zakresie termomodernizacji
budynku szkolnego, budowy pochylni dla niepetnosprawnych oraz wykonania nowych posadzek PCV w dwdch salach
szkolnych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji budynku szkolnego pofozonego przy ul.
Jagiellonskiej 7 w Lesznie. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego znaczgco wptynie na poprawe jakosci
warunkow uzytkowych i optymalizacje kosztéw ponoszonych przede wszystkim na cele ogrzewcze budynku. Obiekt
bedacy przedmiotem termomodernizacji nie spetnia obecnych standardéw energetycznych, jakim powinny

odpowiadac budynki, w zwigzku z tym wystepuje w nich zwiekszone zuzycie ciepta.
Projektowane przedsiewzigcie termomodernizacyjne jest inwestycja, dzieki ktorej nastgpi:

= poprawa standardu technicznego budynku,

= polepszanie standardu cieplnego budynku (zwiekszenie komfortu cieplnego),

= ograniczenie strat ciepfa przez przenikanie,

= usprawnienie wentylacji przez zainstalowanie nawiewnikow,

= zmniejszenie kosztéw ponoszonych na ogrzewanie obiektu,

= uzyskanie nowej elewacji na budynku, co podniesie walory zagospodarowania przestrzeni w tej czesci
miasta oraz poprawi estetyke zabudowy,

= podwyzszenie wartosci zmodernizowanej nieruchomosci.

Projektowane rozwigzania gwarantuja zachowanie wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej elementdéw

budowlanych budynkéw o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;.
Warunki lokalizacyjne sSrodowiskowe:

= Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku: -18 °C - Il strefa klimatyczna Polski (PN-

82/B-02403).

Zakres opracowania

Zgodnie z wybranym wariantem optymalnym wg audytu energetycznego zakres opracowania obejmuje:

= dostosowanie izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych do WT 2021
= wymiane i modernizacje instalacji grzewczej

@ usprawnienie wentylacji przez montaz nawiewnikow

= wymiane i modernizacje instalacji odgromowej

@ wymiana opraw oswietleniowych i Zrédta swiatta
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna. Opis stanu istniejgcego.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do ZLIII — obiekt
uzytecznosci publicznej, szkota podstawowa.

Budynek zrealizowany w latach 60-tych XX wieku.

Elementy budowlane budynku:

tawy i Sciany fundamentowe —-fundamentowe zelbetowe

Sciany zewnetrzne, murowane z bloczkéw gazobetonowych, ceramicznych gr.25 do 55 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej tynkowane wewnetrznie i zewnetrznie, malowane (wewnatrz).

Stropy - strop zelbetowy, podciagi zelbetowe.

Nadproza zelbetowe i stalowe proste.

Konstrukcja dachu zelbetowy strop, ptyty korytkowe, pokrycie z papy. Dach ptaski.

Schody zewnetrzne, z poziomu terenu na parter hali, zelbetowe.

Przewody pionowe wentylacyjne murowane wyprowadzone ponad dach.

Elementy zewnetrzne

Partia cokotowa — oktadzina blachy trapezowej
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Okna -z profili PVC
drzwi wejsciowe - z profili PCV
Parapety zewnetrzne czesciowo stalowo-cynkowe.
Rynny i rury spustowe - stalowe
Obrébki blacharskie z blachy stalowo-cynkowe;j.
Elementy wewnetrzne:
Parapety wewnetrzne PVC
Sciany wewnetrzne malowane farbg emulsyjna, a w pomieszczeniach mokrych wykoriczone ptytkami ceramicznymi.
Strop malowane farbg emulsyjna.
Posadzki z ptytek ceramicznych, wyktadziny PCV i lastriko
Drzwi do pomieszczerh wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptycinowe oraz z profili PVC.
Instalacja Elektryczna
budynek wyposazony jest w przytacze elektryczne i instalacje elektryczng doprowadzong do wszystkich pomieszczen.
Przewody elektryczne poprowadzone sg podtynkowo w $cianach i stropach.
Energia elektryczna wykorzystywana jest do potrzeb bytowych.
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Budynek posiada przytacze wody i jest wyposazony w instalacje wodng doprowadzong do pomieszczen obiektu. Rury
wodociggowe poprowadzone sg podtynkowo. Pobdr wody do potrzeb bytowych.
Szkofa posiada przytacze kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Instalacja hydrantowa
Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje hydrantowa.
Instalacja grzewcza
Budynek ogrzewanie z istniejgcego wezta cieplnego.
Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
Ekspertyza techniczna istniejacego budynku szkolnego

Ekspertyza techniczna

Koniecznos¢ sporzadzenia ekspertyzy wynika z &.206 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. Dz. U. nr 75/2002 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami.

Podstawe ekspertyzy stanowi projekt termomodernizacji budynku szkolnego zlokalizowanego przy ul. Jagiellonskiej
w Lesznie oraz wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana budynku wykonana w sierpniu 2020 roku.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Ocena stanu technicznego odnosi sie do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do sierpniu 2020 roku.

Budynek powstat p w Il pot. XXw. Obiekt nie byt poddawany wiekszym modernizacjom.

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Brak jest oznak nieréwnomiernego
osiadania budynku, standw przekroczenia no$nosci ani nadmiernych ugiec.

Pokrycie dachowe w ztym stanie technicznym.

Istniejacy strop w dobrym stanie technicznym.

Elewacja budynku tynkowana wykazuje znaki zuzycia. W strefie cokotowej liczne uszkodzenia, brak oston kratek
wentylacyjnych itp.

W wyniku termomodernizacji i remontu dwdéch sal oraz budowy pochylni dla niepetnosprawnych nie wystapi
pogorszenie stanu bezpieczenstwa ani przydatnosci do uzytkowania istniejgcego budynku.

Ekspertyza jest wazna przez rok czasu od daty wykonania.

mgr inz. Piotr Jaroszczuk mgr inz. tukasz Gérczak
upr. bud. WKP/0187/POOK/06 upr. bud. WKP/0263/POOK/13
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

13. Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Planowane prace termomodernizacyjne nie wptyng na zmiane formy budynku, jak réwniez nie zmienig jej funkcji.
Projektowane prace majg na celu przywrécenie dawnej Swietnosci oraz poprawe stanu technicznego catego obiektu i
bezpieczenstwa uzytkownikéw.

14. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
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Zakres projektowanych prac nie wymaga wykonania opinii geotechniczne;.
Roboty budowlane i montazowe, jak i ich odbidr wykonaé zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” MGPiB wydanych przez ITB.
W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér oséb do tego uprawnionych.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte w robotach budowlano-wykorczeniowych winny posiadac atesty.
14.1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania sg nastepujace wczesniejsze opracowania przedprojektowe:

- inwentaryzacja.
- Koncepcja rozwigzan zaakceptowana przez Inwestora.

14.2.  Kategoria geotechniczna obiektu.
Budynek szkolny, nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Konieczne roboty budowlane, wynikajgce z planowanej termomodernizacji obiektu, nie zmieniajg kategorii
geotechnicznej obiektu. W zwigzku z powyzszym wykonywanie geotechnicznych badan podfoza gruntowego, uznano
jako zbednych dla planowanego zakresu prac.

14.3. POSADOWIENIE SCIAN ISTNIEJACYCH.

Budynek szkolny posiada bezposredni typ posadowienia na tawach fundamentach zelbetowych. Wykonane
ogledziny, daja podstawe do oceny stanu posadowienia budynku, jako stabilnego. Nie sg widoczne w strukturze
budynku miejsca o niekontrolowanych osiadaniach, zarysowaniach lub peknieciach scian fundamentowych.
Mozna uznac, ze proces kompensacji podtoza gruntowego pod budynkiem zostat zakoriczony.

15. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s0b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, budynek powinien by¢ dostosowany dla dostepnosci oséb
niepetnosprawnych ze szczegélnym uwzglednieniem oséb poruszajgcych sie na wdézkach.

Projektuje sie wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym.

Projektowana pochylnia nie wprowadza zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki szkoty. Powierzchnia
projektowanej pochylni to 54,0m2, powierzchnia remontowanych schodéw zewnetrznych 11,90m2.

15.1. Zakres robét objetych projektem

a) roboty przygotowawcze:
-rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych i $ciany zelbetowe;j.

-rozbidrka fragmentu nawierzchni z kostki betonowej w miejscu projektowanej pochylni.
-rozbidrka posadzki lastryko w zakresie minimalnym i niezbednym do wykonania pochyini.

b) roboty ziemne:
-wykopy liniowe pod projektowane tawy fundamentowe pod $ciany oporowe.
-usuniecie gruzu i ziemi nasypowej z rozbidrki istniejgcych schodoéw.
-zasypanie rozkopow po robotach fundamentowych, zasypki nalezy zagescic¢ do stopnia Is = 0,98
-wykonanie nasypoéw pod ptyte zelbetowg prefabrykowanych schodéw gtéwnych oraz pod jezdnie i spocznika
pochylni z zageszczeniem do stopnia Is = 0,98.

c) roboty budowlane :
-wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy C8/10 (B10) pod tawy fundamentowe dla $cian oporowych.

-wykonanie taw fundamentowych zelbetowych (zbrojenie podtuzne z pretéw 4#10mm ze
stali zebrowanej klasy A-lll znaku np. 34GS), beton klasy C20/B25 W8-wodoszczelny.

-wykonanie zbrojenia betonowych $cian oporowych siatkg prefabrykowang fi8 15x15 z betonu klasy C20/25
W8-wodoszczelnego i betonu licowego (architektonicznego) powyzej gruntu.

-wykonanie podbudowy pod montaz prefabrykowanych schodéw zelbetowych.
- montaz prefabrykowanego biegu schodéw.
-wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego pod jezdnie i spoczniki pochylni.
-utozenie kostki betonowej brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na jezdni i spoczniku
pochylni.
d) prace wykonczeniowe:
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-montaz balustrad z rur stalowych,

- uzupetnienie ubytkéw ptyty lastrykowej spocznika powstatych podczas rozebrania czesci schodow
zewnetrznych.

15.2. Pochylania i schody zewnetrzne
Nowe schody i pochylnie zaprojektowano w miejscu obecnych schodéw zewnetrznych o nastepujacych
parametrach:

= szerokosci ptaszczyzny ruchu pochylni (podjazdu) — 1,20m z kraweznikami obustronnymi 15 cm
= (wymagane min.7cm),
= nachylenie podjazdu pochylni — 6%,
@ réznica poziomow do pokonania wynosi 1,20cm — dla tej réznicy wysokosci wymagana dtugosci
podjazdu wynosi Lc = 20,0m,
= podjazd podzielono na cztery proste odcinki biegngce obok siebie o przeciwnych kierunkach ruchu,
przy przejezdzie z jednego odcinka na drugi zaprojektowano spoczniki o szerokosci 1,50m
dtugosci odcinkdw wynosi: L1 = 6,50 — 5,0m,
= podjazd na poczatku i na koncu posiada wymagang ptaszczyzng ruchu df. 150cm oraz pole ostrzegawcze w
nawierzchni szer. 30cm odsuniete od krawedzi pochylni (norma 21542:2011),
= podjazd wyposaza sie w balustrade ciggta, nieprzerwang, z poreczami na wys. 90cm i 75cm,
odlegtos¢ miedzy poreczami wynosi 100cm i 110cm,
powierzchnia zabudowy schodéw zostaje bez zmian, zaprojektowane nowe stopnie o wysokosci 15cm i
szerokosci 37cm sg fagodne i bezpieczne,
schody wyposazone beda w obustronng balustrade z poreczg na wys. 110 75 cm, w miejscach niebezpiecznych
(gdzie rdznice poziomdw > 50cm) zaprojektowano zabezpieczenie od strony przestrzeni otwartej balustradg azurowg
z pretow pionowych w rozstawie co 12cm),

zaprojektowano kontrastowe oznaczenie krawedzi schodow w kolorze grafitowym,
projektowane porecze przedtuzone sg o 30cm poza krawedz rozpoczynajgcg oraz konczacg podjazd
(krawedz zmiany poziomu podjazdu),

na koncach poreczy schoddw zaleca sie umieszczenie oznaczen dotykowych informujacych o kierunku poruszania
sie.
W budynkach uzytecznosci publicznej schody powinny by¢ oznaczone na dwa sposoby:

e wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni precyzuje, ze oznaczenie takie powinno by¢
wykonana na pionowej i poziomej czesci stopnia i mieé szerokos$¢ 4-5cm;
e poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy w pasie ok. 30cm przed krawedzig stopnia.

15.3. Geotechniczne warunki posadowienia
warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt z uwagi na jego niewielkie rozmiary i prostg konstrukcje,
braku zagrozenia zycia i mienia awaria, nie oddziatywania obiektu na srodowisko zalicza sie do go pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania:

e Projektowana inwestycja nie wymaga podania danych wynikajgcych ze specyfikacji, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektéw budowlanych lub robét budowlanych.
e Obiekt o prostej i nieskomplikowanej architekturze oraz prostej i nieskomplikowanej konstrukcji.

15.4. Opis rozwigzania konstrukcyjno- materiatowych pochylni i schodow
Projektowane rozwigzania materiatowe stanu surowego
Zespot schodowo-pochylniowy zaprojektowano do realizacji metodg tradycyjng. W sktad budowli wchodza:
tawy fundamentowe pod $ciany oporowe, jezdnia pochylni i spocznik pochylni, ptyta zelbetowa biegu
schodowego, ptyta zelbetowa,

a) tawy fundamentowe — pod pojedyncze $ciany oporowe (gr. 20cm) tawy nalezy wykonaé o wymiarach bxh =
30x30cm, a pod $ciane podwdjng (gr. 40cm) tawe fundamentowa o wymiarach bxh = 50x30cm, tawy zbroié
tylko podtuznie pretami ze stali zebrowanej klasy A-lll znaku np.
34GS w ilosci; fawy wezsze: — 4#12mm (po dwa gbrg i dotem), tawe szerszg: — 6#12mm (trzy gorg, trzy
dotem), strzemiona dwuciete ze stali gtadkiej Srednicy @6mm w rozstawie co 25cm, tawy wykonac z
betonu klasy C20/B25 W8-wodoszczelny na podktadzie betonowym grubosci =10cm z betonu klasy C8/10
(B10) zatartym na gtadko,
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15.5.

15.6.

b) $ciany oporowe — betonowe, w dolnej czesci od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci ok.5cm
ponizej projektowanego terenu wykonac z betonu zwyktego klasy C15/20 (B20), powyzej z betonu
architektonicznego, styk betondw zabezpieczy¢ przed ich rozwarstwieniem sie stosujac prety srednicy
#6mm i dtugosci 50cm ze stali zebrowanej, ktore nalezy wcisngé pionowo do potowy ich diugosci w swiezy
beton zabetonowanej dolnej czesci $ciany wzdtuz obu bocznych krawedzi sciany w rozstawie co 30cm —
odlegtosc¢ osi preta od krawedzi Sciany (deskowania) nie moze by¢ wieksza niz 1,5cm, mozna tez wykonaé
cate sciany z betonu architektonicznego, ale ptaszczyzny scian ponad terenem muszg by¢ jednolite,
gtadkie, bez wzerdw, ubytkéw i ,,rakéw”, w czesci nadziemnej nie mozna stosowac przerw
technologicznych,

c) ptyta zelbetowa biegu schodowego i spocznikowego — wykonac na wczesniej odpowiednio wyprofilowanej
podsypce piaskowej grubosci 30cm zageszczonej do stopnia zageszczenia Is = 0,972, na wykonanej
podsypce roztozy¢ geowtdknine separacyjno-drenazowa, ptyte wykonac z betonu zwyktego klasy C15/20
(B20) ze zbrojeniem gérg i dotem siatkami wykonanych z pretéw zebrowanych klasy A-lll, srednica pretéw
w siatkach #6mm, rozstaw pretéw w siatkach (wymiar oczka):25x25cm, wierzch ptyty spocznikowej oraz
stopnie wykonczy¢ betonowg kostkg brukowg, kostke do ptyty zelbetowej przyklejac klejem
mrozoodpornym, spoiny miedzy kostkami wypetni¢ fuga dla nawierzchni do ruchu pieszego na gtebokos¢
min 4cm,

d) jezdnia pochylnii spocznik pochylni — warstwe $cieralng jezdni pochylni i spocznika pochylni stanowi
betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm, kostke uktadaé na podsypce piaskowo-cementowej (proporcja:
cement/piasek = 1:4) grubosci min 5cm rozscielanej na podbudowie grubosci 15cm z dobrze ubitego
ttucznia tamanego o frakcji do 31,5mm, wczesniej pod ttuczniem wykonac odpowiednio uksztattowang do
wymaganych spadkéw jezdni pochylni podsypke piaskowg gr.30cm zageszczong do stopnia zageszczenia Is
= 0,972 i roztozy¢ na niej geowtdknine separacyjnodrenazowg, spoiny miedzy kostkami wypetni¢ fugg dla
nawierzchni do ruchu pieszego na gtebokos¢
min 4cm,

e) izolacje przeciwwodne —izolacjg przeciwwodng zabezpiecza sie tylko $ciany oporowe, izolacje
przeciwwodne wykonaé emulsjg asfaltowa malujac dwukrotnie nastepujgce powierzchnie; zatarty na
gtadko wierzch podktadu betonowego (pod wszystkie tawy fundamentowe w tym réwniez pod pionowg
$ciane biegu schodowego), pionowe ptaszczyzny taw fundamentowych (boki) i poziomy wierzch odsadzek
taw, pionowe ptaszczyzny Scian oporowych stykajgcych sie gruntem (dolne czesci tych Scian), izolacje
przeciwwodng obustronng nalezy wykonac réwniez na pionowej scianie biegu schodowego,

Scianki oporowe powyzej poziomu terenu

Scianki boczne nadziemne podjazdu nalezy wykona¢ w technologii betonu architektonicznego, bez

dodatkowych warstw wykorczeniowych. Sciany ponad terenem maja by¢ jednolite, gtadkie, bez wzeréw,

ubytkdéw i ,rakdéw”. W czesci nadziemnej nalezy unika¢ przerw technologicznych.

Scianki oporowe z betonu szlachetnego architektonicznego - wykonaé zgodnie z wytycznymi instrukcji Beton

architektoniczny — wytyczne techniczne (Stowarzyszenie Producentéw Cementu Krakow 2011)

Scianki oporowe wykona¢ z betonu architektonicznego:

- w kategorii BA2 (Srednie wymagania) tj. faktura F2 - jednorodna i zamknieta powierzchnia betonowa,

dozwolony odcisk ramy elementu deskowania,

- porowatosd P2 - maksymalna powierzchnia poréw do 2350mm2, zachowanie czystosci i jednorodnosci

deskowania, rownomierne roztozenie $rodka antyadhezyjnego, zalecane przygotowanie powierzchni prébnej,

- réwnomiernosd zabarwienia RZ2 — rdza i brudne zacieki niedopuszczalne, rGwnomierne , wielko

powierzchniowe zmiany odcienia na jasny sg dopuszczalne, niedopuszczalne rézne rodzaje powierzchni

deskowania,

- kategoria deskowania KD2 — niedozwolone resztki betonu i zabrudzenia zaczynem cementowym,

otwory po gwozdziach i srubach dozwolone.

Beton architektoniczny, sktad identyczny jak w przyjetym betonie zwyktym, wazne jest przestrzeganie

zasad i regut w trakcie wbudowywania i trakcie robét przygotowawczych.

Dotyczy to:

e prawidtowo przygotowanego deskowania pod konstrukcje ( od strony eksponowanej wskazane jest
zastosowanie dobranej matrycy)
e réwnomiernego i doktadnego rozktadania mieszanki betonowej i jej zageszczania oraz pielegnacji
dojrzewajacego betonu,
odpowiednio dobranego i prawidtowo zaaplikowanego antyadhezyjnego w postaci cienkiej i rwnomiernej
warstwy (wiekszosé sSrodkdw wymaga sezonowania, na odparowanie rozcienczalnika ,wody z preparatow
emulsyjnych).
Nawierzchnie
Stopnie schoddw, o powierzchni antyposlizgowej, w kolorzeciemno - grafitowym
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e Nawierzchnia pochylni w ciemniejszym odcieniu , spoczniki i stopnie jasniejszy odcien ,

e projektowana nawierzchnia podcienia wierzchnig warstwe pokryé¢ satynowg farbg antyposlizgowg , odporna
na Scieranie i promienie UV, przy realizacji posadzki podcienia zastosowac spdjne rozwigzanie systemowe
posiadajace aprobate techniczng dla nawierzchni zewnetrznych dla ruchu pieszego.

15.7. Balustrada
Balustrady nalezy wykonad z rur stalowych malowanych proszkowo (RAL 1018), spawanych. Bariery nalezy
wykona¢ w warsztacie wykonujgc na miejscu jedynie roboty montazowe. Montaz balustrad nalezy wykona¢ w
otworach montazowych wykonanych w zaprojektowanym randzie betonowym, lub alternatywnie dyblami
stalowymi rozporowymi.

e dostawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowej,
e wszystkie elementy konstrukcji wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg warsztatowga po uprzednim
zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

16. Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Forma architektoniczna w zakresie projektowanej termomodernizacji nie ulega zmianie. Projektowane
dziatania majg na celu poprawe stanu technicznego catego obiektu oraz nadanie ,$wiezosci” elewacji budynku, co

podniesie walory zagospodarowania przestrzeni w tej czesci miasta i poprawi estetyke zabudowy.

Catos$¢ inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w
szczegolnosci:
=z zasadami ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,
=z zasadami ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
=z parametramii wskaznikami ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

=z zasadami modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury technicznej.

17. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczenr, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badarn doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,
rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotqczyc
ocene techniczng obejmujqgcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

17.1. Termomodernizacja - Zagospodarowanie terenu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, w szczegdlnosci:
zabezpieczenie terenu robdt budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz oznakowanie
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;
wytyczenie przejs¢ pieszych;
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw oraz urobku i odpadéw budowlanych.
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.
17.2. Kolejno$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych.
Etapy robdt rozbiérkowych:
Etap.1 — Prace przygotowawcze
Etap.2 — Prace rozbidrkowe
Etap.3 — Prace porzagdkowe
Etap.1l — Prace przygotowawcze.
Prace rozbidrkowe powinny by¢ poprzedzone pracami przygotowawczymi:
Zabezpieczenie terenu robot rozbidrkowych, w tym wytyczenie i ogrodzenie strefy rozbiérki oraz oznakowanie
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
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Odtaczenie wszystkich doprowadzonych medidéw przez uprawnione jednostki.
Etap.2 — Prace rozbidérkowe.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

Elementy przewidziane do rozbiérki i demontazu:

Demontaz urzadzen i instalacji (m.in. rynny i spusty rynnowej, oswietlenie elewacyjne, instalacja odgromowa,
instalacja c.0.)

Demontaz krat

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Rozbiodrka daszku (elewacja zachodnia).

Czesciowa rozbidrka schoddw przy wejsciu

UWAGA!

Elementy instalacji i urzqdzeri przewidzianych do dalszego uzytkowania nalezy zdemontowac bez
powodowania uszkodzen i sktadowac w sposéb bezpieczny minimalizujqcy ryzyko zniszczenia, utraty oraz wypadku.
Sposob zabezpieczenia i miejsce skfadowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Etap.3 — Prace porzadkowe.

Przekazanie materiatéow rozbiérkowych wg wtasnosci

Wywdzka gruzu i pozostatych materiatow rozbiérkowych na odpowiednio przeznaczone sktadowiska
Uporzadkowanie terenu

17.3. Szczegotowy opis prac rozbiérkowych.

Informacje i zatozenia podstawowe.

Przed przystgpieniem do Etapu.2 - Prac rozbiérkowych nalezy usungé wszelkie elementy wyposazenia.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem ostroznosci oraz przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegoblnosci:

stosowac odpowiedni i sprawny sprzet oraz narzedzia

stosowac srodki ochrony zbiorowej

stosowac srodki ochrony indywidualnej

Podstawowa zasadg przy pracach rozbidorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementéw
konstrukcyjnych obiektu, totez zgodnie z tg zasada rozbiérke nalezy rozpoczynac od gory.

Rozbiorki elementdw nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz aby
usuwanie jednego elementu nie powodowato utraty statecznosci innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby
nalezy stosowac podparcia montazowe. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki elementéw konstrukcji przez
podkopywanie, podcinanie.

W przypadku rozbidrki elementdw zawierajgcych azbest, nalezy postepowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz.649) z pdzniejszymi zmianami.

Prace zwigzane z rozbiorkg beda wykonywane recznie i/lub mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem.
Dobér sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie Wykonawcy z zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowac
metody rozbidrek i dobdr narzedzi oraz sprzetu dostosowane do przyjetych metod, zapewniajace spetnienie
wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczeristwa.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko lub wptyw bedzie ograniczony do niezbednego minimum.

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren robét rozbidérkowych, w tym
celu nalezy wytyczy¢ i ogrodzi¢ strefy niebezpieczne oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Szerokosc¢ strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ minimum potowe wysokosci rozbieranego obiektu, nie mniej niz
4m odlegtosci od rozbieranego obiektu.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie dokonaé odtgczenia wszystkich doprowadzonych
mediow przez uprawnione jednostki.

c| Demontaz elementdéw obrébek, instalacji, urzadzen itp. zainstalowanych na budynku.

Przed wykonaniem prac zwigzanych z ociepleniem budynku nalezy zdemontowa¢ wszelkie elementy zamontowane
na elewacji i dachu budynku tj.: rynny i spusty rynnowe, obrébki blacharskie okapowe i attyk $cian szczytowych,
parapety, oprawy oswietleniowe, instalacje odgromowe oraz tablice informacyjne, czujniki, skrzynki przytaczy,
nawiewniki itp.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem
demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzen od sieci zewnetrznych oraz urzadzen zasilajacych.

UWAGA!

Elementy instalacji i urzqdzen przewidzianych do dalszego uzytkowania nalezy zdemontowac bez powodowania
uszkodzen i sktadowaé w sposdb bezpieczny minimalizujgcy ryzyko zniszczenia, utraty oraz wypadku. Sposob
zabezpieczenia i miejsce sktadowania nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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d.| Demontaz okien i drzwi.
Skrzydta drzwiowe/okienne zdjgé z zawiaséw, zdemontowac opaski. Demontaz oscieznic rozpocza¢ od wyciecia piany
montazowe] oraz usuniecia i/lub odciecia dybli montazowych.
e.| Rozbidrka daszku.
Rozbidrke daszku nalezy rozpocza¢ od rozbidrki pokrycia w kolejnosci: rozbidrka obrébek blacharskich, nastepnie
rozbidrka elementéw pokrycia. W dalszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do demontazu prefabrykowanej konstrukcji
zadaszenia w catosci lub rozbidrki przez skuwanie. Rozbiorke daszku wykonuje sie wytgcznie z gory, od krawedzi
daszku w kierunku jego oparcia. Rozbidrki konstrukcji monolitycznych nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych.
Zabrania sie rozbierania daszku stojac bezposrednio na nim. Dopuszcza sie rozbidrke przy uzyciu nozyc
wyburzeniowych do ciecia i kruszenia betonu. Materiat z rozbidrki nalezy bezposrednio kierowaé¢ do kontenerow
rynnami zsypowymi, zabrania sie gromadzenia gruzu na daszku. W przypadku demontazu w catosci transport na
ziemie z uwagi na ciezar konstrukcji powinien odbywac sie za pomoca dzwigu lub wyciggu. Wszelkie miejsca mogace
wskazywaé na ostabienie konstrukcji nalezy wzmocnic, podeprze¢ stemplami.
Otwory pozostate po demontaz prefabrykowanej konstrukcji zadaszenia zamurowac i/lub wypetni¢ zaprawg
cementowaq licujgc z istniejgcym murem.
f. Prace porzgdkowe.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robét, do kontenerdw w sposéb uniemozliwiajgcy
rozprzestrzenianie i zabezpieczajacy przed pyleniem. Materiaty z rozbidrki nalezy sktadowa¢ w sposéb i miejscu
wyznaczonym do sktadowania. Wszelkie materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtdérne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania nalezy
oczysci¢ z klejéw, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji nalezy pocig¢ na
odcinki transportowe. Elementy i materiaty z rozbiérek przewidziane do likwidacji powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Materiaty z rozbiérek nalezy usung¢ poza
plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie
rzeczywistego miejsca  odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji nalezy do Wykonawcy.
Gdy wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Inwestora albo wtasciciela
przebudowywanych urzagdzen obcych, nalezy przetransportowaé w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego
wtasciciela.
Po zakonczeniu robodt rozbiérkowych nalezy rozebrac¢ ogrodzenie strefy rozbidrki, a teren nalezy uporzgdkowad,
nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania robét budowlanych.

L. ROBOTY ZIEMNE.
Wytyczne ogolne realizacji robét ziemnych.

@ Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki inzynierskiej i PB.

° Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych, oznakowac tablicami i tasmami
ostrzegawczymi.

° W trakcie realizacji robét nalezy zwrdéci¢c uwage na ewentualne istniejagce kamienie graniczne, repery
wysokosSciowe, aby nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete.

° W strefach urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywaé wytgcznie recznie.

° Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwos$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
terenu, wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

° W przypadku uszkodzenia urzadzen obcych, uszkodzenie bezwzglednie nalezy zgtosi¢ wiascicielowi
urzadzenia, w porozumieniu z wtascicielem dokona¢ naprawy.

° Wykonywaé podwieszenia, podparcia odkrytych urzgdzen podziemnych.

° W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne odlegtosci dla maszyn
budowlanych.

@ Po zakonczeniu robot przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

17.4. Informacje ogdline.

Rozwigzania technologiczne i zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynikaja
z Audytu energetycznego budynku wykonanego we wrzesniu 2021 przez mgr inz. tucje Pianke, wytycznych
Inwestora. Rozwigzania technologiczne ocieplenia elewacji budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
odpowiadajg standardom SITP WP-03:2018.

Realizacja prac termomodernizacyjnych bedzie prowadzona w nastepujacym zakresie:

° wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

° docieplenia $cian zewnetrznych - cokotu,

° docieplenia $cian zewnetrznych - powyzej cokotu,

° docieplenia stropodachu,

° modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (bez wezta cieplnego),
° modernizacji instalacji o$wietlenia
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° prac towarzyszacych i uzupetniajacych, koniecznych do wykonania celem prawidtowej eksploatacji budynku
po wykonaniu prac termomodernizacyjnych.

Zaprojektowane materiaty oraz technologie rob6t budowlanych spetniajg wymogi Polskich Norm i Europejskich Norm
Zharmonizowanych, umozliwiajgc jednoczesnie osiggniecie przewidywanych wskaznikéw ograniczenia zuzycia energii
cieplnej na cele ogrzewcze budynku.

Projektowane prace majg na celu poprawe warunkéw uzytkowania budynku, dostosowanie obiektu do
obowigzujacych przepiséw, norm i warunkow technicznych oraz poprawe stanu technicznego i estetyki budynku.
Zadanie inwestycyjne spetnia wymogi Dyrektywy 85/337/EEC - jego realizacja, zgodnie z polskim prawodawstwem,
nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

17.5. Stolarka okienna.

Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowa stolarke PCV zgodng Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wymaganych na rok 2021.

Stolarka okienna — wg rysunku zestawieniowego.

UWAGA!

Ostateczne wymiary i ilosci stolarki do zamdwienia lezg po stronie Wykonawcy.

a.| Montaz.

Montaz stolarki okiennej w zewnetrznym licu muru przy uzyciu systemowych dybli i wspornikéw. Wypetnienie
przestrzeni miedzy osciezem, a oscieznicg okna wykonaé niskoprezng piang montazowo-uszczelniajacg oraz od
wewnatrz tasma paroszczelng, a od zewnatrz tasma paroprzepuszczalna.

Okna w kolorze antracytowym/grafitowym. Okna na elewacjach, duze oznaczone na rysunkach, jako 02 i 03,
wykonac z detalem kolorystycznym.

CZESC UCHYLNA
__— BIAEARAL 9003

WNEKA TYNK
~__— CZERWONY RAL 3000

STOLARKA OKIENNA
__— GRAFIT RAL 7016

OBROBKI BLACHARSKIE
CYNK LUB RAL 7016

17.6. Dyle szklane.

W oknach sali sportowej na elewacji zachodniej montowac szklane dyle w uktadzie pionowym. Zastosowac
dwukrotny pojedynczy uktad dyli szklanych z dociepleniem wewnetrznym. Grubos¢ uktadu 166mm o wspodtczynniku
przenikania ciepta U=0.79 [W/m?K]. Rozmiar otworu sprawdzi¢ na obiekcie. Wspdtczynnik przepuszczalnosci $wiatta
0,25.

Dyle szklane montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

17.7. Stolarka drzwiowa.

Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej na nowg stolarke PCV (wejscie frontowe do wiatrotapu, wejscie
tylne z boiska, boczne przy bibliotece oraz boczne przy Sali gimnastycznej) oraz solarke stalowg (wejscia boczne do
pomieszczen technicznych) zgodng Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wymaganych na rok 2021.

Stolarka drzwiowa — wg rysunku zestawieniowego.

UWAGA!

Ostateczne wymiary i ilosci stolarki do zamdwienia lezg po stronie Wykonawcy.

a.| Montaz.

Montaz stolarki drzwiowej w zewnetrznym licu muru przy uzyciu systemowych dybli i wspornikdw. Wypetnienie
przestrzeni miedzy osciezem, a oscieznicg wykonac niskoprezng piang montazowo-uszczelniajaca.

B-43



b.| Izolacja.
Drzwi osadzad z zastosowaniem tzw. ,,cieptego progu” wykonanego z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Uszczelnienie
obwodowe drzwi wykonac¢ tasma paroprzepuszczalng od zewnatrz oraz paroszczelng od wewnatrz.

17.8. Warunki techniczne wykonania ocieplenia w systemie ETICS.

a.| Podstawowe komponenty zestawu.

@ zaprawa klejgca do mocowania ptyt materiatu termoizolacyjnego,

@ ptyty materiatu termoizolacyjnego EPS/MW,

@ taczniki mechaniczne,

@ zaprawa klejgca do zatapiania siatki zbrojacej,

= siatka zbrojaca,

@ srodek gruntujacy pod wyprawe zewnetrzna,

= cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

b.| Rezim technologiczny prac dociepleniowych.

@ nalezy stosowac wytgcznie kompletne systemy ETICS, wykorzystanie komponentdw pochodzacych z réznych
systemow jest niedopuszczalne, powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkdd;

@ wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu dociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

= w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé nizsza
niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych nie powinna by¢ nizsza niz +8°C;

@ podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chronié¢ przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr), narazone powierzchnie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. poprzez stosowanie oston;

a rusztowania nalezy ustawiac z wystarczajgco odpowiednim odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
przestrzeni roboczej, ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

° w przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

c| Wymagania dotyczgce podtozy.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, wolne od kurzu i innych powtok antyadhezyjnych. Podtoze nie moze
zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdéw do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu.

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W
przypadku znacznych nieréwnosci uzy¢é mas wyréwnujacych.

d.| Sprawdzenie jakosci podtoza.

Wykonanie ocieplenia nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ badaniami jakosci podtoza przez wykonanie:

° Préby odpornosci na Scieranie - otwartg dtonig lub przy pomocy ciemnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien
intensywnosc¢ zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu.

° Préba odpornosci na skrobanie - stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem,
ocenia sie zwartos¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

° Préba zwilzania - postugujac sie szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie stopien
chtonnosci podtoza.

o Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — przy pomocy taty dt.2m z libelg za pomoca klina pomiarowego okresla
sie odchytki $ciany od ptaszczyzny i od pionu w odniesieniu do wymagan normowych.

° Préba przyczepnosé kleju do podtoza - sprawdza sie, wykonujgc testy metodg pull-off (zrywanie kostek

styropianu o wymiarach 10x10cm, przyklejonych uprzednio klejem systemowym do podtoza — prdébe recznego
odrywania przeprowadza sie po 3 dniach od przyklejenia prébek).

Powyisze préoby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu.

e.| Przygotowanie podtoza pokrytego tynkami i farbami.
° Dokonac oceny jakosci podtoza, w zaleznosci od stanu podtoza dostosowac prace przygotowawcze.
° Stan — kredowanie, kurz, pyt: oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza lub zmy¢ woda pod

ci$nieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Stan — brud, sadza, ttuszcz: zmy¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem specjalnych srodkow czyszczgcych, sptukac czysta
wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

Stan — ztuszczenie, odpryski, odwarstwienia: usung¢ za pomocga szczotkowania, skrobania, ewentualnie zmy¢ wodg
pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

° Zagruntowac stosujac odpowiedni preparat gruntujacy zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.
f.| Listwy wykonczeniowe.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby
zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz
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zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Jednoczesnie muszg spetnia¢ walory estetyczne budynku. Zatozenia te
nalezy spetnic¢ przez stosowanie wykonczeni systemowych ETICS.
Listwa cokotowa - stosowac jako dolne wykonczenie ocieplenia.

° Oznaczy¢ wysokos¢ montazu listwy i wypoziomowa¢ na catej dtugosci elewacji.

= Mocowa¢ do podtoza tacznikami mechanicznymi w ilosci 3 szt/m oraz w skrajnych otworach montazowych.
Nieréwnosci $cian wyréwnac podktadkami dystansowymi z tworzywa.

@ Wzajemny montaz listew wykonac¢ za pomoca klipséw systemowych zapewniajgc przerwe dylatacyjng 2-

3mm. Na narozach listwy docig¢ pod odpowiednim katem (kat dwusieczny).

Listwy przyokienne do elewacji - stosowac do zapewnienia dylatacji pomiedzy stolarkg, a ociepleniem.

Listwy naroznikowe aluminiowe do elewacji — stosowac¢ do wzmacniania narozy zewnetrznych Scian.

Listwy okapnikowe (kapinos) — stosowac¢ przy dolnych powierzchniach elementéw wystajacych poza lico $ciany do
zapewnienia zrywania kropel deszczu przed licem budynku.

gl Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.

Zaprawe klejgcg nanosié¢ jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nie na podtoze.

Ptyty uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajgc pasami poziomymi ,,na mijanke”, z przewigzaniem na narozach. Ptyty
dociskaé¢ réwnomiernie, np. pacq o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy rownosé
kolejnych warstw. Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie ptyt dosuwa sie szczelnie do siebie. Po
stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania
otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usung¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Wypetnianie szczelin
miedzy ptytami zaprawg klejagcg jest niedopuszczalne. Uzywac ptyt petnowartosciowych, uzywanie ptyt
wyszczerbionych, wgniecionych, potamanych jest niedopuszczalne.

Metoda obwodowo-punktowa do przyklejania ptyt EPS, XPS:

@ Na ptyte nanosi¢ odpowiednig ilo$¢ zaprawy z uwzglednieniem nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia
warstwe kleju (do 2cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy
wiekszych nieréwnosciach stosowaé zréznicowanie grubosci ptyt).

° Zaprawe naktadac¢ po obwodzie ptyty pasmem 3-5cm oraz punktowo 3-6 plackéw zgodnie z wytycznymi
producenta przyjetego systemu;
@ Po natozeniu zaprawy klejowej, ptyte nalezy przytozy¢ do sciany, w celu skutecznego rozprowadzenia kleju

lekko przesuwac i z niewielka sitg docisng¢ uzywajac dtugiej faty.

Metoda grzebieniowa do przyklejania ptyt MW:

@ Ze wzgledu na hydrofobowos¢, wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania klejem (nie dotyczy to
wetny powlekanej fabrycznie).

@ Zaprawe klejaca naktadaé na cata powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby
10x10mm).

@ Po natozeniu zaprawy klejowej, ptyte nalezy przytozy¢ do sciany, w celu skutecznego rozprowadzenia kleju
lekko przesuwac i z niewielkg sitg docisng¢ uzywajac dtugiej faty.

h.| Réwnanie ptyt termoizolacyjnych.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych zeszlifowac do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.
Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem np. poprzez stosowanie
urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw.

i.l Mocowanie ptyt termoizolacyjnych tgcznikami mechanicznymi.

taczniki mechaniczne osadzaé po stwardnieniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do podtoza. Montaz wbijany lub
wkrecany wykonac jako wgtebny z zastosowaniem zaslepek systemowych tzw. termodybel. Schemat montazu typu T
— mocowanie w naroznikach i na fgczeniach mijanek + tgcznik na srodku.

° taczniki do ptyt EPS, XPS z trzpieniem tworzywowym, z tulejka i talerzykiem tworzywowym;
a taczniki do ptyt z wetny skalnej z trzpieniem stalowym, z tulejka i talerzykiem tworzywowym;
@ tacznik do mocowania w gazobetonie i innych materiatach murowych — dt. tgcznika dobra¢ odpowiednio do

miejsca montazu.

Uwaga, montaz ptyt na istniejagcym dociepleniu sali sportowej i facznika wymaga bezwzglednie mocowania
tacznikami mechanicznymi. Montaz wbijany lub wkrecany wykonac¢ jako wgtebny z zastosowaniem zaslepek
systemowych tzw. termodybel.

il Wykonanie warstwy zbrojnej.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i tagcznikdw mechanicznych warstwe zbrojong

mozna wykonaé po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. W przypadku mocowania tylko przy

pomocy kleju (bez tgcznikdw) warstwe zbrojong mozna wykona¢ najwczesniej po uptywie 72 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegac zalecen producenta podanych w kartach technicznych wyrobow.

Zbrojenie przy narozach okiennych, drzwiowych:
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° Zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otwordw, na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z wtékna szklanego o wymiarach minimum
20x35 cm.

Warstwa zbrojna wtasciwa:

a Listwy wykoniczeniowe oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg by¢ zainstalowane przed wykonaniem
wtasciwej warstwy zbrojonej.
@ Na ptyty termoizolacyjne natozy¢ i rozprowadzi¢ réwnomiernie zaprawe klejgcy paca ze stali nierdzewne;j

(np. ,,zebaty” o wielkosci zebéw 6-10 mm), tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie bezzwtocznie utozy¢ siatke zbrojacg i zatopic przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.

= Kolejne pasy zbrojenia uktada¢ na zakfad o szerokosci min 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otwordéw okiennych i drzwiowych.

= Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej
krawedzi listwy.

k.| Wyprawa zewnetrzna.

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarska podktad tynkarski stosownie
do rodzaju i koloru tynku. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktow, zdefiniowanych w dalszej czesci dokumentacji.

= Wyprawe tynkarska naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnigciu uprzednio
wykonanego podktadu tynkarskiego, nie wczesniej niz przed uptywem 48 godzin.

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé sie jednorodnoscig i
niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanych wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci >3m.

17.9. Izolacja termiczna i wyprawy zewnetrzne $cian.

Projektuje sie wykonanie ocieplenia budynku w systemie ETICS bazujagcego na ptytach styropianowych
A=0,031[W/m?] z frezem oraz jako barier ochronnych p.poz. ptyt z wetny skalne;j.

L] Sciany zewnetrzne — cokot.

@ Izolacja termiczna ptyty EPS 031 Fundament: gr.16cm, A=0,031[W/m?K]

@ Tynk silikonowy gr.<1,0mm, barwiony w masie - kolorystyka wg schematu

m. | Sciany zewnetrzne — powyzej cokotu.

° Izolacja termiczna ptyty styropianowa fazowana -Fasada: gr.16cm, A=0,031[W/m?K]

° Tynk silikonowy faktura gtadka, barwiony w masie - kolorystyka wg schematu

° Na s$cianach szczytowych gtéwnej bryty budynku, warstwe wykoniczeniowg elewacji stanowiag ptytki

klinkierowe w kolorze szarym. Ptytki mocowac na klej systemowy. Ptytki uktadac rowniez na grubosci sciany i Sciance
attykowej dachu.

n.| Sciany zewnetrzne — cokét sali gimnastycznej i facznika.

@ Izolacja termiczna ptyty EPS 031 Fundament: gr.6cm, A=0,031[W/m?K]

@ Tynk silikonowy gr.<1,0mm, barwiony w masie - kolorystyka wg schematu

o.| Sciany zewnetrzne — powyzej cokotu sali gimnastycznej i tacznika.

° Izolacja termiczna ptyty styropianowa fazowana -Fasada: gr.6cm, A=0,031[W/m?K]
° Tynk silikonowy faktura gtadka, barwiony w masie - kolorystyka wg schematu

p.| Gzyms okapowy.

@ Izolacja termiczna ptyty styropianowa fazowana -Fasada: gr.16cm, A=0,031[W/m? K]
° Tynk silikonowy faktura gtadka, barwiony w masie - kolorystyka wg schematu

q.| Szpalety okienne.

° Izolacja termiczna ptyty EPS Fasada: gr.>2cm, A=0,031[W/m? K]

a Tynk silikonowy baranek gr.1,0mm, barwiony w masie

Kolorystyka: szpalety okna z detalem architektonicznym 1 — kolor czerwony

okna pozostate — kolor w nawigzaniu do koloru elewacji

r.| Daszki zelbetowe nad wejsciem gtéwnym oraz od podwérka szkolnego .

Pokry¢ papa termozgrzewalna Broof(t), utozy¢ z jednospadowym spadkiem 2% od budynku, na koricach zainstalowac
rynne i rure spustowg rynnowe. Czoto i boki daszku wyszpachlowaé i wykonaé¢ warstwe zbrojng, catos¢ wykonczyé
wyprawg zewnetrzng — kolorystyka wg rysunku.

o Tynk siloksanowy baranek gr.1,0mm, barwiony w masie

17.10. Izolacja stropodachu.
Projektuje sie wykonanie ocieplenia stropodachu szkoty przez utozenie warstwy styropapy Broof(t), 0 grubosci

nasypowej 30cm, A=0,104 -0,150[W/m? K].
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Nad salg gimnastyczng i tgcznikiem projektuje sie wykonanie ocieplenia stropodachu szkoty przez utozenie warstwy
styropapy Broof(t), 0 grubosci nasypowej 14cm, A=0,133 -0,150[W/m?K].

Wykonanie izolacji stropodachu:

@ Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usuna¢ istniejgce nieréwnosci.

= W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujgcych sie pod styropianem), nalezy przed montazem ptyt utozy¢
warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowac kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu).
Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania
wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu
styropapy. Ptyty nalezy uktadaé tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze
docidnigte. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu
betonowym stosuje sie tgczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. Zgodnie z norma DIN
1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem: strefa
wewnetrzna, strefa brzegowa (krawedziowa), strefa narozna.

@ Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie
jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietac, aby ogien z palnika nie byt
skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadac zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokosci zaktaddw.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpos$rednio pod katem 90
stopni.

Opcjonalnie mozna montowac styropape za pomacg klejow. Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do
przyklejania styropapy jest wtasciwe przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu
oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamietaé, aby dobrze zagruntowac stare pokrycie roztworem. Nalezy koniecznie
odczekac¢ do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej
nanosi sie paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8
plackéw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssgcej wiatru), nastepnie na to ukfada sie ptyte
oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt STYROPAPA mozna stosowac kleje
przeznaczone do podtozy betonowych i do istniejgcego pokrycia papowego lub bitumiczne masy klejowe.

Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowac¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne.

17.11. Srodki ograniczajace mozliwo$é rozprzestrzenianie ognia przez palne ocieplenia elewacji.
Zabezpieczenie p.poz. elewacji z ociepleniem ETICS ze styropianem o grubosci >10cm z zastosowaniem barier
ogniowych wykona¢ w postaci niepalnych paséw z wetny mineralnej (Al; A2-s1/s2/s3, dO) o szer.30cm, gr.16cm i

A =0,035[W/mK].
Ptyty izolacyjne z wetny klei¢ na catej powierzchni mineralng zaprawa klejowa. Dodatkowo mocowac mechanicznie
kotkami z trzpieniem stalowym z tulejkg i talerzykiem tworzywowym zgodnych z systemem ETICS. Kotkowac¢ w

odlegtosci min 10cm od krawedzi gérnych i dolnych, a od krawedzi bocznych max 15cm. Rozstaw pomiedzy kotkami
max 45cm. Rozktad barier ochronnych (wg 7.1 WP-03:2018):

° pierwszy pas nad cokotem,

° drugi pas w poziomie stropu nad pierwsza kondygnacjg naziemna,
@ trzeci pas przy zakonczeniu ocieplenia pod okapem.

17.12. Schemat kolorystyczny elewacji.

Wizualizacja.
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ELEWACJA BOCZNA - PGENOCNA

Detal na elewacjach Sali gimnastycznej.

LOGO 10

Schemat kolorystyki.

tynk silikonowy - zotty - RAL 1012

kolor tgcznika, kolor wejscia do budynku

tynk silikonowy - czerwony - RAL 3000
detal ,10"
kolor stolarki drzwi zewnetrznych

tynk silikonowy - grafitowy - RAL 7016
detal ,10"
kolor stolarki zewnetrznej zewnetrznych

17.13. Daszek nad wejsciami bocznymi

ELEWACJA BOCZNA WEWNETRZNA - POLUDNIOWA

tynk silikonowy - biaty - RAL 9003

podstawowy kolor elewacji budynku

tynk silikonowy - szary - RAL 7040
cokot budynku oraz $ciany szczytowe

ptytki klinkierowe elewacyjne
- szary - RAL 7040
$ciany szczytowe

Nad wejsciem na elewacji zachodniej projektuje sie zadaszenie szklane o wymiarach 140x90 i 220x90cm, ze szkta
laminowanego hartowanego np. Pilkington Szkto Bezpieczne z folig PVB, grubos¢ szkta 12 mm, montaz pod katem 80

-85 . Mocowanie szkta na odciggach z wysokiej jakosci stali nierdzewne;j.
Wyglad daszku nad wejscie jak na zdjeciu ponizej:
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17.14. Remont posadzki, wymiana wykfadziny w wybranych salach szkolnych.

Zaprojektowano wymiane wyktadziny obiektowej w salach na wyktadzine homogeniczng, akustyczna:

nr 115 — parter — pow. 48,80 m?
nr 124 — parter — pow. 64,40 m?
nr 217 — pietro — pow. 48,80m?
e  Woyktadzina homogeniczna PCV w wtasciwosciach akustycznych
W ww salach zaprojektowano wyktadzine elastyczng z dodatkowym parametrem akustycznym.

Wymaganie jakie powinna spetnia¢- wyktadzina elastyczna:

- grubos¢ catkowita 3,7 mm

- odpornosé na $cierania T

- odpornosé na krzesta na rolkach nadaje sie do krzeset na rolkach

- Klasa antyposlizgowosci R9

- Izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych 19 dB

- poprawa akustyki w pomieszczeniu <65 dB, klasa A

- redukcja dzwiekéw 17Db

Uwaga, zaproponowana kolorystyka — jasny szary. Ostateczny kolor uzgodnié z Inwestorem.

Wyszczegdlnienie robdt — przygotowanie i wyréwnanie podtoza, kolejnosé prac:

. Oczyszczenie podtoza z istniejgcych posadzek

. Przygotowac podtoze. Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez pekniec. Nalezy usung¢ kurz i zabrudzenia, takie
jak plamy farby, oleju, starego kleju itd., ktére mogg zmniejsza¢ przyczepnosc. Zwrdé uwage, ze asfalt, wycieki

oleju, srodki impregnujace, $lady dtugopisu, itp. mogg powodowac odbarwienia. Montujgc wyktadzine na

podktadzie betonowym, sprawdzi¢ wilgotnosci podtoza. Wilgotno$é musi by¢ mniejsza niz 2% CCM (zmierzona

metodg karbidowg).

. Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmiennej chtonnosci nalezy uszczelni¢. Powierzchnia zagruntowana

musi by¢ zupetnie sucha przed rozpoczeciem montazu.

e  Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mieé te same numery produkcji i by¢ montowane
we witasciwej kolejnosci. Przed instalacjg podtogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podtoza,
wymagane sg warunki: temperatura pokojowa, tj. co najmniej15°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna

wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu.

. Klej za pomoca klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadaj pacg Al (w ilosci ok. 250 g/m2)

. Po utozeniu wyktadziny doktadnie zwalcuj powierzchnig, aby wyktadzina podtogowa dobrze sie przykleita i
aby usung¢ powietrze. Uwazaj, aby narzedzie uzywane do walcowania podtogi nie rysowato powierzchni. Uzy;j
walca dociskowego o masie 50-65 kg i watkuj poprzecznie. Zawsze badz ostrozny przy przycinaniu, wykonywaniu

rowkodw, itd.
e  Wykona¢ cokoty okoto 100 mm wysokosci,
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18. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ
rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgceqo, pola
elektromagnetyczneqo i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiequ ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym g

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w Ustawie Prawo Budowlane art 5 ust.1 w zakresie opracowanej dokumentacji
projektowe;j.

WYMAGANIA

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie:

Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i paliwa przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadow.

SPOSOB SPELNIENIA

Projektowane rozwigzania nie wprowadzajq zmian w stosunku do istniejgcych spetniert warunkow.
Projektowana inwestycja nie stwarza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Budynek z projektowanym wyposazeniem i oraz przewidywanym sposobie
uzytkowania nie emituje hataséw, wibracji i zanieczyszczen wymagajgcych stosowania srodkéw ochronnych.

19. w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajgca:

20. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Analiza optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przeprowadzona w Audycie
energetycznym przyjeta wprowadzenie ulepszen przez zmniejszenie strat ciepta w wyniku przenikania przez
przegrody z dostosowaniem do WT2021 oraz modernizacje i wymiane instalacji centralnego ogrzewania przez
wymiane wymiennikdw ciepta, izolacje przewoddéw, rozdziat na obiegi grzewcze, a takie wymiane opraw
zewnetrznych i wewnetrznych na LED. Istniejgce zrodto ciepta — ciepto systemowe z Miejskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0. w Lesznie, pozostato bez zmian. Energia cieplna wytwarzana przez ZEC w 100% pochodzi
ze spalania wegla kamiennego.
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Celem opracowania termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto na cele grzewcze do
58,81kWh/(m?rok) (obecnie 170,95kW h/(m?rok)). Takie rozwigzanie wprowadza korzyé przez ograniczenie zuzycia

energii pochodzacej ze spalania wegla i stanowi wybor wariantu najbardziej korzystnego ekonomicznie.

21. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego , zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna:
e istniejgce przytacze energetyczne
e istniejgca instalacja oSwietleniowa i zasilania gniazd pradowych
e istniejgce przytacze wodno-kanalizacyjne

istniejgce przytacze — wezet cieplny Projektowana przebudowa instalacji:
e instalacja osSwietleniowa -wymiana zrédet Swiatta ,
e instalacja odgromowa
e instalacja c.o.

e instalacja cieptej wody uzytkowej

= Liczba kondygnacji 3 (przyziemie, pietro, | pietro)+1(czesciowe podpiw.)
= Kubatura brutto 11195,0m3

= Pow. zabudowy 1358,31m?2

s Dtugosé i szerokos¢ 78,50x35,35m

s Wysokosé do 12,0m

22. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

22.1. Dane o obiekcie.
Powierzchnia zabudowy budynku 1358,31m?2
Powierzchnia uzytkowa 2767,50 m?
Wysokos¢:
e budynek szkolny do 12,0 m N (do warstwy ocieplenia)

e llo$¢ kondygnacji:
¢ 3 kondygnacja naziemna, czesciowo podpiwniczony

22.2. Usytuowanie.
Wedtug mapy sytuacyjnej — w granicach dziatki, Srédmiejska.
22.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie wystepowaé bedg materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj. Znajdujg sie w nich takie
materiaty, jak:
s papier,
= drewno i drewnopochodne,
= pianka poliuretanowa,
= tkaniny.
W/w materiaty nie stwarzajg przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych wybuchem.
22.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych nie przekroczy
500MJ/m?. Dla budynku szkolnego, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia oghiowego

nie oblicza sie.
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22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

Klasyfikacja pozarowa.
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll.
Ocena zagrozenia wybuchem.
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.
Strefy pozarowe.
Budynek w jednej strefie pozarowej.
Dopuszczalna powierzchnia strefy: do 8000 m?
Odpornos¢ pozarowa i ogniowa.
Odpornos¢ pozarowa budynku.
Klasa odpornosci pozarowe;j:
istniejgca budynek szkolny —,,C”
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Poszczegdlne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:
= gtéwna konstrukcja no$na — R60,
= konstrukcja dachu —R15,
= strop — REI6O,
= $ciany wewnetrzne — El 15 (dotyczy Scian przy drogach ewakuacyjnych),
= $ciany zewnetrzne — EI30,
s przekrycie dachu —RE15,
= obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30.
Wszystkie elementy budowlane z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.
Warunki ewakuacji.
W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujace parametry pozarowe:
e Stolarka drzwiowa — warunki ewakuacji.

a drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne zaprojektowano jako otwierane na zewnatrz, drzwi rozwierne (nie
planuje sie drzwi przesuwnych oraz obrotowych);
° szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowano przyjmujgc

liczbe <200 osdéb - uwzgledniajagc wymagania co najmniej 0,6m szerokosci na kazde 100 osdb lecz nie mniejsza niz
0,9m

. Srodki ograniczajgce mozliwo$¢ rozprzestrzenianie ognia przez palne ocieplenia elewacji.

Zabezpieczenie p.poz. elewacji z ociepleniem ETICS ze styropianem o grubosci >10cm z zastosowaniem barier
ogniowych zaprojektowano w postaci niepalnych paséw z wetny mineralnej (A1; A2-s1/s2/s3, dO) o szer.30cm.
Rozktad barier ochronnych (wg 7.1 WP-03:2018):

@ pierwszy pas nad cokotem,
a drugi pas w poziomie stropu nad pierwszg kondygnacjg naziemng,
@ trzeci pas przy zakonczeniu ocieplenia pod okapem.

e lzolacja stropodachu.

Wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego budynku zaprojektowano w styropapy (Al; A2-s1/s2/s3, d0) o

grubosci nasypowej 30cm i 15cm.

c.| Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Miejsca przejs¢ przewodow przez przegrody poziome i pionowe projektowanej instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a
tulejg wypetni¢ materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie

mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.) muszg one spetnia¢ wymogi
przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg uzytkowane.
Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajaca
odpornos¢ ogniowg EI 120 w $cianach budynku, a EI 60 w stropie (np. system HILTI, PROMAT ...) oraz zamontowac
opaski lub klapy odcinajace.
Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.
Wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany w poblizu gtdwnego wejscia lub ztgcza.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s.
Zostanie zapewniona z istniejgcego hydrantu na sieci wodociggowej. Odlegtos¢ budynku od hydrantu < 75 m
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22.12.

22.13.

22.14.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode, np. z pompowni przeciwpozarowej zapewniajgcej
wymagang wydajnos¢ i cisnienie na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych, przez co
najmniej 2 godziny. Nominalna wydajnos¢ hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100 lub rozgateznej 125 wynosi
10dm3/s.

Miejsce lokalizacji hydrantu oznakowane znakami bezpieczenstwa wg PN-N-01256/04:1997.

Drogi pozarowe.
Istniejgca droga pozarowa ul.Jagiellorska.

Wyposazenie w gasnice.
Wszystkie strefy pozarowe budynku wyposazone bedg w gasnice proszkowe, przeznaczone do gaszenia grup
pozaréw ABC, umieszczone w miejscach ogoélnodostepnych, w ilosci przyjetej wg wskaznika 2kg srodka zawartego w
gasnicy na 100m? powierzchni, przy zachowaniu wymagar w zakresie dtugosci dojécia do sprzetu nie wiekszej niz
30m. Miejsca lokalizacji gasnic oznakowane bedg znakami bezpieczeristwa wg PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Inne warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, instalacja wew. p.poz. nie sg objete

niniejszym opracowaniem — pozostaja bez zmian.

Zgodnie z informacjg Inwestora:

@ W stosunku do obiektu nie zostaty wydane zadne decyzje administracyjne pokontrolne lub nakazowe przez
Panstwowa Straz Pozarng, Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng i PINB;
@ W Ksigzce obiektu budowlanego z ostatniego przegladu rocznego nie zostaty zawarte zadne zalecenia dla
przedmiotowego budynku;
@ Obiekt posiada aktualng instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
PRACOWALLI:
mgr inz. arch. Joanna Wtodarz mgr inz. arch. G.Tatarka
upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 upr. bud. 7131/11/P/2003
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej

23. INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W art.9 USTAWY LUB ZGODZIE UDZIELONEJ W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART.6a ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowe;j .

® Nie dotyczy

OPRACOWALI:

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz mgr inz. arch. G.Tatarka
upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 upr. bud. 7131/11/P/2003
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Piotr Jaroszczuk mgr inz. tukasz Gérczak

upr. bud. WKP/0187/POOK/06 upr. bud. WKP/0263/POOK/13
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Informacja bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

OBIEKT: Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 10 w Lesznie

LOKALIZACJA: Ul. Jagiellonska 7, 64-100 Leszno
dz. nr ewid. 29/4, obreb:0002 Leszno, jedn.ewid.: 306301_1 Leszno

INWESTOR: Miasto Leszno,
Ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Wtodarz- Jakubowska
ul. Nad Kania 20

63-800 Gostyn
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa opracowania
projekt ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 10 w Lesznie”;
Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12. 11. 2010r., z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)
1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
Czesciowa rozbidrka schodéw zewnetrznych, budowa podjazdu dla niepetnosprawnych;

1.3. Wykaz istniejagcych obiektéw.

Dziatka zabudowana budynkiem szkolnym.

14. Elementy zagospodarowania terenu, ktédre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace sieci energetyczne.

1.5. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0m;
1.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie
bhp prac ogélnobudowlanych. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznad sie szczegdétowo z dokumentacja
budowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru
robot. Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory
powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.
nr 106/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/ Zakres i forme ,,Planu BiOZ” okres$la rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione w innych
projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych.

Projektant

mgr inz. arch. Joanna Wiodarz - Jakubowska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inz. Piotr Jaroszczuk
upr.proj. WKP/0187/POOK/06
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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