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OpoleSTACJA METEOROLOGICZNA

Piasek lub żwirRODZAJ GRUNTU

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ STD-W Ł

KONSTRUKCJA PRZEGRODY STD-W Ł   

OPISSYMBOL

STD-W Ł   Stropodach wentylowany łącznika SG                          

                    PRODUCENT

Stropodach
wentylowany

TYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

693,396,00,0291,460 1000  0,1800,0052PAPA-ASF     Papa asfaltowa.                         

933,34,84,6671,400   22  0,0300,1400STYROPAPA1   Swisspor Biterm - rdzeń EPS 100 λ=0,030 

2080,096,00,0871,460 1000  0,1800,0156PAPA-ASF     Papa asfaltowa.                         

666,716,00,0300,840 2000  1,0000,0300TYNK-CEM     Tynk lub gładź cementowa.               

3333,324,00,0590,840 2500  1,7000,1000ŻELBET       Żelbet.                                 

Średnia wys. war. powietrznej 0,15   m

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

375,01,54,6150,750   30  0,0390,1800Granulowana wełna szklana Isover Gulull WEŁ-GRAN     

693,396,00,0291,460 1000  0,1800,0052Papa asfaltowa.                         PAPA-ASF     

3043,89,10,2071,000  500  1,1600,2400Płyta kanałowa gr 24 cm w ścianie prefabPŁ-KAN-CŻ    

333,316,00,0180,840 1850  0,8200,0150Tynk lub gładź cementowo-wapienna.      TYNK-CW      

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,881   m
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