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Oswiadczenia projektantéw

0 sporzadzeniu projektu technicznego branzy sanitarnej dla zadania pt. , Termomodernizacji Szkoty Podstawowej nr 10

w Lesznie” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, zgodnie z art. 20 ust.
4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych wyze;.
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3. OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy sanitarnej dla zadania ,,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 10

w Lesznie”.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej dla zadania ,,, Termomodernizacja Szkoty
Podstawowej nr 10 w Lesznie”, przygotowany przez firme¢ ELMIKON tUCJA PIANKA

o dokumentacja archiwalna projektowo — kosztorysowa instalacji ¢.0. wykonana w 1964 roku przez
MIASTOPROJEKT - POZNAN

o materialy techniczne, dotyczace urzadzen i materiatéw instalacyjnych c.o. i c.w.u.

e uzgodnienia z inwestorem

e obowigzujace normy i przepisy

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuije:
o przebudowe instalacji centralnego ogrzewania

o przebudowe instalacji cieptej wody uzytkowej

3.3. INSTALACJA C.O.

Projekt obejmuje wymiang instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w Szkole Podstawowe;j
nr10 w Lesznie.
Remont obejmuje:
e wymiang wigkszosci grzejnikkow w calym budynku; bez zmian pozostajg grzejniki
w pomieszczeniach sanitarnych 125, 126, 218, 219, 309, 310, w $wietlicy 115, w wiatrotapie 116,
w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej 130-135 oraz w magazynie 401

e wymiane caftej instalacji zasilajacej grzejniki — poczawszy od wylotow z wymiennikowni

3.3.1 INSTALACJA C.O. - STAN ISTNIEJACY

W budynku istnieje instalacja c.0. systemu pompowego, zaprojektowana w 1964 roku na parametry max.
90/70°C. Obecnie instalacja zasilana jest z wymiennikowni, zlokalizowanej w piwnicy w miejscu wczesniejszej kottowni.

Caly budynek zasilany jest instalacjq stalowa za po$rednictwem 49 piondw c.0. 0 $rednicach dn 25 - dn15.
Gtowne przewody c.o0. rozprowadzone sg W piwnicy, czeSciowo przez pomieszczenia piwniczne, W znacznej czgSci
w kanatach podposadzkowych wzdtuz Scian zewnetrznych budynku. Piony 19-28 oraz 44-49 prowadzone sg

po wierzchu Scian, pozostate prowadzone sg bruzdach w cianach.



Piony 1-7, 11-17, 19-29, 31, 44-49 zakorczone sg zaworami odpowietrzajgcymi dn 15 ( na rysunku opis Z0),
piony 32-38 w obrebie sali gimnastycznej - odpowietrzane sg przez przewody tgczace sie we wspolny ciag
odpowietrzany przez pion 44, pozostate piony 8, 9, 10, 18, 30, 39, 40, 41, 42, 43 — brak widocznego odpowietrzenia.

Instalacja w wiekszosci przypadkéw nie ma zamontowanych zaworéw z glowicami termostatycznymi. Wyjatek
stanowig pomieszczenia na parterze 103, 104, 105 oraz pomieszczenia 130-135 ( na rysunku opis ZT)- 11 szt.

W budynku zamontowane sg;

grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 3/1 — 2 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 5/1 — 3 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 7/1 — 27 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 8/1 — 7 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 9/1 — 36 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 10/1 — 53 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 11/1 - 5 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 12/1 - 10 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 13/1 - 3 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 14/1 - 7 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 15/1 — 2 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 16/1 — 1 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 17/1 - 2 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 18/1 - 1 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 19/1 — 1 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 20/1 - 5 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 22/1 - 2 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 23/1 - 1 szt.
grzejniki zeliwne zeberkowe wielko$¢ 24/1 - 1 szt.
grzejniki FAVIER 5 rzedow , L=2,0m - 2 szt.
grzejnik panelowy 22/508 - 1 szt.

grzejnik panelowy 22/514 - 5 szt.

grzejnik panelowy 22/606 - 1 szt.

grzejnik panelowy 22/516 - 6 szt.

grzejnik panelowy 22/605 - 1 szt.

grzejnik panelowy 22/906 - 4 szt.

grzejnik panelowy 33/905 - 2 szt.

grzejnik panelowy 22/610 - 3 szt.

grzejnik panelowy 22/612 - 4 szt.

grzejnik panelowy 22/512 - 1 szt.



Na rysunkach S1 - S4 pokazano zainwentaryzowang instalacje c.o. Nalezy zdemontowa¢ wszystkie
elementy instalacji c.0. za wyjatkiem pionéw 17 i 18 (przewody i grzejniki)

Wszystkie istniejace grzejniki ptytowe pozostaja do wykorzystania.

3.3.2. INSTALACJA C.0. — PROJEKT

Instalacja c.0. zaprojektowana zostata w takim samym uktadzie, w jakim istnieje obecnie. Poziom
rozprowadzajacy nalezy poprowadzi¢, zgodnie z dotychczasowm przebiegiem - w istniejgcym kanale wzdtuz $cian
zewnetrznych, a czeSciowo pod stropem pomieszczen piwnicznych. Wszystkie piony prowadzi¢ w bruzdach
w $cianach, podejscia do grzejnikéw po wierzchu $cian.

Obliczenia cieplne i dobdr grzejnikéw zostaty przeprowadzone z uwzglednieniem ocieplenia istniejacych
przegréd budowlanych. Przyjete wspotczynniki U: dla $ciany zewnetrznej 0,2W/mK, dla stropodachu 0,15 W/m2K, dla
okna ( catego) 0,85 W/m.

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, z podiaczeniem bocznym. Grzejniki majg wbudowane
odpowietrzenia. Istniejace grzejniki panelowe w pomieszczeniach sanitarnych 125, 126, 218, 219, 309, 310, w $wietlicy
115, w wiatrotapie 116, w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej 130-135 oraz w magazynie 401 — pozostajg bez
zmian —nalezy je ponownie zamontowaé. Grzejniki z sali gimnastycznej oraz z klasy 303 nalezy przenie$¢ do innych
pomieszczen zgodnie z rysunkami.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne typu RA-DV z gtowicg termostatyczng
wzmocniong RA 2920. Zawory te sg niezalezne od zmian ci$nienia, dzigki czemu nie ma potrzeby montazu zaworow
regulacyjnych podpionowych. Wymienione powinny tez zosta¢ istniejace zawory z gtowicami termostatycznymi — 11
szt.

Oznaczenia grzejnikdw: np. 22/508 - oznacza grzejnik z podwdjng ptyta, 0 wysokosci 500 mm i dtugosci
800 mm.

Doboru grzejnikéw dokonano na podstawie obliczen cieplnych wykonanych programem obliczeniowym OZC.
Uwzgledniajac w przysztosci ewentualne obnizenie parametréw czynnika grzejnego, dobrano grzejniki na parametry
70/50°C.

Instalacje nalezy wykona¢ z therm Steel ze stali niestopowej ocynkowanej zewnetrznie, taczonej przez
zaprasowywanie.

Straty ciepfa obliczono w oparciu o nastepujace normy:

= PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690)(Zmiany:
Dz. U. 22003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)
Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07-wersja obowigzujgca od 25 grudnia 2020 .

= PN-82/B-02403-"Temperatury obliczeniowe zewnetrzne" ;

Do obliczen przyjeto ilosci powietrza wentylacyjnego:

o dlaklas i korytarzy — 2 wymiany na godzing



e W sanitariatach istniejacych przy pionach 17 i 18, gdzie nie sg wymieniane grzejniki — sprawdzono
w obliczeniach, ze moc cieplna grzejnikéw zapewnia podgrzanie powietrza wentylacyjnego dla 0,8
wymiany na godzine
WYNIKI OBLICZEN
o straty ciepta pomieszczen wynoszg Q = 275 505 W
o przeptyw 11847 kg/h
o cisnienie dyspozycyjne H = 60 kPa
W catym obiekcie zamontowane bedg docelowo 194 grzejniki, w tym:
20 grzejnikdw pozostaje w dotychczasowym miejscu
8 grzejnikow zostanie przeniesionych na nowe miejsce

zaprojektowano 166 nowych grzejnikow:

Zestawienie nowych grzejnikéw ptytowych

typ grzejnika wy[?r(]Jrl;?s'é dl[l:gr?ﬁé gle[tr)norl:]?s'é ilos¢ jednostka
7121(;5221 500 720 61 1 szt
400900 900 400 61 1 szt.
5222é5rg?n 500 520 105 6 szt
6202é5rg?n 500 600 105 1 szt
8202é5rg?n 500 800 105 3 szt
1 ggf’?nom 500 1000 105 5 szt
1 ggg5fn°m 500 1200 105 19 szt
22800 500 1320 105 45 szt.
1 igf’?nom 500 1400 105 19 szt
1 gé{f’?nom 500 1600 105 2 szt
5222692% 900 520 105 2 szt
7222(;922] 900 720 105 1 szt
8202é9rg?n 900 800 105 1 szt
2900 900 920 105 2 szt.
1 f%gfnom 900 1120 105 1 szt
8303é5rg?n 500 800 166 36 szt
1 ?gf?fm 500 1120 166 7 szt
1 Z’gg‘:’?nom 500 1400 166 1 szt
zggg5fn°m 500 2000 166 6 szt




1 g’%g?nom 900 1320 166 1 szt
1 gggsa?nom 900 1600 166 2 szt
1 ggggfnom 900 1800 166 3 szt
1 f%‘:’?nom 500 1120 105 1 szt

3.3.3INSTALACJA C.O. - UWAGI
e przewody c.o. na odcinkach od pionu 17 do pionu 31 i od punktu A do pionu 43 prowadzone sg w istniejace;
przestrzeni pod posadzka parteru o wysokosci ok. 1,2m
e zgodnie z projektem budowanym bedg zamontowane nawiewniki liniowe w stolarce okiennej,
o instalacja centralnego ogrzewania pokryje zapotrzebowanie na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

w ilosciach opisanych w poprzednim punkcie niniejszego opracowania

3.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.4.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA STAN ISTNIEJACY

Aktualnie obiekt jest zasilany w wode wodociggowg z miejskiej sieci wodociggowej, Przytacze wodociggowe z
gtownym zestawem wodomierzowym znajduje sie w pomieszczeniu wodomierzowym, zlokalizowanym w
podpiwniczeniu pod gtdwnym wejsciem. Ciepta woda przygotowywana jest w wymienniku ciepta zasilanym z miejskiej
sieci cieptowniczej. Wymiennik znajduje si¢ w pomieszczeniu wymiennikowni bedacy wtasnoscig MPEC w Lesznie.
Przewody rozprowadzajace ciepta wode uzytkowg oraz przewody cyrkulacyjne nie sg prowadzone wspdlnie razem z
przewodami wody zimnej. Na niektdrych odcinkach istniejace przewody wodociggowe wody cieptej i cyrkulacji nie
posiadajg izolacji termicznej, a w niektorych miejscach izolowane sg izolacjq termiczng z pianki PE o grubo$ci 13mm.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w piwnicach i kanale technicznym wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych. W tazienkach dla chlopcow i dziewczat, kuchni oraz sanitariatach dla nauczycieli; instalacje sg
wykonane jako nowe, z tworzywa sztucznego PP oraz Cu, izolowane sg termicznie za pomoca izolacji termicznej z
pianki PE grubosci 13-25mm. Instalacja nie jest wyposazona w zawory regulacyjne sterujaca temperaturg cieptej wody

w przewodach cyrkulacyjnych. Instalacja hydrantowa jest zasilana z tego samego przytacza co instalacja wody zimnej.

3.4.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA - PROJEKT

Zakres opracowania obejmuje wymiane instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z przewodami cyrkulacyjnymi,
instalacja zimnej wody nie jest przedmiotem opracowania.

Istniejacq instalacje cieptej wody uzytkowej wykonang ze stali ocynkowanej na odcinku od wezla
cieptowniczego, przez pomieszczenia piwniczne, az do rozgatezienia w kanale technicznym nalezy zdemontowag i
zutylizowac, wraz z istniejacg izolacjg termiczna.

Ze wzgledu na to, ze niektére odcinki cieptej wody uzytkowej zostaty juz zmodernizowane i sg wykonane z rur
z tworzywa sztucznego PP, nowoprojektowang instalacje réwniez wykonano z rur z tw. sztucznego PP. Projektuje sie

wykonanie instalacji wodociagowej cieptej i cyrkulacji z PP PN20 B taczonych za pomoca zgrzewania. W
8



miejscach podtgczen baterii i zawordéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zlgczek metalowych gwintowanych.
Do uszczelniania tacznikow nalezy stosowaé pakuty lub tasme teflonowg. W miejscach okre$lonych w czesci
rysunkowej opracowania nalezy dokona¢ podtaczen do istniejacych, zmodernizowanych instalacji. Wszystkie nowe
projektowane przewody, oraz pozostate istniejace przewody z PP w pomieszczeniach piwnicy i kanatu technicznego
nalezy zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o wspotczynniku przewodzenia ciepta max
0,035 W/m*K i grubo$ci wynikajacej z warunkéw technicznych:

- dla przewoddw o $rednicy do @22 - 20mm,

- dla przewodow o $rednicy od @22 do 35 - 30mm,

- dla przewodow o $rednicy od @35 grubos¢ izolacji réwng grubosci wewnetrznej przewodu,

Przy przejéciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak $ciany i stropy, dla przewoddéw
prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci
wyzej wymienionej izolacji. Mocowania przewodéw wraz ich prawidtowym rozstawem nalezy wykona¢ na konsolach
wsporczych lub bezposrednio za pomocg uchwytdw do $cian lub sufitu — wg. wytycznych producenta systemu.
Podejscia przewodéw do umywalek, zlewozmywakow nalezy zakofczy¢ zaworkami katowymi. Przewody
przechodzace przez przegrody budowlane w przegrodach oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przejsciami
P.Poz o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej jak przegroda budowlana w ktérej sie znajduje. Zabezpieczenie przed
rozwojem bakterii Legionella przewiduje sie poprzez celowe okresowe przegrzanie wymiennika ciepta i instalacji cwu
i cyrkulacji do temp. powyzej 70st.C. Na przewodach instalacji cyrkulacyjnej projektuje sie zawory termostatyczne
regulujgce przeptyw wody i jej temperature. Dobrano zawory wraz z filtrami i zaworami odcinajacymi, a nastawe
zawordw termostatycznych podano w czesci rysunkowej opracowania. W celu opomiarowania zuzycia ilosci cieple;
wody uzytkowej zaprojektowano wodomierze na konsolach wodomierzowych. Doktadna srednica wodomierzy podana
jest w czesci rysunkowej. Ze wzgledu na instalacje cyrkulacji rzeczywiste zuzycie wody nalezy odczyta¢ z réznicy
wskazan obydwu licznikéw. W wyznaczonych miejscach nalezy wykona¢ kompensacje przewodow wraz z montazem
punktow statych. Kompensacje dla przewodéw cwu na odcinku kanatu w piwnicy wykona¢ na Scianie bocznej —
pionowo. W wszystkich istniejgcych bateriach nalezy wykona¢ wymiane perlatoréw na nowe. W przypadku, gdy stan
techniczny baterii nie pozwala na jego montaz, baterie wymieni¢ na nowa. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnoci na cisnienie 1,5 razy wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cinienia
roboczeqo, tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukaé i poddaé dezynfekcji. Przed
oddaniem rurociggéw do eksploatacji nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badan
bakteriologicznych umozliwiajq ostateczne przekazanie instalacji do eksploatacji. W miejscach przejs¢ przez Sciany i
stropy zastosowacé rury ochronne zgodnie z zaleceniami producenta rur.

3.4.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA - UWAGI

Na etapie realizacji nalezy odszuka¢ i zlokalizowa¢ istniejace instalacje przed przystapieniem do ich
wykonywania. Miejsca w ktorych nalezy witaczy¢ sie do istniejacej instalacji w znacznej czesci sq schowane w
Scianach. W przypadku zmiany lokalizacji wpie¢ nalezy uzgodni¢ to z projektantem branzowym lub inspektorem
nadzoru.

4.. UNVAGI OGOLNE



Cato$¢ robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, BHP i p.poz. a takze

instrukcjami producentéw oraz normami.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH.

Zakres rob6t sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
1. Roboty przygotowawcze
e szczegdtowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym
e wizjalokalna
e wyznaczenie trasy instalacji
e wyznaczenie miejsca sktadowania elementéw instalacji
2. Roboty montazowe:
e montaz rurociggow
e montaz grzejnikow
o wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
o wykonanie préb cidnieniowych
Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale
i rodzaje zagrozeri oraz migjsce i czas wystapienia:
e zagrozenie przy pracy na duzych wysokosciach
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:
o przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP
o przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sig szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc uwage na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét
o calo$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.Il Instalacje sanitarne iprzemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach
e W widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.
o bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecer zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami
o stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL: mgr inz. Maria Sacha
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