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PN-EN ISO 6946NORMA NA WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA U

PN-EN ISO 13788NORMA NA ANALIZĘ WILGOTNOŚCIOWĄ PRZEGRÓD

OpoleSTACJA METEOROLOGICZNA

Piasek lub żwirRODZAJ GRUNTU

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWEJ SZ-38 SG

KONSTRUKCJA PRZEGRODY SZ-38 SG  

OPISSYMBOL

SZ-38 SG  Ściana zewnętrzna 60,3 cm                                   

                    PRODUCENT

Ściana zewnętrznaTYP

Średnio wilgotneWARUNKI WILGOTNOŚCI

ZµR

kJ/(kgK)

ρ

W/(mK)

λ

m

dOPIS MATERIAŁUSYMBOL

333,316,00,0180,840 1850  0,8200,0150Tynk lub gładź cementowo-wapienna.      TYNK-CW      

3428,66,90,4680,880 1800  0,7700,3600Mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawCEGŁA-PEŁN   

333,316,00,0180,840 1850  0,8200,0150Tynk lub gładź cementowo-wapienna.      TYNK-CW      

1000,04,83,9471,400   22  0,0380,1500Płyty styropianowe 0,038                STYROP-038   

33,316,00,0020,840 1850  0,8200,0015Tynk lub gładź cementowo-wapienna.      TYNK-CW      

5000,060,01,9351,400   22  0,0310,0600TERMONIUM PLUS fasada lub SWISSPOR LAMBDSTYR-0,031   

33,316,00,0020,840 1850  0,8200,0015Tynk lub gładź cementowo-wapienna.      TYNK-CW      

GRUBOŚĆ G

SUMA OPORÓW PRZEJM. I PRZEW.

 0,603   m
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