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<>
F1.6
[ RP F £LE d\ tgcznik pojedynczy 10A, 230V, /P44
E 6 LN13 P ] o ﬂ\ tgcznik schodowy, pojedynczy 10A, 230V, IP44
18W £
Yai gc‘e ol e 200 |X| I jf tacznik schodowy, podwdjny 10A, 230V, IP44
O E1.8 = =
- R g & tacznik $wiecznikowy 10A, 230V, 1P44
[ LN13 i i
: f’ J tgcznik pojedynczy 10A, 230V, IP20
£1.6
P\ D £L.8 T od tacznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP20
£7.6 o0 \§
E N B0 c2 ﬂ\ tgcznik schodowy, pojedynczy 10A, 230V, IP20
i (612 LN13
[ b 100 Ix 200 X _}m, ﬂ* tacznik schodowy, podwdjny 10A, 230V, IP20
B O MAGSYY F1.4 F1.8 -E
: " /YI/W/VI}I :)3(: tgcznik krzyzowy 10A, 230V, IP20
m g
[ ] .-(ﬁ’\-L T Y IN13 ° &l SALA GIMNAST. C-110 Czujnik obecnosci typu PIR, IP54
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[ F1 = £ C-2[9] Czujnik ruchu typu PIR, IP54
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F1.5 fiy c3 £ £ o
= ' ﬁm 18W RP 18W Rozdzielnice elektryczne
m] 1 o LN13 = £ E
O O 200 Ix aPl» K :; :
g /I S Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia podstawowego
F;g e 100 Ix
2 = Zakres oddziatywania rozdzielnic elektrycznych
O —  F16 F16 = £ -
o gRP 2 2 Oprawa awaryjna 250im, 1h, IP20, nastropowa,
- 100 B : £ g LN13 soczewka korytarzowa szeroka
il = B[ . - Lge
F1.8 S2W_"| = E &l =
£ ;'Ff c1a/ 7 BIBLIOTEKA F,Q‘,f % eyl g - g Oprawa awaryjna 250im, 1h, IP20, nastropowa,
‘%mu/ LN13 e < - : '-Nﬂ1 6 soczewka symetryczna szeroka
v g
1 @ S N @ B AT e = B Oprawa awaryjna 380Im, 1h, IP20, nastropowa,
2 2 ] g ‘ LN24 soczewka symetryczna waska
F1.2 -~ ; Stefa ofizialywania 6 F16 = = g )
RP dzielnicy RP ] RPN\ D1 RP E = = ¥S20 Oprawa awaryjna 335Im, 1h, IP65, nastropowa,
200 IX &1 ez _ e Oprawa ewakuacyjna 1h, IP40, nascienna/nastropowa,
—C2 =2 odlegto$¢ rozpoznawania 25m
3 = Y5 Y5
B g Oprawa ewakuacyjna 1h, IP65, nascienna,
= = = | odlegtosé rozpoznawania 20m
i & = = Y18Y18
E9- oprawa dwustronna, = - oprawa jednostronna)
Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem
A
17W @ Oprawa oswietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - SQ 160 LED N 1800/im, MAT, 840, 17W,
lub rownowazna
: = B g Oprawa o$wietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - ASTRA LED 5600im, 840, IP66, 37W +
= 37W uchwyt nascienny montowany na wysokosci 6,56m, lub rownowazna
C1 Oprawa oswietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - SQ 300 LED PLUS LENS 2600Im, 840,
. A = : 24W IP54, 24W, OPAL, lub réwnowazna
= \
g D1 X \ Oprawa oswietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - SQ 600 LED 2800Im, PRM, P20, 840,
£ 18W D 18W, OPAL, lub réwnowazna
D2 \Q Oprawa oswietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - SQ 600 LED 4700Im, PRM, P20, 840,
B 32W N 32W, OPAL, lub réwnowazna
] D3 N\ Oprawa oswietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - SQ 600 LED 3700im, PRM, P20, 840,
: 24W D 24W, OPAL, lub réwnowazna
D4 \ Oprawa o$wietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - SQ 600 LED 6800Im, PRM, P20, 840,
l—————————— e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = 52W N 52W, OPAL, lub réwnowazna
PRZESTRZEN TECHNICZNA PRZESTRZEN TECHNICZNA PRZESTRZEN TECHNICZNA E
KANAL TECHNOLOGICZNY H=~1,60m KANAL TECHNOLOGICZNY H=~1,60m KANAL TECHNOLOGICZNY H=~1,60m E Oprawa o$wietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - QUEST 2 LED HB, NT, 20100im, IP66,
145W 840, 145W, lub rownowazna
E 1. OPRACOWANIE_JEST WYKONANE ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI_POLSKIMI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ E - . 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE 7 UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC
F Qprawa o§WIetlenlowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - DIONE LED 1240im, 840, 12W, lub 3 ROZPATRYWAG. LACZNE Z PROJEKTAMI BRANJOWYML
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ E 12W rownowazna 4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM_AUTORSKIM.
5. WSZYSTK|E L LRZEDNE CPRAWDZIC A BUDOWE
G1/23W Oprawa o$wietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - MIMO 2 LED 1230mm, 3600Im, IP66, 840, nr.rys. ul. Utariska 1A
2 23W, lub réwnowazna e
PRZESTRZEN TECHNICZNA PRZESTRZEN TECHNICZNA PRZESTRZEN TECHNICZNA S M ART B U D o o edechowa
G2/30W Oprawa oswietleniowa np. prod. LENA LIGHTING S.A. - MIMO 2 LED 1510mm, 5000Im, IP66, 840, 1 0 _ o w u 16695784606
E 30W, lub rownowazna Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk mail:biuro@smartbud.info
temat: Termomodernizacja Szkoty
Podstawowej nr 10 w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Jagiellonska 7
UWAGI:
- adres:
:” 1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegélnych pomieszczen sq dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora. _G:J;I‘Oeowl?gs:z,’g gI,S :; ,: ‘,’Iaféesg?‘:s ka 7
Il 2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg facznikdw migjscowych oraz czujnikéw ruchu i obecnosci. i b .b 00 0 2 AR 4 5_L ’ d 29/4: 6
Il E 3. taczniki migjscowe nalezy montowac na wysokosci 115 cm od posadzki. Wysoko$¢ montazu mierzona do osi facznika/przycisku. Natomiast czujniki _° re . — eszno, Z. nr i
ruchu nalezy montowac nastropowo/dostropowo. inwestor:
| B 2 N N N N N N N N N N N N N S Y S N oA A S A SN A B N B A S S A S S A S N N NN e NN N NN A NN A RO O S o E 4. Stosowac przewody o izolacji 750V. Miasto Le_SZ"O’
s 5 : FR 5. Instalacje o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy rozpatrywac facznie z projektami innych branz ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
" 6. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw oswietleniowych o parametrach technicznych rownowaznych badz lepszych, przy czym moc -
1 E E oprawy nie powinna by¢ wigksza niz 10% mocy oprawy zastosowanej zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z OSWIETLENIE - POZIOM -1
I architektem oraz potwierdzi¢ z Inwestorem. . stadium:PROJEKT TECHNICZNY
} 8 _______F 7. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w date: 09.2021 :
» \\ - IIIIIIII ______ i pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP20. skala:  1:100 branza: ELEKTRYKA
~ N \\ ~ Fr e | 8. Awaryjny czas $wiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wynosi 1h. elektyka | MQr inz. WKP,/0363,/P0OOE/10
/( NN \\ ~ RN : 9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostalymi branzami. projeitant: \Wojciech Poprawa | Jpr. bud do projektowania bez e
~ \\\ AN SO I T T T T A | A 10. Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzer stuzq jedynie okreSleniu standardow wykonania. Dopuszcza sig stosowanie urzgdzen innych elektyka | MQr 1NZ. WKP/0214,/POOE/18
720 T T N N S S, producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz spr Szymon Szulc upr. bud. do projektowania bez
~ \\ \\ \\ ~ %/_ : : -I Inwestora y ograniczen w_spec. inst. elektryczne
N \\ N \\ ~ 5,7 | | | 11. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
~ \\ ~ \\ N2 | | | 12. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
S #4 : : : 13. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami innych branz.
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