RP - rozdzielnica piwnicy

UWAGI:

1. Rozdzielnice wykonac jako wnekowag o stopniu ochrony min. P40 w oparciu o aparature o
pradzie 1z<6kA z drzwiami zamykanymi na klucz.

2. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ gorg, wyprowadzenia kabli gérg/dotem.

W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.

Rezerwe aparatury nalezy przeznaczyc na potrzeby zasilania istniejgcych odbiorow. W razie

potrzeby rozdzielnice nalezy doposazy¢ w brakujgce aparaty wykorzystujgc pozostawiong

rezerwe migjsca. Przed wykonaniem zasilania istniejgcych odbioréw nalezy zweryfikowac

ich moc oraz parametry i w razie konieczno$ci dostosowac zaprojektowane zabezpieczenie

oraz przekroje przewodow.

5. Rozdzielnice dostarczy¢ kompletng, zmontowang, po przeprowadzeniu badan, préb

funkcjonalnych, gotowg do podtgczenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.

Dodatkowg ochrone od porazen zastosowac poprzez samoczynne wytgczanie zasilania.

Sie¢ elektryczna dla catego obiektu w uktadzie TN-S.

W przypadku zmiany parametrow zasilanych urzgdzen moze zaj$¢ koniecznos¢ zmiany

warto$ci zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilajgcego.

9. Siec elektryczna dla catego obiektu w uktadzie TN-S.
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FO.1 FO.2 FO.3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3 F4.1 F4.2 F4.3
Nr obwodu
F2.1.1 F2.1.2 F2.1.3 F2.1.4 F2.1.5 F2.2.1 F2.2.2 F2.2.3 F2.2.4 F2.2.5 F2.3.1 F2.3.2 F2.3.3 F2.3.4 F2.35
FR 304 63A 3x S301 B6A S304 C20A S301 B10A S301 B10A S301 B10A S301 B10A S301 B10A S301 B10A S301 B10A $S301 B10A $S301 B10A $S301 B10A S301 B10A P304 1n=25A lan=30mA typ "AC" P304 1n=25A lan=30mA typ "AC" P304 In=40A lan=30mA typ "AC" R303 gG/25A | R303gGl..A R301 gG/...A
Aparatura
L303 ON 300 S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S303 B16A S301 B16A S301 B16A S303 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A
Moc Pi/Pz[kW] 25,0 - 02 0,3 0.2 0.2 03 03 0,1 0,1 1,4 1,6 1,6 0,4 1,6 1.4 1,6 1,0 2,0 2,0
Prad [A] 38,9 - 0,9 14 0,9 0,9 1,4 1,4 0,5 0,5 6,1 7,0 7,0 1,8 7.0 6,1 7,0 1,6 8,7 8,7
Przewod [mm2] | YKXSzo 5x16 - YDYz0 3x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYzo03x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYzo03x1,5 YDYz03x2,5 | YDYz03x25 | YDYz03x25 | YDYz03x25 | YDYz03x25 | YDYz03x25 | YDYzo3x25 YDYz05x2,5 | YDYzo 3x2,5 YDYzo0 5x6
Ochronnik Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie OSW'e_ﬂ,e"'e Oswietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazdo
Nazwa Zasilanie Kontrola przepie¢ podstawowe - | 4o vowe - | Podstawowe - | podstawowe - | Cio e Oswietlenie ewaki";jy”j/;’;e; 017 awaryjne, Rezerwa Rezerwa Rezerwa 230V/16A - 017, | 230V/16A - 004, | 230V/16A - 006, | 230V/16A - 010, | 230V/16A - 015 | 230V/16A - 012, | 230V/16A - 014 Rezerwa Rezerwa Rezerwa 400V/16A - 004 | Podgrzewacz Rezerwa Rezerwa Rezerwa  [2Sianieistnieicell o Rezerwa
obwodu napiecia typu T2 016, 017, 001, 006, 007, 008, 010, 011, podstawowe - 014 | ewakuacyjne - 001, 002, 003, 005 007, 008, 009 011 013, 014 wody rozdzielnicy R.B REZERWA REZERWA REZERWA
002 003, 004, 005 009 012, 112 014,015 O o0 10,01 014 016
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2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
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