R.®125 R.9125

R.#180 R.#180
R.#180 R.S.9125

LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

4 7xGniazdo pojedyncze 164, 230V, IP20
&%4 2xGniazdo pojedyncze16A, 230V, IP20, we wspdlnej ramce
L}J 1xGniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44

] L%J 2xGniazdo pojedyncze16A, 230V, IP44, we wspolnej ramce

>
2

Gniazdo 16A, 400V, IP44
ISTN. WENTYLATOR DACHOWY

%5~

]
O
O
g 9 ISTN. WENTYLATOR DACHOWY
O — 1xGniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20 montowane na suficie

Lokalne potgczenie wyréwnawcze

g @ tacznik 0-1, 3f, 40A
Z.... Punkt zasilania urzgdzenia elektrycznego:
_ 1f - Punkt zasilania 230V
: 3f - Punkt zasilania 400V
g JW - Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
— JZ - Jednostka zewnetrzna klimatyzacji

Projektowana rozdzielnica elektryczna

il

Istniejgca rozdzielnica elektryczna

PWP
R.#180 R.S.9125 Przycisk p. poz. - przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

R.9125

Zakres oddziatywania rozdzielnic elektrycznych

R.#160

Syrena systemu dzwonkowego

Przycisk dzwonkowy IP65

Dzwonek 230V/AC

olEl

Strefa odziatywania
rozdzielnicy RK

UWAGI:

.................4‘ W o

1. Instalacje elektryczne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami a w szczegoélnosci w
oparciu o wieloarkuszowg norme PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych’.

2. Stosowac przewody o izolacji 750V.

3. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci instalacje elektryczng nalezy wykonac o
stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonac
o stopniu ochrony min. IP20.

MAGAZYN : 4. Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzane pod tynkiem oraz w rurach ostonowych

w posadzce
: 5. Osprzet w systemach ramkowych nalezy montowac na wysokos$ci (mierzone od posadzki
| | : do Srodka puszki) wskazanej na rzucie. Ostatecznie lokalizacje oraz wysoko$¢ montazu

‘ ‘ 6.3 gniazd nalezy dostosowac do istniejgcych elementéw oraz zabudow.
/300 A RK 6. Lokalizacja elementow istniejgcych zostata podana orientacyjnie - ostateczng lokalizacje
an i
KLATKA
SCHODOWA
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N

ANV

””””” 3 nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa.
3 7. Przepusty w Scianach i stropach wykonac w klasie odpornos$ci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementow budowlanych, przez ktére przechodzg.
" 8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi
branzami.
i § 9. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
I 10. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
MAGAZYN 11. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
P % 12. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatow i urzgdzen innych niz zawarte w projekcie o
RK I parametrach technicznych rownowaznych, za zgodg projektanta oraz inwestora.
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@ SCHODOWA Bt
| | | | | : . OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI
: . NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC

1
2
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
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. WSZYSTKE s RAVD L NA BLDOWE

nr.rys. ul. Utanska 1A,
64-115 Swieciechowa

104 SMARTBUD = rowe |

Firma Budowlana Piotr Jaroszczuk mail:biuro@smartbud.info
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temat: Termomodernizacja Szkoty
Podstawowej nr 10 w Lesznie
g 64-100 Leszno, ul. Jagiellonska 7
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xPrzepust dachowy @110mm

adres:

64-100 Leszno, ul. Jagiellonska 7
jedn.ewid. 306301_1 Leszno,

: obreb 0002.AR_45 Leszno, dz. nr 29/4; 6,

Zabudowa szachtu na potrzeby prowadzenig|
okablowania do instalacji fotowoltaiczne;j -
zapewnic dostep rewizyjny]

TR T AR

TR A N Y T 1 R 1 0 O O OO O IO OO = E inwestor:
s Miasto Leszno,

ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PIETRO 2

data: 09.2021 stadium:PROJEKT TECHNICZNY

skala: 1:100 branza: ELEKTRYKA

< ’1* sektyka |MQr inz. WKP/0363/POOE/10
A promant: Wojciech Poprawa | Ur, s do pojsoncnio ber
elekiyka | MQr INZ. WKP/0214/POOE/18

upr. bud. do projektowania bez
" Pr SZy mon Szulc ogruniczen w ggejc. inst. elektryczne
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