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1. Wstep
1.1 Inwestor

Przedsigbiorstwo Komunalne ,Therma” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg
w Bielsku-Biatej przy ul.Michata Grazyriskiego 108.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy magistralnej sieci cieplowniczej
w technologii rur preizolowanych 2xDN500/630-80/160mm od ulicy Maksyma Gorkiego do punktu KE2
przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biate.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi czesé technologiczno-instalacyjna obejmuijaca :

O  prowadzenie sieci

dobér materialéw

rozwigzanie kompensacji

wytyczne montazowe sieci

wytyczne wykonania instaiacji sygnalizacii zawilgocenia
wytyczne montazu linii kablowej dla potrzeb telemetrii

O00D0oOd

1.3 Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem — P.K. ,Therma” Sp. z 0.0.

Warunki techniczne nr 16/031/20 z dnia 03.07.2020.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr 0S-UZ.6220.63.2017.AS z dnia 20.09.2017.
Decyzja Nr 34/2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego UA.6733.44.2020.EPA-AR
z dnia 10.08.2020.

Protokét nr GK.6630.371.2020.APN z przeprowadzenia w dniach 18-23.11.2020. narady
koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Bielsku-Biale]
Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienia wlasnosciowe

Inwentaryzacja istniejacej sieci ciepinej

Inwentaryzacja zieleni

Aktualny podktad mapowy w skali 1:500

Projekt budowlany — opracowanie 27.11.2020.

Opinia geotechniczna i projekt geotechniczny — opracowanie sierpief 2020

Katalogi elementéw preizolowanych sieci cieplnych
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2. Opis techniczny sieci ciepinej
2.1 Stan istniejacy

Na odcinku od komory KE1 w rejonie ul. Akademii Umiejetnosci — ul Maksyma Gorkiego do punktu KE2
przy ultagodnej — ul.Akademii Umiejetnosci istnieje magistralna sie¢ kanatowa 2xDN500mm. Wraz
z przedmiotowq siecig w kanale cieplowniczym zabudowany jest takze nieczynny rurociag parowy
1xDN400Omm.

Na przedmiotowej sieci zabudowane sg komory cieplownicze KE1A i KE1B. W komorze KE1A nie jest
zabudowana Zadna armatura. W komorze KE1B zabudowane sg odpowietrzenia sieciowe z zaworami
zaporowymi kolnierzowymi DN25mm. Rurociagi odpowietrzenia wyprowadzone sa do studni chionnej
Zlokalizowanej przy $cianie komory.
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W roku 2007 wybudowano odcinek sieci preizolowanej 2xDN80/160mm (FINPOL) od kompensatora
sieci kanalowej do punktu P-1-3a. Na przedmiotowej sieci zabudowana jest preizolowana armatura
odcinajgca DN80/160mm z odwodnieniem (komora KE1-3). Na dalszym odcinku tj. do komory
KE1-5 oraz budynkéw przy ul.Akademii Umiejetnosci 58, ul.Wiodzimierza Majkowskiego 7 i 8,
ul.Zywieckiej 89 oraz ul.Ignacego Krasickiego 3 istnieje sie¢ preizolowana ABB 2xDN80/160-40/110mm
wybudowana w roku 1996.

W roku 2016, w ramach usuwania awarii cieplowniczej w rejonie skrzyzowania ul.Akademii
Umigjgtnosci z ul.Ignacego Krasickiego, wymieniono odcinek sieci kanafowej 2xDN500mm o diugosci
L=18,00m na rurociagi preizolowane FINPOL o $rednicy 2xDN500/710mm (izolacja PLUS seria 2).

W roku 2018 wybudowano sie¢ preizolowana RADPOL 2xDN200/355mm od punktu P-1-3-4 do punktu
PN-1-5 w rejonie budynkéw przy ul.tagodnej 11-15. Na przedmiotowej sieci zabudowana jest komora
cieptownicza KN1-5 z armaturg odcinajacg (zasuwy DN200mm) oraz armatura spustowa,

W roku 2019 wymieniono odcinek magistralnej sieci kanatowej 2xDN500mm od komory KE2 przy
ul.Akademii Umiejetnoéci — tagodnej do komory KE2-8 przy ul.Zywieckiej na rurociagi preizolowane
ZPU-Migdzyrzecz o Srednicy 2xDN500/630mm. Komora KE2 zostata zlikwidowana.

2.2 Stan projektowany i opis prowadzenia rurociagéw

W miejscu istniejacej sieci kanatowej 2xDN500mm projektuje sie wykonanie sieci cieplowniczej
w technologii rur preizolowanych podziemnych o $rednicy 2xDN500/630mm.

Sie¢ preizolowang zaprojektowano po trasie istniejacej sieci kanatowej przewidzianej do likwidacii.
Przewiduje si¢ zdemontowanie istniejacej sieci kanalowej tj. zelbetowych tupin oraz plyt nadkanalowych
i murowanych $cian, punktow stalych, poduszek §lizgowych oraz rurociagéw wraz z izolacjg termiczna,
Dopuszcza sig pozostawienie Zelbetowego podioza jeZeli nie koliduje z rzednymi posadowienia
projektowane] sieci. W przypadku kolizji wysokosciowsj podioze kanalu nalezy bezwzglednie
zdemontowacd.

Zaklada sig pozostawienie w gruncie odcinkéw sieci tj. kompensatoréw U-ksztaltowych zlokalizowanych
poza obszarem projektowanej sieci preizolowanej. Wyloty nieczynnych kanaléw cieplowniczych nalezy
szczelnie przemurowad.

Przewiduje si¢ zlikwidowanie komor cieplowniczych KE1A oraz KE1B. W likwidowanych komorach
nalezy zdemontowa¢ Zelbetowe stropy i murowane $ciany do glebokosci ok. 1,00 ponizej terenu,
rurociggi | armature oraz izolacje termiczna, Zaklada sie pozostawienie Zelbetowego podioza komory.
Po wykonaniu montazu sieci preizolowanej wraz z podsypka i zasypka piaskowg rurociagéw
demontowane komory nale2y zasypa¢ gruntem rodzimym (ziemig z wykopéw) i odtworzyé teren
do stanu pierwotnego.

Komora KE1A posiada kanalizacj¢ odwadniajaca. W trakcie robot demontaZowych nalezy szczelnie
zaSlepic wylot kanalizacji odwadniajacej. Komora KE1B nie posiada kanalizacii odwadniajgcej.
W rejonie w/w komory zlokalizowana jest studnia chionna przewidziana do wykorzystania przy montazu
preizolowanych odpowietrzefi.

Sie¢ cieplng zaprojektowano trasg uwzgledniajaca istniejace oraz projektowane uzbrojenie podziemne.
Trasg sieci pokazano i zwymiarowano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na schemacie
montazowym.

Na odcinku od miejsca polaczenia z istniejaca siecia kanatowa przy ul.Maksyma Gorkiego do punktu
KEZ w rejonie ul.Akademii Umiejetnosci — Lagodnej tj. do miejsca poiaczenia z istniejaca siecig
ZPU-Migdzyrzecz (2018) zaprojektowano rurociagi preizolowane o $rednicy 2xDz508,0x6,3/630mm.
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W rejonie ul.Maksyma Gorkiego nalezy wykona¢ polaczenie z istniejacymi rurociggami tradycyjnymi
biegnacymi od komory KE1. Koricowki rur preizolowanych w kanale cieplowniczym zabezpieczyé
nasadkami termokurczliwymi. Kanat cieplowniczy nalezy szczeinie przemurowaé. Z uwagi na spadek
sieci w kierunku komory KE1 nie jest konieczne wykonanie odwodnienia kanatu.

W punkcie OD-1 planuje sig zabudowanie preizolowanych prostopadiych tréjnikéw odgalezienia 45°
o $rednicy DN500/630mm - DN80/160mm. Odcinek sieci odgateznej do komory (studzienki) KE1-3
zaprojekfowano rurami preizolowanymi o $rednicy 2xDz88,9x3,2/160mm. Przed komora KE1-3 planuje
sig wykonanie potaczenia z istniejacymi rurociagami preizolowanymi FINPOL z roku 2007. W misjscu
potaczenia nalezy zabudowaé mufy (ztacza) termokurczliwe D160mm.

W rejonie skrzyzowania ul.Akademii Umiejgtnosci z ul.lgnacego Krasickiego planuje sie polaczenie
projektowanej sieci w punktach P-1-3-1 i P-1-3-2 z istniejacymi rurociggami preizolowanymi FINPOL
(2016} o srednicy 2xDz508,0x6,3/710mm. W miejscach potgczenia nalezy zabudowaé mufy redukcyjne
zgrzewane elektrooporowo D710mm-D630mm. Istniejace rurociagi FINPOL zostaty zabudowane
bezposrednio pod skrzyzowaniem w istniejacych rurach ochronnych 2xDN80Omm {L=ok.10,00m),
a w dalszej czgsci w kanale cieplowniczym. Przewiduje sie zamulenie piaskiem wiw odcinkéw
cieptociagu.

W punkcie OD-2 planuje si¢ zabudowanie preizolowanych prostopadiych tréjnikéw odgatezienia 45°
o $rednicy DN500/630mm — DN200/355mm oraz wykonanie potaczenia z istniejaca siecig FINPOL
z roku 2018. Odcinek sieci do komory KN1-5 wykonany zostat w izolacji PLUS (seria 2). W migjscu
potaczenia nalezy zabudowac mufy (zlacza) termokurczliwe D355mm.

W rejonie likwidowanej komory cieplowniczej KE1B planuje si¢ zabudowanie preizolowanych
odpowietrzefi DN500/630mm z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN5SOmm. Odpowietrzenia
zaprojektowano w  oddzielnych studzienkach S-1 (zasilanie) oraz S-2 (powrdt). Studzienki
zaprojektowano z kregéw Zelbetowych Fi1000x600mm z pokryws Zelbetows typ PP-120/80 oraz
wiazem zeliwnym Fi 800mm typ AO-800 (klasa A-15). Studzienki S-1 i S-2 zlokalizowano w pasie
zieleni. Szczegdly wykonania studzienek wg rys. nr 06.

Przewiduje si¢ wyprowadzenie rur odpowietrzajacych do istniejace studni chionnej zlokalizowanej obok
likwidowanej komory KE1B. W studni chionnej nalezy wymieni¢ zamulong zasypke na kruszywo
naturalne (Huczer) frakcji 31,5-63 mm. Przedmiotowe rurociagi odpowietrzajace wykonaé rurami
preizolowanymi DN50/125mm. W miejscu zatomu przewiduje si¢ zabudowanie koian stalowych oraz
muf (ziaczy) kolanowych termokurczliwych. Odcinki rur stalowych oraz kolana stalowe w studzienkach
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farba termoodporna do gruntowania
oraz farba nawierzchniowg kreodurowa odporng na podwyzszone temperatury do 200°C. Laczna
grubos¢ powtok malarskich powinna wynosi¢ 100+120um. Powloki malarskie naktadat po uprzednim
oczyszezeniu rurociagéw do llgo stopnia czystoscei, odkurzeniu i odtluszczeniu.

Pod ul.tagodna rurociggi tradycyjne 2xDN500mm zabudowane sg rurach przepustowych 2xDN800mm,
a nieczynny parocigg DN40Omm w rurze DN700mm. Po zdemontowaniu rurociagéw przesylowych
przewiduje si¢ wykorzystanie istnigjacych przepustow do zabudowania projektowanych rurociagow
preizolowanych DN500/630mm. Rurociagi preizolowane w rurach przepustowych nalezy montowaé
na ptozach dystansowych o wysokosci 50mm wykonanych z twardego polistylenu HD-PE na taémie
stalowej z rolkami. Rozstaw piéz co 1,5m oraz 0,15m od kofica rury przepustowej. Zaleca sie takze
zastosowanie stalowych ploz prowadzagcych z rolkami. Nie przewiduje sie zamulania rur przepustowych
piaskiem. Koricowki rur przepustowych nalezy uszczelni¢ manszetami wykonanymi z elastomerowego
rgkawa zaciskanego na rurociggach za pomocq stalowych opasek. Korficowki rury przepustowe;
DN700mm po zdemontowanym parociggu nalezy szczelnie przemurowaé.
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W bezposredniej biiskosci planowanej inwestycji zinwentaryzowano tacznie 2 drzewa, Szczegblowg
inwentaryzacje zieleni przedstawiono na rysunku nr 01 - Projekt zagospodarowania terenu. Nie planuje
sig wycigcia zadnych drzew i krzewdw podlegajacych ochronie na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody. Przedmiotowe drzewa nalezy zabezpieczyé na czas prowadzonych robét tak, aby
nie dopusci¢ do ich uszkodzenia poprzez reczne prowadzenie wykopdw, szalowanie wykopow, okrycie
odstonigtych korzeni mokrymi matami oraz ustawienie oston z desek wokét pni.

2.3 Charakterystyka i parametry pracy sieci
Sie€ cieplna wodna wysokoparametrowa ;

a  $rednica 2xDN500/630mm dlugosé 540,50 m
0 Srednica 2xDN80/160mm diugosé 8,50 m
a  maksymalne zaglebienie sieci (w osi rurociagu) 2,83 m
0 $rednie zaglebienie sieci (w osi rurociagu) 1,50 m
a maksymalny spadek 334 %
0 czynnik — woda gorgca o temperaturze obliczeniowej 130/80°C

a  cisnienie robocze do 1,6 MPa

o cisnienie obliczeniowe 2,5 MPa

2.4 Materialy

Elementy sieci preizolowanej winny spelnia¢ wymagania techniczne nastepujacych norm europejskich :
PN-EN 253

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki. Zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepine]
z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukfadanych bezpo$rednio w gruncie. Zespét armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg
cieping z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 489

Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieplowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespot ziacza stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng
z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu.

Do wykonania przedmiotowej sieci ciepinej zaprojektowano rury preizolowane w systemie statym
z przewodami instalacji sygnalizacji o zawilgoceniu z warstwa izolacji termicznej standard (seria 1).
Zaprojektowano rury o standardowej diugo$ci handlowej L=12,00m.

Rura przewodowa wykonana jest ze stali P235GH zgodnie z normami PN-EN10217-2 lub
PN-EN10217-5. Ukosowanie koficow rur wg normy PN-ISO 9692-1. Izolacje termiczng stanowi
bezfreonowa sztywna pianka poliuretanowa PUR o wspéiczynniku przewodnictwa termicznego max
0,028 W/mK w 50°C. Rura zewnetrzna oslonowa dla sieci podziemnej wykonana jest z twardego
polietylenu PE (koloru czamego) zapewniajacego skuteczng ochrone pianki i rury stalowsj,
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Zatamania trasy planuje si¢ wykona¢ kolanami (jukami) prefabrykowanymi réwnorarniennymi
DNS500/630 mm R=2,5D o diugosci L=1,60x1,60m R=2,5D kat 90° oraz kat 15" (dla zalomu pionowego
Z-10). Odgafezienia nalezy wykona¢ preizolowanymi trojnikami prostopadtymi 45° OD-1 o Srednicy
DN500/630mm-DN80/160mm oraz OD-2 o $rednicy DN500/630mm-DN200/355mm.

Miejsca pofaczen spawanych sieci magistrainej nalezy izolowaé mufami (ztaczami) tulejowymi
zgrzewanymi elektrycznie D630mm oraz D710mm-D630mm (redukcyjnymi) z korkami wiapianymi
stozkowymi PE. Wiw zigcza wypelni¢ pianka poliuretanows za pomoca agregatu pianotworczego.

Miejsca potaczer pozostatych rurociagéw (D355mm i D160mm) nalezy izolowaé mufami (zlaczami)
termokurczliwymi usieciowanymi radiacyjnie z korkami wtapianymi stozkowymi PE. Przewiduje sie
reczenie piankowanie muf D355mm i D160mm.

Przed wykonaniem piankowania nalezy wykonaé proby szczelnosci wszystkich muf powietrzem
o ci$nieniu min. 0,2 bar.

Przejscia rurociagami preizolowanymi przez przemurowang $ciane kanatu cieplowniczego nalezy
uszczelnic gumowymi pierScieniami, a koficéwki rur preizolowanych w kanale cieplowniczym
zabezpieczy¢ nasadkami termokurczliwymi. W miejscu zakoriczenia sieci preizolowanej wylot kanatu
cieptowniczego nalezy szczelnie przemurowac i wykonaé pionowa izolacjg przeciwwilgociowa,

2.5 Profil sieci i roboty ziemne

Projektowane rurociagi z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ na glebokosciach pokazanych
na profilach podiuznych sieci zachowujac naziom gruntu min. 50cm. Rurociagi preizolowane nalezy
uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20cm zachowujac projektowane spadki sieci.

Spadek sieci zaprojektowano od preizolowanych odpowietrzei S-1 i S-2 do miejsca polaczenia
z istniejacq siecig kanalowa w rejonie ul.Maksyma Gorkiego oraz do punktu KE-2 tj. miejsca potaczenia
z istniejaca siecig preizolowang z roku 2019. Odwodnienie projektowanej sieci przewiduje sig
na istniejacych spustach sieciowych zabudowanych w komorze KE przy ul.Bogustawskiego oraz
komorze KE2-2 przy ul. Akademii Umiejetnoéci.

Zmontowane i zamufowane odcinki sieci preizolowanej nale2y zasypaé warstwa zageszczonego piasku
grubosci 20 cm. Nad rurociagami nalezy utozy¢ tasme oznakowania.

Przewiduje si¢ mechaniczne oraz reczne wykonanie wykopow. Wykopy nalezy oznakowaé
i zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wykopy o écianach pionowych i glghokosci powyZej
1,00m zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym, a wykopy o glebokosci powyZej 3,00m deskowaniem
peinym. Ziemie z wykopdw nalezy odkiadac w odleglogci min. 1,50m od krawedzi wykopu.

W pasie drogowym ul.Maksyma Gorkiego, ul.Akademii Umiejetnosci oraz drogi dojazdowe; i parkingéw
w rejonie budynkow przy ul.Akademii Umiejetnosci 61-65 wykopy nalezy prowadzié z catkowitym
odwozem urobku. Wykopy oznakowat i zabezpieczy¢ barierami ochronnymi o wysokosci 1,10m.

Po zmroku wykopy w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo pomarariczowymi $wiattami
pulsujacymi.

Po zakonczeniu prac montazowych wykopy poza pasem drogowym nalezy zasypaé gruntem rodzimym,
a hadmiar ziemi wywiez¢ na wysypisko lub zagospodarowaé we wiasnym zakresie. Teren po robotach
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie pasa drogowego wiw ulic nalezy wykonaé wg zalecen
Miejskiego Zarzadu Drég w Bielsku-Biatej oraz pozostalych wiascicieli terenu zgodnie z wydanymi
uzgodnieniami.

Na czas prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy opracowaé projekty tymczasowej organizacji
ruchu oraz wykonac stosowne oznakowanie drog.
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2.6 Kompensacfa wydfuzen termicznych

Kompensacje wydiuzen cieplnych przewidziano przez zastosowanie samokompensacii typu ,L" oraz
kompensatora typ ,U" wykonanych z preizolowanych kolan. Przewiduje sie oblozenie zatoméw oraz
trojnikow odgalezien poduszkami kompensacyjnymi (matami piankowymi) o grubosci 40 mm.

Poduszki kompensacyjne winny by¢ wykonane z pianki poliuretanowej (PE) o zamknigtych porach,
o gestosci 20-25kg/m3, niechlongce wody oraz nieulegajace degradacii. llos¢ oraz rozmieszczenie
poduszek kompensacyjnych pokazano na schemacie montazowym (rys. nr 03),

2.7 Roboty spawalnicze i badania spawow

Rurociagi preizolowane o $rednicy Dz508,0x6,3mm i Dz219,1x4,5mm oraz rurociagi w kanale
cieplowniczym o grubosci $cianki powyzej 4,0mm zaleca sie spawaé w ostonie argonu metoda TIG. Dla
pozostalych rurociagéw o grubosci $cianki do 4,0mm dopuszcza sig spawanie gazowe. Polaczenia
spawane nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13480-1:2005 ,Rurociagi pary i wody goracs.
Ogdine wymagania i badania”.

Spoiny w ilosci 100% nalezy podda¢ badaniom radiograficznym. Wymagana klasa jakosci spoin
min. ,C” — wg normy PN-EN iSO 5817:2005.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig, po uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie zamiennie
badai ultradzwigkowych. Protokoty z badan wraz ze schematami polaczen nalezy przekazat
Inwestorowi. Nie przewiduje sig wykonania wodnej proby szczelnosci rurociagow.

2.8 Plukanie sieci cieplnej

Po zakoficzeniu montazu sieci nalezy bezwzglednie wykona¢ plukanie rurociagéw zgodnie
z instrukcjg opracowang przez P.K. ,Therma” Sp. z 0.0.

Zaleca sig plukanie rurociagéw odcinkami, woda zimna z hydrantu lub za pomoca ,WUKO”.
Altematywnie dopuszcza sig wykonanie plukania sieci za pomoca wody i spreZonego powietrza.

2.9 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Projektowane rurociagi krzyzujg sig z licznym istniejacym uzbrojeniem podziemnym tj. : gazociagi,
wodociagi, kable energetyczne SN i NN, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja sanitama
| deszczowa oraz niskoparametrowe sieci cieplne preizolowane. Miejsca kolizji zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu oraz profilach podiuznych sieci.

W przypadku kolizji pionowej oraz koniecznosci zmiany glgbokosci posadowienia projektowanej sieci,
rurociagi preizolowane uktadac z zachowaniem mozliwosci odwodnienia i odpowietrzenia.

Odkryte przewody na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty
ziemne (wykopy) w odlegtosci ponizej 2,0m od istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié
recznie i pod nadzorem jego wiasciciela. Zaleca si¢ wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach
przewidywanych kolizi. Przed rozpoczgciem robot ziemnych naleZy zlecié peinienie nadzordw
branzowych sluzbom eksploatacyjnym danego uzbrojenia terenu,

Kolizje rozwigza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wg zalecer zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz uzgodnieniu z narady koordynacyjnej. Zabezpieczenie istniejacych gazociagéw oraz
kabli energetycznych i teletechnicznych nalezy wykonaé wg zataczonych rysunkéw typowych.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy fakt ten niezwlocznie zglosic
jego wlascicielowi celem dokonania dalszych ustalen.
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2.10 Proby i odbiory techniczne

Przed zasypaniem zmontowanej sieci preizolowanej nalezy przeprowadzié proby oraz odbiory
techniczne w kolejnosciach uwzgledniajacych zanikanie prac :

o przed uloZeniem rur w wykopie sprawdzié wiasciwe wykonanie podsypki piaskowej, szczegdinie na
zatamaniach trasy (grubosc¢, stopien zageszczenia),

O po wykonaniu polaczen spawanych przeprowadzi¢ badania radiograficzne (kontrol; podlega 100%
spawodw) ,a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonanie bada ultradzwiekowych,

0 przed wykonaniem piankowania sprawdzi¢ szczelno¢ muf przez wykonanie proby powietrzne;
o cisnieniu min. 0,2 bar,

0 po zakoficzeniu montazu i przed zasypaniem koficowym nalezy sprawdzié spadki rurociagow.

3. _Opis instalacji sygnalizacji zawilgocenia

Dla kontroli stanu izolacji i umozliwienia lokalizacji ewentualnych uszkodzen rurociagi preizolowane
wyposazone sg w przewody instalacji sygnalizaciji zawilgocenia. Rurociagi o $rednicy DN500/630mm
posiadajg po cztery przewody alarmowe tj. 2 dolem i 2 gdra rury. Rurociagi odgalezien o $rednicach
DN200/355mm i DN80/160mm posiadajg po dwa przewody alarmowe.

Zaprojektowano rurociagi z systemem impulsowym. Planuje si¢ wykonanie dwdch niezaleznych petli
alarmowych dla kazdego rurociagu (petla goma i petla dolna). Do gémej petli alarmowe] planuje
sie wpigcie odcinkéw sieci odgaleznych tj. DN80/160mm w kierunku komory KE1-3 oraz DN200/355mm
w kierunku komory KN1-5.

W miejscu polgczenia z siecig kanatowa przewody alarmowe nalezy spia¢ na krotko pod nasadkami
termokurczliwymi.

Planuje si¢ potaczenie z instalacjq sygnalizacji zawilgocenia istniejacej sieci FINPOL wykonanej w roku
2016 w rejonie skrzyzowania ul.Akademii Umiejetnosci z ul.ignacego Krasickiego, sieci RADPOL z roku
2018 do komory KN1-5 oraz sieci ZPU-Migdzyrzecz wykonanej w roku 2019 do komory KE2-2 i komory
KE26. Przed polaczeniem przewodéw alarmowych naleZy wykonaé pomiary kontrolne stanu
zawilgocenia budowanej sieci preizolowane] oraz sieci istnigjacych.

Nie planuje si¢ potaczenia z instalacja sygnalizacji zawilgocenia istniejacych sieci ABB (1996) oraz
FINPOL {2007). Przewody alarmowe nalezy spiaé na krétko w mufach w miejscu potaczenia sieci przed
komorg KE1-3.

Instalacja sygnalizacji zawilgocenia do okresowsj kontroli reflektometrem oraz omomierzem

z istniejacych punktow pomiarowych wykonanych podczas budowy sieci ZPU-Miedzyrzecz w roku 2019.
Punkt pomiarowy gérnej petli alarmowej znajduje si¢ w komorze KE2-6, a petli dolnej w komorze KE2-2.

Polaczenie przewodow nalezy wykonaé poprzez zaciskanie i lutowanie zlaczek do alarmu. Szczegodlng
uwage nalezy zwrdci¢ na réwnolegte prowadzenie przewodow (w miejscach muf) wzgledem rury
stalowej. Instalacje sygnalizacji zawilgocenia wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Projektowana diugos¢ gomej petli alarmowej od miejsca polaczenia z siecia kanalowa do punkty KE2
wraz odcinkiem sieci z roku 2016 oraz sieciq odgatezng DNB0/160mm (do KE1-3) i odgalezieniem
DN200/355mm (do KN1-5) wynosi ok. 1140m. Projektowana diugos¢ dolnej pet alarmowej wynosi
ok. 1120m.

Z uwagi na nieznaczng réznice dlugosci petli alarmowych przyjeto, ze rezystancja izolacji kazdej petli
alarmowej sieci winna wynosi¢ zgodnie ze wzorem Riz=10*Lmax/L210*2000/1140217 5MQ.
Rezystancja kazdej petii alarmowej sieci mierzona omomierzem o napigciu pomiarowym do 50V winna
wynosi¢ Rp<26”L / Lmax<26*1140/2000 < 14,8Q.
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9. Wytyczne montazu linii kablowej dia potrzeb telemetrii

Wraz z montazem sieci cieplnej planuje sig utozenie linii kablowej dla potrzeb telemetrii kablem
telekomunikacyjnym dla systeméw cyfrowych typu XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6).

Kabel telemetryczny nalezy ukiadac w ilosciach jak pokazano na rysunku na warstwie piasku pomiedzy
rurami preizolowanymi i oznakowac tasma z folii koloru niebieskiego. UloZenie kabli winno odbywaé sie
wraz z uktadaniem sieci cieplowniczej, najlepiej przez wykonawce sieci.

Na catej diugo$ci kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych PE-HD Dz40x2,4mm.

W miejscu polgczenia z siecig kanalowa w rejonie ul.Maksyma Gorkiego nalezy pozostawié w kanale
cieplowniczym petle hermetycznie zaizolowanego kabla o diugoéci ok. 5m. W miejscu potgczenia
z istniejacym kablem telemetrycznym z roku 2019 w rejonie punktu KE2 przy ul.Akademii Umiejgtnosci
- ul.tagodnej nalezy zabudowaé szczelng termokurczliwg mufe kablowa,

Wzdtuz sieci FINPOL (2007) oraz sieci ABB (1996) nie ulozono kabla telemetrycznego. Projektowany
kabel telemetryczny nalezy doprowadzi¢ do komory (studzienki) KE1-3. W komorze nalezy pozostawié
petle kabla o diugosci ok. Sm,

W roku 2018 uloZono podwdjnie kabel telemetryczny przy budowie sieci RADPOL od komory KN1-5
do punktu PN-1-5. W komorze pozostawiona jest petla kabia. Nie planuje si¢ wykonania pofaczenia
Z istniejacym kablem. Projektowany kabe! telemetryczny wprowadzi¢ do komory z wykorzystaniem
istniejacej rury przepustowe; ulozonej w roku 2018. W komorze pozostawié petie kabla diugosci ok. 5m.

Do przejscia kablem telemetrycznym pod ultagodng planuje sie wykorzystanie istniejacej rury
przepustowej DN700mm pozostatej po zdemontowanej nieczynnej sieci parowe;j. W roku 2016 podezas
wymiany sieci na rurociagi preizolowane, podczas usuwania awarii, w rejonie skrzyzowania ul.Akademii
Umiejetnosci z ul.lgnacego Krasickiego nie utozono kabla telemetrycznego. W chwili obecne; planuje
sig wykorzystanie istniejacego przepustu DN700mm po zdemontowanej sieci parowej do ulozenia
brakujacego odcinka kabla telemetrycznego. Po zabudowaniu kabli wraz z rurami ochronnymi PE-HD
wyloty rur przepustowych nalezy szczelnie przemurowac.

Po zakonczeniv montazu linii kablowej dla potrzeb telemetrii nalezy wykonaé niezbedne pomiary kabli.
Protokoty z pomiaru kabli przekaza¢ inwestorowi.
Szczegoty montazu kabli wg rys. nr 05 — Schemat linii kablowej dia potrzeb telemetrii.

o

Uwagi koricowe

0 Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” - cz. il oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

o Osoby prowadzace i nadzorujace roboty powinny posiadat odpowiednie uprawnienia,

a Calos¢ robét montazowych prowadzié zgodnie z zasadami i wytycznymi technologicznymi
dostawcy systemu rur preizolowanych.

o Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem sieci nalezy wykonad geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

o Po zakoriczeniu montazu sieci nalezy wykonaé plukanie rurociagdw.

o Teren, przez kiéry prowadzony jest cieplociag nalezy po zakoriczeniu prac montazowych
uporzadkowag i przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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7. Specyfikacja materialéw
1. Rura preizolowana prosta Dz 508,0 x 6,3/630 mm, L=12m

izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym (4 przewody) szt. 85
2. Rura preizolowana prosta Dz 88,9 x 3,2/160 mm, L=12m

izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym (2 przewody) szt. 2
3. Rura preizolowana prosta Dz 60,3 x 2,9/125 mm, L=12m

izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym (2 przewody) szt. 1

4. tuk preizolowany Dz 508,0 x 6,3/630 mm, kat 90°, R=2,5D
rownoramienny L=1,60x1,60 m, izolacja standard (seria 1)
z alarmem impulsowym (4 przewody) szt. 18

9. Luk preizolowany Dz 508,0 x 6,3/630 mm, kat 15°, R=2,5D
réwnoramienny L=1,60x1,60 m, izolacja standard (seria 1)
z alarmem impulsowym (4 przewody) szt. 2

6.  Odgafezienie preizolowane prostopadie kat 45°
Dz 508,0 x 6,3/630 mm (izolacja standard seria 1) -
Dz 219,1 x 4,5/355 mm (izolacja PLUS seria 2)
Z alarmem impulsowym (4 przewody) szt. 2

7. Odgalezienie preizolowane prostopadie kat 45°
Dz 508,0 x 6,3/630 mm — Dz 88,9 x 3,2/160 mm
izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym (4 przewody) szt. 2

8. Odpowietrzenie preizolowane Dz 508,0 x 6,3/630 mm
z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN50mm

izolacja standard (seria 1} z alarmem impulsowym {4 przewody) szt 2
9.  Zigcze izolacyjne tulejowe zgrzewane elekirycznie D630

z korkami wtapianymi szt. 128
10.  Komponenty pianki dia zlacza zgrzewanego elekirycznie D630 sz2t. 128
11.  Zlgcze izolacyjne tulejowe zgrzewane elektrycznie

redukcyjne D710-D630 z korkami wtapianymi szt 4
12, Komponenty pianki dla zlacza zgrzewanego elektrycznie

redukeyjnego D710-D630 szt, 4
13.  Ziacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie D355

z korkami wtapianymi szt. 2
14.  Komponenty pianki dla zlacza termokurcziiwego D355 szt. 2
15.  Zigcze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie D160

z korkami wtapianymi szt. 4
16.  Komponenty pianki dla zlacza termokurczliwego D160 szt. 4
17.  Zigcze izolacyjne termokurczliwe kolanowe usieciowane radiacyjnie D125

Z korkami wtapianymi szt. 2
18.  Komponenty pianki dla zigcza termokurczliwego kolanowego D160 szt. 2
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19.  Kolano stalowe Dz 60,3 x 2,9 mm R=2,5D kat 90° (dla mufy kolanowsj) szt. 2
20.  Piersciefi uszczelniajacy D630 szt, 4
21, Pierscien uszczelniajgcy D125 szt. 4
22.  Nasadka termokurczliwa D630/DN500 szt. 2
23.  Nasadka termokurczliwa D50/DN125 szt 4
24.  Mata piankowa 2000x1000x40 wykonana z pianki poliuretanowe,

o zamknigtych porach, niechlonaca wody, nieulegajgca degradaci,

gestosci 20-25 kg/m3 szt. 163
25, Ztaczki do alarmu (100 szt.) kpl. 6
26. Tasma krepowa (50 m) szt. 20
27.  Podtrzymki przewodéw (50 szt.) kpl. 21
28.  Ta$ma informacyjno-ostrzegawcza dla cieplociagu (szeroka) m 1100
29.  Kabel telemetryczny typ XzTKMNXpw 2x{4x2x0,6+1x2x0,6) m 585
30.  Tasma oznakowania dla kabla telemetrycznego (niebieska) m 520
31.  Rura PE-HD Dz 40 x 2,4 mm m 570
32.  Rura stalowa bez szwu Dz 60,3 x 3,2 mm m 2
33.  Kolano stalowe bez szwu Dz 60,3 x 3,2 mm R=1,5D szt. 4
34.  Krag Zelbetowy Fi 1000x500 mm (H=50cm) szt. 2
35.  Pokrywa zelbetowa dla kregu Fi 10000 mm z otworem Fi 800 mm

typ PP-120/80 szt. 2
36.  Wlaz Zeliwny Fi 800 mm typ AO-800 (klasa A-15) szt. 2
37.  Ploza dystansowa dla rur DN630mm o wysokosci 50 mm

z polietylenu o wysokiej gestosci HD-PE na tasmie stalowej z rolkami kpl. 22

38.  Ptozy prowadzace stalowe dla rury DN630mm wysokosé 50 mm
z rolkami (wykonanie indywidualne) kpl. 2

39.  Manszety uszczelniajace dla rury DN80O/DN630mm wykonane
z elastomerowego rekawa zaciskanego na rurociggach za pomocg
stalowych opasek kpl.

40. Dennica stalowa Dz 508,0 x 11 mm PN25 szt.

mgr InZ. lwona Hatossy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE i
PROJEKTOWAMNIA BEZ OGRANICZEN
specjalnosci instalacyinaj w zakresie sieci,
Instalbcji | urzadzen wodociagovych i kanallzacyjnych,
clepinych, wentylacyjrych i gazowych
nrewid 267/2000
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§LASKI LR7AD AN TR Katowice, dnia 17 czerwca 2000 r..-
I TH A

P o ram
ul. n.."-.:uf.' IINE 45

40-032 KATOWICE
AG.II-4/7131/267/2000

DECYZJA Nr 267/2000

Na podstawie art, 13 i 14 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.u.
Nr 89, poz.414/ i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.PiB. z dn. 30.12.1994 r. w spr:
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.38
z2 1995 r./ w zwigziu z art, 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani
Iwony Hatossy na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowla-
ne zioZonego przed Xomisja egzaminacyjng powolanq Zarzadzeniem Nr 160/99
z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:
Pani Iwona HATOSSY
mgr inz.
ur. dn. 22 stycznia 1971 r. w Gliwicach

otrzymuije

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
bez ograpiczeh
do projektowania

w specjalnoéci: instalacyijnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ¢cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powotang przez Hojewode
Slaskiego Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Panig
Iwong Hatossy wymaganego prawem wyksztalcenia - Politechnika Slaska w Gliwicac
Wydzia} Iniynierii S$rodowiska i Energetyki na kierunku In¢ynieria i ochrona
Srodowiska w zakresie specjalnoéci: Ogrzewnictwo, wentylacja i technika odpyla
nia oraz praktyki zawodowe koniecznej do uzyskania uprawnie budowlanych w
w/w specjalnodci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gldwnego InspektoraNadzoru Bu—
dowlanego za posrednictwem Wojewody $laskiego w terminie 14 dni od daty otrzy-

mania decyzji.
D oW
Y ‘; / %\'-;ZP;F?..!:‘.- . ':ﬁ@jy

Otrzymujs:
1. Pani Iwona Hatossy
ul. Zaw.Czarnego 23/2, 44-100 Glitn

2. GINB, ul.Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3. a/a

<ymunt Kong,;
Dyraktor Wydziahy Arciy ichury
| Gespodark; Przesi'mennej



POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RAH-WIT-Z8I *

Pani Iwona Hatossy o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7846/02

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 23/1, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez;

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzenia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnogcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z bivrem wlafciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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AF300 BIELSKO-BIALA i Michals Grap

Dziad Propramowania
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Tomspju Cieplownictwa

WARUNKI TECHNICZNE NR 16/031/20

dla przebudowy magistrainej sieci ciepfowniczej
na odcinku od ul. Maksyma Gorkiego do punktuy KE2
przy ulicy Akademii Umiejetnoséci w Bielsku - Biatef

Na odcinku od ul. Maksyma Gorkiego do punktu KE2 w miejsce istniejgcej sieci cieplowniczej
kanatowej 2 x DN500 nalezy ulozyé rowq sieC zZ rur preizolowanych 2 x DN500/630. Nowe
odcinki sieci cieplowniczej nalezy wykonaé z rur preizolowanych wyposa2onych
w impulsowy system monitoringu zawilgocenia izolacji.

Nowa sie¢ cieptownicza preizolowang 2 x DN500/630 potgczy¢ w ul. Maksyma Gorkiego z ist-
niejacy siecia preizolowana 2 x DN500/630, a w punkcie KE2 (zlikwidowane; komory) z istnie-
iacy siecig kanatows 2 x DN500.

Wistniejacych punktach nalezy wykona¢ potaczenia nowej magistrali 2 x DN500/630 :
- wP-1-3 z istniejacym przylaczem sieci preizolowanej 2 x DN 80/160,
- wP-1-3-4 z istniejacym przylgczem sieci preizolowanej 2 x Dn200/355.

Dla umozliwienia odpowietrzenia sieci cieplowniczej nalezy zabudowaé w najwyzszym punk-
cie sieci w rejonie KE1B armature odpowietrzajgcg DN 25 z wyprowadzeniem do istniejgcej
studni chionnej

Istniejace komory KE1A oraz KE1B zlikwidowaé.

Przy projektowaniu nowej sieci nalezy uwzgledni¢ konieczno§¢ zapewnienia ciggtosci dostaw
ciepla dla potrzeb c.w.u. odbiorcéw przy ul. Gorkiego 5 i ul. Gorkiego 3a. Przerwy w dostawie
c.w.u. dla odbiorcéw powinny byé ograniczone do minimum. W przypadku budowy sieci po
trasie istniejgcej sieci kanatowej dla zapewnienia ciaglosci dostawy ciepta nalezy przewidzied
u odbiorcéw zainstalowanie tymczasowych podgrzewaczy elekirycznych dla potrzeb c.w.u..

Wzdiuz nowego odcinka sieci wlozyé kabel telekomunikacyjny typu XzTKMNXpw
2 X (4x2x0,6 + 1x2x0,6) dla potrzeb telemetrii i poigczy¢ z kablem istniejgcym w rejonie punktu
P-0 oraz w P-1-2. Kabel telemetryczny utozy¢ i polaczy¢ zgodnie z ~Wytycznymi ukladania ka-
bii telemetrycznych wraz z wykonaniem muf’ P.K. ,Therma”.

Ste¢ nalezy zaprojektowaé i wykonaé na nastepujace parametry:
- Temperatura zasilania 65— 130°C

- Temperatura powrotu 40 — 80°C

- Rurociggi zastosowaé na cisnienie 2,5 MPa.

Projekt wykonawczy i budowlany przedmiotowej przebudowy sieci cieplowniczej musi by¢
opracowany zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, w tym w szczegblnosci Prawa Budowla-
nego, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoz., wymaganiami pro-
ducentéw zastosowanych urzadzeh i materiatéw oraz w oparciu o ,Wytyczne techniczno -
eksploatacyjne projektowania i realizacji sieci dla systemu cieplowniczego Bielska-Biatej" oraz
o ,Wytyczne stosowania armatury na sieciach cieplowniczych P.K. Therma®

KIEROWNIK DZIALU
P_rogra;uﬁivania i Rozwoju Cieplownictwa

mgrinz. Stawomir Dziedzic
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PREZYDENT MIASTA
Bielska-Biafej
OF |0
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Bielsko-Biala, dnia 10 sierpnia 2020 r. ﬁ l

4= Sooas .-o 108
bria 11 08. 2000 I DECYZJA nr 34/2020 76/
L F i’ okalizacji inwestycji celu publicznego
. Z. EraaNY rREEEAAAREEE LY AR RNNNARE 7
Na podstawig 4rt. 50 ust. 1iart. 51 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu

powaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz ant. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U.
2020 1. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-07-16
Przedsiebiorstwa Komunalnego "THERMA" SP. Z 0.0., 43-300 Bielsko-Biaia ul.
Michata Grazyriskiego 108
ustala sig lokalizacje

dia inwestycji celu publicznego:
budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ul. Maksyma Gorkiego do punktu
KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biale] na terenie oznaczonym

jako dziatki nr 204/115, 5235/1 » 204/14, 202/145, 202/162, 202/228, 202/224,
202/116, 202/196, 202/98, 202/247, 202/121, obreb Lipnik

1. Rodzaj i charakterystyka inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe magistrainej sieci cieplowniczej
w technologii rur preizolowanych.

a) sie¢ preizolowana 2 x DN 500/630mm o diugosci L= 540,5m

b) sie¢ preizolowana 2 x DN 80/160 mm o diugosci L= 8,5m

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu:

2.1 ochrona i ksztaltowanie tadu przestrzennego:
Teren w obszarze inwestycji po zakoriczeniu robét budowlano-montazowych
nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

2.2 ochrona érodowiska:
a) Projekt budowlany musi zawieraé rozwigzania zabezpieczajace elementy

$rodowiska metodami technicznymi, aby inwestycja nie stwarzata zagroZenia dia
warunkéw zdrowia i 2ycia ludzi w trakcie jej budowy i eksploatacii.

b) Zgodhie z rozporzgdzeniem Rady Ministréwz dnia z dnia 10 wrzesnia 2019r,
w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko
(tj. Dz.U. z dn. 26.09.2019 . poz. 1839) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje
si¢ do moggcych Znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. W niniejszym
postepowaniu wnioskodawca przediozyt ostateczng decyzje Prezydenta Miasta
Bielska-Biatej o Srodowiskowych uwarunkowaniach 2gody na realizacje
przedsigwzigcia nr 0S-UZ.6220.63.2017.AS z dnia 20.09.2017 . Decyzja
$rodowiskowa okresla szczegblowo warunki ochrony $rodowiska, w tym zdrowia
ludzi.

2.3 ochrona przyrody i krajobrazu:
a) Istniejgce drzewa i krzewy podlegaja ochronie stosownie do przepiséw ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze
zm.). Usunigcie wymaga zezwolenia Prezydenta Miasta Bielska-Bialej
za posrednictwem Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego.

UA.6733.44.2020 EPA-AR "3



2.4 ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kult., wspélczesne;j:

Nie ustala sie. Nie dotyczy.

2.5 ochrona terenéw lub obicktéw na podstawie przepiséw odrebnych:

Nie )

2.6 warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)} Do projektu budowlanego nalezy dolgczy¢ protokét z narady koordynacyjnej w
Wydziale Geodezii i Kartografii Urzedu Miejskiego, o ktérym mowa w art. 28b
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 ¢. poz. 276).

b) Zajecie pasa drogowego wymaga zezwolenia Migjskiego Zarzadu Drég w
Bielsku-Bialej w trybie ustawy o drogach publicznych.

2.7 ochrona intereséw oséb trzecich:

a) Zabrania sie zabudowy lub zagospodarowania terenu oraz ich uzytkowania, w
spos6b powodujgey Zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby.

b) Wszelkie ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne i promieniowanie nalezy ograniczyé do tereny whioskowanej
inwestyciji.

c) Zabrania sie zabudowy i zagospodarowywania wnioskowanego terenu, w
Sposob pozbawiajacy osoby trzecie:

- dostepu z drogi publiczne;j,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej
lub Srodkéw tgcznosci,
- dostepu $wiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
3. Warunki wynikajace z Przepiséw odrebnych:
Planowane zamierzenie musi by¢ zgodne z:

a) ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186),

b) ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz
1396),

c) ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U.z 2020 r. poz. 310),

d) ustawsg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995r. (tj. Dz.U.

z2017r. poz. 1161),
e) ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj.

Dz.U. z2018 . poz. 2068),
f) ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.

710),
oraz innymi przepisami ustaw, rozporzadzen, prawa miejscowego ub
prawomocnych decyzji administracyjnych, jezeli dotyczg przedmiotowej
© inwéstygji, ] ' ' ' ] ) ]

4. Termin wygaséniecia decyzji:
Organ, ktéry wydat decyzje stwierdzi jej wygashniecie, jezeli:

a) inny wnioskodawea uzyska pozwolenie na budowe,

b) zostanie dla tego terenu uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne,
niz w wydanej decyzji,

§. Zalacznik do niniejszej decyzji stanowi: mapa zasadnicza w skali 1:500,
Z zaznaczeniem linii rozgraniczajacych teren wnioskowanej inwestycji,
Ze wzgledu na rozmiar mapy zasadniczej utrudniajacy powielanie zatgeznik
decyzji dla stron stanowi mapa ewidencyjna w skali 1:2000 pomniejszona ze
skali 1:1000 z zaznaczeniem linii  rozgraniczajgcych teren whioskowanej

inwestycji

UA.6733.44.2020.EPA-AR 213



Uzasadnienie
Dziatka, ktérej dotyczy wniosek poloZona jest w terenie, dla ktorego miasto
nie posiada miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzenie
wniosku nastepuje zatem poprzez wydanie decyzji.
Na podstawie art. 6 pkt. 3) ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia
21.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 . poz. 65 ze zm.), w zwigzku z art. 2 pkt. 5 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana inwestycja
polegajgca na budowie magistralnej sieci cieplowniczej, stanowi inwestycje celu
publicznego.

Organ w prowadzonym postepowaniu dokonat analizy stany faktycznego i
prawnego terenu, na kitérym przewiduje sie realizacje inwestycji, oraz analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy wynikajacych z
przepiséw odrebnych. Organ stwierdzit, ze zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji nie stanowi gruntu roinego, ani le$nego.

Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy o planowaniu | Zagospodarowaniu
przestrzennym, strony zawiadomiono o wszczeciu postepowania w  drodze
obwieszczenia na tablicy ogloszei Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej oraz na
stronie internetowej BIP. Inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych
nieruchomosci, na ktérych jest lokalizowana inwestycja, zawiadomiono na pismie.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat sporzadzony przez
osobe posiadajacg dyplom ukoriczenia studiéw wyZszych w zakresie architektury.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sfuZy stronom odwofanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Bielsku-Biatej. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Prezydenta
Miasta Bielska-Biatej w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Odwolanie powinno zawieraé zarzuly odnoszgce sie do decyzji, okreslaé
istote i zakres 2gdania bedacego przedmiotem odwofania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to zgdanie (art. 53 ust. 6 up.zp.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna ip €O oznacza, iz. decyzja podlega .
natychmiastowemu wykonaniu, w24 -

" Zastepe: fidcreiniza Wydzialy

Oplata skarbowa: 107,0 z}

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplaiER l Bowsfed?/D2.U. 2 2019 1. poz. 1000)
K =
Otrzymujg za 2wrotnym potwierdzeniem odbiory: ~ .
1. Whnioskodawca oo ainigisza ¢ drien 60 5 : wﬂo v
2. Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biate] T ele ostatesna
3. Gmina Bielsko-Biata - Wydziat Nieruchomosci slaie s B
4. Spoldzielnia Mieszkaniowa "Ziote t.any " Zron . 98,08, 2020y
5. Spoidzieinia Mieszkaniowa "Sarni Stok " sgeicko-Raata. (1id ph b 5
Do wiadomosci:
1. UAaa.

UA.6733.44.2020.EPA-AR 3/3



6.5

Uzbrojenie projektowane :

sle¢ ciepina prelzolowana
k obszar oddzialywania planowanej inwestycji na $rodowisko

_____

DLUGOSC PROJEKTOWANEJ SIECH:

2 x DN 500/630 mm

L =540,50 m

2 x DN 80/160 mm

L=850m

Sekcje mapy: 6.119.30.03.2.1, 6.1 19.30.03.2.3, 6.119.30.03.4.1

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowal | mgrinZ™ [Podpis Data

" I Hatossy ks 01.07.2020. INWESTOR
Opracowat | mgrinZ, Podpis |1 Data P.K. "Themma" Spéika z 0.0.

P I Hatossy o 01.07.2020. | Blelsko-Blss ut Michela Grazytiskiogo 108

Budowa magistrainej sieci cleptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biafej.

SKALA
1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 01
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PROTOKOL
Z PRZEPROWADZENIA NARADY KOORDYNACY.JNEJ
w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego w Bielsku-Bialej
przy placu Ratuszowym 6 w dniach 18.11 --23.11.2020r.

QDPIS

bez uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej
z uZyciem érodkéw komunikacii elektronicznej

Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {j.t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 276 ze zm.) uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono dokumenty zawierajgce propozycje
usytuowania projektowanych sieci, materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz uzgodnienia jednostek branzowych przeprowadzono narade koordynacyjng dotyczgey propozydii
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla obiektu: Budowa magistralne] sieci
cieplowniczej od ul. Maksyma Gorkiego do punktu KE2 przy ul. Akademii Umiejgtnoéci (dz.
2041115, 5235/1, 204/14, 202/145, 202/162, 202/228, 202/224, 202/116, 202/196, 202/98, 202/247,

201/121 - obreb Lipnik) w Bielsku-Biatej
Wnioskodawca: Przedsigbiorstwo Komunalne ,Therma” Sp. z o.0., ul. Michata Grazyriskiego 108,

43-300 Bielsko-Biatla

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
z upowaznienia Prezydenta Miasta Bielska-Bialej

Uczestnicy narady koordynacyjnei:
Nazwa podmiotu

Anna Petryk-Ngckiewicz,

inspektor

Imig i nazwisko uczestnika reprezentujacego podmiot

I :p Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Bialej Maria Przybyta

2, Wydzial Urbanistyki i Architektury U.M. w Bielsku-Biale] Ewa Kaczor

3. Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Bialej Marta Frof

4. »AQUA™ S.A. w Bielsku-Blatej Malgorzata Wawrzuta-Kiczmer
5. [ Orange Polska S.A. Wieslaw Tomaszewski
6. Przedsigbiorstwo Komunalne ,,THERMA” Sp. z 0.0. Mirostaw Slosarczyk
7. | Gk etk S Wi i Fonssrwach Exionch Dorota Goma
8. Gazownia w Bielsku-Biatej Malgorzata Krzywor
9, Wydzlat Gospodarki Miejskief Urzodu Miejskiego w Bielsku-Biatej Jarostaw Modrzakowski

). | O.G.P. GAZ-SYSTEM Oddz. W $wierklanach, T.J.E. w Bielsku-Biate] Krzysztof L oboziak

11. | TAURON DYSTRYBUCJA $.A. Oddzlat w Bielsku-Blate), Dziat Lacznosci Mariusz Zawada

12. | NetiaS.A. Tadeusz Bana

13. Wydziat Ochrony Srodowiska i Energii Urzedu Miejskiego w Bislsku-Biatej Anna Dunat

44, | T-Mobile Polska S.A. NIEOBECNY

15. Wydzlalslznafl?or:;a;:ls(inmdu Miejskiego w Bielsku-Bialej — sieé Adam Byrdziak

16. PGW, Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach NIEOBECNY

17. | TAURON DYSTRYBUCJA S.A, Oddziat w Blelsku-Bialej, Rejon Dystrybucji Wieslaw Cyganik

18.

Straz Miejska w Bielsku-Biate]

Grzegorz Marek

19. | KOLNET sp.zo.0. Jerzy Pindel

20. | “SIMANT” Szymon Balart Szymon Balart
21. | SFERA NET S.A. NIEOBECNY

22, Multi-NET Infrastruktura $p. z o.0. NIECBECNY

23. | M3.net Szymon Papierkowski
24, | Przedsigbiorstwe AJC S.C. NIEOBECNY

25, Urzad Msazr:'zealie:oov':saki Wojewddztwa Slaskiego - Slaska Reglonalna Sieé Maciej Gepfert

IS S O

26.

Wydzial Gospodarki Miejskie] UM w Bielsku-Biatej - Ogrodnik Miejski

NIECBECNY I
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Stanowiska uczestnikéw narady:

UM GK - Znaki geodezyjne podlegajg ochronie na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i karfograficzne (jt Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia koszly wznowienia ponosi inwestor. Zatgcznik nr 1.

Nazwa jednostki uczestniczgcej w naradzie

Stanowisko reprezentanta

e

Podpis I

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Bielska-Blale]

Nie wnosi uwag.

Maria Przybyia
~e-mail

Wydziat Urbanistyki | Architektury
Urze¢du Miejskiego w Bielsku-Biatej

W przypadku braku mpzp nalezy uzyskaé decyzje
o wziztficp; dla inwestycji prowadzonych w terenie,
gdzie obowigzuje mpzp nie wnosze uwag.

Ewa Kaczor
-e-mail

Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Bialej

Zrealizowa¢ na warunkach decyzji znak
TD.4402.543.1.2020MP z 31.08.2020r. oraz
uzgodnienia TD.4402.543.2.2020.MP (nr do.:
13432.2020) z 31.08.2020r.

Marta Fronfi
-e-mail

~AQUA" S.A. w Blelsku-Biafej

Uzgodniono zgodnie z pismem HT/UL/Q1586/2020
2 dnia 25.08.2020r.

Wawrzuta- Kiczmer
-e-mail

Orange Polska S.A.

Opiniufemy projekt na nastepujacych warunkach:

* w miejscach zblizefi | skizyzowan z istniejgcymi
urzzdzeniami Orange Polska zachowaé nomatywne
odlegloci zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 2 2005 poz. 1864 oraz
normg zakladowa ZN-15/0PL-004

« w miejscach skrzyzowan i zblizedn z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ racznie
z zachowaniem szczegbinej ostroznosci zgodnie
z obowiazujgcymi normami i przepisami techniczno —
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
OPL,

*+ w przypadku braku mozliwo$ci zachowania
nomatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzefi
telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki techniczne
do Orange Polska Dziat - Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice, 40-506
KATOWICE; ul. Francuska 101

* przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic
z wnioskiem o realizacie nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie
intermnetowej www.orange.pliwniosekonadzor

* kazde wejscie na infrastrukture wiasno$ci OPL bez
Ziozonego wniosku o nadzér wiasciclelski, bedzie
trakfowane jako nielegalne | zglaszane do organdw
écigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do wiw uwag calosé
kosziéw zwiazanych z usunigciem ewentualnych awarif
oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawea);

Maigorzata |

Wiestaw Tomaszewski
-e-mail

Przedsiebiorstwo Komunalne
»THERMA" Sp. z 0.0.

Uzgadnia sie bez uwag.

Mirostaw Slosarczyk
-e-mail

Rejoriowy Zwiazek Spélek Wodnych dla
Konserwacji | Eksploatacji Urzadzen
Melioracyjnych w Blelsku-Biatej

Nie dotyczy.

Dorota Gérna
-e-mail
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Gazownia w Bielsku-Biatej

1. Przed przystapieniem do robét w miejscu zblizes nalezy
doktadnie zlokalizowaé gazociag przez wykonanie
wykopdw kontrolnych w celu zachowania przepisowych
odleglosci.

2. Miejsca skizyzowania projektowanego  uzbrojenia
Z istniejacym gazociggiem nalezy wykonaé zgodnie z PN -
91/M-34501 Jub Dz.U.poz.640 z dnia 4 czerwca 2013r.
zatacznik nr 2, tabela nr 2.

3. Ponadio gazocigg nalery zabezpieczyé obsypkg
piaskowg do wysckosci 0,3m ponad wierzch gazociagu,
Przy przebiegu réwnoleglym zachowaé minimalng
odlegloéé 1,5m od gazociagu.

4. Prace w poblizu gazociagu nale2y prowadzié recznie
pod platnym nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Bielsku-Biale).

5. Przed przystapieniem do rob6t nalezy pisemnie
powiadomié Gazownig w Bielsku-Biatej / z 14- dniowym
wyprzedzeniem /, podajgc termin rozpoczecia robét.

6. Odkryly gazociag w miejscu kolizji lub =zblizenia
bezwzglednie zglosié przed zasypka do odbioru
przedstawicielowi dostawcy gazu.

7. Wezelkie uszkodzenia gazociggu bedg usuwane na
koszt inwestora.

Uzgodnienie powyzsze jest waine na okres 2 lat od daty
wystawienia niniejszego pisma.

Malgorzata Krzywori
-e-mail

Wydzlal Gospodarkl Miejskie] Urzedu
Miejskiego w Blelsku-Bialej

PRACE ZIEMNE W POBLIZU ISTNIEJACEJ LINII
NAPOWIETRZNEJ) (PRZY UL. AK. UMIEJETNOSC))
WYKONYWAG BEZ UZYCIA SPRZETU O WYSOKM
WYSIEGU.

Jarostaw Modrzakowski
-e-mail

10.

0.G.P. GAZ-SYSTEM Oddzilaf
w Swierklanach, T.J.E. w Bielsku-Blatej

Bez uwag.

Krzysztof t.oboziak
-e-mail

1.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
Dziat Lacznosci

W rejonie skrzyzowania ulicc Maksyma Gorkiego
i Akademii Umiejetnodci znajduje sie kanalizacja
teletechniczna z kablami miedzianymi TAURON
Dystrybucja S.A. ( wspdiwlasno$c z ORANGE ).

Prace w poblizu ciagéw kanalizacji teletechnicznej oraz
miejscach skrzyzowari prace wykonywac recznie, zgodhie
z obowigzujagcymi  przepisami 2z  zachowaniem
szczegbinych  $rodkdw  ostroznoSci w  sposdb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie w/w urzadzer, pod
nadzorem uprawnionego pracownika TD S.A. Dzial
tacznosci B-B ul. Batorego 17a do kibrego nalezy zwrécié

~si¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem ¢ nadzdr

branzowy.

Mariusz Zawada
-e-mail

1 £

Netia S.A.

Uzgadnia sig z nastgpujgcymi uwagami:

- prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzié
bez  sprzetu mechanicznego, pod  nadzorem
przedstawiciela Neti,

- kolidujace urzadzenia felekomunikacyjne nale2y
zabezpieczy¢ zgodnie 2z nomami W przypadku
wystapienia konieczno$ci przebudowy P. T. uzgodni¢
z Netia 5.A. Katowice ul. Konduktorska 33

- powiadomié o terminie¢ rozpoczecia robét na fax
022/3383187.

Tadeusz Bana$
-e-mail

Wydziat Ochrony Srodowiska i Energii
Urzedu Miejskiego w Bielsku-Biate]

Zgodnie z art, lalmlwyzd'nll 18 kwietnia 2004 roku o ochronie prryrody (Dz. U. Z 2018 poz.

1&14 za zimi; i) naledy dnpmj-klu" dowlaneg hwmhryzm]ﬂm
i dl h drzew, kiorych obwdd pnia mierzony na

wymb&dicmpmehmwan(wwpadkuwiaﬂh tnpoll klnndwjuslnnnlsmych klondw
umhrzyslwh) 65 cm {w wypldlm rohbinlt jowy Y
), 50 em {w ch gi dlzuw)wu ey

w siupisk o p . 25 m2 wymaga i
' . | osdb_fizyozny

w L
usunigcle takich drzew na cale i z

 procest | realz e éciy gminy nalezy
znodnie z2Z nr ON, wsn 728.2019.05 w apmle onhmny drmw ng
tsranie miasta Bilalska-Bindej oraz z w Kartach i do
standardéw ochrony drzew w procesach inwestycyjnych Blulskn-alalej

Lx

Anna Dunat
-e~mail

T-Mobile Polska S.A.

NIEOBECNY

BRAK

Wydzial Informatyki Urzedu Miejskiego
w Bielsku-Biate] ~ sie¢ szerokopasmowa

Uzgadnia sig na warunkach zawartych w piSmie z dnia
13 lipca 2020r.

Adam Byrdziak
-e-mail

Paristwowe Gospodarstwo Wodne, Wody
Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gliwicach

NIEOBECNY

BRAK

17.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
Rejon Dystrybucji

Uzgadnia si¢ ped warunkiem zachowania uwag zawartych
w piémie znak TD/OBB/OMD/UB/WC/3214/2020 z dn.
24.07.2020r.

Wiestaw Cyganik
-e-mail
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18. | Straz Miejska w Bielsku-Biatej Bez uwag. Grze%o:ahi?arek 1
19. | KOLNET sp. z 0.0. Brak uwag. Jerzean:L?idel
20. | "SIMANT" 8 i Szymon Balart
. Zzymon Balart Nie zgtasza uwag. -e-mail
21. | SFERA NET S.A. NIEOBECNY BRAK
I 22. | Mult-NET Infrastruktura Sp, z c.0. NIEOBECNY 7 BRAK
23. | M3.net Bez uwag. Szymon_eI:aT:)Eilﬁrkowski I
Przedsiebiorstwo AJC 8.C. Adam Ozga,
24, | orosiaw Kubala NIEOBECNY BRAK
Urzad Marszatkowski Wolewddztwa imi
25. | Slzskiego — $laska Regionalna Sie& Brak uwag. Macie] Ge.rfert
Szkieletowa -e-mail
' Wydzlal Gospodarki Miejskiej Urzedu
26. | Misjskiego w Blelsku-Biate] - Ogrodnik NIEOBECNY BRAK
Miejski _l

Whioski o koordynacje robét budowlanych : BRAK

Mimo poprawnego zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele branz
wyszczegdlnionych w powyzszej tabeli pod Lp: 14, 16, 21, 22, 24, 26.

Integralng czescia protokoiu jest plan sytuacyjny z naniesiong trasa projektowanych sieci,
zatwlerdzony pieczecia przewodniczgcego narady koordynacyjnej.

Uwagi i zalecenia :

» Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

» Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zglosi¢ do uprawnionej jednostki

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

o Zatgcznik do niniejszego protokotu stanowi czesé graficzna.

» Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami bhp.

» Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punkiéw geodezyjnych

prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

3 FrrT I
a ;:.)}: I 'j? ‘1 14 177 g

R LA et

-

upc@wwz/
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Zatacznik nr 1:

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne punkty osnowy
geodezyjnej podlegajg ochronie. Wiasciciele, na kitdrych gruncie znajdujg sie punkty osnowy
obowigzani sg do nie dokonywania czynnoSci powodujacych ich zniszczenie, przesuniecie lub
uszkodzenie oraz do niezwlocznego powiadomienia Starosty o ich zniszczeniu, przemieszczeniu lub
uszkodzeniu. Art. 48 ust. 3 ww. ustawy przewiduje kare grzywny dia oséb, ktére wbrew art. 15 niszcza,
uszkadzajg lub przemieszczajg punkty osnowy lub nie zawiadamiajg Starosty o zniszczeniu,
przemieszczeniu lub uszkodzeniu tych punktow.

Zniszczone, uszkodzone lub przesuniete w trakcie prac inwestycyjnych punkty osnowy nailezy
odtworzy¢ zgodnie z zasadami opisanymi w Zatgczniku 1, rozdziat 6 punkt 23 do rozporzgdzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (dalej: rozp. w sprawie osnow) oraz pomierzyé | wyréwnaé zgodnie
z zasadami opisanymi w ww. rozporzadzeniv. W przypadku braku mozliwosci odtworzenia
zniszczonego znaku, nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny o ktérym mowa w zatgczniku nr 1, rozdzial 9
punkt 14-17 rozp. w sprawie osnéw i przedlozy¢ w formie operatu technicznego do tutejszego organu
celem przyjecia go do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt podlega
zatwierdzeniu. Po zatwierdzeniu projektu punkty nalezy wynies¢ w terenie, pomierzyé i wyrownaé
zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.

Wyniki prac zwigzanych 2 odtworzeniem lub projektem technicznym i wyniesieniem punktéw nalezy
skompletowa¢ w formie operatu technicznego, zgodnie z zasadami opisanymi

w zalgczniku nr 1, rozdzial 9, punkt 17-19 rozp. w sprawie osnow oraz w rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiar6w
do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Stabilizacje punktéw nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 1, rozdziat 9, punkt 20-21 rozp.

w sprawie osndw, po wczesnigjszym, pisemnym uzgodnieniu z tutejszym organem. Ewentualng nowa
numeracj¢ punktéw nalezy uzgodni¢ pisemnie z tutejszym organem. Dla nowych punktéw nalezy
przekazac wiadajagcym gruntem, na ktérym umieszczony zostat znak zawiadomienie stanowiace
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych.

Prace zwigzane z odtworzeniem zniszczonych znakéw lub stabilizacjy nowych powinny byé
zakoriczone réwnoczesnie z koricem projektowanej inwestycji.
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Budowa magistrainej sieci cieplowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.
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Bietsko-Biata, 31 sierpnia 2020 r.

Prezydent Miasta Bielska-Biate] B qmé mf/-z «wj
43-.3_60 B?ELSaKOS—%li\m
- Michalg Graxyhskinga 108

Miejski Zarzad Dr6g w Bielsku-Biatej .
ul. Michafa Grazyriskiego 10 Dria | 06. 09, 2020

AR

TD.4402.543.1.2020.MP

DECYZJA

Na podstawie arl. 39 ust. 3 i 3a, art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470), rozporzadzenia Nr 26/98 Wojewody Bielskiego z 30 grudnia 1998 r.,
w sprawie zaliczenia drég na ferenie Gminy Bielsko-Biata do kategorii drég lokalnych miejskich
{Dz. U. Nr 24/98, poz. 399 ze zm.), rozporzadzenia Rady Ministréw z 15 grudnia 1998 r. w sprawie
ustalenia wykazu drog krajowych i wojew6dzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071), art. 103 ust. 2 oraz ustawy
z 13 pazdziemika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng
Dz. U. Nr 133, poz. 872 z.pézn. zm.) i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz. 124), statutu Miejskiego Zarzadu Drég (Uchwala Nr LXI1/1992/2006
Rady Miejskiej w Bielsku-Bialej z 19 wrzesnia 2006 r.} oraz pelnomocnictwa z 28 |utego 2006 r.
Prezydenta Miasta Bielska-Biatej /ON.II-0113/47/06/ dla Dyrektora MZD do wydawania decyzji
administracyjnych i postanowien oraz peinomocnictwa z 26 marca 2019 r. Prezydenta Miasta Bielska-
Biatej /ON.11-0052.163.2019/ dla zastepcy Dyrektora MZD do wydawania decyzji administracyjnych
i postanowien.

Po rozpatrzeniu wniosku Strony:

Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA Sp. z 0.0.
ul. Michata Grazyriskiego 108
43-300 Bielsko-Biata

W sprawie:
zezwolenia na lokalizacje infrastruktury  technicznej niezwiazanej
z funkcjonowaniem drogi

ZEZWALAM

1. Na lokalizacie magistrainej sieci cieplowniczej z rur preizolowanych
2x DNS500/630mm o dlugosci catkowitej trasy wynoszacej 306,0m i sieci
cieptowniczej rur 2x DN80/160mm w poszczegéinych pasa drogowych, tj..



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Ul tagodna w Bielsku-Biatej, - budowa sieci cieplowniczej z rur
preizolowanych 2x DN500/630mm w pasie drogowym ul. tagodne;j,
ti. przejScie poprzeczne z ww. infrastrukturg przez pas drogowy: jezdnie
i obustronnej chodniki na ww. ulicy, na odcinku od wlaczenia ww. sieci
cieplowniczej do sieci cieplowniczej 2x DN500/630mm Zabudowanej
na dziatce ozn. 202/247 obreb Lipnik niestanowigcej pasa drogowego
ww. ulicy, poprzez zabudowe ww. sieci cieplowniczej ha dziatce ozn. 202/121
obreb Lipnik, stanowigcej wiasnosé¢ Miejskiego Zarzadu Drég w Bielsku-
Biatej, - w kierunku zabudowy wnioskowanej sieci cieptowniczej
na dziatce ozn. 202/224 obreb Lipnik zabudowanej budynkiem adres:
ul. tagodna 9 w Bielsku-Biatej. ‘
Ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej, - budowa fragmentu sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych 2x DN500/630mm w pasie drogowym
ul. Akademii Umiejgtnosci, (w rejonie skrzy2owania ul. Akademii
Umiejetnosci z ul. Ignacego Krasickiego), ti. przejécie poprzeczne z ww.
infrastrukturg przez pas drogowy: jezdnie i chodnik na ww. ulicy, (po stronie
adreséw budynkéw nieparzystych), na odcinku od wigczenia ww. sieci
cieptowniczej do projektowanej sieci cieptowniczej 2x DN500/630mm
lokalizowanej na dzialce ozn. 202/162 obreb Lipnik niestanowigcej pasa
drogowego ww. ulicy, poprzez zabudowe fragmentu ww. sieci cieplnej wzdtuz
jezdni na ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

Ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej, - budowa sieci cieptowniczej
Z rur preizolowanych 2x DN500/630mm w pasie drogowym ul. Akademii
Umiejetnosci, (na odcinku od rejonu skrzyzowania ul. Akademii Umiejetnosci
z ul. Ignacego Krasickiego, do rejonu skrzyzowania ul. Akademii
Umiejetnosci z ul. Maksyma Gorkiego), tj. zabudowa wnioskowanej sieci
cieplowniczej wzdiuz pasa drogowego: jezdni i chodnika na ul. Akademii
Umiejetnosci, (wraz z przejéciem poprzecznym przez pas drogowy
ul. Wlodzimierza Majakowskiego), celem zabudowy projektowanej sieci
cieplowniczej z rur preizolowanych 2x DN500/630mm wzdiuz pasa
drogowego ul. Akademii Umiejetnosci, - w kierunku planowanej zabudowy
ww. infrastruktury w pasie drogowym ul. Maksyma Gorkiego w Bielsku-Biatej.
Ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej, - budowa fragmentu sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych 2x DN80/160mm w chodniku na
ww. ulicy, poprzez wigczenie do projektowane] sieci cieplowniczej z rur
2x DN500/630mm lokalizowanej wzdiuz pasa drogowego ul. Akademii
Umiejetnosci, - w kierunku dziatki ozn. 204/14 obreb Lipnik niestanowiace;
pasa drogowego ul. Akademii Umiejetno&ci w Bielsku-Biatej.

Ul. Maksyma Gorkiego w Bielsku-Biatej, - budowa sieci cieplowniczej
z rur preizolowanych 2x DN500/630mm w pasie drogowym ul. Maksyma
Gorkiego, (na odcinku od rejonu skrzyzowania ul. Maksyma Gorkiego
z ul. Akademii Umiejetnoéci do rejonu budynku adres: ul. Maksyma Gorkiego
3a), fj. zabudowa ww. infrastruktury wzdluz pasa drogowego: jezdni na
ul. Maksyma Gorkiego wraz z przejsciem poprzecznym przez pas drogowy

2



na ww. ulicy, - w kierunku zabudowy ww. infrastruktury na pasie drogowym,
ti. na wysokosci zjazdu z powyzszej drogi publicznej na dziatke ozn. 208/6
obreb Lipnik zabudowanej m.in. budynkiem adres: ul, Maksyma Gorkiego 3a
w Bielsku-Biatej,

2. Lokalizacja wyzej wymienionej infrastruktury moze nastgpi¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym pn.: ,Budowa magistrainej sieci cieplowniczej od ul. Maksyma
Gorkiego do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biafej".,
autorstwa: mgr inz. l.Hatossy, rys. nr 01 - projekt zagospodarowania terenu
z daty: 1 lipca 2020 r.

3. Warunki umieszczenia infrastruktury:

3.1 W chwili obecnej w siedzibie Miejskiego Zarzadu Drég, trwajg prace
projektowe polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej
pn.: ,Rozbudowa ul. Akademii Umiejetnosci na odcinku od skrzyzowania
z ul. Marii Skfodowskiej-Curie do skrzyzowania z ul. tagodng”., w zwiazku
Z powyzszym, zabudowe wnioskowane] sieci cieplowniczej w pasie
drogowym ul. Akademii Umiejetnosci, dowigzaé sytuacyjnie i wysoko$§ciowo
do projektu rozbudowy ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

3.1.1 Dopuszcza sig zabudowe sieci cieptowniczej z rur preizolowanych
2xDN 500/630mm i dlugoéci 17,0m w pasie drogowym ul. tagodnej
w Bielsku-Biatej, jako metody bezwykopowej, ti. przeciskiem
W rurach ostonowych.

3.2 Naruszong konstrukcje chodnika, zjazdu z drogi  publicznej
w poszczegblinych pasach drogowych po przekopie, nalezy odtworzyé
| Zagescic przyjmujgc obcigzenie ruchem KR-2,

3.3 Naruszong konstrukcje jezdni w pasie drogowym ul. Akademii Umiejetnosci,
ul. Maksyma Gorkiego, Wiodzimierza Majkowskiego po przekopie, nalezy
odtworzy¢ i zagescié przyjmujac obcigzenie ruchem KR-3.

3.4 Nalezy opracowaé i przedstawié¢ w tut. Zarzadzie projekt budowlany
dla lokalizacji wnioskowanej infrastruktury w  pasie  drogowym
ul. tagodnej, ul. Akademii Umiejetnosci, ul. Maksyma Gorkiego,
ul. Wiodzimierza Majakowskiego, wraz z elementem odtworzenia pasa
drogowego po ww. robotach sieciowych, z uwzglednieniem technologii rob6t
celem zatwierdzenia.

3.5 Szczegblowe warunki przywrécenia pasa drogowego na poszczegdinych
ulicach, w 2wigzku z zabudowa sieci cieplowniczej z rur preizolowanych
2x DN80/160mm i z rur preizolowanych 2x DN500/630mm, zostang
okreslone w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym.

3.6 Podczas robét zapewnié bezpieczny przejazd oraz przejécie pieszych do
sgsiednich budynkéw.

3.7 Zabudowe wnioskowanej infrastruktury na dziatkach ozn. 202/247, 2021224,
202/116, 202/228, 202/162, 204/14 obreb Lipnik, nalezy odpowiednio
uzgodni¢ i uzyskaé stosowng zgode od odpowiednich wiascicieli ww.
nieruchomosci gruntowych.



Decyzja jest waina w okresie 2 lat od daty wydania.
UZASADNIENIE

Strona, w piémie z 13 lipca 2020 r. wystapita do Miejskiego Zarzadu Drog
w Bielsku-Bialej, z wnioskiem ,o uzgodnienie projektowanej magistralnej sieci
ciepfowniczej od ul. Maksyma Gorkiego do punktu KE2 przy ul. Akademii
Umiejetnosci”.

W toku postgpowania oraz uwzgledniajac powyzsze, tut. Zarzad przychylit sie
do prosby Strony i zezwolit na zabudowe wnioskowanej sieci cieptowniczej z rur
preizolowanych 2x DN 500/630mm w pasie drogowym ul. tagodnej, ul. Akademii
Umiejetnosci i w pasie drogowym ul. Maksyma Gorkiego oraz fragmentu sieci
cieplowniczej z rur preizolowanych 2x DN 80/160mm w pasie drogowym ul. Akademii
Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 i 3a uzasadniajgce wyrazenia
zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym ulic: tagodnej, Akademii Umiejetnosci,
Wiodzimierza Majkowskiego, Maksyma Gorkiego w Bielsku-Biafej, wnioskowanej
infrastruktury wyszczegoéinionej w pkt 1 niniejszej decyz;ji.

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg wyzej
wymiehionych warunkow.

Dla zabudowy fragmentu sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych
2x Dn500/630mm na dziatce ozn. 202/121 obreb Lipnik, Miejski Zarzad Drog
wypowiedziat sie w uzgodnieniu ozn. nr TD.4402.543.2.2020.MP z 31 sierpnia 2020 r.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bielsku-Bialej,
za posrednictwem organu, ktory decyzje wydal na adres: Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Biatej,
43-300 Bielsko-Biala, ul. Michata Grazyriskiego 10, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania,

Zgodnie z art. 127a kpa o§wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania sktada
sig organowi, kt6ry wydat ninigjsza decyzje na adres: Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej, 43-300
Bielsko-Biala, ul. Michata Grazyniskiego 10.

Z dniem doreczenia organowi, ktory wydat niniejsza decyzie oSwiadczenia o Zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocha.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron, lub jezeli wszystkie strony zrzekiy sie prawa do wniesienia odwotania,

2. Ponadto informujemy, 2e przed przystapieniem do prowadzenia rob6t Inwestor zobowigzany jest do
uzyskania:

2.1 Pozwolenia na prowadzenie robét zgodnie z ustawa Prawo budowlane.



2.2 Uzgodnienia z tut. Zarzadem projektu budowlanego dla umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym, wraz z elementem odtworzenia pasa drogowego po robotach sieciowych,
Z uwzglednieniem technologii robét.

2.3 Zezwolenia zarzgdcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym na podstawie
art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

2.4 Zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.
112 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Whiosek w tej sprawie nalezy ziozyé do siedziby tut Zarzadu, z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie okre$ienia warunkow
udzielenia zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140 poz. 1481 z pézn,
Zm).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, utrzymanie

urzgdzenia, obiektu, nalezy do jego posiadacza.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jezeli budowa,

przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3,

koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane w rozumieniv ustawy Prawo budowlane, art, 32 ust 4 pkt. 2.

Szczegdlowe warunki przywrocenia pasa drogowego zostang okreslone w decyzji zezwalajacej na

prowadzenie robét w pasie drogowym, po zatwierdzeniu w tut. Zarzadzie projektu budowlanego.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

DYREKTOR

mgr ind. h Walus

MIEISKI ZARZAD DRAG
v BIELSKU-BIALE)
ul. Michala Grazynsiiego 10
43-300 BIFLSKO-BIALA
tei {33) 467.08-36, 472-60-10
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Budowa magistralnej sieci cieplowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnoéci w Bielsku-Biatej.
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Bielsko-Biata, 31 sierpnia 2020 r.

Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Biatej

Nr spr.: TD.4402.543.2.2020.MP

Nr dok.: 13432,2020
Ysio £l eols

K. Tharms~ Sp. z 0.0
43-300 BIEL SKO-BIALA
ul. Mich'r:la_ Q_r;_:.ﬁﬁgiiegoj()&

Dnia f_[l_i; 09, 2020

Przedsig¢biorstwo Komunalne
THERMA Sp. z o0.0.

ul. Michata Grazyriskiego 108
-300 Bielsko-Biata

..............................

Dotyczy pisma w sprawj uzgodnienia lokalizacji magistrainej sieci cieptowniczej od
ul. Maksyma Gorkiego flo punktu KE2 przy ul. Akademii Umiejetnosci.

W odpowiedzi na powyzszy wniosek dotyczacy uzgodnienia lokalizaciji sieci
cieptowniczej z rur preizolowanych 2x DN 500/630mm w pasie drogowym ul. tagodnej,
ul. Akademii Umiejetnosci, Wlodzimierza Majakowskiego i w pasie drogowym
ul. Maksyma Gorkiego oraz fragmentu sieci cieptowniczej z rur preizolowanych 2x DN
80/160mm w pasie drogowym ul. Akademii Umiejetnoéci w Bielsku-Bialej, informuje, ze
w trwalym zarzgdzie Miejskiego Zarzadu Dré6g, znajduje sie dziatka ozn. 202/121 obreb
Lipnik, ktora stanowi parking przy ul. tagodnej w Bielsku-Biatej.

Powyzsza nieruchomosé gruntowa nie stanowi drogi  publicznej,
W rozurieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
W zwigzku z powyzszym informuje, ze:

wyrazam zgode

na lokalizacje magistralnej sieci cieptowniczej z rur preizolowanych
2x DN500/630mm o dtugosci ok. 10,0m na dziatce ozn. 202/121 obreb Lipnik
stanowiacej parking przy ul. tagodnej w Bielsku-Biatej, na odcinku od wiaczenia
ww. sieci cieplowniczej do sieci cieptowniczej 2x DN500/630mm zabudowanej
na dzialce ozn. 202/247 obreb Lipnik niestanowigcej pasa drogowego ww. ulicy,
poprzez zabudowe ww. sieci cieptowniczej na powyzszej nieruchomosci gruntowe;j,
stanowigcej wiasnos¢ Miejskiego Zarzadu Drég w Bielsku-Biatej, - w kierunku przejscia
poprzecznego z powyzszg infrastrukturg przez pas drogowy ul. tagodnej w Bielsku-
Biatej, celem zabudowy sieci cieplowniczej na dziatce ozn. 2027224 obreb Lipnik
zabudowanej budynkiem adres: ul. tagodna 9 w Bielsku-Biatej.

NA WARUNKACH

1. Lokalizacja wyzej wymienionej infrastruktury moze nastapié¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym pn.: ,Budowa magistrainej sieci ciepfowniczej od ul. Maksyma
Gorkiego do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej”.,
autorstwa: mgr inz. |.Hatossy, rys. nr 01 - projekt zagospodarowania terenu
z daty: 1 lipca 2020 r.



2. Warunki umieszczenia infrastruktury:

2.1 Zabudowe sieci cieptowniczej z rur preizolowanych 2x Dn500/630mm na
dziafce ozn. 202/121 obreb Lipnik, lokalizowad metoda wykopu otwartego.

2.2 Szczegbtowe warunki przywrocenia ww. pasa drogowego — parkingu na
ul. tagednej w Bielsku-Biafej, zostang okreslone w stosownym zezwoleniu
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

2.3 Nalezy wystapi¢ do Urzedu Miejskiego w Bielsku-Biatej - Wydziatu
Nieruchomosci, 0 wykonanie stuzebnosci gruntowej na dziaice ozn. 202/121
obreb Lipnik powyzszej infrastruktury technicznej.

2.4 Dla zabudowy sieci cieplowniczej z odpowiednich rur preizolowanych
2x DN500/630mm i z rur preizolowanych 2x DN80/1 60mm w poszczegaéinych
pasa drogowych ulic: Akademii Umiejetnosci, Maksyma Gorkiego, tagodnej,
Wiodzimierza Majkowskiego w Bielsku-Bialej, tut. Zarzadu wypowiedziat sie
w stosownej decyzji zezwalajgcej na lokalizacje infrastruktury technicznej
niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi, ozn. nr TD.4402.543.1.2020.MP
Z 31 sierpnia 2020 r,

3. Zobowigzuje sig wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do
uzyskania:

3.1 Pozwolenia na prowadzenie robét budowianych zgodnie z ustawa Prawo
budowlane.

3.2 Zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Whiosek w tej sprawie nalezy ziozy¢ do siedziby tut. Zarzadu,
z uwzglednieniem Rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerweca 2014 r.
W sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwoleft na Zajecie pasa
drogowego.

3.3 Utrzymanie urzadzenia, obiektu nalezy do jego posiadacza.

3.4 Jezeli budowa, przebudowa, lub remont drogi wymaga przelozenia
urzadzenia lub obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

3.5 Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
art. 32 ust. 4 pkt 2.

Uzgodnienie wazne 2 lata.
| EXKTORE

m ‘oiciech Walu§

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu pn.. ,Budowa magistralnej sieci cieplowniczej od ul. Maksyma
Gorkiego do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej”., rys. nr 01.

Otrzymuija;
. adresat
2. MZD.TD afa
3. MZD.GIZ - do wiadomosci

Mlejski Zarzad Drég w Blelsku-Biatej % tel: 33472 6010
ul. Michata Grazyriskiego 10, 43-300 Bielsko-Biata B fax: 334979635

www.mzd.bielsko.pl B2 sekretariat@®mazd.bielsko.pl
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biala

Infolinia: 44832 606 0616
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" TAURON

43-200 BIELSKO-Sia0 4 | W
DYSTRYBUCJA

. Mieiyr b Gm.?y;__ﬁskiego.‘l (¢}

Dnia ' 27, 07, Ll

Adres do korespondencji: -
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata l.dz. &p%/

il 11 O@tau On-d\]StIVbUCja.m
;%
l - J3 I HERMA sp- Z 0.0.

ul. Grazyriskiego 108
43-300 Bielsko-Biata

Bielsko-Biata, dn. 24.07.2020 r. 1039652380

TD/OBBIOMD/ Jr20-0F - Y4fooce 10
TD/OBB/OMD/UB/WC/3214/2020 "
1040961606

Dotyczy: uzgodnienia budowy magistrali sieci cieptowniczej od ul. Gorkiego do punktu KE2
przy ul. Ak. Umiejetnosciw Bielsku-Biatej.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 08-07-2020r.,data wptywu do Tauron Dystrybucja
S.A. 13-07-2020r informujemy, ze na zatgczonym planie naniesiono orientacyjnie przebieg
linii kablowych SN, nN i kanalizacje teletechniczng oraz linig napowietrzng nN wraz
z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapach, do ktérych naiezy sie bezwzglednie
stosowac.

Wezelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogdinie obowigzujacymi przepisami i normami
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacjne linie kablowe™ przy zachowaniu
odlegtosci poziomych i pionowych.

Doktadne potozenie naniesionych kabli energetycznych SN, nN, oraz kabla
teletechnicznego w miejscach skrzyzowar i zblizer nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowujac
szczegbine $rodki ostroznosci. - Prace przy urzadzeniach energetycznych oraz
teletechnicznych powinny byé wykonywane 2z zachowaniem szczegOinych $rodkéw
ostroznoSci przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Przed zasypaniem
wykopu, podczas realizacji prac w poblizu urzgdzen energetycznych i teletechnicznych
kazdorazowo nalezy spisaé protokét z odbioru zanikowych w obecnosci pracownika Tauron
Dystrybucja S.A.

" Kable elektroenergetyczne SN, nN bedace w kolizji poprzecznej z planowg inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze osfonowej przepustu wychodzacego 0,5m
poza o$ obiektu liniowego zgodnie z zatacznikiem nr 4 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
do niniejszego uzgodnienia.

Przy prowadzeniu prac w poblizu podziemnych urzadzen energetycznych |
teletechnicznych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi
robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Biefsku Biatej ul. Flirawoa 18.

W sprawie prowadzenia prac w poblizu kanalizacji teletechnicznej Wykonawca
z 14-dniowym wyprzedzeniem zwrdci sie do Tauron Obstuga Klienta Biuro Infrastruktury
Teleinformatycznej Sekcja Terenowa Bielsko-Biata wul. Batorego 17a , osobg Mariusz
Zawada tel. 33 813 11 79 lub Wojciech Jasiak 33 813 11 65.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy {wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON [Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgbrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pad numerem KRS: 0000073321 www.tauran-dystrybucja.pl



Strona 2z 2

Nalezy zachowaé minimaine odleglosci projektowanej inwestycji od fundamentéw
stupa linii napowietrznej nN - 1,0 m. Prace ziemne w poblizu stup6w nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie naruszaé ich ustojow.

Odpowiedziainosé za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzer ponosi kierujgcy pracami tj. csoba posiadajgca uprawnienia
do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw
linii napowietrznej nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spélka eksploatujaca
sieC. Odleglo$¢ powyzsza dotyczy réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé od najdatej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Szczegdly wynikle w czasie wykonywania robét a nieokreslone w pismie nalezy
zglosié, uzgodnié i spisaé w formie notatki.

Ponadto informujemy, e na danym terenie moga znajdowaé sie¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnoécia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej

Waznoéé uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Z powazaniem
Zalaczniki:.  mapa szt. 1
wytyczne, uzg. Dziat Lacznoéci TD SA

. od
Kopia: OMD Wvdziat Dokurn
Storszy Smagialivta ds, U

ef%(raniowych

WistTaw Cyganik

NiP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wplacony): 560.575.920,52 =t
TAURON Dystrybucja S.A. 5ad Rejonowy dia Krakowa Sridmiestia
ul. Podgorska 25A X Wydziat Gospodarcey Krajowego Rejestry Sgdowego
31-035 Krakdw pad numerem KRS: 000D073321 wwiw.tauron-dystrybucja.p!



TAURON Dystrybucja 5.4, =S e

Oddziat w Bielsku-Biate] o oy ORI
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biata [ E‘.‘\_,_i Y REAY
Infolinia; +48 326060616 DYSTHYBUCJA
Adres do korespondencji:

ul Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
infn@tauron—dystrybucja.p]

Bielsko-Biata, dn.24.07.2020 r, TAURON Dystrybucja S.A.
Wydziat Dokumentacji (OMD)

43-300 Bielsko-Biala

Sygnatura: TD/OBB/STL/MZ/051/2020 ul. Filarowa 18

Dotvez Przebudowa magistraine] sieci cieplowniczei od ulicy Maks ma Gorkieqgo
do_ punkty KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci  w Bielsku - Biafej .

W odpowiedzi na e-maila OMD z dnia: 08.07.2020.r dotyczacego uzgodnienia wiw projektu
W zakresie sieci teletechnicznej informujemy ze : kanalizacje teletechniczng wiasnosci
Tauron Dystrybucja S.A. wkreslono orientacyjnie , zgodnie z posiadang dokumentacjg
kolorem pomarariczowym , jednoczeénie informujemy ze na wskazanym odcinku kanalizacja
teletechniczna stanowi wspoiwlasnosé z firmg Orange S.A. , projekt uzgadnia sie zgodnie
z nastepujacymi warunkami : :

1. Przed przystapieniem do prac Ziemnych w miejscach zblizer lub skrzyzowari nalezy
Zlokalizowaé urzadzenia w terenie przez wykonanie przekopéw kontrolnych lub zieci¢
wylyczenie.

2. Wszelkie prace ziemne w poblizu wskazanych urzgdzen teletechnicznych nalezy
wykonywac recznie pod odptatnym nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja S.A.
Dziat t acznosci, Bielsko-Biata ul. Batorego 17a do ktérego nalezy przed rozpoczeciem
prac wystapi¢ pisemnie o nadzér techniczny.

3. Prace wykonywadé zachowujac szczegébine rodki ostroznosci w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie wiw urzadzen.

4. Zachowac odlegtoci poziome i pionowe przebudowywanej sieci cieplowniczej od
istniejgcej kanalizacji teletechnicznej zgodnie z przepisami.

5. Odkryte ciagi rur kanalizacji teletechnicznej nalezy zabezpieczyé przed zarwaniem.

6. W miejscach skrzyzowan zastosowaé dodatkowa warstwe materiaiy izolacyjnego min.
25. cm piasku .

7. Wykonawca z 14-to dniowym wyprzedzeniem powiadomi e-mailem:
mariusz.zawada@tauron-dystrybucja.pf i wojciech.jasiak@tauron-dystrybucja.pI
o terminie rozpoczecia robét,

8. Szczegbly wynikle w czasie wykonywania rob6t a nieokrelone w pismie nalezy zglosig,
uzgodnic i spisaé w formie notatki.

9. Po zakoriczeniu prac a przed calkowitym zasypaniem miejsc kolizji z siecig
teletechniczng T.D. S.A wykonawca wystapi o podpisanie protokolu robét zanikowych.

Sprawe prowadzi; M. Zawada Z powazaniem :
tel. +48 33813 11 79
Kopia: STL

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy [wptacony): 560.611,250,96 24
TAURQN Dystrybucia S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiegcia
ul. Pedgorska 254 XI Wydziat Gespedarczy Krzjowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



Zafgez nik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UBWG/3214 12020)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 05 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) dila kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b} dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

c) dla kabli teletechnicznych minimum 110mm
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zZlokalizowanego
przekopem kontroinym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem siuzb energetycznych Tauron Dystrybucja SA Oddzial w Bielsku-
Bialej Region SN i nN ul. Filarowa 18, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych ocdpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glgbokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm ~ oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe;j, Cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych,
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bielsku-Biatej
ul. Grazyrskiego 3, 43-300 Bielsko-Biala
tel. 33 813 76 00, faks 33 813 76 22

gazownia.bieisko.biala@psgaz.pi
Wasz znak:
Naszznak: PSGZA.0155.763.1536.20

(_M 63 0%| 2030
P.K.

T, Wovolow fas f

43 363%?%?5 BiAL A
ul. Michaie nméy.‘.s?giA% N

Dnia 'E 07. ?:’BZE]__l

P.K., THERMA"
ul. Grazyniskiego 108
43-300 Bielsko-Biata

Bielsko-Biata, 17.07.2020

Dot.: uzgodnienia projektowane;j trasy sieci cieptowniczej od ul. Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

Szanowni Panstwo!

Projektowang sie¢ cieplng uzgadniamy pod nastepujacymi warunkami:

1. Przed przystapieniem do robét nalezy pisemnie powiadomié Gazownie w Bielsku
~ Bialej /z 14- dniowym wyprzedzeniem /, podajgc termin rozpoczecia robét.

2. Przed przystapieniem do robét w miejscu zblizen nalezy dokladnie zlokalizowad
gazocigg przez wykonanie wykopow kontroinych w celu Zzachowania przepisowych
odlegioéci

3. SkrzyZzowanie projektowanej sieci ciepinej z gazociagiem wykonaé wig PN -91/M.-
34501.

4. Przy przebiegu rownoleglym projektowang sieé cieping nalezy uktada¢ w odiegtoéci
co najmniej 1,5 m od sieci gazowej. W przypadku niespelnienia w/iw punktu
Gazownia w Bieisku-Bialej zazada od inwestora przelozenia gazociggéw na
wymagang odlegftosé .

5. Odkryty gazocigg w miejscu kolizji lub zblizenia bezwzglednie zglosié przed Zasypka

do odbioru przedstawicielowi dostawcy gazu.

Wszelkie uszkodzenia gazociggu bedg usuwane na koszt inwestora .

7. Prace w bezposrednim sgsiedztwie naszych urzadzer prowadzi¢ recznie pod
pfatnym nadzorem pracownika Gazowni w Bielsku - Biatej.

&

zaniem: / IGERDVIEIK
Z powazaniem: Gcztfola ] ek —Blek)

T i SRS, Pl T T T N P8 B TR Al ot R B sl R g, .

Polska Spdlka Gazownictwa $p. 2 0.0., Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow Aty
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, . Szczg8t Boze 11, 41-800 Zabrze e
KRS 0600374001, Sad Rejonowy dia Krakowa -Srédmicécie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS e f
NIP 5252456471, REGON 14273951 9, Kapitel Zakladowy: 10 454 206 550 2) :

www. psgaz.pl
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AQUA 3~

Blielsko-Biala

Bielsko-Biata dnia 25.08.2020r.

1
IIT/UL/O 586/30?009’2020

53?%;5_33%‘?2‘3&‘?&%@%& Przedsigbiorstwo Komunalne THERMA
Ul kiirhal- Grazynskiego 108 4 H
| e Spotka z ograniczong
Dni 28, 08. 2020 odpowiedzialno$cia
N ul. Grazyriskiego 108
Ldz. % — 43-300 Bielsko-Biata

Dotyczy:_uzgodnienia trasy projektowanej sieci cieptowniczej od ul. Maksyma Gorkiego do

unktu KE2 przy ul. Akademii Umiejetnoéci w Bielsku-Biatei.

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informujemy, e trase projektowanej sieci
cieptowniczej uzgadniamy na nastepujacych warunkach:

1. Nalezy zachowaé¢ min.0,2 m odlegtosci pionowej projektowanej sieci cieptowniczej od
skrajni istniejgcych sieci wod-kan.

2. Nalezy zachowa¢ min.0,6 m odleglosci poziomej projektowanej sieci cieplowniczej od
skrajni istniejgcej sieci wodociggowsj.

3. Nalezy zachowa¢ min.1,2 m odlegtosci poziomej projektowanej sieci cieptowniczej od
skrajni istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

4. Nalezy zachowaé min.0,5 m odlegtosci pionowej projektowanej sieci cieptowniczej od
skrajni istniejacej magistrali Dn 1200 mm.

5. Informujemy, 2e AQUA S.A. w rejonie ul. Akademii Umiejetnosci planuje wymiane sieci
wod-kan, kiérg na zlecenie Spéki projektuje Firma ,KRIS” Doradztwo, Projektowanie,
Wykonawstwo Elzbieta Stec - Chopiak ul. Londzina 26 43-516 Zabrzeg .

6. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzeri wod. —kan. nalezy natychmiast
zawiadomic naszg Spétke celem dokonania dalszych ustalen.

7. W trakcie budowy sieé¢ wod. — kan. wraz z urzadzeniami nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zasypaniem.

8. W miejscu zblizen do sieci wod. — kan. roboty ziemne wykona¢ recznie.

9. Odkryte przewody sieci wod. — kan. mozna zasypac dopiero po pisemnym zezwoleniu
przez upowaznionego pracownika naszej Spétki.

10.Uszkodzenia naszych urzadzen wynikte na skutek prowadzonych robét usunigte bedg na
koszt inwestora budowy.

11.W zwigzki z powyzszym nalezy poinformowad naszag Spélke z miesiecznym
wyprzedzeniem przed przystgpieniem do prac budowlanych podajgc nazwe wykonawcy
oraz kierownika budowy.

12. Niniejsze uzgodnienie obowigzuje 3 lata od daty jego wydania..

Z powazaniem

Zatacznik:
- plan zagospodarowania terenu (1 egz.) Gt e RS
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tel.: +48 33 828 02 00, fax: +48 33 81240 15

e-mail: aqua@aqua.com.pi; wvzvs\nggg;?.com.pl

NIP 547-008-36-58 Regon - 00 .

Sad Rejonowy w Bielsgu-Biafe] Vil Wydziat Gospodarczy Kapitat zakiadowy 207.791.936 z!
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A W Eap RO BIAtA
Netia SA Dnia } 31, 07. 2020 Katowice, 2020-07-23
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 -
Ldz. =
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

P. K. Therma Sp. z 0. o.
ul. Grazyriskiego 108
43-300 Bieisko Biala

Nasz znak: NTTG-508-3409/20
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie budowy magistralnej sieci cieplowniczej od ul, Maksyma Gorkiego do punktu
KE2 przy ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2020r. Dzialu Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzadzen telekomunikacyjnych majg charakter
orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia rob6t ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom naiezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykonac¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETI. W przypadku uszkodzenia urzadzenn dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wplywéw wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednoczesnie zastrzegamy sie, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowiazujgcych przepisow i norm, a szczegdlnie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzef Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Skrzyzowanie z siecig wt. Netia SA Zabezpieczyé rurami dwudzielnymi typu AROT
badz tawg betonows, kanalizacja po zabezpieczeniu powinna znajdowaé sie na
gtebokosci 0.9m. W kolidujacych studniach wymieni¢ rame i pokrywe na typ ciezki
wyregulowac do rzgdnych terenu.

O zamlarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie
poinformowaé Netie faxem na numer 022-338 31 82 z wyprzedzeniem 21-dniowym oraz na
adres e-mail nadzory@netia.pl.

Waznoé¢ uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres
jednego roku.
Zatacznik;
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powaZaniem
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Przedsi¢biorstwo Komunalne
» THERMA?”

ul. Micha ‘yriskiego 108
43-300 Bielsko-Biala

OdpowiedZ na pismo z 8 lipca 2020 r w sprawie projektu trasy przylgcza
cieptowniczego.

PrzedioZzony pismem nr RI/0505/2020\WM z 8 lipca 2020 r. projekt budowy
magistrali cieptowniczej w technologii rur preizolowanych od ul. Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej uzgadniam
Z uwagami:

- nalezy bezwzgiednie zachowaé normatywne odlegtosci od istniejace; kanalizaciji
teletechnicznej sieci szerokopasmowej Miasta Bielska-Biale;j,

- przed przystapieniem do robét Ziemnych nalezy w terenie doktadnie okresli¢
przebieg kanalizacji teletechnicznej sieci szerokopasmowej Miasta Bielska-
Biatej w celu uniknigcia uszkodzenia kanalizacji kablowej i znajdujgcych sie
w niej kabli $wiatlowodowych - na mapie kanalizacje sieci szerokopasmowej
~podswietlono” kolorem pomarariczowym,

- wszelkie roboty ziemne w rejonie  kanalizacji teletechnicznej sieci
szerokopasmowej Miasta Bielska-Biate] nalezy bezwzglednie prowadzi¢
sposobem recznym pod nadzorem naszego pracownika,

- W miejscach skrzyzowan kanalizacje sieci ' szerokopasmowej nalezy
zabezpieczy¢ ochronnymi rurami dwudzielnymi o dtugosci min 2,0m - informuje,
ze roboty te podlegaja obowiazkowemu odbiorowi przed zasypaniem wykopéw,

- przystapienie do robét ziemnych nalezy zgtosié do naszego Wydziatu
Z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia.

- W przypadku odkrycia kanalizagji teletechnicznej sieci szerokopasmowej Miasta
Bielska-Biatej fakt ten nalezy niezwlocznie zgtosié do Wydziatu Informatyki
Urzedu Miejskiego w celu ustalenia toku dalszego postepowania.

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem felefonu 33 4971 798
Sprawe prowadzi inspektor Mieczystaw Piekos.
Przedtozony do uzgodnienia 1 egz. projektu zostaje w aktach sprawy.

Zalgezniki;

1.

1 kpl. projekt

Otrzymuja:

1.
2.

adresat
aa
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MAR-TEL Marek Toton
31-751 Krakéw, ul. Stadionowsa 1C
tel.: +48 12 446-44-61

fax: +48 12 446-44-62
SpecjaliSci w dziedzinie $wiatlowoddw e-mail: biuro@mar-tel.pl

Krakéw, dnia 23.07.2020

161/78/E/07/2020

Przedsiebiorstwo Komunaine » THERMA”
Ul Michala Gragynskiego 108
43-300 Bielsko-Bigla

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr. RIV0505/2020/WM z dnia 08.07.2020 r. (data wplywu

¢ pisma 13.07.2020 r.) dotyczgce wiw lokalizacji, dziatajac w imieniu T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12,
+ 02-674 Warszawa, informujemy Ze T-Mobile Polska S.A. nie posiada swojej sieci podziemneij, tylko kable w

kanalizacji Crange Polska S.A.
Za weryfikacje sieci T-Mobile bedzie wystawiona faktura zgodnie z cennikiem.

; Zalacznik graficzny stanowi integralng czesé niniejszego pisma
 Wszslkie pytania oraz dalsza korespondencie prosze kierowaé na adres:

| MAR-TEL Marek Totor :

. Przedstawiciel Techniczny T-Mobile Poiska S.A.
31-751 Krakow

: ul. Stadionowa 1c

tel. 12-446-44-61
email: biuro@mar-tel.pi

MAR-TEL Marek Toton
ul. Stadionowa 1C, 31-751 Krakéw
NIP 678-128-86-99, Regon 336745098

www.mar-tel.pl Js)

NIP678-128.86.99 REGON3S6TAS098  HONTO: miBenk 64 1140 2004 0000 3102 3288 2388
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UMOWA NR.6852.218.2020.BJ

Miastem"

Miastem Bielsko-Biata - Urzedem Miejskim w Bielsku — Biate}, 43-300 Bielsko-Biata, Plac
Ratuszowy 1, NIP: 9372686990 reprezentowanym przez Wociecha Szymda — Zastepce
Naczelnika  Wydzialu  Nieruchomosci (na  podstawie  pelnomocnictwa  Nr
ON.11.0052.170.2020.PT Prezydenta Miasta Bielska-Biatej z dnia 9 marca 2020 r.)

»Inwestorem” bedgcym przedsigbiorcg przesytowym

Przedsigbiorstwem Komunalnym Therma sp. z 0.0,
ul. Michata Grazynskiego 108, 43-300 Bielsko-Biata

NIP: 547-017-19-02 REGON: 071011296
reprezentowanym przez;

mgr Waldemara Jedrusiniskiego - Prezesa Zarzadu

0 nastepujacej tresci:
§1

Niniejszg umowe zawiera sig w zwiazku z wnioskiem Inwestora z dnia 23 lipca 2020 r. znak
sprawy: NR.6852.218.2020.BJ

§2

Miasto wyraza zgode na czasowe Zajecie nieruchomosci potozonych w rejonie ul. Akademii
Umiejetnosci w Bielsku-Biatej stanowigcych wilasno$¢ Gminy Bielsko-Biata, oznaczonych
geodezyjnie jako dz. 202/162 obj. Kw BB1B/00061046/6, dz. 202/228, dz. 202/1 16, 202/247
obj. Kw BB1B/00048221/0 jak zaznaczono w projekcie zagospodarowania terenu
z 20 lipca 2020 r., stanowigcym integralng cze$¢ umowy oraz, w przypadku koniecznosci,
do podjecia przez Inwestora wszelkich dziatan zmierzajacych do uzyskania Zgody
na wycinke drzew kolidujacych z przedmiotowsg inwestycjg i przeprowadzenia tych prac.

Zajgcie przedmiotu umowy nastepuje na czas robét zwigzanych z realizacjg inwestycji
polegajacej na budowie magistrainej sieci cieptowniczej w technologii rur preizolowanych
0 nastepujgcych parametrach:

- nadz 202/162 o diugosci 121,0 m,



- nadz. 202/228 o diugosci 32,00 m,
- nadz. 202/116 o dtugo$ci 30,5m),
- hadz. 202/247 o diugosci 14,50 m

§3

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 25:98-20 do dnia.24:42.21 . do dnia
zakoriczenia rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2.

§4
1. Za udostepnienie nieruchomosci, opisanej w § 2 Inwestor Zobowigzuje sie uiscié optate
na rzecz Miasta w kwocie 6 088,50 zt brutto (sfownie: szes¢ tysigcy osiemdziesigt osiem
z{ 50/100), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %.

2. Platnos¢ bedzie regulowana na podstawie przelewu w terminie do 21 dnj liczac od daty
podpisania umowy, na rachunek:

Konto : Urzad Miejski w Bielsku-Biafej Plac Ratuszowy 6
Wydziat Dochodéw Budzetowych
BANK PEKAQO S.A.
nr 54 1240 4142 1111 0000 4830 1187
3. Nieuregulowanie oplaty w terminie okreslonym w ust. 2, spowoduje naliczenie odsetek
ustawowych za opéznienie w transakcjach handlowych.

4. Zgodnie z art. 10.1 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapiaty w transakcjach
handlowych, w przypadku opéznienia w zaplacie Gmina Bielsko-Biata naliczy opfate
stanowigcg réwnowarto$é kwoty 40 EURO - dotyczy tylko uméw Zzawartych
w zwigzku z wykonywang dziatalnos$cig gospodarczg {przedsiebiorstwa, osoby fizycznej
prowadzace dziatalno§é gospodarczg).

5. Optata okreslona w § 4 p.1 podlega zwrotowi w przypadku zaniechania realizacji
inwestycji, o ktérej mowa w § 2.

6. Miasto zwréci optate Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnej
informacji o zaniechaniu realizacji inwestyciji.

§5
Inwestor zobowigzany jest do;
1. Wykorzystywania nieruchomosci na cel okreslony w § 2 niniejszej umowy.

2. Realizacji prac w oparciu o stosowne decyzje wynikajace z przepiséw prawa,
a w szczegllnosci prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Utrzymywania nieruchomosci zgodnie z wymogami wynikajgcymi z obowigzujacych
przepiséw (Prawo budowlane, p. poz., BHP, itp.).

4. Oznakowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



5. Wykonania inwestycji zgodnie z Zarzadzeniem nr ON.0050.728.2019.08 Prezydenta
Miasta Bielsko-Biata z 21 pazdziernika 2019 r. w sprawie ochrony drzew na terenje
miasta Bielska-Biafej.

6. Realizacji inwestycji w sposéb nienaruszajacy intereséw oséb trzecich.

7. Uzgodnienia inwestycji na naradzie koordynacyjnej Przeprowadzonej w Wydziale
Geodezji i Kartografi tut. Urzedu Ilub dokonania niezbednych  uzgodnien
branzowych z dysponentami sieci uzbrojenia terenu

8. Przed rozpoczgciem prac na dz. 202/162 nalezy sporzqdzi¢ dokumentacje wraz
z wyszczegdlnieniem harmonogramu prac | przekaza¢ ja do Administracji Domoéw
Mieszkainych w Bielsku-Bialej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

9. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob nieutrudniajacy dostgpu do budynku, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (zapewni¢ dojazd i przejscie).
10.Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng terenu

ozn. jako dz. 202/162 oraz przekazaé do Administracji Domoéw Mieszkainych
w Bielsku-Biatej dane osoby lub firmy odpowiedzialnej za prowadzenie robét.

11. Teren robét nalezy zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z przepisami.

12.0 terminie rozpoczecia prac na dz. 202/162 nalezy powiadomi¢ Administracje Doméw
Mieszkalnych z 7 dniowym wyprzedzeniem, w celu protokolarnego przekazania terenu.

13.Po zakoriczeniu inwestycjl teren nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego oraz
powiadomi¢ Administracje Domow Mieszkalnych w Bielsku-Biatej, celem odbioru
ww. nieruchomosci.

14.Inwestor odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowita odpowiedzialnogé
cywilng wobec oséb trzecich z tytutu ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie
prowadzenia rob6t na dziatkach: 202/162, 202/228, 202/116, 202/247. Jezeli w ciagu
24 miesiecy od zakoficzenia prac ujawnig si¢ wady techniczne, Inwestor zobowigzany
jest do ich usunigcia na wlasny koszt w terminie okreslonym przez zarzgdzajacego
ww. terenem,

15.Po zakoriczeniu robé6t teren gminny nalezy uporzadkowaé | przywrécié do stany
poprzedniego.

§6
. Inwestor oswiadcza, iz przedmiot umowy znajduje sie w stanie przydatnym
do umodwionego uzytku.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé za poczynione ewentuaine szkody wla&cicielowi,
osobom trzecim, a szczegéinosci uzytkownikom gruntéw oraz wtascicielom podziemnych
i nadziemnych urzadzer uzbrojenia technicznego, zwigzane z realizacjg inwestycji,
okreslonej w § 2 niniejszej umowy.

3. Miastu przystuguje roszczenie do Inwestora za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy.

§7

1. Miasto moze rozwiaza¢ umowe w trybie natychmiastowym:
a) jezeli Inwestor uzywa przedmiotu umowy sprzecznie z umows,

-



b) jezeli inwestor przekaze do Uzywania bez zgody miasta przedmiot umowy innej
osobie niz wykonawca robét budowlanych,

¢) jezeli nieruchomosé objeta umowa stanie sig niezbedna dia realizacji nowych potrzeb
Miasta,

2. Umowa moze byé rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

§8

. Strony zobowigzujg sie do zawarcia umowy o ustanowienie odptatnej stuzebnosci
przesylu polegajacej na prawie do eksploatacji, konserwaciji, modernizacji, naprawy,
remontu, usuwania awarii w odniesieniu do urzadzenia opisanego w § 2 oraz mozliwosci
wejscia w teren celem przegladéw, konserwagji, remontéw, modernizacji badz
dokonywania czynnoéci stuzacych ogoinemu utrzymaniu urzadzenia we witasciwym
stanie.

2. W tym celu Inwestor w terminie do 60 dni od dnia zakoriczenia inwestycji ziozy stosowny
wniosek o ustanowienie stuzebnosci, o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
Zalgcznikiem warunkujgcym rozpatrzenie wniosku jest mapa do celéw prawnych
sporzadzona przez uprawnionego geodete, na kidrej wrysowany bedzie przebieg
stuzebnosci przesylu wraz z pasem technologicznym.

3. Stuzebnosé przesylu, o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zostanie
ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem ustalonym przez Miasto, powigkszonym
0 nalezny podatek VAT.

4. Inwestor oswiadcza, ze pokryje koszty zwigzane z zawarciem umowy © ustanowienie
stuzebnosci przesylu w formie aktu notarialnego.

5. Strony postanawiaja, 2e w razie nie wywigzania sie przez Inwestora 2 obowiazku
Zawarcia umowy o ustanowienie odplatnej stuzebnosci przesylu, Inwestor Zapfaci na
rzecz Miasta kare umowng w wysokosci  dziesigciokrotnej oplaty, o ktérej mowa
w§4,p 1.

—

§9

. O planowanym terminie rozpoczecia prac na dz. 202/162 nalezy powiadomi¢
z 7 dniowym wyprzedzeniem Administracje. Domoéw Mieszkalnych w Bielsku-Biatej
natomiast w zakresie dziatek 202/228, 202/1186, 202/247 - Wydziat Nieruchomosci
tut. Urzedu.

2. Po zakoriczeniu inwestycji i uporzgdkowaniu terenu Inwestor zobowigzany jest
do pisemnego zawiadomienia Administracje Doméw Mieszkalnych w Bielsku-Biatej oraz
Wydziat Nieruchomosci tut. Urzedu o zakoriczeniu prac w terminie do 7 dni.

3. Upowazniony pracownik dokona kontroli terenu inwestycji w zakresie iego
uporzadkowania i przywrécenia do stanu pierwotnego.

4. W razie nie zlozenia zawiadomienia o zakoficzeniu prac w terminie przewidzianym
w ust. 2, inwestor zobowigzany bedzie do zapfaty na rzecz Miasta, kary umowne;
w wysokosci 1 % opfaty okreslonej w § 4 ust. 1, nie mniej niz 5 2t, nie wiecej niz 50 z
za jeden dzien zwioki,

—



§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

1.

2.

§ 11

Petnomocnik Inwestora wyraza zgode na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie
Z ustawg o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w  zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie RODO} Administrator
podaje nastepujgce informacje: Administratorem danych osobowych Petnomocnika
Inwestora jest Prezydent Miasta Bielska-Biatej, dane kontaktowe: Urzad Miejski, p!.
Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biata,

a. dane osobowe Petnomocnika Inwestora bedg przetwarzane w celu wykonania umowy
oraz w celu wynikajgcym z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
Administratora, a podstawa prawng przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ j f
rozporzadzenia RODO,

b. dane osobowe Petnomocnika Inwestora bedq przechowywane przez okres niezbedny
do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt b, lecz nie krécej niz okres
wskazany w przepisach o archiwizaci,

c. Petnomocnik Inwestora ma prawo do Zgdania od Administratora:

« dostepu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporzadzenia RODO)
z zastrzezeniem art. 4 ustawy z dnia 10.05.2018r. 0 ochronie danych osobowych,
+ sprostowanie danych osobowych (art. 16 rozporzadzenia RODO),
» usunigcia danych (art. 17 rozporzadzenia RODO),
« ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporzadzenia RODO),

e. w przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
Petnomocnika Inwestora narusza przepisy RODO, Petnomocnik Inwestora ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

f. podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia | wykonania
Umowy,

g. dane osobowe Petnomocnika Inwestora nie bedg profilowane.

§12

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

Rozstrzygnigcia wszelkich sporéw wynikajacych z niniejszej umowy strony poddajg
sadowi wlasciwemu wedtug siedziby Miasta.



§13

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych

egzemplarzach, po jednym dia kazdej
ze stron umowy

Data i podpis Miasto Data i podpis Inwestor
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MIEJSKI ZARZAD DROG
w BIELSKU-BIALE]
ul. Michata Grazyhskiego 10
43-300 BIELSKO-BIALA
tel. {33) 497-96-36, 472-60-10
fax (33) 497-96-35

Bielsko-Biafa, 21 wrzenia 2020 r.
ADE 4411.12.2020.MW
O 40 [Of | 2020

P.K, .Therma- Sp. z o.0.
43-300 BIEL SKO-BIAL A

ul. Michata Grazynskiego 108 Przedsigbiorstwo Komunaine THERMA
. Sp. z 0.0.
Onia ;4. 08, 2020 ‘ ul. Michata Grazyriskiego 108

43-300 Bielsko-Biata

Imieniem Mi€jskiego Zarzadu Drég w Bielsku-Biatej, w odpowiedzi na wniosek
PK THERMA Sp. z 0.0. z dnia 16 wrzesnia 2020 r. w sprawie zgody na czasowe
zajgcie terenu, niniejszym wyrazam zgode na dysponowanie przez PK THERMA
Sp. z 0.0. na cele budowlane, /w rozumieniu art.32 ust 4 pkt 2 prawa budowlanego/,
dziatka nr 204/115, 5235/1, 202/145, 202/1 96, 202/98 i 202/121 w obrebie Lipnik
bedacych w zarzadzie MZD z nastepujacymi zastrzeZzeniami:

1. zgoda niniejsza upowaznia do uzyskania pozwolenia na usytuowanie
sieci uzbrojenia terenu dla obiektu: lokalizacja magistralnej sieci cieplnej
w rejonie ul. tagodnej, ul. Akademii Umiejgtnosci i ul. Maksyma Gorkiego
w Bielsku-Biatej] na warunkach okreslonych w Decyzji Prezydenta Miasta
Bielska-Biatej, Miejskiego Zarzadu Drég w Bielsku-Biatej
nr TD.4402.543.1.2020.MP z dnia 31 sierpnia 2020 r . i w Uzgodnieniu
nr TD.4402.543.2.2020.MP z dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. zgoda niniejsza nie zwalnia PK THERMA Sp. z o0.0. od uzyskania
i respektowania innych zezwolen wymaganych przepisami prawa, w tym
m. in. zezwoleri na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego / patrz;
ar. 40 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych/;

3. zgoda niniejsza wazna jest do dnia 31 sierpnia 2022 r,

4. Dzialki Nr 202/247 w obrebie Lipnik nie zostata zajgta pod droge publiczng
i nie znajduje sig¢ w zarzadzie MZD. Zgode na zajecie tej dziatki nalezy
uzyska¢ od wlasciciela gruntu lub zarzadcy tego ternu.

Otrzymuja;
1. Adresat
2. MZD ala



<> SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ZLOTE LANY”

8“ ul. Jutrzenki 22, 43-300 Bielsko-Biata

Telefony centrala 33 499-08-00, 33 499-08-01, Tel./Fax 33 499-08-31  REGON 000818114 l

L.dz. 21 / 6387 / 2020 Data : 01.12.2020 r.

Przedsiebiorstwo Komunalne

» THERMA ,, Spétka z o.0.
ul. Grazynskiego 108
43 - 300 Bielsko - Biata

Dotyczy : uzgodnienia projektn trasy przebudowy sieci cieplowniczej .

W nawigzaniu do wezesniejszej korespondencii i w odpowiedzi na
Wasze pismo 2 dnia : 06.11.2020 z. znak : RI/ 0704/2020/KJ ( data wplywu do
Spéldzielni : 10.11.2020 r. ) oraz po Zzapoznaniu si¢ z proponowanym
umiejscowieniem w terenie , Spéldzielnia Mieszkaniowa » Ziote Lany ,,
uprzejmie informuje , ze uzgadnia projektowans trase przebudowy magistralnej
sieci cieplowniczej w bezkanatowej technologii rur preizolowanych 2 x DN
500/630 mm — 80/160 mm na odcinku od ulicy Maksyma Gorkiego do punktu
KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnodci w Bielsku - Bialej oraz wyraza zgode na
wejScie w teren i czasowe zajecie dziatki nr 204/14 obreb Lipnik KW
BB1B/00002458/6 celem realizacji robét , przy spelnieniu ponizszych warunkéw :
v’ uloZenie rur preizolowanych w wykopie otwartym na glebokosci minimum 0,80 m,
v trwale oznakowanie wykonanej sieci cieplowniczej poprzez umieszczenie tasmy
ostrzegawczef na warstwie obsypkowej z piasku grubosci minimum 0,30 m ,
wykonanie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym ,
wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez uzytkownikéw
uzbrofenia tereny ,
v wykonanie prac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

przepisami B H P , wiedzq techniczng oraz Prawem Budowlanym ,
v uwzglednienie w projekcie i wykonanie w trakcie realizacji robét zabezpieczer

wykopdw £ ciggdw pieszych

prowadzenie robdt ziemnych sposobem recznym 1w miejscach zblizenia Iub
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym ,

nadzorowanie prac przez uprawnionego Przedstawiciela Waszego Przedsiebiorstwa ,
przywrdcenie terenu do stanu Pierwotnego po zakoriczeniu robdt

usuniecie wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacyi prac ,
przekazanie 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez Oérodek
Geodezyjny ,

zachowanie istniejqcego drzewostany i zieleni niskiej ( w przypadku kolizji z trasq
steci uzupelnienie nasadzes ),

V' wykonanie robdt we wlasnym zakresie wlasnym staraniem i nq wiasny koszt

v
v

A YN N

<

Konto: PKO BP Bielsko-Biata nr 88 1020 1380 0000 6402 0618 1404 NIP: 547-005-03-86



v wykonanie robdt przez firme posiadajgcq odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje ,

v’ powiadomienie Dzialu Administracji Spétdzielni o terminie zakosiczenia prac , celem
dokonania komisyjnego odbioru robét ,

v’ zawarcie Porozumienia ( druk w zalgczeniu ) i wniesienie przez wybranego
Wykonawce robdt kaucji za przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego w wysokosci
540,00 z¢ ;

% rekultywacja terendw zielonych na powierzchni 30,0 m2,

v’ wniesienie jednorazowej oplaty :

za zajécie terenu pod przebudowse sieci cieplnej w wysokosci : 1.000,00 zF + VAT ,

za uzgodnienie trasy sieci cieplnej w wysokosci : 100,00 7} + VAT,

za pozwolenie wejicia w teren Spéldzielni i umieszczenie urzqdzerd w wysokoéci :

800,00z + VAT,

z tytubu poniesionych nakladéw zwigzanych z wyliczeniem obcigienia i jego

ewidencjg w wysokolci : 120,00zt + VAT,

BN~

R

Zaznaczamy , i% powyzsze warunki sy obligatoryjne w calosci a jakiekolwick
odstepstwo traktowane bedzie jako wykonanie robét bez naszej zgody .

Jednoczeénie informujemy , ze przed rozpoczeciem prac wybrany wykonawca
winien stawi¢ sie w Dziale Administracji Spéldzielni , celem protokolarnego
przekazania terenu , wykonania dokumentacji zdjeciowe;j i ustalenia szczegblowego
zakresu robét porzadkowych wraz z okreéleniem terminu ich wykonania

Spisany Protoké! stanowit bedzie ostateczng zgode na wejcie w teren .

algczniki :
® 1egz. Projektu zagospodarowania tetenu
® 1egz. Porozumienia

® legz. Faktury VAT
i1 x Adresat + zak. ¢

1 x Dziat Administracji w m. + zal.
1x21 wm.

RP/therma/RP/3/15




2t OTE £ ANY'
43—300 BfELSKO-BIA
ul. Jutrzenki 22 - Tel. 499 08 00
Tel/Fax 499 08 31

......................................................................

skiadajacy o$wiadczenie

OSWIADCZENIE
ZGODA NA WEJSCIE W TEREN

Niniejszym os$wiadczamy, ze dzialajgc jako whaseieiel / wspélwladeieiel / administrator /

zarzgdea / uzytkownik wieczysty / wspdluzytkownik-wieezysty / wladajaey* dzialki :

* nr204/14 (BB1B/00002458/6) obreb ewidencyjny 0032 — Lipnik

polozonej w rejonie ul. Akademii Umiejetnosei w Bielsku-Bialej, wyrazamy zgode na wejscie

W teren  W/w nieruchomosci celem przebudowy  sieci  cieplowniczej przez

P K., Therma” Sp. z o.0. w Bielsku-Biale;j, realizowanej w zakresie projektu inwestycyjnego

pn.: ,Modernizacja sieci cieptowniczych na terenie miasta Bielska-Biatej” dofinansowanego

ze rodk6éw Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spéjnosci (POIS — dzialanie 1.7.2).

Oswiadczamy, Zze wyrazamy zgode na pozostawienie i uzytkowanie sieci cieplowniczej przez

P.K. ,,Therma” Sp. z o.0. na okres nie krétszy niz 5 lat od zakoficzenia w/w projektu

Inwestycyjnego.

Zakres przebudowy sieci cieplowniczej przedstawiono na zalgcznikach mapowym.

Warunki realizacii :

1) Przed przystgpieniem do rob6t P.K. Therma” Sp. z 0.0. okresli termin rozpoczecia
oraz zakonczenia robdt.

2) Po zakoriczeniu rob6t P.K. *Therma” Sp. z 0.0. przywréci zniszczony teren do stanu
pierwotnego.

3) Wszelkie koszty robét zwigzanych z realizacja w/w inwestycji oraz odtworzeniem
terenu zostang poniesione przez P.K. ,,Therma” Sp. z o.0.

4)

{(*) - niepotrzebne skresli¢
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Spdtdzielnia Mieszkaniowa

SARNI STOK

P =
ul. Kozia 9, 43-300 Bielsko—Biaia, tei. 33 496 38 00, 33 496 38 99 _!ﬂ
administracja tel. 33 496 38 28, oplaty tel. 33 496 38 48

sekretariat@smsarnistok.pl « administracja@smsarnistok.pl « oplaty@smsarnistok.pl
czlonkowski@smsarnistok.pl « kslegowosc@smsarnistok.pl /

Bieisko-Biata, 17.11.2020r.

212074 /20

"
- " Przedsigblorstwo Komunaine
~Therma” Sp. z 0.0.
Ul. Grazynskiego 108
43-300 Bielsko-Biata

dotyczy: przebudowy sieci cieptowniczej

Odpowiadajgc na pismo z dnia 6.11.2020 roku w sprawie przebudowy sieci
cieptownicze] w rejonie ulic Gorkiego — Akademii Umiejetnoéci a przebiegajqcq przez
dziatke nr 202/224 - Spétdzielnia Mieszkaniowa Sarni Stok wyraza zgode na wejscie
w feren na warunkach przedstawionych w zatqgczonym ,,oéwiadczeniu — Zgoda na
wejscie w teren”.

W zaiqczeniv  przesylamy ofwiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowanid nieruchomosciq oraz podpisane o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na
wejscie w teren. Prosimy o jego podpisanie i odestanie 1 egz. na nasz adres.

BOLiEin wieszia oe]

SAGY e

atgczniki :
2 x odwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoiciq
2 x oéwiadczenie — zgoda na wejicie w feren

Qtrzymuijg:
1 x Adresat
1xaf/d

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIII Wydziat Gospodarczy NIP: 547-017-15-00
Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000107213 REGON: 002393558



skladajacy odwiadczenie

OSWIADCZENIE
ZGODA NA WEJSCIE W TEREN

Niniejszym oswiadczamy, ze dzialajac jako wiaseiciel / wsp6lwlasciciel / administrator /
zarzgden / uzythownik-wieezysty / wspdluzytkownilewieczysty/ wladajgcy* dzialki :

e nr202/224 (BB1B/00108298/9) obre¢b ewidencyjny 0032 — Lipnik

potozonej w rejonie ul. Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Bialej, wyrazamy zgode na wejscie
w teren w/w nieruchomo$ci celem przebudowy sieci cieplowniczej przez
PK. ,,Therma” Sp. z o.0. w Bielsku-Bialej, realizowanej w zakresie projektu inwestycyjnego
pn.; ,Modernizacja sieci cieplowniczych na terenie miasta Bielska-Biatej” dofinansowanego
ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spé6jnoéci (POIS — dziatanie 1.7.2).
Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na pozostawienie i uzytkowanie sieci cieplowniczej przez
PK. ,,Therma” Sp. z 0.0. na okres nie krétszy niz 5 lat od zakoficzenia w/w projektu
inwestycyjnego.

Zakres przebudowy sieci cieplowniczej przedstawiono na zatacznikach mapowym.

Warunki realizacji ;

1) Przed przystgpieniem do rob6ét P.K. “Therma” Sp. z o0.0. okresli termin rozpoczecia
oraz zakoriczenia robét.

2) Po zakoriczeniu robét P.K. Therma” Sp. z 0.0. przywrdci zniszczony teren do stanu
pierwotnego.

3) Wszelkie koszty robét zwigzanych z realizacja w/w inwestycji oraz odtworzeniem
terenu zostang poniesione przez P.K. ,,Therma” Sp. z 0.0.

4)  INNE USLAIENIA : ..ouvvrrereieceiciicrcte e as e b e sttt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................................................................................
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podpis skladajacego o$wi

(*) - niepotrzebne skreglié



Spotdzielnia Mieszkaniowa e

SARNI STOK

ul, Kozia 9, 43-300 Bielsko-Biafa, tel. 33 496 38 00, 33 496 38 99 N
administracja tel. 33 496 38 28, optaty tel. 33 496 38 48

sekretariat@smsarnistok.pl « administracja@smsarnistok.pl » oplaty@smsamistok.pl
czlonkowski@smsarnistok.pl « ksiegowosc@smsarnistok.pl /

Bielsko-Biata, 18.11.2020r.

2140% /20

Urzqd Miejski

Wydziat Urbanistyki i Architektury
Pl. Ratuszowy é

43-300 Bielsko-Biata

dotyczy : wyjasnien do odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomaosciqg

Uprzejmie informujemy, e oswiadczenie o posiadanym prawie do
dyspenowania nieruchomosciq dla nieruchomosci bedgcych w zasobach Spoétdzielni
sktada Zarzqd Spétdzielni —~ w reprezentacji zgodnej ze Statutem Spoidzielni.
Ustanawianie odrgbnej wiasnosci lokaiu, ze spétdzielczego lokatorskiego lub
wiasnosciowego prawa do lokalu odbywa sie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o spétdzieiniach mieszkaniowych (z pdzniejszymi Zmianami).

Igodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o spétdzielniach mieszkaniowych zarzqd
nieruchomosciami wspdlnymi jest wykonywany przez Spétdzielnie joko zarzad
powierzony, cholby wtaiciciele lokalu nie byli cztonkami spétdzielni, chyba ze
wystepuje sytuacja przewidziana w art. 26 ust. 1.

W naszej Spdtdzielni sytuacja przewidziana w art. 26 ust, 1 nie wystepuje.

Ponadto zgodnie z uchwatqg Sqdu Najwyiszego sygn. Ill CZP 122/13 z dnia 27.03.2014
roku spétdzielnia  mieszkaniowa moze samodzielnie dokonywaé czynnosci
przekraczajgcych zakres zwyktego zarzqdu nieruchomoscig wspding {art. 27 ust.
Ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spétdzielniach mieszkaniowych, jednolity tekst : Dz.U.

Z 2013 roku poz. 1222).

Otrzymuiq;
| x Adresat

1 x21 a/a

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIII Wydziat Gospodarczy NIP: 547-017-15-00
Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000107213 REGON: 002393558
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o Potqczenie z istn. siecig 3
Il 00 337.45|cieplng 2xDN500mm
e —|  T45] 1.13| 335.49| 336.00 kan. ogdlnosplawna 6315, Rz.d.=i34.7w \ —)
| S 50 MY 149 1.18] 335.55| 336.06| 337.55|Zatom 90°
336.12 kan. ogbdlnosptawna #6200, Rz.d.=334.84 \
|
336.16 wod. ¢63, Rz.0.=335.20 . 3|=
kan. san \ o=
kan.og6lnosptawna #160, Rz.d.=335.05 B
gaz. proj. Ea %
336.20 gaz. 815 =3
& A k)
| gg'
~ 336.39 kabel telek. 10t |
o kabel wn [
n 336.41
™ 1405 3 1.55|  1.24] 335.94| 336.45| 338.00|Zatom 90 r /—\—H—
NS &N kan. deszcz., Rz.d.=334.64 // 1)\
'\l kabel telek. proj e
R 336.53 wod. ¢80 \
kan. deszcz. \
336.56 kabel telek.
338.35 \
336.95 qaz. \
338.85 \\
339.00 \
337.48 gaz. proj.
337.80} 339.10) wod. 840
wod. nieczynny
339.45
338.56 kan. proj.
_fi-
No
>
> 338.99 wod. 840
R U1
s | S
o
é 339.33 kabel telek.
N
O
3
3
I
B 341.40
339.98 kan. proj.
o an. proj
- 340.14 kabel telek.
3 8t c
kabel telek. S|
341.90[qaz. 160 2=
340.31 gaz._nieczynny a3
kan. ogdlnospfawna $400 N §
E' =
340.59 wod. #100 o|S
= | D
340,80 24230 ) 5|2
wpust uliczny =
kabel telek.
kabel telek.
341.53 s.cieplna_preizolowana 2xDN80/160mm_nieczynna
=
~
o o
o 187.5 3 2.63 2.31| 341.36| 341.87| 344.50|0dqgatezienie_preizolowane prostopadte 45°
| oo Dz508,0,/630mm—Dz88,9 /160mm
- ~
R g3
o = &
o N \ < g
o 342,71 kabel nn \ 3 =
4 200.5 3 2.55| 2.24|342.44| 342.96| 345.51|Ukosowanie w pionie na spawie max 3° \\ g Q
N —_ —
N \ ~ 5
[@X] [
N R N (&N
> = 343.90 kan. ogdlnosptawna \ & 2
p (@] 8\
o \\\ g g
212.5 3 2.00 1.69[ 343.93| 344.44| 346.44 [Ukosowanie w pionie na spawie max 3° 3 g
»
o0 5 §
S .\ °% T Q@
o o kabel telek. 3 °
_" 223.0 3 2.10 1.79] 344.63| 345.15| 347.25|Ukosowanie w pionie na spawie max 3' Y\ \
o Pofqczenie z istn. siecig preizolowanqg 2xDN500/710mm L 11 e
i >\ © 345.19 kabel " telek. ||| &
— % = X - kabel. telek. proj. 1 ]
s |5= 345.21 wod. L z2la
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3 23 i 833
o |5 = 345.27 qaz. proj; - a5
! SS $200 T 2313
LR 2 = qaz. | \ s
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N O
o 3
3
— 348.29 35100 kabel telek.
Il 348.48 351.00
~
oo
o 351.30
3
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1:100

v

1:500

POZIOM _POROWNAWCZY

tqczy rys. 02/1

340.00m n.p.m.

droga wewnetrzna

parking — pfyty bet. azurowe

asf. ch.bet.

asf.

Komora KETA
do likwidacji

348.80

348.95

kan. ogdlnospfawna #400, Rz.d.

kan. ogblnospfawna, Rz.d.

350.35

obudowa prost.
kan. deszcz., Rz.d.

piyty betonowe/nawierzchnia asfaltowa

. Potgczenie
z istn. siecig preizolowang

2xDN200/355mm
RADPOL’ (2018)

/

]

\
\\

——

Dz508,0/630mm—Dz219,1/355mm

kan. deszcz.

kabel nn

kabel nn

wod. niezynny

kabel telek.

NN

przepych w istn. r.stalowych

\_
ch.k.be

\_
t. ul.tagodna ch.gsf.
7 naw.asf.

istn.r.ochr.stalowe

-
—H
|

kabel telek.

4t
kabel nn

L

352.10

kan. ogdlnospfawna 500, Rz.d.

kabel telek.
wod. $1200
kabel energ. proj.

gaz. 8200

A

€lEkK.

2xDN800mm L=15.5m

ch,bet.

i

-

/

i

Kabe
Kapbel sn

kabel nn
gaz. $200
kabel nn
kabel telek.

Istn. sie¢ preizolowana
2xDN500,/630mm

ZPU-Migdzyrzecz (2019)

330.00m n.p.m.

ch.asf.

Potqczenie z istn. sieciq preizolowang DN80/160mm

Dz508,0,/630mm—Dz88,9/160mm

kabel telek.

10t
kabel telek. proj.

RZEDNA TERENU [STN.

352.20
352.60

353.00

353.80
354.00
354.10

354.15

394.75

355.10

RZEDNA OSI RUROCIAGU

350.30

351.47
351.53

352.21
352.41

352.58

352.59

353.02

353.55

353.61

352.94 355.00 | kabel telek.

351.50

RZEDNA DNA WYKOPU

NAZIOM

1.13] 349.74 350.25| 351.70|7atom 90°

1.19] 351.88( 352.39| 353.890dqgaftezienie preizolowane prostopadte 45

1.26] 352.31] 352.82| 354.40(Zatom 90
1.03] 352.34| 352.85| 354.20|Zatom 90"

1.14] 352.63] 353.15] 354.60|Zatom 90°

1.19] 352.99| 353.50( 355.00]Zatom 90°

0.94| 353.37| 353.88| 355.13|0dpowietrznie preiz. Dz508,0/630mm z zaworem kulowym DN50mm — zasilanie
0.94] 353.38] 353.90] 355.150dpowietrznie preiz. Dzb08,0/630mm_z zaworem kulowym DNbUmm — pOWrot

1.03] 353.34| 353.85| 355.20|7atom 90

2.03| 350.84| 351.35| 353.70|Potqczenie z istn. siecig preizolowang DN500/630mm

2.08] 351.34| 351.85| 354.25[7afom w pionie 15

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.45

1.50

1.58
1.35

1.45

.50

1

1.25
1.25

1.35

2.40
2.35

SPADKI, DrUGOSCI

1.9%

0.4%

113.0m

105.0m

2.9%

11.0m

1.9%

20.5m

—\n
~
/0

(@)

6.0 Am
A%(5.7%

SREDNICA, MATERIAL

2xDN500,/630mm L=269.0m
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Istn. sie¢ preizolowana

2xDN80,/160mm
FINPOL " (2007)

UWAGA

Przed przystqpieniem do robét ziemnych nalezy ustalic doktadny przebieg
i zagtebienie uzbrojenia podziemnego (ze wzgledu na brak danych rzedne
posadowienia uzbrojenia kolidujqcego przyjeto w wiekszosci przypadkdw jako
orientacyjne). Zaleca sie wykonanie wykopdw kontrolnych w celu doktadnego

zlokalizow

ania kolizji.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego.
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetno$ci w Bielsku-Biatej.
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.
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LEGENDA :

Istn. kanat cieptowniczy

2
o
&)
o

do komory KE1-5

Przed potgczeniem przewodoéw alarmowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne stanu zawilgocenia istniejgcych
oraz budowanej sieci.

Nie planuje sie pofgczenia z instalacjg alarmows istniejgcych sieci ABB (1998) oraz FINPOL (2007).
W miejscu potgczenia sieci przewody alarmowe nalezy spig¢ na krotko w mufach (przed komorg KE1-3).

Instalacja sygnalizacji zawilgocenia do okresowej kontroli reflektometrem oraz omomierzem z istniejgcych
punktow pomiarowych wykonanych podczas budowy sieci w roku 2019. Punkt pomiarowy gérnej petli alamowej
znajduje sie w komorze KE2-6, a petli dolnej w komorze KE2-2.
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przewdd ocynkowany (biaty) (2018)
Miejsce potqczenia
U_,Nm<<OQ B_QQNEDV\ .1 1 instalacji alarmowej
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetno$ci w Bielsku-Biatej.

SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA

Rys. nr 04




Istn. sie¢ kanatowa

N7

ul.Akademii Umiejgtnosci

od komory KE1

NS

Miejsce polqczenia

z sieciq kanatowq
petla kabla ok. 5m

ae

Istn. rura ostonowa

DN700mm L=10,00m
do wykorzystania po
nieczynnym parociqgu

99,00

Proj. kabel telemetryczny (podwsjnie)
typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)
Snﬂosoa.w_o do komory w rurze przepustowe]
utozone] podczas budowy sieci w roku 2018

Komora KN1-5
petla kabla ok. 5m
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Istn. rura ostonowa

DN700mm L=15,50m
do wykorzystania po
nieczynnym parociqgu

N61

. ) NG5
Proj. kabel telemetryczny (pojedynczo)

typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)

ul.Akademii Umiejetnosci

I
I
" Proj. kabel telemetryczny (podwdjnie)

typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)

Petla kabla ok. 5m
w komorze KE1-3 N58

I

UWAGA :

1. Pomiedzy rurociggami cieptowniczymi nalezy utozy¢ kabel telemetryczny w ilosciach

jak pokazano na rysunku i oznakowac¢ tasma koloru niebieskiego.
Typ kabla - XzZTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6).

2. Na catej dtugosci kabel telemetyczny nalezy uktada¢ w rurze ochronnej PE-HD Dz40x2,4mm.

ul.Ignaceqo Krasickiego

_ 3. W miejscu potgczenia z siecig kanatowa w rejonie ul.Maksyma Gorkiego nalezy pozostawi¢ w kanale

cieptowniczym petle hermetycznie zaizolowanego kabla o dtugosci ok. 5m.

4. W miejscu potgczenia z istniejgcym kablem telemetrycznym z roku 2019 (w rejonie punktu KE2)
nalezy zabudowaé szczelng termokurczliwg mufe kablowg (szt. 1).

5. Kable telemetryczne doprowadzi¢ do komory KE1-3 (studzienka na armature preizolowang) oraz
do komory KN1-5. W komorach pozostawi¢ petle kabli o dtugo$ciach po ok. 5m.

6. Do przejscia kablem telemetrycznym pod ul.Lagodng zaktada sie wykorzystanie istniejgcej rury
ochronnej DN700mm po nieczynnym rurociggu parowym.

7. W roku 2016 utozono odcinek sieci preizolowanej w kanale cieptowniczym w rejonie skrzyzowania
ul.Akademii Umiejetnosci i ul.Ignacego Krasickiego. Dla utozenia projektowanego kabla telemetrycznego
planuje sie wykorzystanie istniejacej pod skrzyzowaniem rury ochronnej po nieczynnym parociggu.

—,

Punkt KE2
miejsce polqg¢zenia

ul.tagodng

mufa kablowg szt. 1

e

|
_
_
A
g /+

g

stn. |kabel telemetryczny (2019) | /
14,50

-

do komory KE2-6

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektowat | mgr inz.

|.Hatossy

Podpis

Data
27.11.2020.

Opracowat | mgrinz.

|.Hatossy

Podpis

Data
27.11.2020.

INWESTOR

P.K. "Therma" Spétka z o.o.
43-300 Bielsko-Biata
ul.Michata Grazynskiego 108

Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

SCHEMAT LINII KABLOWEJ DLA POTRZEB TELEMETRII

Rys. nr 05




RYSUNEK TYPOWY PRZEKROJ A - A

wiaz zeliwny Fi 800 mm (typ AO-800)

Y Y. /IN L2 R
RZUT POZIOMY razmaon "\ e st oo
z otworem pod wtaz Fi 800 mm
typ PP-120/80
Mufa kolanowa D125mm 1,50 Istniejgca — | — U
studnia chtonna .
7 Kolana stalowe DN 50 mm L
e S S e
T [— — —\\F=
_ \//— \ Odpowietrzenie preizolowane DN 500/630 mm

Rura preizolowana / | [ z zaworem kulowym DN 50 mm

DN 50/125 mm I |
| Kolano stalowe DN 50 mm
| / y 4
. ) PRZEKROJ B - B
[

N _'__ S- g@ >\ : _%_ - wilaz zeliwny Fi 800 mm (typ AO-800)

A \ ) A
- ™~ 53K
\\\J( /NS Y ZNmmnt.S

mm
| — N o N
L -1 I \ m L plyta zelbetowa pokrywowa / Istniejgca
N L e v z otworem pod wiaz Fi 800 mm —

\ / typ PP-120/80 studnia chtonna
p -

AN / krag zelbetowy /

N Odpowietrzenie preizolowane DN 500/630 mm Fi 1000x600mm o .
(=]
z zaworem kulowym DN 50 mm oE>
betonity 38x24x13 / 2
fundament pod krag N
UWAGI : - - - - - _ _
1. Odpowietrzenia preizolowane DN500/630mm planuje sie zabudowaé \ kruszywo naturaine - tuczen

frakcja 31,5-63
w oddzielnych studzienkach S-1 i S-2 z kegoéw zelbetowych F1000mm rakeja St,>semm

z pokrywg zelbetowg PP-120/80 i wtazem zeliwnym Fi800mm.

o _ _ _ _ PROJEKT WYKONAWCZY
2. Odcinki rur stalowych w studzienkach odpowietrzajgcych S-1 i S-2 Projektowal | mgr inz. Podpis Data INWESTOR
oraz w studni chfonnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez |.Hatossy 27.11.2020. P.K. "Therma" Spétka z 0.0.
dwukrotne malowanie farbg termoodporna. Opracows! m;tlgszéy oo > 27.11.2020. Mchaa gg:;:;:::; 108
3. Rurociagi preizolowane w studzienkach zabezpieczy¢ nasadkami Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
termokurczliwymi DN50/D125mm. do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biate;j.
ODPOWIETRZENIA PREIZOLOWANE Rys. nr 06




KOMORA DO LIKWIDACJI

od komory KE1
istn. sie¢ kanatowa
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H=2,00m
Skanalizowana
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DN500 5| P oz
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Istniejgce odwodnienie komory
do zaslepienia
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

SCHEMAT KOMORY KE1A

Rys. nr 07/1




KOMORA DO LIKWIDACJI

od komory KE1A
istn. sie¢ kanatowa

Istn. studnia chlonna

do wykorzystania dla
proj. odpowietrzen

H=3,20m
Nieskanalizowana

preizolowanych S—1 i S-2
77N
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\\_o’—|><|—1/
D><—
1 ____ _ _ DN40o
B w (nieczynny parociagﬂ
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| |
: I
| I
Y4 3,50 i P :

do punktu KE2
istn. sieé¢ kanatowa

ISTNIEJACA ARMATURA
1. Zawér grzybkowy odpowietrzajacy DN25mm - szt. 2
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

SCHEMAT KOMORY KE1B

Rys. nr07/2




RYSUNEK TYPOWY

taSma oznakowania cieptociggu

taséma oznakowania kabla
telemetrycznego (niebieska)

rzedna
wg profilu

N\

RN . : . : ° grunt
4 . : rodzimy
p . faea g min. 400 mm
d S
rzedna
wg profilu //l\\ A\\ N
_ AR ™~ N
\ (]
o W &% -
wg profilu 8
kabel telemetryczny
piasek
bez gliny
150 Dz 200 Dz 150
1 1 1 1
1. Rury uktada¢ w wykopie zgodnie z warunkami
podanymi w katalogu producenta.
2. Wykopy zabezpieczy€ i oznakowac.
PROJEKT WYKONAWCZY
Projektowat | mgrinz. Podpis Data INWESTOR
I.Hatossy 27.11.2020. P.K. "Therma” Spéika z 0.0.
Opracowat mgr inz. Podpis Data 43-300 Bielsko-Biata
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Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

ULOZENIE RUROCIAGOW W WYKOPIE

Rys. nr 08




RYSUNEK

TYPOWY

przemurowany kanat cieptowniczy

e ///////// /////
‘S g / g / s
v s s /‘ /
pierscien uszczelniajgcy
nasadka termokurczliwa pierscien uszczelniajacy
rura preizolowana
_
2 o
&8 a
spaw < A T T R
150 150 rura preizolowana
tuleja ochronna
lub tasma smarna
/ / S
p % s p % g p v/ S p v/ g
s /
zelbetowe podtoze kanatu
1. Przed potgczeniem rury preizolowanej z siecig w kanale cieptowniczym
nasunaé kolejno : pierscien uszczelniajgcy, tuleje ochronng lub taséme
smarng, pierscien uszczelniajgcy i nasadke termokurczliwa.
2. W czasie spawania nasadke termokurczliwg chronié¢ przed podgrzaniem
za pomocg oston tarczowych lub zwilzonych materiatéw.
PROJEKT WYKONAWCZY
Projektowat | mgrinz. Podpis Data INWESTOR
I.Hatossy 27.11.2020. P.K. "Therma” Spéika z 0.0.
Opracowat mgr inz. Podpis Data 43-300 Bielsko-Biata
|.Hatossy 27.11.2020. ul.Michata Grazynskiego 108

Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego
do punktu KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku-Biatej.

ZAKONCZENIE RUROCIAGOW W KANALE CIEPLOWNICZYM

Rys. nr 09




RYSUNEK TYPOWY

UWAGI :

N OO OhA ODN -

. Roboty ziemne w odlegtosci 2 m od istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi€ recznie.

. Zabezpieczenie wykonaé przed utozeniem rur preizolowanych.

. Cato$¢ nalezy bezzwtocznie zasypa¢ warstwami piasku i zagescic.

. Nad istniejgcym gazociggiem oraz projektowanymi rurociggami utozy¢ tasmy ostrzegawcze odpowiednich koloréw.

. Wszelkie roboty w poblizu gazociggu prowadzié pod nadzorem odpowiednich stuzb Gazowni w Bielsku-Biatej.

. Dla gazociggu PE stosowac dzielone rury ochronne, stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

. Przy zblizeniu rury preizolowanej z rurg ochronng na odlegto$¢ ponizej 30 cm,rure odchronng wypetni¢ w catosci pianka PUR

lub pomiedzy rury wtozy¢ mate izolacyjng ze spienionego PE.
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PRZEKROJ RURY OCHRONNEJ Gazociqqg Rura ochronna Plozy/kolizje.
DN-material | Cisnienie Dz*q mat. Dlugos¢ | Typ/wys. | llos¢
50, 63 n/c | 125%4,8 PE100 | 3,0m | B/24 3
110PE n/c_| 168*5,0 stal 3,0m | B/17 3
100 stal n/c | 180%*6,9 PE100 | 3,0m | B/24 3
160 PE n/c | 219,1%5,6 stal 3,0m | B/24 3
150 stal n/c | 200%6,9 PE100 | 3,0m | B/24 3
200 stal n/c | 250%9,6 PE100 | 3,0m | E/24 3
225 PE n/c | 323,9%8,0 stal 3.0m | E/24 3
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ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU Rys. nr 10




RYSUNEK TYPOWY

UWAGI :

1. Roboty ziemne w odlegtosci 2 m od istniejacych kabli energetycznych (teletechnicznych) prowadzi€ recznie.
2. Zabezpieczenie z rur ochronnych typu AROT wykonac przed utozeniem rur preizolowanych.

3. Cato$é nalezy bezzwtocznie zasypaé warstwami piasku i zagescié.

4. Nad istniejgcymi kablami oraz projektowanymi rurociggami utozy¢ tasmy ostrzegawcze odpowiednich kolorow.
5. Wszelkie roboty w poblizu kabli prowadzié¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

tasma ostrzegawcza grunt rodzimy — bez kamien/  ta$ma ostrzegawcza

tasma ostrzegawcza obsypka piaskowa

0,60

min.

0,20

rura _ochronna typ AROT

min. 0,50 m dtugos¢ 0,50 m poza obreb wykopu
max. 4,00 m

Rodzaje rur ostonowych typu AROT :

1. Dla kabli energetycznych NN - A100PS + tasma ostrzegawcza niebieska
2. Dla kabli energetycznych WN - A160PS + tasma ostrzegawcza czerwona
3. Dla kabli teletechnicznych - A160PS + tasma ostrzegawcza pomararnczowa
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ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH Rys. nr 11




