Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kiadzenia rurociggow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45232000-2 Roboty pomochnicze w zakresie rurociggow i kabli
45320000-6 Roboty izolacyjne
Budowa magistralnej sieci cieptowniczej od ulicy Maksyma Gorkiego do punktu
KE2 przy ulicy Akademii Umiejetnosci w Bielsku - Biate;j.
1 Element Roboty ziemne i budowlane.
1 KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa cieptociggu w terenie pagérkowatym km 0,540
2 SEK 601/301/2 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot, drzewa o $rednicy ponad 30-cm szt 2,000
3 SEK 601/301/2 |ANALOGIA. Zabezpieczenie korzeni drzew na okres wykonywania robét, drzewa o $rednicy ponad
30-cm szt 2,000
4 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 216,000
5 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 14,470
6 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikbw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce
piaskowej m 224,000
7 KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm m 537,000
8 SEK 601/103/5 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem
(1) kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 5-cm, samochéd 5,0-10,0-t - warstwa
scieralna + optata na sktadowisku
' . 880,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1653500000 m2 1 653,500
9 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
3-cm
Wyliczenie iloscirobot:
S 3'6+355"3+45°3+2°99410°3+70°2+10°3 . 537,500000
RAZEM:: 537,500000/m2 537,500
10 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
Krotnos¢=2,0 m2 537,500
11 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu i asfaltowego samochodami samowytadowczymi do 1-km na odl. 6 km wraz z optatami |m3 26,870
12 |KNR 401/108/12 |Wywéz gruzu asfaltowego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
Krotnos¢=6,0 m3 26,870
13 |KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm -
ehodnik
Wyliczenie floscirobot:
66°2 | 132,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  132,000000|m2 132,000
14 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
Krotnos¢=2,0 m2 132,000
15 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu i asfaltowego samochodami samowytadowczymi do 1-km na odl. 6 km wraz z optatami  |m3 6,600
16 |KNR 401/108/12 |Wywéz gruzu asfaltowego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
Krotnos¢=6,0 m3 6,600
17 |KNR 231/810/1 |ANALOGIA. Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
spoin - kostaka 20x10x6cm - kostka szara - gr.6cm m2 30,000
18 |KNR 231/810/1 |ANALOGIA. Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce piaskowej, z wypetnieniem
spoin - kostakaczerwona - gr.8cm m2 4,000
19 |KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej,
ptyty 50x50x7-cm m2 169,500
20 |KNNR 6/805/4 |Rozebranie nawierzchni i chodnikdw z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin zaprawag
cementowa, ptyty 15-cm m2 38,000
21 |KNR 225/408/6 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, rozebranie nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad
3,0-m2 - ( droga osiedlowa) m2 555,000
22 |KNR 225/407/5 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do
1,0-m2 m2 136,000
23 |KNR 405/411/1 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500-mm z osadnikiem i syfonem
- ( do ponownej zabudowy) kpl 1,000
24 |KNNR 6/808/8 |Stupki do znakéw - rozebranie szt 5,000
25 |KNNR 6/808/7 |ANALOGIA. Prog zwalniajgcy drogowy - rozebranie m 2,500
26 |KNNR 6/808/8 |Stupki ochronne- rozebranie szt 2,000
27 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa - (krawezniki dozysk 10%) m 216,000
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28 |KNR 231/604/1 |Studnie $ciekowe uliczne z kregéw, Fi-0,5-m - ( elementy studzienki z demontazu - 100%) szt 1,000
29 |KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 236,000
30 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 236,000
31 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 1,000
32 |KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 2,000
33 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 3,000
34 |KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, CBR min 25% warstwa po zageszczeniu 25-cm -( zasypanie

wykopdw)

Krotnos¢=3,0 m2 1 466,000
35 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm- drogi

Krotnos$é=2,0 m2 1 125,500
36 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - chodniki m2 206,500
37 |KNR 231/110/1 |Podbudowy z betonu asfaltowego , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm m2 1 125,500
38 |KNR 231/110/2 |Podbudowy z betonu asfaltowego , dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy

Krotno$¢=3,0 m2 1 125,500
39 |KNNR 6/110/7 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, dodatek za dalszy 1-km przewozu ponad 5-km,

(1) samochdd do 5-t

Krotnos¢=5,0 t 194,130

40 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢
(1) po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochod do 5-t m2 1.341,250

41 |KNNR 6/308/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), dodatek za dalszy 1-km

(1) przewozu ponad 5-km, samochéd do 5-t (1)

Krotnos¢=5,0 t 200,248
42 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos$¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t m2 1 653,500
43 |KNNR 6/309/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), dodatek za dalszy 1-km
(1) przewozu ponad 5-km, samochéd do 5-t (1)
Krotnos¢=5,0 t 206,687
44 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowa ( obrzeza z odzysku 10% ) m 224,000
45 |KNR 231/9903/3 | Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka prostokgtna 20x10-cm- ( kostka odzysk 70%) m2 30,000
46 |KNR 231/9904/3 |Zeszyt 8/9 1994r. Wjazd z kostki brukowej betonowej 20x10-cm o grubosci 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubosci 8-cm -( kostka 80% odzysk) m2 4,000
47 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m2 169,500
48 |KNNR 6/504/1 |Chodniki z mieszanek betonu-asfaltowych, warstwa po zageszczeniu 3-cm, samochéd do 5+t (1)
(1) Krotno$¢=2,0 m2 132,000
49 |KNNR 6/504/5 |Chodniki z mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy 1-km przewozu ponad 5-km,
(1) samochdéd do 5-t (1) t 19,800
50 |KNNR 6/307/4 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, ptyty szesciokatne, grubos¢ 15-cm, spoiny wypetniane
zaprawg cementows - ( ptyty nowe) m2 38,000
51 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - parking
Krotnos¢=2,0 m2 136,000
52 |KNR 225/407/3 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0-m2
- ( ptyty odzysk 70%) m2 136,000
53 |KNNR 6/703/1 |ANALOGIA. Montaz progu zwlniajacego - ( materiat z demontazu) m 2,500
54 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm - ( znak z demontazu)
(1) szt 5,000
55 |KNNR 6/702/1 |Pionowe stupki z rur stalowych, Fi-50-mm - ( z demontazu)
(1) szt 2,000
56 |KNRW Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5-m3,
218/530/1 budowle i elementy betonowe - ( osadzenie znaku i stupkéw ochronnych ) m3 0,900
57 |KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, line parkngowe i inne symbole malowane
recznie ( - parking ) m2 82,000
58 |KNNR 1/209/10 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt

... |kategorii IV -z odliczeniem starych kanatow i odkopaniem komor x78%

Wyliezenie floscirobot: .
1(2,0*3,0740,5+2,03*3,0*106+2,03*2,1*10+2,57*3,0*21+2,57 |
i*2,1*10+2,88*3,0*35,5+3,32*3,0*3,5+2,63*3,0*45+1,98*3,0*
1100+1,98*2,1*10+2,05*3*89+2,05*2,1*10+1,95*2,1*17+1,9
16*3%9,5+2,38*3*4+2,88%3*8,5+2,6*0,9*8,5-1722,15-1400,12 |
5)*75% 146,062500

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 146,062500|m3 146,063

59 |KNNR 1/308/4 |Wykopy liniowe szerokosci 2,5-4,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu -1V x 25% m3 48,687
60 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami

(1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV - z odliczeniem

... starychkanatéw iodkopaniem komér x 75% + optata za przyjecie ziemi

Wyliezenie floscirobot: .

z odwozem na odlegto$¢ 7 km 1(2,0*3,040,5+2,03*3,0*106+2,03*2,1*10+2,57*3,0*21+2,57 |
i*2,1*10+2,88*3,0*35,5+3,32*3,0*3,5+2,63*3,0*45+1,98*3,0*
1100+1,98*2,1*10+2,05*3*89+2,05*2,1*10+1,95*2,1*17+1,9
16*3%9,5+2,38*3*4+2,88%3*8,5+2,6*0,9*8,5-1722,15-194,75)*'

% __1050,093750

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 050,093750/m3 1 050,094
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61 |KNNR 1/301/3 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu IV x 25% + optata
(1) za przyjecie ziemi m3 350,031
62 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod
do 5-t
Krotnos$¢=7,0 m3 1400,125
63 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gtebokos$¢ do
3-m m2 2 265,000
64 |KNNR 1/313/8 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-m szerokos$ci wykopu, umocnienie azurowe
w gruncie kategorii llI-1V, gteboko$¢ do 3-m m2 2 221,000
65 |KNNR 1/312/2 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V, szeroko$¢ 1-m, gtebokos$¢ do 6-m m2 24,000
66 |KNNR 1/312/5 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V, dodatek za kazdy dalszy 1-m szerokosci, gtebokos$¢ do 6-m m2 24,000
67 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m 1 056,000
68 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie m 1 056,000
69 |KNR 401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego - budowa i rozbiérka m2 63,000
70 |KNR 225/413/1 |Mosty drogowe na palach o szerokosci jezdni do 3-m, podpory - budowa
Krotnos¢=3,0 m3 0,900
71 |KNR 225/413/2 |Mosty drogowe na palach o szerokosci jezdni do 3-m, konstrukcje nosne - budowa
Krotnos¢=3,0 m 3,000
72 |KNR 225/413/3 |Mosty drogowe na palach o szerokosci jezdni do 3-m, podpory - rozebranie
Krotnos¢=3,0 m3 0,900
73 |KNR 225/413/4 |Mosty drogowe na palach o szerokosci jezdni do 3-m, konstrukcje nosne - rozebranie
Krotnos¢=3,0 m 3,000
74 |KNR 220/106/2 |DEMONTAZ. Piyty kanatowe korytkowe, objeto$é betonu 0,38-m3, dla rurociggéw 2x Dn-500 + 1x Dn
400-mm - para
R = 0,955*0,4 = 0,382
M= 1,0000 = 0,000
S = 1,000"0,4 = 0,400 szt 890,000
75 |KNR 401/348/11 |Rozebranie $cian kanatu z bloczkéw betonowych, zaprawa cementowa - ( jedna strona kanatu) m2 476,150
76 |KNNRW 3/403/4 |Rozbiérka elementéw, zbrojonych, mechanicznie - punkty state m3 7,200
77 |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos¢ nawierzchni 12-cm - podtoze kanatu gr.
... |30cm kolidujgce znowasiecia
Wyliczenie iloscirobot:
S (52028)010% . ___________ 135200000
RAZEM:: 135,200000|m2 135,200
78 |KNR 231/810/6 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci
nawierzchni
Krotno$¢=18,0 m2 135,200
79 | KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - strop komory
401/212/6 KE1-A; KE1-B m3 7,100
80 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie - $ciany, komér do
401/212/6 wys. 1,0m -j.w. m3 14,150
81 |KNR 218/913/3 |DEMONTAZ. Wiaz Zeliwny Fi-60-cm
R = 1,0000,4 = 0,400
M = 0,000
S = 1,0000,4 = 0,400 szt 5,000
82 |KNR 401/203/1 |ANALOGIA. Zabetonowanie podej$¢ kanalizacji w komorach m3 0,020
83 |KNR 220/115/1 |DEMONTAZ. Drabinki stalowe w komorach
R= 0,955"0,3 = 0,287
M= 1,000*0 = 0,000
S = 1,000"0,3 = 0,300 m 8,000
84 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, pospétka - ( zasypanie komor)
(3) m3 56,390
85 |KNNR 2/301/3 |ANALOGIA. Zamurowanie starych kanatéw oraz rury przepustowej z bloczkéw betonowych m3 7,350
86 |KNR 218/612/2 |Tynk z zaprawy cementowej na Scianach pionowych - zwykty m2 28,000
87 |KNR 218/721/3 |Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z lepiku
asfaltowego na zimno m2 28,000
88 |KNNR 2/301/3 |Fundamenty z bloczkéw betonowych - podbudowa pod studzienki dla zaworéw m3 1,210
89 |KNNR 4/1423/2 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych, Fi-1000-mm - H= 0,5m m 1,000
90 |KNNR 4/1423/5 |Kominy wlazowe z kregdw betonowych, pokrywa nastudzienna z wtazem (kpl), komin typ
PP-120/800-mm, wtaz zeliwny AO-800/klasa A15 szt 2,000
91 |KNRW Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5-m3,
218/530/1 budowle i elementy betonowe - obetonowanie wtazéw m3 0,400
92 |AT 17/101/4 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40-cm technikg diamentowg w betonie zbrojonym, otwor o
Srednicy 175-mm
Krotno$é=2 cm 15,000
93 |DC 4/202/2 Mocowanie elementéw za pomoca kotew do podtoza zelbetowego, wersja ze $ruba, $rednica otworu
15 mm - mocowanie wtazu zeliwnego szt 4,000
94 |KNP 1901/169/2 | ANALOGIA. Zatozenie pierscienia gumowego uszczelniajgcego na rurociag preizolowany D 630
(1) szt 4,000
95 |KNP 1901/169/2  ANALOGIA. Zatozenie pierscienia gumowego uszczelniajgcego na rurociag preizolowany D 125
(1) szt 4,000
96 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm - podsypka pod rury preizolowane
-piasek. m3 302,970
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97 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek- obsypanie rur
(2) preizolowanych. m3 626,700
98 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20-cm - zasypanie rur preizolowanych
piaskiem. m3 302,970
99 |Kalkulacja Zamulenie piaskiem rur ochronnych z siecia cieplng preizolowana na dtugosci 18,0 m
indywidualna |
Wyliczenie ilo$ciropét:
(0,389°0,389"3,14°18)"2 - (0,31570,3153,14°18)"2 L 5888932
RAZEM:: 5,888932/m3 5,889
100 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rury ostonowe Fi-110mm - kable teletechniczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 18,000
101 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rury ostonowe dzielone Fi-110mm - kable energetyczne NN
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,000
102 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rury ostonowe dzielone Fi-160mm - kable energetyczne WN
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
103 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie gazociggu Dn 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
104 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie gazociggu Dn 150
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
105 |KNR 219/218/1 |Zabezpieczenie gazociggu Dn 80-Dn50
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
106 |[KNNR 1/529/1  |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw wodoc. i kanatéw, oraz kanat kablowy montaz:
rozpietos¢ 4,0-m kpl 18,000
107 |KNNR 1/529/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw wodoc. i kanatéw, demontaz: rozpigtos¢ 4,0-m |kpl 18,000
108 |[KNNR 1/529/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpietos¢ 4,0-m - sie¢
cieplna preizolowana kpl 2,000
109 |[KNNR 1/529/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, demontaz: rozpieto$¢ 4,0-m - sie¢
cieplna preizolowana kpl 2,000
110 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,
(1) ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-IV x 75,0% m3 146,063
111 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykop6w szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do 1,5-m, kategoria
gruntu -1V x 25% m3 48,687
112 |KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu IlI-IV m2 350,000
113 |KNR 221/211/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren ptaski, warstwa grubosci 2-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,038
114 |KNR 221/203/1 |Reczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 350,000
115 |KNR 221/401/3 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 350,000
116 |KNR 221/303/1 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii IV, bez
zaprawy dotow, $rednica i gtebokos$¢ dotéw 0,3-m - krzewy zywoptotowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20,000
117 |KNR 401/108/14 |Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi, do1-km, gruz betonowy + optaty na wysypisku m3 202,510
118 |KNR 401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15)
Krotnos¢=7,0 m3 202,510
119 |KNR 231/1507/2 | Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych na odlegto$¢ 0,5-km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, tadunek 200-1000-kg, transport samochodem do 5-t - odwéz zdemontowanych ptyt
kanatowych oraz otyt drogowych na wysypisko $mieci wraz z optatg t 928,900
120 |KNR 231/1508/1 |Nakfady uzupetniajgce za transport materiatéw sztukowych na dalsze 0,5-km ponad 0,5-km,
samochodem do 5-t
Krotnos¢=15,0 t 928,900
2 |Element Kody CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
45320000-6 Roboty izolacyjne
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
Roboty instalacyjne.
121 |KNR 216/317/6 |DEMONTAZ. Izolacja matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego, rurociagi, 3 warstwy,
grubos¢ 110-150-mm, rurocigg ponad Fi-102-mm - wraz z ptaszczem - ruroc. parowy
R = 1,000*0,7 = 0,700
M= 1,000*0 = 0,000
S = 1,000"0,9 = 0,900 m2 1 020,960
122 |[KNR 216/317/3 |DEMONTAZ. Izolacja matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego, rurociggi, 2 warstwy,
grubosc¢ 90-100-mm, rurociag ponad Fi-102-mm - wraz z ptaszczem
R = 1,000*0,7 = 0,700
M= 1,000*0 = 0,000
S = 1,000*0,9 = 0,900 m2 1118,660
123 |[KNR 216/316/6 |DEMONTAZ. Izolacja matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego - rurociggi, 1 warstwa,
grubosc¢ 60-80-mm, rurocigg ponad Fi-102-mm - wraz z ptaszczem
R = 1,000%0,7 = 0,700
M= 1,000*0 = 0,000
S= 1,0000,9 = 0,900 m2 1 055,160
124 |KNNR 4/2102/6 |DEMONTAZ.Rurociggi w kanatach, do Dn 500/11.0-mm
R = 1,0000,4 = 0,400
M= 1,000*0 = 0,000
S = 1,0000,4 = 0,400 m 956,000
125 |[KNRW Przeciaganie rur przewodowych i ochronnych przez rury ochronne i przejsciowe, rura Dn 500-mm -(
219/410/1 wycigganie rur ) m 32,000
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126 |KNNR 4/2111/9 |DEMONTAZ. Luki stalowe, Dn 500-mm - L= 2 x1,0m
(2) R= 1,0000,4 = 0,400
M= 1,0000 = 0,000
S= 1,0000,4 = 0,400 szt 30,000
127 |KNNR 4/2102/5 |Rurociagi w kanatach, do Dn 400/10.0-mm - parociag
R= 1,0000,4 = 0,400
M= 1,0000 = 0,000
S= 1,0000,4 = 0,400 m 478,000
128 | KNRW Przecigganie rur przewodowych i ochronnych przez rury ochronne i przejsciowe, rura Dn 400-mm -(
219/410/1 wycigganie rur ) m 16,000
129 |KNNR 4/2111/8 |DEMONTAZ. Luki stalowe, Dn 400-mm - L= 2x 1,0m - parociag
(1) R= 1,0000,4 = 0,400
M= 1,0000 = 0,000
S = 1,000"0,4 = 0,400 szt 15,000
130 |KNNR 4/2108/6 |DEMONTAZ. Odgatezienia boczne od rurociggdéw gtéwnych, w komorach, do Dn 80/3.5-mm
R = 1,000%0,4 = 0,400
M= 1,0000 = 0,000
S = 1,000"0,4 = 0,400 m 3,000
131 |KNR 220/210/1 |DEMONTAZ. Odgatezienia boczne o srednicach 200-700-mm od rurociggéw gtéwnych w komorach,
do 200/7,0-mm
R= 0,955"0,4 = 0,382
M= 1,000*0 = 0,000
S = 1,000"0,4 = 0,400 m 3,000
132 |KNNR 4/2207/2 |DEMONTAZ. Odpowietrzenia rurociggdw sieci cieplnych, dla cisnien 4.0-MPa, Dn 25-mm
(1) R= 1,000"0,4 = 0,400
M= 1,000*0 = 0,000
S = 1,000"0,4 = 0,400 kpl 2,000
133 |KNP 5/261/2 Zaslepki rurowe spawane, Fi 500 mm - zaslepienie rurociagbw sieci szt 4,000
134 |KNP 5/260/9 Zaslepki rurowe spawane, Fi 400 mm szt 3,000
135 |KNR 709/110/1 |Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do
503.0/11.0-mm - zaslepki zlgcze 4,000
136 |KNR 709/109/1 |Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do
400/8.0-mm zlgcze 3,000
137 |KNR 709/2120/1 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 508.0/11.0-mm - dennice ( za$lepienie ruroc.) szt 4,000
138 |KNR 709/216/1 |Spawanie reczne tukowe stali nisko- i Sredniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 508.0/14.2-mm ztgcze 4,000
139 |KNR 729/1410/1 |Badania ultradzwiekowe obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rurociagdw, do Fi-508/16 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zlgcze 4,000
140 |KNNR 4/2302/4 |Rurociagi z rur preizolowanych z alarmem ( 4 przewody ) , scianka 6.3-mm, 508.0/630mm
) m 1 005,000
141 | KNRW Przecigganie rur przewodowych preizolowanych przez kanat, rura Dn 500/ 630-mm na ptozach dla rur
219/410M1 Dn 630mmm , wys. 50mm z polietylenu o wysokiej gestosci HD-PE na tasmie stalowej z rolkami- 22,0
kpl. m 31,000
142 |KNNR 4/2301/3 |Rurociagi z rur preizolowanych, 88,9/160-mm, $cianka 3,2-mm m 17,000
143 |KNNR 4/2301/2 |Rurociagi z rur preizolowanych, $cianka 2,9-mm, 60.3/125-mm
(1) m 12,000
144 |KNNR 4/2302/4 |ANALGIA. Montaz odgatezienia preizolowanego prostopadtego,kat 45*, L=2,0m, Dz 508,0/630mm,
(2) (izolacja standard - seria 1) x 88,9/160mm ( izolacja standard - seria 1) z alarmem impulsowym ( 4
przewody)- szt. - 2,0
R= 1,000*1,3 = 1,300
M = 1,000
S= 1,000"1,3 = 1,300 m 4,000
145 |KNNR 4/2302/4 |ANALGIA. Montaz odgatezienia preizolowanego prostopadtego,kat 45*, L=2,0m, Dz 508,0/630mm,
(2) (izolacja standard - seria 1) x 219,1/355mm izolacja PLUS - seria 2) z alarmem impulsowym ( 4
przewody)- szt. - 2,0
R= 1,000*1,3 = 1,300
M = 1,000
S = 1,000"1,3 = 1,300 m 4,000
146 |KNNR 4/2302/4 |ANALOGIA. Montaz kolan, D=2,5 kat 90* prefabrykowanych preizolowanych z alarmem (4 przewody)
(2) L= 2 x1,6m, $cianka 6.3-mm, 508.0/630mm - szt 18,0
R = 1,000*1,3 = 1,300
M = 1,000
S = 1,000*1,3 = 1,300 m 57,600
147 |KNNR 4/2302/4 |ANALOGIA. Montaz kolan, D=2,5 kat 15* prefabrykowanych preizolowanych z alarmem (4 przewody)
(2) L=2 x1,6m, $cianka 6.3-mm, 508.0/630mm - szt 2,0
R = 1,000%1,3 = 1,300
M = 1,000
S = 1,000%1,3 = 1,300 m 6,400
148 |Kalkulacja Montaz odpowietrzenia preizolowanego Dn 500/630mm z zaworami kulowymi ze stali nierdzewnej Dn
indywidualna 50mm, izolacja standart, z alarmem impulsowym 4 przewody) kpl 2,000
149 |KNNR 4/2101/3 |Rurociggi w kanatach, do Dn 50/3.5-mm m 2,000
150 |KNNR 4/517/2 |Montaz ksztattek stalowych, Dn-50-mm, grubos$¢ Scianki 3.6-mm - kolano Dn 50mm, R=2,5D szt 2,000
151 |KNNR 4/517/2 |Montaz ksztattek stalowych, Dn-50-mm, grubos$¢ $cianki 3.6-mm - kolana Dn 50mm, R= 1,5D szt 4,000
152 |KNNR 4/518/2 |Spawanie reczne rurociggow i ksztattek, gazowe, Dn-50-mm, grubos$c¢ $cianki 3.6-mm zlgcze 12,000
153 |Kalkulacja Wykonanie i montaz ptozy prowadzacej stalowej dla rur Dn 630mm o wys. 50mm z rolkami
indywidualna kpl 2,000
154 |Kalkulacja Trasowanie, przecinanie, ukosowanie rurociagéw preizolowanych Dn 500/630 w pionie na spawie
indywidualna max 3”. Miejsce ukosowania zaznaczono na profilu podtuznym sieci cieplnej szt 12,000
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155 |KNR 709/2120/1 |DEMONTAZ. Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 508.0/11.0-mm - dennice
R= 1,0000,4 = 0,400
M= 1,0000 = 0,000
S= 1,0000,4 = 0,400 szt 4,000
156 |KNNR 4/2304/6 |Spawanie rgczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie, 508.0/630, 6.3-mm zlgcze 132,000
157 |KNNR 4/2304/3 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie, 219.1/315, 4.5-mm zlgcze 2,000
158 |KNNR 4/2304/1 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie, 88.9/160, 3.2-mm zlgcze 4,000
159 |Kalkulacja Kal. Indywidualna. Montaz ztgcz izolacyjnych tulejowych zgrzewanych elekirooporowych ( tulejowa) D
indywidualna 630 korki wtapiane wraz z instalacja alarmowa. kpl 128,000
160 |Kalkulacja Kal. Indywidualna. Montaz ztgcz izolacyjnych tulejowych redukcyjnych zgrzewanych elektrooporowych
indywidualna (tulejowa) D 700- D 630 korki wtapiane wraz z instalacja alarmowa. kpl 4,000
161 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz mufy termokurczliwej usieciowanej radiacyjnie D 355- wraz z instalacjg
indywidualna alarmowa. kpl 2,000
162 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz mufy termokurczliwej usieciowanej radiacyjnie D 160 - wraz z instalacjg
indywidualna alarmowa. kpl 4,000
163 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz mufy termokurczliwej usieciowanej radiacyjnie kolanowej D 125
indywidualna kpl 2,000
164 |Kalkulacja Kal. Indywidualna. Montaz koncéwki termokurczliwej - nasadka termokurczliwa D630/500
indywidualna szt 2,000
165 |Kalkulacja Kal. indywidualna. Montaz koncéwki termokurczliwej Dn 50/D 125
indywidualna szt 4,000
166 |KNP 1901/169/2 |ANALOGIA. Zatozenie manszety uszczelniajgcej dla rur Dn 800/630mm wykonane z elastomerowego
(1) rekawa zaciskanego za pomoca stalowych opasek szt 8,000
167 |KNNR 4/2321/1 |Potgczenia przewodoéw alarmowych, w koszulkach izolacyjnych poza nasadkami termokurczliwymi .  |szt 4,000
168 |KNNR 4/2009/1 |ANALOGIA. Utozenie poduszek kompensacyjnych piankowych PE gr.40mm wym. 1000 x 630mm x
40mm na ruroc. preizolowanych kpl 536,000
169 |KNNR 4/2009/1 |ANALOGIA. Utozenie poduszek kompensacyjnych piankowych PE gr.40mm wym. 1000 x 355 x
40mm na ruroc. preizolowanych kpl 8,000
170 |KNNR 4/2009/1 |ANALOGIA. Utozenie poduszek kompensacyjnych piankowych typ (1000 x 160 x 40 ) na ruroc.
preizolowanych szt 32,000
171 |KNNR 4/2323/1 |Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom 1,000
172 |KNNR 4/2323/2 |Testowanie instalacji alarmowej, pomiar nastepny pom 22,000
173 |KNNR 4/1611/5 |ANALOGIA. Ptukanie rurociggéw sieci cieplnej, (rurocigg 200-m) Dn-500-mm - wykona¢ zgodnie z
instrukcja P.K."Therm" Sp. z 0.0. odcinek 5,585
174 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego ( na dwoch
rurociggach)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1081,000
175 |KNR 729/606/5 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metodg obwodowg przez
dwie $cianki, rura do Fi-508/20-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zlgcze 132,000
176 |KNR 729/603/4 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metodg obwodowa przez
dwie $cianki, rura do Fi-219/11-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zlgcze 2,000
177 |KNR 729/601/7 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metodg obwodowg przez
dwie $cianki, rura do Fi-89/6-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 zlgcze 4,000
178 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig - kabel
(1) telemetryczny typ XzZTKMNXpw2x(4x2x0,6+1x2x0,6) m 585,000
179 |KNR 510/605/5 |ANALOGIA. Zabezpieczenia kabla telemetrycznego w powtoce z tworzyw sztucznych, kable
sygnalizacyjne wielozytowe bez pancerza, ilos¢ zyt do 24
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
180 |KNR 510/509/5 |ANALOGIA. Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach telemetrycznych ,
kabel wielozytowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
181 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych HDP do Fi-40-mm m 570,000
182 |KNR 501/602/1 |Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwor wolny,
Srednica kabla do 30-mm m 570,000
183 |KNRW Badanie linii kablowej, kabel sygnalizacyjny, 24 zyty
403/1203/8 odcinek 2,000
184 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi-do 57-mm m2 0,600
185 |KNR 712/207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm, farba silikonowa
(2) m2 0,600
186 |KNR 712/215/4 |Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm, emalia syntetyczna kreodurowa
(3) m2 0,600
187 |KNR 4052/220/2 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubos¢ osadu do 30-cm studzienki rewizyjne,
Fi-1200-1400-mm - ( czyszczenie studni chtonnej) szt 1,000
188 |KNR 4052/220/5 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, dodatek za kazdy 1-cm ponad 30-cm studzienki
rewizyjne, Fi-1200-1400-mm cm 30,000
189 |[KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo, ttuczen frakcji 31,5-63mm
(4) m3 0,680
190 |KNR 404/1107/3 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5-t - rury stalowe, kolana odwdz na magazyn inwestora |t 186,840

strona nr: 7




Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
191 |KNR 404/1107/4 \Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, nakiady
(1) uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochdd do 5-t
Krotno$¢=7,00 t 186,640
192 |KNR 401/108/17 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, -zdemontowanej izolacji termicznej na wysypisko
Smieci wraz z optatami za utylizacje. m3 318,790
193 |KNR 401/108/20 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
Krotno$¢=7,00 m3 318,790
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