Opis Przedmiotu Zamoéwienia do wniosku nr PolFEL/9/2023 p.1252

Poz. 1252. Dostawa uktadéw napedowych i jezdnych undulatora THz sktadajgca sie z 8 czesci

Czesc 6. Uktad kinematyki napedowej - komponenty tozyskowe.

Dostawa uktadéw napedowych i jezdnych undulatora THz sktadajaca sie z 8 czesci, w zakresie uktadu kinematyki
napedowej na potrzeby budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach — PolFEL, na terenie Narodowego

Centrum Badan Jadrowych w Otwocku - Swierku.

Specyfikacja:

N
l.p. . d::;ilu Liczba sztuk Wymagania techniczne

Nakretka Nakretka znormalizowana
tozyskowa AMS50 (M50x1.5)
Typ tozyska

tozysko, kulkowe, dwurzedowe, sko$ne

Nosnosc statyczna
126 [kN] lub wiecej

Nosnos$¢ dynamiczna

2 tozysko toczne 4 o
51[kN] lub wiecej

Srednica wewnetrzna
50

Srednica zewnetrzna
115

Gwarancja urzadzenia — co najmniej 1 rok

Czas dostawy — do 4 tygodni od rozstrzygniecia warunkéw zamdwienia




