Opis Przedmiotu Zamoéwienia do wniosku nr PolFEL/9/2023 p.1252

Poz. 1252. Dostawa uktadéw napedowych i jezdnych undulatora THz sktadajgca sie z 8 czesci

Czesc¢ 8. Laserowy bezkontaktowy konfokalny czujnik przemieszczenia ze sterownikiem i dodatkowg
infrastruktura

Dostawa uktadéw napedowych i jezdnych undulatora THz sktadajgca sie z 8 czesci, w zakresie elementéw
bezpieczenstwa na potrzeby budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach — PolFEL, na terenie Narodowego

Centrum Badan Jadrowych w Otwocku - Swierku.

Specyfikacja:

Nazwa Liczba

T p— Wymagania techniczne

l.p.

Mozliwos¢ podtaczenia do 6 czujnikdéw

Interfejs: EtherNet/IP, PROFINET, tgcze PLC, Ethernet, USB, RS-232C, Zaciski
IN/OUT

Dedykowane oprogramowanie do obstugi ustawieri/monitora

Sterownik dla Zakres pracy temperaturowej przynajmniej 0-50 °C

konfokalnego
czujnika
przemieszczenia

1 Srodowisko systemu operacyjnego dla obstugi dedykowanego
oprogramowania: Windows 7 lub wyzszy

Procesor: Celeron Dualcore 1,7 GHz lub wyzszy model

Napiecie zailania: 24VDC +/-10%

Dedykowane oprogramowanie do obstugi czujnikéw konfokalnych i
przetwarzania danych z pomiaréow

Odlegtosc referencyjna od badanego obiektu: 70 mm

Zakres pomiaru, dla odniesienia: +/-10 mm

Zakres pomiaru, dla odniesienia: liniowosci +/-2.2 um

Zakres pomiaru, dla wysokiej precyzji: +/-3 mm

Zakres pomiaru, dla odniesienia: liniowosci +/-2 pm

Modut optyczny: klasa 1 lasera

Wielkosé plamki: @ 600 pm

Modut optyczny Cykl prébkowania: 100/200/500/1000 ps
konfokalnego (regulowany, 4-stopniowy)

2 czujnika 2 Stopien ochrony gtowicy na warunki otoczenia: IP67 (IEC60529)

przemieszczenia Oswietlenie powierzchni docelowej: 30 000 lukséw (zaréwka)

ra towic . .
wraz z glowica Temperatura otoczenia podczas pracy urzgdzenia: 0-50 °C

Wilgotnos¢ otoczenia podczas pracy: 20-80%

Materiat gtowicy: materiat niemagnetyczny np.. Aluminium, poliweglan

Brak elektroniki w gtowicy sensora generujacej ciepto

Czujnik umozliwiajgcy pomiar elementéw metalowych, gumowych, ceramiki,
elementéw lustrzanych i przezroczystych jak szkto czy folia




Swiattowdd taczacy czujnik ze sterownikiem o dtugoéci 30 m lub wiekszy,

3 Swiatfowod 2 kompatybilny z czujnikiem oraz dedykowanym sterownikiem

Prowadnica do
pomiaru
grubosci przy
konfokalnym
4 czujniku 2
przemieszczenia
konfokalnego

Uchwyt montazowy dla gtowicy czujnika umozliwiajgcy precyzyjng zmiane
potozenia gtowicy w 4DOF

czujnika

bosc Uchwyt kompatybilny z wymiarami czujnika konfokalnego
grubosci

Wyswietlacz
konfokalnego

5 . 1 Wyswietlacz do obstugi sterownika
czujnika
przemieszczenia
Kabel tgczacy
mienione . L . S
6 wymieni 1 Kabel do panelu wyswietlacza o dtugosci co najmniej 3 m

powyzej czujnik
i wyswietlacz

Gwarancja urzadzenia — co najmniej 1 rok

Czas dostawy — do 4 tygodni od rozstrzygniecia warunkow zamdwienia



