Opis Przedmiotu Zamoéwienia do wniosku nr PolFEL/9/2023 p.1252

Poz. 1252. Dostawa uktadéw napedowych i jezdnych undulatora THz sktadajgca sie z 8 czesci

Czes$c¢ 4. Wozki jezdne z szynami ze zintegrowanym enkoderem absolutnym.

Dostawa uktadéw napedowych i jezdnych undulatora THz sktadajaca sie z 8 czesci, w zakresie wdzkéw jezdnych

z szynami ze zintegrowanym enkoderem absolutnym na potrzeby budowy Polskiego Lasera na Swobodnych

Elektronach — PolFEL, na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku - Swierku.

Specyfikacja:
l.p. pol;l:::rl)aolu I::::; Wymagania techniczne
Szerokosé szyny 34 mm
Wysokos¢ szyny 32 mm
Dtugosé szyny 1735 mm
Otwor poczatkowy i koricowy szyny mierzony od jej krancéw w zakresie 27,5
Szyny mm
(prowadnice) Odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi otworami w odlegtosci co najmniej 40 mm
dla wozkow 2 Skala liniowa dla wbudowanego w wdzek enkodera, zamontowana na bocznej
1 jezdnych ze stronie szyny. Szyna i podziatka musi by¢ kompatybilna z gtowicg enkodera
zintegrowang zainstalowang na wézku jezdnym. Podziatka zamontowana na state w rowku
podziatkg dla szyny. Podziatka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.
enkodera Maksymalna odchytka ksztattu na odcinku 2000 mm maksymalnie do 5 pum
Klasa obcigzenia wstepnego: wysoka sztywnosé, Srednie zmiany obcigzenia i
wibracji
Obcigzenie wstepne: 0.08 x C100
Materiat: stal nierdzewna
Mozliwy montaz od gory, przy uzyciu 6 otworéw na woézek
Smarowane, z zabezpieczeniem przed wyciekaniem oleju
Uszczelnienie dookdlne w obszarze styku z szyng przy uzyciu fartuchéw
wymienialne fartuchy smarujace
Kanaty smarne dostosowane do wysokich cisnien
Wysokos¢ catego uktadu 55 mm
Szerokos¢ wozka 70 mm
Odlegtosc od powierzchni mocujgcych 18 mm z kazdej strony
Wdzki jezdne ze Wysokos¢ wozka 47 mm
2 zintegrowanym 4 Dtugos¢ wdzka z obudowag czujnika 223 mm

czujnikiem

Dtugos¢ obudowy czujnika 100,2 mm

Catkowita dtugosé woézka 239,6 mm

Wdzek z profilem rolkowym

tozyska rolkowe wykonane ze stali, catkowicie hartowane

Maksymalna odchytka ksztattu na odcinku 2000 mm maksymalnie do 5 pum

Obciagzenie statyczne (N) co najmniej 128500

Obcigzenie dynamiczne (N) co najmniej 71500

Obcigzenie momentem statycznym (Nm) co najmniej 2762

Obcigzenie momentem statycznym wzdtuznym (Nm) co najmniej 2214




Obcigzenie momentem dynamicznym poprzecznym (Nm) co najmniej 1537

Obcigzenie momentem dynamicznym wzdtuznym (Nm) co najmniej 1232

Waga wodzka 2,4 kg

Nominalne warunki pracy:
Maksymalna predkosé 3 m/s
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s?

Zintegrowany magneto-oporowy system pomiarowy - gtowica z enkoderem
absolutnym

Zakres temperatury pracy enkodera co najmniej 0-70°C

Klasa zabezpieczenie co najmniej IP68

Klasa doktadnosci enkodera
+5pum /1000 mm
+2 um /40 mm

Maksymalna rozdzielczos¢ 0,09765625 pum

Histereza < 0.5 um

Interfejs hybrydowy; Zsynchronizowany szeregowy i analogowy interfejs 1 Vpp

Zasilanie: 5V +10% lub 24V + 10%

Zuzycie pradowe: < 200 mA
dla nieobcigzonych wyjs¢

Materiat: stal nierdzewna

Wadzki jezdne
bez czujnika

Montaz od gory, przy uzyciu 6 otworéw na woézek

Smarowane, z zabezpieczeniem przed wyciekaniem oleju

Podtaczenia oliwek smarujgcych z jednej strony (opcjonalnie, z uwagi na brak
miejsca dopuszczalne jest zastosowanie adapterdow)

Niewykorzystane otwory smarujace zalezy zabezpieczy¢ gwintowanymi pinami

Uszczelnienie dookdlne w obszarze styku z szyng przy uzyciu fartuchéw

Fartuchy smarujgce wymienialne

Kanaty smarne dostosowane do wysokich cisnier

Wysokos¢ catego uktadu 55 mm

Szeroko$¢ wozka 70 mm

Odlegtos¢ od powierzchni mocujacych co najmniej 18 mm z kazdej strony

Wysokos¢ wdzka 47 mm

Catkowita dfugosé woézka 143 mm

Wdzek z profilem rolkowym

tozyska rolkowe wykonane ze stali konsrtukcyjnej, catkowicie hartowane

Maksymalna odchytka ksztattu na odcinku 2000 mm wynosi 5 um

Obciagzenie statyczne (N) co najmniej 128500

Obciazenie dynamiczne (N) co najmniej 71500

Obcigzenie momentem statycznym (Nm) co najmniej 2762

Obcigzenie momentem statycznym wzdtuznym (Nm) co najmniej 2214

Obcigzenie momentem dynamicznym poprzecznym (Nm) co najmniej 1537

Obcigzenie momentem dynamicznym wzdtuznym (Nm) co najmniej 1232

Waga wodzka 2 kg

Nominalne warunki pracy:

Maksymalna predkosé 3 m/s

Maksymalne przyspieszenie 50 m/s?

Materiat stal nierdzewna




Zatyczki do
4 otworow pod 400
Sruby w szynie

Plastikowe zatyczki dla szyn, kompatybilne z otworami w szynie dla tbow Srub
montazowych

Atrapa szyny do zabezpieczenia wozkéw przed wypadnieciem rolek jezdnych

Wymiary kompatybilne z wézkami jezdnymi

Szyny do
5 przeprowadzeni 6 Szerokosé szyny 34 mm
a ztozenia Wysokos¢ szyny 32 mm
uktadu Dtugosc¢ szyny 230 mm lub wieksza
Materiat: stal nierdzewna
Dodatkowe wymagania — konieczno$¢ dostarczenia wszystkich niezbednych niestandardowych narzedzi

wykorzystywanych do montazu
Gwarancja urzadzenia — co najmniej 1 rok

Czas dostawy — do 14 tygodni od rozstrzygniecia warunkéw zamdwienia.



