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Dotvczv- »Poprawy jakosci érodowiska poprzez kompleksowy rozwéj terenéw zielonych w Pruszkowie — etap
", pod katem podania warunkdw technicznych wykonania oraz uzgodnienia koncepcji zagospodarowania
terendw wazdtuz rzeki Utraty na odcinku od ul. Prusa do wysokosci ul. Czarnieckiego w granicach

administracyjnych miasta Pruszkéw .

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu informuje, iz wg ewidencji
urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzong na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233) na terenie ww. inwestycji wystepuje rzeka Utrata w km
48+245.

W zwigzku z powyiszym przy wykonywaniu budowy obiektu inzynierskiego na rzece

° Na wykonanie budowli przejazdowej na rzece nalezy opracowaé projekt techniczny.
Przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw swiatto mostu (przepustu) nalezy okreéli¢ na podstawie
obliczen hydrologicznych i hydraulicznych. - parametry uksztattowanego w wyniku realizacji inwestycji
koryta rzeki/ciekébw wodnych winny wynika¢ z obliczern hydrologicznych i hydraulicznych,
z zachowaniem wymaganych spadkéw podituinych dna oraz wymaganych parametréw przekroju
poprzecznego koryta rzecznego/cieku wodnego.

° zapewnienie swobodnego przeptywu wod miarodajnych. Projektowane rozwigzania nie moga
powodowac nadmiernego spietrzania wod, rozmycia koryta rzeki/cieku wodnego, hamowa¢ sptyw
loddw, a takze utrudniac korzystania z wéd.

e  konstrukcja nosna ptyty mostowej i przepustu oraz umocnien koryta rzeki/cieku wodnego nie moze
powodowac ograniczenia czynnego przekroju poprzecznego koryta rzeki/cieku. Rzedna posadowienia
ptyty mostowej i przepustu winna zapewni¢ przeptyw wielkich wéd przy prawdopodobierstwie
wystapienia okreélonym dla danej klasy budowii.

e wykonanie trwatych umocnien pod obiektem mostowym/przepustem, jak réwniez w jego sasiedztwie
zapewniajgce stabilnos¢ skarp i dna rzeki.

° wszelkie zmiany w wymiarach hydraulicznych rzeki sg niedopuszczalne, a ewentualne uszkodzenia
w przekroju koryta i ubezpieczenia nalezy usungé wedtug technologii prac melioracyjnych.

e zalecane jest wykonywanie robot zwigzanych z realizacjg inwestycji w okresie niskich stanéw wody
w rzece/cieku.

° podjgcie dziatan w celu zapewnienia bezpieczeristwa powodziowego w rejonie inwestycji z chwilg
wystapienia zaréwno standw ostrzegawczych jak i alarmowych (woda brzegowa).

° wykonanie zabezpieczenn chronigcych wode w rzece/ciekach przed zanieczyszczeniami w czasie
prowadzenia prac.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60 e-mail: zz-lowiczi@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




e  odprowadzenie wéd opadowych, roztopowych z obiektéw mostowych/przepustéw winno spetniad
warunki jakich nalezy przestrzegac przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla  s$rodowiska wodnego okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz.1800).

° Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia przeptywu wod w rzece/cieku w czasie prowadzenia robét.

e  prace/roboty budowlane w korycie rzeki/cieku prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o odpowiedniej specjalnosci.

e  |nwestor powiadomi administratora wod z siedmiodniowym wyprzedzeniem o rozpoczeciu robét i ich
zakonczeniu.

° doprowadzenie/uporzadkowanie terenu w miejscu wykonywania prac budowlano-montazowych do
stanu pierwotnego, zgodnie ze stanem uzytkowania. Inwestor/wykonawca robét usunie uszkodzenia
koryta rzeki/ciekdéw powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
odbior robot zwigzanych z przekroczeniem rzeki/ciekdw powinien odbywac sie przy wspétudziale
administratora wod. inwestor powiadomi administratora wéd z czternastodniowym wyprzedzeniem
o odbiorze robét.

e  Zgodnie z ustawg zdnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233.) na wykonanie przepustu
przez wody powierzchniowe, tj. rzeke, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne
w Zarzadzie Zlewni w towiczu. Wniosek na powyisze mozna ztozyé w Nadzorze Wodnym w Grodzisku
Mazowieckim.

° Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wyliczenie powierzchni gruntéw Skarbu Parstwa
pokrytych wodami, wraz ze strefg ochronng (jesli wymagana), niezbednych do wykonania
projektowanego przejscia. Inwestor zobowigzany bedzie do zawarcia umowy uzytkowania gruntow
pokrytych wodami, stanowigcych wtasno$¢ Skarbu Panstwa, zajetych przez projektowng inwestycje. Na
powyisze nalezy wystgpi¢ do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

e O terminie rozpoczecia robdt Inwestor powinien powiadomi¢ Zarzad Zlewni w towiczu, Nadzér Wodny
w Grodzisku Mazowieckim z wyprzedzeniem 14-dniowym oraz o zakoriczeniu robdt w przeciggu
14-stu dni.

T Jureczyk
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