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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania robét w zwigzku z budowa oddnka sieci wodociggowej w ramach zadania
‘nwestvcyjnego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podleéna”.

Zakres opracowania obejmuje oddnek sieci wodociggowej w ciggu ul. Podlesnej od wysokosd
dz. 87/1 do wysokosdi dz. 75 w miejscowosci Gieczno, gmina Zgierz, powiat zgierski, wojewddztwo tédzkie.

Zakres inwestycji oddziatuje na dziatki objgte inwestydja, tj. dz. ew. nr 72 obreb ewidencyjny 0012
Gieczno, jednostka ewidencyjna Gmina Zgierz, powiat zgierski, wojewédztwo tédzkie.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w koordynacji z zadaniem branzy drogowej pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na” realizowanym przez Gmine

Zgierz.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie tédzkim, na terenie powiatu
zgierskiego, w obrebie miejscowosci Gieczno.
Inwestycja realizowana jest na dziatkach:
Lokalizacja:
Dz.ew.nr72
- obreb ewid. 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Zgierz, ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29, ust. 1 pkt. 2, lit b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), jako zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, tj. budowa oddnka sieci wodociggowej z rur PVC
DN110 mm na diugosci okoto 490 m wraz hydrantami nadziemnymi DN8O mm.

Podstawa merytoryczng opracowania projektu zagospodarowania terenu s3:
1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
2. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe.
5. Decyzje,uzgodnienia,warunki,opinie.
6. Katalogi urzagdzen i materiatéw.
7. Projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podleéna”

2. Dokumentacja badar podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:

1.dobre warunki wodne
2.grupe nosnosci podtoza G — 2
3.kategori¢ geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych naleizy

doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci podtoza G — 1.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duig starannoécia. Nie wolno  dopusdc
do nawodnienia dna wykopéw, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych saczen. Prace ziemne nalezy
wykonywaé zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”. Prace nalezy
prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wody opadowej oraz
wody podziemnej.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Skarpy wykopéw powinny by¢
zabezpieczone w sposéb zapewniajacy ich statecznoéé. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
zachowaé naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego
wymiany. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sig prowadzenia
robét ziemnych podczas trwania opadéw atmosferycznych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z norma PN-5-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyc
rejon robét. Przestrzegac przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

3 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje odcinek sieci wodociagowej w ciggu ul. Podlesnej od wysokosci dz.
87/1 do wysokosci dz. 75 w miejscowosci Gieczno, gmina Zgierz, powiat zgierski, wojewdédztwo {édzkie.
Z uwagi na fakt iz, przedmiotowy zakres nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano decyzje znak:
7U.6733.48.2021.2022 z dnia 10.01.2022 . Wéjta Gminy Zgierz decyzje nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

W stanie istniejgcym na rozpatrywanym terenie brak jest sieci wodociggowe;j.

Niniejsza inwestycja polegajaca na budowie sied wodociggowej ma charakter liniowy.

W chwili obecnej grunty przeznaczone pod inwestycjig W wiekszosci sg niezagospodarowane.

Na terenie planowanych robét przebiegaja napowietrzne i doziemne sied elektroenergetyczne oraz
teletechniczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizadji sanitarnej. Istnieje mozliwo$¢ wystgpowania innej
infrastruktury nienaniesionej na mapie. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem oséb uprawnionych i w porozumieniu z wiascidelem
infrastruktury.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunkunr2.1—-2.4— Plan sytuacyjny .

Na podstawie wydanych warunkéw technicznych Gminnego Zaktadu Komunalnego w Dabréwce
Wielkiej znak: GZK — 7037/WK/437/2021 z dnia 28.09.2021 r. przewidziano budowe nowego odcinka
sieci wodociaggowej z rur PVC DN110 mm na dtugosci okoto 490 m wraz hydrantami nadziemnymi
DN80 mm pomiedzy weztami W1-W6 w celu umozliwiania podtgczenia si¢ nowo wybudowanych
posesji w rejonie ul. Podlesnej.

Prowadzenie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg niniejszego przedsiewzigcia odbywac sig
bedzie metodami tradycyjnymi (wykopy otwarte) oraz metodami bezwykopowymi (sterowane przewierty
poziome) z zachowaniem obowigzujacych norm i przepisow.

Wszystkie rury, uszczelki, ksztattki oraz cata armatura wodociggowa powinny posiadac atesty
techniczne i sanitarne oraz powinny by¢ wykonane na ci¢énienie PN16. Ostatecznie sposéb i materiat
taczenia poszczegdlnych elementéw sieci z istniejacg nalezy dobra¢ na podstawie dokonanych
odkrywek na budowie.

Zmiany kierunku przewodéw w profilu i planie nalezy wykonaé przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE lub odpowiednich ksztattek. Zmiane kierunku w planie w punkcie W4 i W5 nalezy
wykonaé poprzez zastosowanie kolana 30° PVC DN110 mm.
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Wytaczane z eksploatacji odcinki przewodéw wodociggowych w granicach pasa drogowego
nalezy odkopaé i zdemontowaé, a odejécia od sieci wodociggowej zaélepi¢. Roboty demontazowe
nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty demontazowe obejmujg usunigcie z terenu
budowy rur, armatury. Wytaczone z eksploatacji odcinki rurociagéw w liniach rozgraniczajacych drogi
nalezy zdemontowac. Rury, armature z demontazu, nadajace sie¢ do ponownego wbhudowania, nalezy
przekaza¢ do uzytkownika sieci. Pozostate materialy Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce
wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej istniejacego uzbrojenia wodociggowego
i kanalizacyjnego w tym m. in. zasuw liniowych, studni kanalizacyjnych do poziomu projektowanej
drogi, chodnika, zjazdéw wraz z ewentualng wymiang starych i uszkodzonych urzadzen ze
szczegblnym uwzglednieniem studni pozostajacych w jezdni, ktére winny posiada¢ klasg nie mniejsza
niz D400.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy realizowaé pod $cistym nadzorem Gminnego Zakiadu
Komunalnego w Dabréwce Wielkiej, (95-100 Zgierz, ul. Koécielna 6/8) tel. 42 717 80 76. O terminie
robét nalezy powiadomi¢ z 7 — dniowym wyprzedzeniem, a przekazania terenu budowy dokonac
w obecnoéci przedstawiciela Gminnego Zakfadu Komunalnego w Dabréwce Wielkiej.

Bloki oporowe
Pod projektowang armatura wodociggowg nalezy wykonaé¢ bloki oporowe. Bloki musza

spefnia¢ wymogi normy BN-81/9892-05. Wykonywane pod armaturg oraz kolanami stopowymi, przy
potaczeniach kielichowych na tukach, odgatezieniach. Sciany oporowe blokéw musza przylega¢ do
gruntu nienaruszonego. Bloki od rurociagu nalezy oddzieli¢ dwoma warstwami suchej papy lub grubg
folig budowlana.

Materiaty stosowane na sieci wodociggowej powinny byé¢ takie, aby ich skiad, a takze
wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych
obnizenie trwatosci sieci.

5. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac w pierwszej kolejnosci nalezy
zagospodarowa¢ w miejscu realizacji inwestycji. W zaleznoéci od wiasciwosci  dopuszcza sie
wykorzystanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych, zasypek, pokrycia terenéw zielonych,
rekultywacji terenéw po likwidaciji zaplecza oraz placu budowy. Zagospodarowanie mas ziemnych nie
moze powodowaé przekroczeri wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

W zwiazku z realizacjg planowanej inwestycji przewiduje si¢ wywdz nadmiaru mas ziemnych
z terenu budowy w miejsce sktadowania odpadéw celem ich pézniejszego wykorzystania w catosci
lub w czesci.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz 21)
jednostki $wiadczace ustugi zwigzane z realizacja inwestycji beda odpowiedzialne za przekazywanie
wszystkich rodzajéw wytwarzanych odpadéw wylacznie podmiotom, ktére posiadajg zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku, zbierania lub unieszkodliwiania odpadéw. Zlecajgc usluge
transportu odpadéw ich wytwdrca jest obowigzany wskaza¢ prowadzacemu dziatalnos¢ w zakresie
transportu odpadéw miejsce odbioru odpadéw oraz posiadacza odpadéw, do ktérego nalezy dostarczyé te
odpady — zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy 0 odpadach. Transport odpadéw moze by¢ réwniez prowadzony
przez wytworcg odpadéw zgodnie z art. 28 ust. 9 ustawy o odpadach.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonaé recznie. Skarpy wykopéw powinny by¢
zabezpieczone w sposéb zapewniajacy ich statecznoéé. Sposdb zabezpieczenia wykopéw nalezy wykonac
zgodnie z przepisami. Za prawidiowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sig
prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowaé naturaing strukturg gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca
zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-5-02205 Roboty
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Ziemne. Z uwagi na glebokie wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ rejon robét. Przestrzegad
przepiséw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

6 Zestawienie projektowanych elementéw
Zestawienie materiatdw
Lp. |Materiat jm. lilos¢
1 |Rury PVCDN110 mm m 492
2 |Kolano 30° PVCDN110 mm szt. 2
3 |Kotnierz do taczenia rur PVC DN110/100 mm typu synoflex szt. 4
4 |Zasuwa komnierzowa DN100 mm z obudows teleskopowa trzpienia oraz skrzynka| szt. 4

uliczng do zasuw

5 [Tréjnik kotnierzowy zeliwny réwnoprzelotowy DN100 mm szt. 2
6 [Tréjnik redukcyjny z luznym kofnierzem oraz uszczelka DN110/80 mm szt. 4
7 [Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknigciem DN8Omm ze skrzynka uliczng,| kpl. 4
kolanem zeliwnym dwukotnierzowym DN80 ze stopka N i kréécami kotnierzowymi
seliwnymi DN80mm FF (opcjonalnie dodatkowe na odejsciu)
8 |Kotnierz zaslepiajagcy DN110 mm szt. 2
9 lZ{aczka ci$nieniowa PVC DN110 mm szt. 2
7. Infrastruktura obca i zielent

Na terenie planowanych robét przebiegaja napowietrzne i doziemne sied elektroenergetyczne oraz
teletechniczne, sie¢ wododiagowa, sie¢ kanalizagji sanitarnej. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej
infrastruktury nienaniesionej na mapie. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w celu dokiadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnych $rodkéw ostroinoséd pod nadzorem oséb uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem
infrastruktury.

Inwestycja koliduje z istniejacg zielenia w zwigzku z czym jest wymagana jest wydnka drzew.
Uzyskanie decyzji na wydede kolidujacej zieleni odbywac sig bedzie odrebnym opracowaniem. Wszystkie
prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Minimalna odlegto$¢ prac ziemnych mierzona od osi pnia drzewa
nie powinna przekroczyé dwukrotnego obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokos$d 130 am nad ziemia.
W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegto$c ta powinna mie¢ minimum 100 cm. W momencie
uszkodzenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed mikroorganizmami powodujacymi zakazenie. Uszkodzone
korzenie nalezy przyciaé ostrym narzedziem réwno ze $ciang wykopu i zasmarowaé preparatem do
zabezpieczenia ran. W przypadku prac prowadzonych w okresie od kwietnia do paZdziernika korzenie nalezy
zabezpieczyé przed wyschnigciem stosujac np.: wilgotny torf, tkaning jutowa lub maty stomiane, ktérymi
oktada sie $ciany wykopu i od czasu do czasu polewa sig woda. Natomiast w przypadku prac prowadzonych
w okresie zimowym korzenie narazone na dziatanie niskich temperatur chroni¢ stosujac stomiane maty lub
réwnowazne rozwigzania.

W czasie przeprowadzania inwentaryzacji nie zaobserwowano zasiedlenia drzew i krzewow przez
chronione gatunki ptakéw i owadéw.

Wplyw ciezkiego sprzgtu budowlanego na korzenie znajdujace sig bezposrednio pod powierzchniag
gruntu ograniczaé poprzez stosowanie tymczasowych nawierzchni z piyt betonowych lub
kilkunastocentymetrowej warstwy zwirowo — piaskowej ugnieconej watem. W przypadku mozliwosd
wystapienia okaleczenia pni oraz korony drzew i krzewéw przez sprzgt budowlany stosowaé obudowy oraz
ekrany z desek.

Zgodnie z art. 87a ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651
ze zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
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urzadzeri technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub
pedéw krzewu, przeprowadza sig w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru i ewidendji zabytkéw. Zakres opracowania lezy
w catoéci poza strefg ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega ochronie na podstawie zapisow planu
miejscowego zagospodarowania terenu.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, tj. sied, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, dieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

Dodatkowo zgodnie z ustawg Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) dla niniejszego zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci wodociggowej nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Podsumowujac zakres przedmiotowego opracowania kwalifikuje si¢ do przedsigwzigc okreslonych
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), w zwigzku z powyZszym wymaga wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 165).

8. Dane techniczne:

8.1 Informacja o terenie

Zakres opracowania obejmuje odcinek sieci wodociaggowej w ciggu ul. Podlesnej od wysokosci dz.
87/1 do wysokosdi dz. 75 w miejscowosci Gieczno, gmina Zgierz, powiat zgierski, wojewddztwo 16dzkie.
Z uwagi na fakt iz, przedmiotowy zakres nie jest objgty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano decyzje znak:
7U.6733.48.2021.2022 z dnia 10.01.2022 r. Wéjta Gminy Zgierz decyzjg nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

Teren nie jest wpisany do rejestru i ewidencji zabytkéw. Zakres opracowania lezy w catosd poza
strefg ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega ochronie na podstawie zapiséw planu miejscowego
zagospodarowania terenu.

8.2 Wptyw eksploatacji gérniczej

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje wplyw eksploatacji gémicze;j.

8.3 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ odprowadzanych Sciekow dia
inwestycii. Nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

8.4 Emisja zanieczyszczeri gazowych

Podczas robét budowlanych moze dojéé do chwilowego zwigkszenia emisji zanieczyszczeri pytowych
i gazowych z maszyn drogowych i $rodkéw transportu, przejazdu pojazdéw przewoigcych materialy sypkie
do budowy obiektu wraz z towarzyszaca infrastruktura oraz pylenia bedacego skutkiem prowadzonych robot
budowlanych. Emisje te beda mialy charakter czasowy, tzn. zanikng wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.
Natomiast czasowy wzrost emisji zanieczyszezeri pylowych i gazowych zwigzany z robotami budowlanymi,
nie wplynie znaczgco badz negatywnie na srodowisko.
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lloéd emitowanego pylu w duzej mierze uzalezniona bedzie od warunkéw atmosferycznych, gdyz
w wiekszoéci bedzie to emisja wtérna, spowodowana ruchem pojazdéw. W okresach wietrznych i przy
dtugookresowej suszy emisja pytu bedzie najwigksza, a w okresie opadéw atmosferycznych i tuz po opadach,
praktycznie dladowa. W okresach suchych zaleca sig zraszanie wodg placu budowy w celu minimalizacji
emisji pytow.
Biorac pod uwage zmienno$¢ prowadzonych prac w czasie i przestrzeni, jak réwniez stosowanie
sprawnego technicznie sprzgtu budowlanego mozna stwierdzi, ze emisja zanieczyszczen w trakcie budowy
nie spowoduje pogorszenia stanu aerosanitarnego.

8.5 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie technicznym i czystosci
wszelkich urzadzen stuzgcych ochronie Srodowiska.

Powstate w trakdie realizacji inwestycji odpady zostang powtdrnie uzyte lub zutylizowane. Materialy
z opakowar galanterii betonowej, tj. palety zwrécone zostang producentowi materiatu do ponownego
wykorzystania, folie zostang przekazane do zakladu w celu powtdrmego przetworzenia lub utylizacji przez
Wykonawce. Materialy z rozbiérki musza zosta¢ wywiezione z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inwestora bad? na sktadowisko odpadéw i utylizacji zgodnie z ustawa o odpadach. Po zakoriczeniu budowy
caly teren objety przedsigwzigciem nalezy uporzadkowac.

Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i Prawa Ochrony
Srodowiska.

8.6 Emisja hatasu oraz wibracji

Podczas budowy wystapi hatas od maszyn i urzadzer takich jak np.: koparki, spychacze, tadowarki,
mioty pneumatyczne, walce oraz od pojazdéw transportujgcych beton, materialy konstrukcyjne
i pomocnicze, ziemie itp. S3 to zrédia o znacznych poziomach emitowanego hatasu, lecz prowadzone prace
beda okresowe, krétkotrwate, a przede wszystkim zmienne w czasie i przestrzeni.

Poziomy mocy akustycznej poszczegélnych maszyn wahajy sig od 90 do 110 dB. Ucigzliwosc
akustyczna zaleina jest od oddalenia od placu budowy oraz od czasu pracy i jednoczesnosci pracy
poszczegdinych urzadzeri. Ze wzgledu na to, iz na obecnym etapie brak jest szczegétowego harmonogramu
prac oraz wykazu urzadzeri pracujacych przy budowie nie mozna wykonaé szczegblowej analizy wplywu
budowy na klimat akustyczny otoczenia. Do dziatari fagodzacych tego typu negatywne oddziatywania
o znaczeniu lokalnym nalezy m. in. odpowiedni dobdr maszyn i urzadzen budowlanych o niewielkiej emisji
hatasu, posiadajacych wysokiej klasy tlumiki, odpowiedni system organizacji pracy i wylgczanie silnikow nie
pracujacych w danej chwili urzadzen, ograniczanie czasu pracy maszyn powodujgcych najwigkszg ucigzliwosé
akustyczna, nie przecigzanie maszyn oraz pojazdéw, minimalizowanie czasu pracy silnikéw na najwyiszych
obrotach. Do zmniejszenia uciazliwoéd powodowanej przez pojazdy transportowe pracujace przy budowie
drogi mote sig przyczyni¢ wytyczenie tras dojazdu pojazdéw dezkich z uwzglednieniem ochrony terenéw
mieszkaniowych, szkdt, itp.

Nalezy takie zwrdcié uwage czy Wykonawcy posiadajg maszyny i urzgdzenia w dobrym stanie
technicznym. Prace budowlane trwajace w pewnym skoriczonym okresie czasowym oraz towarzyszace im
ucigzliwosci zwigzane z pojeciem tzw. emisji niezorganizowanej zgodnie z obowigzujacymi zapisami Ustawy
Prawo ochrony $rodowiska nie podlegaja regulacji prawnej zwigzanej z okreslaniem dla tego rodzaju prac
warunkéw korzystania ze Srodowiska.

Uzytkownicy nieruchomosci znajdujacych sie blisko planowanej lokalizacji prac budowlanych beda
narazeni na pewne niedogodnosdi i utrudnienia powodowane przez faze budowy. Te udazliwosd dotyczyé
beda wystepowania hatasu, wibracji, pylu i biota. Chodaz faza budowy bedzie rozciggnieta w czasie,
uciazliwoéci dla indywidualnych lokalizacji i terenéw sasiednich trwac bedg znacznie krocej i bedg miec
charakter przejSciowy.
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Uciazliwosci i niedogodnosd fazy budowy s3 trudne do sklasyfikowania i okreslenia zasiggu ich
wystepowania. Czynnikami decydujagcymi s3 warunki meteorologiczne, zaawansowanie etapu prac
budowlanych, rodzaj zastosowanych maszyn i urzagdzen.
Powstajace w trakcie budowy emisje hatasu oraz wibragji Wykonawca zobowigzany jest ograniczy¢
do niezbednego minimum poprzez uzywanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu budowlanego oraz
prowadzenie prac w ciggu dnia — rozumianego jako przedziat godzinowy od 6:00 do 22:00.

8.7. Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania prac budowlanych na faung
i flore, nalezy ograniczy¢é wykonywanie prac w poblizu drzew, ktdre nie wymagajg wycdeda zgodnie
z zasadami pielegnagji drzew. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sig przeksztatcenie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne i konieczne w zwigzku z realizacjq
inwestycji. Szczegélng uwage nalezy zwréd¢ na bezpieczne prowadzenie prac cigzkim sprzetem
zmechanizowanym z uwagi ha mozliwo$¢ wystepowania réznego rodzaju gruntow. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposéb eliminujacy zanieczyszczenie wéd gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejow
uzywanych do robét maszyn i urzadzer.. Zminimalizowac powierzchnie przeznaczone pod skfadowanie
materiatéw budowlanych oraz zaplecza budowy.

Masy ziemne pozyskane podczas robét ziemnych zostang wywiezione z placu budowy na miejsce
sktadowania odpaddw i zutylizowane.

Zakres przedmiotowego opracowania kwalifikuje sie do przedsiewzig¢ okreslonych
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), w zwigzku z powyiszym wymaga wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 165).

Na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej oddzialywaniu nie wystepuja obszary chronione na
podstawie obowigzujgcej Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 wraz
z poiniejszymi zmianami), za ktére uznaje si¢ m in. obszary Natura 2000. Teren planowanej inwestycji
w Zaden sposéb nie koliduje z obszarami Natura 2000 oraz jest w znacznej odleglosci od istniejgcych
i planowanych obszaréw.

8.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W niniejszym projekcie zachowano warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.9. Analiza obszaru oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351):
»---Art. 3 llekro¢ w ustawie jest mowa o:
20) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu....”.

Dla przeprowadzenia analizy obszaru oddzialywania uwzgledniono charakter inwestycji oraz

uwarunkowania terenowe.
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Nr ew. dziatki | Podstawa formalno prawna wigczenia do obszaru oddzialywania | Uwagi: (np. odstepstwo
od WT)
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w | Przedmiotowe
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywal na|opracowanie zostato
$rodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397), wykonane zgodnie
L Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Tekst ujednolicony: Dz. - - pr:oedﬁalwmnq
U. 2015 poz 469 ze zm.), podstawa formalno —
prawna.
Warunki techniczne zarzadcow sied, Dla zakresu inwestycji
Uzgodnienie lokalizacii sieci z zarzadcg drogi, nie uzyskano
) dodatkowych
Normy branzowe wymaganych
odstepstw.

Biorac pod uwage powyisze aspekty oraz dobér do realizacji przedmictowej inwestycji tradycyjnych
metod prowadzenia prac budowlanych obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatek, na ktérych
inwestycja bedzie realizowana.
Zakres obszaru oddzialywania inwestycji zostata przedstawiony na rysunku nr 2.1 — 2.4 Plan

sytuacyjny.

8.10. Lokalizacja zamierzonego przedsigwziecia w stosunku do obszar6w Natura 2000.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody do form ochrony przyrody

parki narodowe;

rezerwaty przyrody;

parki krajobrazowe;

obszary chronionego krajobrazu;

obszary Natura 2000;

pomniki przyrody;

stanowiska dokumentacyjne;

uzytki ekologiczne;

zespoly przyrodniczo — krajobrazowe;
ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Obszary chronione prawem polskim potozone najblizej to:

Rezerwaty przyrody
Grady nad Moszczenicg —9,05 km

Ciosy — 10,65 km

Dgbrowa Grotnicka —12,12 km
Grady nad Lindg — 15,14 km
Zabrzeznia— 16,65 km

Las tagiewnicki— 18,65 km
Struga dobieszowska — 19,36 km

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy Wzniesier tédzkich — otulina— 15,67 km

Park Krajobrazowy Wzniesien tédzkich — 16,14 km
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Parki narodowe

brak obszaréw
Obszary chronionego krajobrazu

Pradoliny Warszawsko — Berliriskiej — 9,48 km
Mrogi i Mroznycy — 18,81 km

Doliny Bzury —22,14 km

Puczniewski — 25,90 km

Zespoly Przyrodniczo — Krajobrazowe
Sucha dolina w Moskulach — 18,58 km
Dolina Sokotéwki— 19,58 km

Géma Mrozyca — 27,65 km

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
Pradolina Warszawsko — Berlifiska PLB1000001 — 10,18 km

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

Silne Btota PLH100032 —4,35 km

Pradolina Bzury — Neru PLH100006 — 10,24 km
Dabrowa Grotnicka PLH100001 - 12,12 km
Szczypiomiak i Kowalik PLH100033 — 13,03 km
Stone taki w Petczyskach PLH100029 — 13,95 km
Grady nad Lindg PLH100022 — 15,14 km
Buczyna Janinowska PLH100017 — 21,99 km

Stanowiska dokumentacyjne
Odstoniedie geologiczne w Niesutkowie Kolonii — 20,58 km

Uzytek ekologiczny

brak nazwy — 5,70 km
brak nazwy — 5,83 km
brak nazwy — 5,86 km
brak nazwy — 5,88 km

Pomnik przyrody

brak nazwy — 1,19 km
brak nazwy — 1,20 km
brak nazwy — 1,20 km
brak nazwy — 1,21 km

Uwzgledniajac zakres planowanych robét oraz zasigg oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko

w fazie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystgpowania negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia
na formy ochrony przyrody okreélone w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016
poz. 2134 z péin. zm.), gdyz obszar lezy poza ich granicami.

9. Informacja dia Wykonawcy robét

Roboty powinny byé prowadzone w oparciu o brak sprzeciwu do zgloszenia robét

niewymagajacych pozwolenia na budowe. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi normami. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych
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od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koficowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu — w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji i/lub opisie, a nie ujgte na rysunkach lub ujgte na rysunkach, a nie ujgte
w specyfikacji i/lub opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to do Inwestora i/lub
Projektanta, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Projekt stanowi
cato$é¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczng. Istnieje mozliwos¢ wystgpowania
infrastruktury nie naniesionej na mape. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej
infrastruktury ponosi Wykonawca. Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkéw ostroinosci pod nadzorem oséb
uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury. Prace pomiarowe nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Geodezyjnym. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ stupy, ogrodzenia itp. przed utratg statecznosci. Miejsca odkladéw oraz sktadowiska
odpadéw z rozbidrki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca -
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do
powstania szkéd w przyleglych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét. Praca moze
odbywac sie wylacznie w porze dziennej.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w opardiu o zatwierdzong tymczasowq organizacje
ruchu. Projekt stanowi cato$é razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczng, projektem
organizacji ruchu i projektami branzowymi. W trakde prowadzenia robét ziemnych nalezy nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnego stanu gruntéw ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury
gruntu zobowigzuje Wykonawcg do wymiany gruntu).
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"' Drogowe Biuro Projektowe

Krystian Kowalski

 FAZA PROJEKTU: " PROJEKT BUDOWLANY
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

- CZESCII:

TE"AT | Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno
' ' ul. Podlesna

- GmmaZglefZ
' INWESTOR: Lgczycka4 95-100 Zglerz

; OBIEKT ~ Budowa odcinka sieci wodoaqgowq z rur PVC DN110 mm na dlugosa |
| ' okolo 490 m wraz z hydrantami nadziemnymi DN80 mm

LOKALIZACJA | Dz ew.nr72, obreb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgiez

OBIEKTU | Powiat Zgierski, Wojewodztwo t.odzkie
; BRANZA Sanitama

" KATEGORIA OBIEKTU xxv; """"
BUDOWLANEGO

(JEDNOSTKA | Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
' PROJEKTOWA: | ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka |

AUTOR OPRACOWANIA:

FUNKCJA: | IMIEINAZWISKO: = NR UPRAWNIEN: ' SPECJALNOSC:

. mgrinz. f B
ijektant [ ' MAP/0303/PWBS/19
» ngrmz o
Sprawdzajqcy Krzy sztof Rapacz MAP/0340/PBS/18

‘ | mgrinz.
Asysm"t Mateusz Kresek

KAZIMIERZA WIELKA, MARZEC 2022

" PODPIS:

Sanitama

Sanitama

C—

—— Y

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski adres: ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. kom.: 784-417-932, e-mail: biuro kkowalski@gmail com

NIP: 605-005-30-07, Regon: 360229749

ING BANK SLASKI Konto nr: 32 1050 1445 1000 0097 1883 0079




Spis zawartosci opracowania:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZeSC OPISOWA

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozer oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do rob6t
szczegollnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umotzliwiajgca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1.

Zakres robé6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizaciji:

Roboty budowlane obejmuja zakres opisany w projekcie budowlanym.

Roboty budowlane obejmujg m.in.:

- budowe nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PVC DN110 mm na dtugosci okoto 490
m wraz hydrantami nadziemnymi DN80 mm pomiedzy weztami W1-W6

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejgce zagospodarowanie terenu zgodne z mapg sytuacyjno - wysokosciows,
stanowigcg podstawe do sporzadzenia projektu budowlanego.

Wskazanie elementéw _zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

W trakcie przystapienia do robot budowlanych zagrozenie dla bezpieczenristwa i zdrowia
ludzi wynika z prowadzenia robét w pasie drogowym. Zagroienie moze pochodzi¢
rowniez od podziemnych i napowietrznych kabli sieci elektroenergetycznych oraz
podziemnych sieci gazowych lub innych sieci nienaniesionych na mape.

Wskazanie  dotyczace  przewidywanych  zagrozeri  wystepujacych  podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozei oraz miejsce i czas
ich wystapienia:

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunie¢ mas

ziemnych);

Montazem elementow betonowych (zagrozenie wypadkowe);

Pracg ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw srodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe);

Pracg w poblizu sieci teletechnicznych w przypadku ich zinwentaryzowania (porazenie
pradem);

Pracq w poblizu sieci elektroenergetycznych (porazenie pragdem);

Pracg w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem).

Wskazania sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien by¢

poinstruowany o sposobie ich realizacji, ze szczegéinym uwzglednieniem prac wymienionych
powyzej. Instruktazu powinien dokonac kierownik budowy. Nalezy zwrdcié szczegdélng uwage na
przestrzeganie przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do
tego uprawnione;j.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje

ruchu. W zakresie robé6t prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, gazowej, teletechnicznej
oraz sieci elektrycznej — wymagane jest uzyskanie wskazar od administratoréw tych sieci.




Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie , w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Techniczne $rodki ostroznosci:

Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;

Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne;

Utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia;

Nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia
technicznego, szczegdlnie, liniami elektrycznymi i siecia gazowg — przez osoby
upowaznione przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcéw robét
szczegotowych wskazan i uzgodnienn w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét,
stosowanych technik i rodzaju sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac
w sgsiedztwie linii elektrycznych — po wylgczeniu napiecia.

Wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang;

Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac prowadzonych w pasie
drogowym.

Organizacyjne srodki ostroznosci:

Przygotowanie szczegétowego planu bezpieczeristwa i zapoznanie z nim kierownictw
robét i pracownikow;

Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw
w odziez ochronng (kaski, obuwie, rekawice);

Organizacja pracy i zespoféw — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni
kontakt z poszczegéinymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w
sytuacji zagrozenia;

Zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych na
wypadek zagrozen bezpieczenstwa;

Prowadzenie robét w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
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" Drogowe Biuro Projektowe
Krystian Kowalski

FAZAPROJEKT::  PROJEKT BUDOWLANY

CZESC Ii: ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
'TEM AT ’ Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno
—_ ' ul. Podlesna
" Gmina Zglerz
RERCGEENE teczycka 4, 95-100 Zgierz
OBIEKT: Budowa odcinka sieci wodoclagowej z rur PVC DN110 mm na diugoscn
) okoto 490 m wraz z hydrantami nadziemnymi DN80 mm
] LOKALIZACJA Dz. ew. nr 72, obreb 0012 Gieczno, jedn. ewid. Gmina Zgierz
OBIEKTU Powvat Zglerskl Wo;ewodztwo Lodzkne
BRANZA Sanitama
 KATEGORIAOBIEKTU
- BUDOWLANEGO
JEDNOSTKA Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
- PROJEKTOWA: uI Szkolna 9/6 28-500 Ka2|m|erza Wlelka
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" Projektant | 19 "~ MAP/0303/PWBS/19 Sanitama
Grzegorz Owca
- Sprawdzajacy Keve ztof Rapacz MAP/0340/PBS/18 Sanitama // ,
| mgrinz S T,
e L Mateusz Kresek / s

KAZIMIERZA WIELKA, MARZEC 2022

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski adres: ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wieka
tel. kom.: 784-417-932, e-mai: biuro.kkowalski@gmail.com
NIP: 605-005-30-07, Regon: 360229749

— INGBANKSLASKlemnr32105014451000009718830079




Spis zawartosci:

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

2. Uprawnienia budowlane i wpis do izby Projektanta i Sprawdzajacego
3. Opinie, decyzje i uzgodnienia

4. Opinia geotechniczna

5. Petnomocnictwo







Kazimierza Wielka, Marzec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt budowlany dla branzy sanitarnej w zakresie sieci wodociagowej dia
inwestyciji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna.”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inZ. Grzegorz Owca

Sprawdzajacy

mgr inz. ¢
Uprawm’eng b Krzysz f‘Rapacz

udewlane 6o proié
instaiagi { o loo80) insizl o D%z ograniczen
201 Urzagze Cigpinyop Ao © SIECI,
Wodociagovyy of "racyinyen, gazowych,
Numer ewidenggis,

mgr inZ. Krzysztof Rapacz
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Gminny Zaktad Komunalny w Dabrowce Wielkiej
. & B3 tel/fax 427178076 tel/fax42717 8253
Swiny zaeab komunasy  pogotowie wod-kan 691 722 426 e-mail gzk_zus@poczta.onet.p!

Dabrowka Wielka 28.09.2021r.

Gmina Zgierz
ul. Eeczycka 4
95-100 Zgierz

GZK - 7037/WK/437/2021

W zwiazku ze zlozonym wnioskiem z dnia 10.09.2021 roku (data wplywu: 10.09.2021roku)
o wydanie warunkéw technicznych na rozbudowe sieci wodociagowej w dzialce o nr ewid. 72
w miejscowosci Gieczno informujemy, ze wodociag nalezy projektowac wg nastepujacych zasad:

1. Miejscem wiaczenia jest wodociag Dn 110 mm w miejscowosci Gieczno, na wysokosci dziatki
o nr ewid. 78/1
. W miejscu wlaczenia do wodociagu zastosowac wezel trzech zasuw.
. Do budowy sieci wodociagowej zaleca sie rury PCV.
. Prowadzone prace nie moga narusza¢ praw osob trzecich.
. Uzyte do budowy sieci materialy powinny posiadac¢ zgodnosc z Polska Norma oraz atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.
6. Na budowe sieci wodociagowej nalezy opracowac dokumentacje projektowa w oparciu o
aktualne normy i przepisy prawa budowlanego oraz ppoz.
7. Projekt podlega uzgodnieniu w ZUDP i GZK.
8. Niniejsze warunki sa wazne przez okres dwoch lat i nalezy je zalaczy¢ do projektu
budowlanego.
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakladu.

O W W Do

DYREKTOR
Gminnegf Zakfar}: Komunaingge
! |

mgr Mirdstaw Burzvniski

pp




Starosta Zgierski

6630.657.2021.0M

Zgierz, dn. 29.12.2021 r.

wykonujacy zadania z zakresu administracji

rzgdowej

Wydziaf Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomosci
ul. Dluga 49, 95-100 Zgierz

Znak sprawy: 6630.657.2021.0M

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 24.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

art. 28b (Dz.U.2020 r. poz. 276 z péZn. zm.).

Przedmiot narady:

SIEC WODOCIAGOWA
OSWIETLENIE ULICZNE - linia kablowa eN z lokalizacjg stupéw

Zgierz - obszar wiejski

Lokalizacja:| o1, ob: Gieczno, dz.: 56/18, 72
Wrinsladawen: ENERGETYKA-SERWIS JAROSEAW KOSTRUBIEC
*|  ul. Promienistych 38, 95-100 Zgierz
i GMINA ZGIERZ
i ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz
Projektant:| JAROSEAW KOSTRUBIEC Inne upr.: budowlane: 18/94/Wt

Przewodniczacy:

Krystyna Kiosinska

Spos6b przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wplywu:| 08.11.2021r.
PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp e S Imie i nazwisko uczestnika

) Sposéb uczestnictwa Uwagi -

1 |PRZEWODNICZACY Uzgodniono pozytywnie z uwagami Krystyna Ktositiska
elektroniczny W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzic

recznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne i
zachowac odlegloscl normatywne.

W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc systemu
korzeniowego.

Dokument wygenerowal{a): Dagmara Milczarek, dn. 25-12-2021 13:47:45
lezell dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko cdpowiednim programem
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Zohowigzuje sig wykonawce prac budowlanych do ochrony punktow
osnowy geodezyinej (Art. 15 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo
geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 22015 . poz. 520).
W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjne] podczas
wykonywania prac budowlanych, wykonawca tych prac jest
zobowigzany, pod rygorem odpowiedzalnosci karnej,
Zlecenia ich wznowienia uprawnionej jednostce geodezyjne] na
wiasny koszt.
2 | MIEISKI ZAKLAD Uczestnik niecbecny na naradzie
WODOCIAGOW | KANALIZACTH
W GLOWNIE
3 |NETIAS.A. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Kluska
elektroniczny Bez uwag.
4 {Orange Orange Uczestnik niecbecny na naradzie
S | OZORKOWSKIE Uczestnik nieobecny na naradzie
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE W OZORKOWIE
6 |PGE DYSTRYBUCIA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ODDZIAL £ODZ
7 | PGE Gérnictwo i Energetyka Uczestnik nieobecny na naradzie
Konwencjonalna S.A.
Oddziat Elektrocieptownia
Zgierz
8 |PGKIMSP.Z0.0. W Uczestnik niechecny na naradzie
ALEKSANDROWIE t.
9 |PKPS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
10 | POLSKA SPOKA Uczestnik nieobecny na naradzie
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL ZAKtAD
GAZOWNICZY W tODZI
11 | STOWARZYSZENIE TELEWIZ)I Uczestnik nieabecny na naradzie
KABLOWE) "CENTRUM"
ZGIERZ
12 { URZAD GMINY GLOWNO Uczestnik nieobecny na naradzie
13 | URZAD GMINY OZORKOW Uczestnik nieobecny na naradzie
14 | URZAD GMINY PARZECZEW Uczestnik nieobecny na naradzie
15 | URZAD GMINY ZGIERZ Uczestnik nieobecny na naradzie
16 | URZAD MIASTA GEOWNO Uczestnik nieobecny na naradzie
17 | URZAD MIASTA OZORKOW Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Dagmara Milczarek, dn. 29-12-2021 13:47:45
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18 | Urzgd Miasta-Gminy Strykéw Uczestnik nieobecny na naradzie
19 | URZAD MIEISKI W Uczestnik nieobecny na naradzie
ALEKSANDROWIE tODZKIM
20 | WODOCIAG! | KANALIZACIA Uczestnik nieobecny na naradzie
2ZGIERZ SP. 2 0.0.
21 | WOJEWODZKI ODDZIAL Uczestnik nieobecny na naradzie
StUZBY OCHRONY ZABYTKOW
W t0DZI
22 | ZAKEAD GOSPODARKI Uczestnik nieabecny na naradzie
KOMUNALNE! |
MIESZKANIOWE] W
STRYKOWIE
23 | URZAD MIASTA ZGIERZA Uczestnik nieobecny na naradzie
24 | FORTUM POWER ADN HEAD Uczestnik nieobecny na naradzie
POLSKA SP.Z0.0..
25 | Muzeum Miasta Zgierza Uczestnik nieobecny na naradzie
26 | SIME Polska Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
27 | TOYA Sp. z0.0. Uzgodniono pozytywnie Sylwester Smolarz
elektroniczny Brak uwag
ENERGETYKA-SERWIS
W BIEC
Whioskodawca ISR SR

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 112.234-14893, 112.234-14894, 112.234-

14895.

POUCZENIE:

Z up. STAROSTY

PRZEWODNICZACY

Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji

Projektowej

Krystyna Kiosiriska

................................................................

Podpis przewodniczgcego norady

Dokument wygenerowat{a): Dagmara Milczarek, dn. 29-12-2021 13:47:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czescl projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu 0 tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péén. zm.}.

» . Dokument wygenerowai{a): Dagmara Milczarek, dn. 29-12-2021 13:47:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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WOIT GMINY Z upowaznienia
‘v‘/o,rta Gminy Zgierz

- g{(ﬂhi{,é mspe@kﬁr\/ Zgierz, dnia 10.01.2022 .
ar Joannd Mirowska

Nr znak: ZU.6733.48.2021.2022
DECYZJA NR 2/2022

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735
zp6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.11.2021r., Pana Krystiana Kowalskiego Drogowe Biuro
Projektowe, zam. ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka petnomocnika Gminy Zgierz reprezentowanej przez
Wojta Gminy Zgierz,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie:

budowa odcinka sieci wodociggowej i budowa sieci o$wietlenia ulicznego w dziatkach o nr ew. 72, 139, 56/18
w obrebie Gieczno, gmina Zgierz.

.  Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu:

1) Przeznaczenie dziatek: teren dziatki o nr ew. 72 w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczajgce
— teren inwestycji, oznaczony na zatgczniku graficznym nr 1, przeznacza sie pod publiczng droge gminng.

2) Przeznaczenie dziatki: teren dziatki o nr ew. 139 w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczajgce
teren inwestycji, oznaczony na zatgczniku graficznym nr 1, przeznacza si¢ pod droge wewnetrzng.

= 3) Przeznaczenie dziatki: teren dziatki o nr ew. 56/18 w obszarze wyznaczonym przez linie rozgraniczajgce
teren inwestycji, oznaczony na zatgczniku graficznym nr 1, przeznacza sie pod inne tereny zabudowane.

4) Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz inne ustalenia okreslono na zatgczniku graficznym nr 1, ktory
== . jest integralng czescig niniejszej decyzji.

5) Nalezy uzyskac¢ zgode na zajecie pasa drogowego u zarzgdcy drogi.

6) Zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére mogtyby powodowac niszczenie lub

= uszkodzenie drogi i jej urzagdzen albo zmniejszenie jej trwatosci oraz zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu
drogowego zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.

7) W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, moze
nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjne;j.

Il. Warunki wynikajace z przepiséw szczegéinych:

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego, inne:

a) projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi
% przepisami:

b) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz:

c) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
== technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.

640),
d) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
_ technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity

Dz. U. z2019r. poz. 1065, z p6zn. zm.),

e) ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z pbézn. zm.), azwlaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

— 2) Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska, przyrody, inne:

a) zobowigzuje sie inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgcych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) oraz
przepiséw wykonawczych,

b) zobowigzuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgcych ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 22021 r. poz. 1098 z pézn. zm.), w tym
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziemika 2014 r.w sprawie ochrony
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3)

4)

5)

6)

gatunkowej zwierzat (Dz. U. 22016 r. poz. 2183 z pdézn. zm.), Rozporzadzenia Ministra

iska z dnia 9 pazdziemika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014
r.poz. 1409), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziemika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),

c) zobowigzuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgcych z ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z pézn.
zm.) w przypadku wystepowania na dziaice gruntow lesnych, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1
ww. ustawy, nalezy uzyskac decyzjg na wylgczenie z produkcji gruntéw lesnych,

d) zobowigzuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgcych z ustawy Prawo wodne
z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pézn. zm.), w tym
w zakresie zgéd wodnoprawnych oraz przepiséw wykonawczych, w tym rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speinic przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1311).

Odpady powstajace z budowy nalezy przekazywa¢ podmiotom prowadzgcym gospodarke odpadami,
ktorzy uzyskali lub uzyskajg stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu,
zbiorki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pézn. zm.).

Teren dziatek nr ew. o nrew. 72, 139, 56/18 w obrebie Gieczno, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym
przez linie rozgraniczajgce teren inwestyciji, nie znajduje sie w otulinie Parku Krajobrazowego Wzniesien
tédzkich, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z pdzn. zm.),

Teren dziatek nr ew. o nr ew. 72, 139, 56/18 w obrebie Gieczno, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym
przez linie rozgraniczajgce teren inwestycji, nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych. W zwigzku
z tym nie ustala si¢ warunkow z zakresu ochrony urzgadzen melioracji wodnych,

Teren dzialek nr ew. o nrew. 72, 139, 56/18 w obrebie Gieczno, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym
przez linie rozgraniczajgce teren inwestycji, nie wystepujg zabytki oraz dobra kultury wspoéiczesnej.
W zwigzku z tym nie ustala si¢ warunkéw z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspélczesnej.

il. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

1)

2)

Przedmiotowa inwestycja realizowana bgdzie w obrgbie Gieczno zgodme z przepisami odrebnymi
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe iich usytuowanie
(Dz. U. 22013 r. poz. 640).

Wszystkie kolizje z zakresu infrastruktury technicznej z projektowanym gazociggiem nalezy realizowac
w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez poszczegéinych operatoréw sieci.

agania och i 0s6b trzecich:

Projekt budowlany i prowadzone prace budowiane winny uwzglednia¢ normy zawarte w przepisach ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 zpézn.zm.), ze
szczegOinym uwzglednieniem art. 5.

V.

ral ji stanowi ik nr 1 w skali 1:1000.
Uzasadnienie

Pan Krystian Kowalski Drogowe Biuro Projektowe, zam. ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka petnomocnik
Gminy Zgierz reprezentowanej przez Wojta Gminy Zgierz, wystgpit z wnioskiem z dnia 26.11.2021 r., o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: ,budowa odcinka sieci wodociggowej i budowa
sieci oéwietlenia ulicznego w dziatkach o nrew. 72, 139, 56/18 w obrebie Gieczno, gmina Zgierz".

Do wniosku dotgczono:

peinomocnictwo,

uproszczone wypisy z rejestru gruntéw,
warunki przylgczenia do sieci gazowej,
mape do celow projektowych,

mape zasadnicza w skali1:1 000.

Zgodniezart.zuﬁ.SustauyophnomduimgospodamaMumzeshzmnmmimﬂydeoe{uguNiqnego
nalezy uznaé dzialanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadiokalnym (powiatowym, wojew6dzkim i krajowym)
stanowigce realizacje celéow o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
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nieruchomosciami.

Art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U z 2020
r.poz. 65 z pézn. zm.) za cel publiczny uznaje miedzy innymi budowe i utrzymanie ciagéw drenazowych,
przewodow i urzadzen sluzacych do przesytania lub dystrybuciji plynéw, pary, gazéw i energii elekirycznej (...).

Przedmiotowg inwestycje nalezy zatem traktowac jako cel publiczny, ktory podlega procedurze uzyskiwania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym organem wiasciwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu
publicznego jest wojt.

Zawiadomienie 0 wszczeciu postepowania w drodze obwieszczenia w sprawie ustalenia lokalizacji przedmiotowej
inwestycji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zostato dokonane poprzez umieszczenie w dniach od 03.12.2021 r. do 20.12.2021 r. na stronie
intemetowej oraz na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Zgierz, natomiast zawiadomienie o wszczeciu postepowania
wnioskodawce, wiascicieli i uzytkownikow nieruchomosci, na kidrych bedzie lokalizowana inwestycja
powiadomiono przy pisSmie z dnia 03.12.2021 r.

Decyzja zostata wydana z uwzglednieniem art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Z mocy tegoz przepisu, nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi. Decyzja w tym przedmiocie ma charakter zwigzany. Whiosek
taki wyplywa tez z tresci art. 53 ust. 3 oraz art. 54 pkt 2 tej ustawy. Jak wyjasniono w literaturze (zob: Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz pod red. prof. Z. Niewiadomskiego, Wyd. 2,
Wyd. C.H. Beck, W-wa 2005, str. 451 — 455), stosownie do art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie mozna odmowic zadaniu skiadajgcego wniosek, wowczas gdy jest ono zgodne z przepisami
prawa.

Przestanki wydania przedmiotowej decyzji oraz procedure poprzedzajaca jej wydanie regulujg przepisy ustawy
z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021
r.poz. 741 zp6zn.zm.). Zgodnie z treScig art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy (podobnie — art. 50 ust. 1)
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego nastepuje co do zasady w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Jednak w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie
sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jak wynika z tresci przedmiotowej decyzji, ich ustalenie znajduje
odniesienie wylgcznie do terenéw, w stosunku, do ktérych brak jest ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nalezy tez zauwazyc, ze przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumie¢
dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadiokalnym (powiatowym, wojew6dzkim i krajowym), stanowigce
realizacje celow, o ktérych mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Za ugruntowanym
orzecznictwem wskazac trzeba, ze przedstawiony w przepisie art. 6 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami
katalog celéw publicznych ma charakier konkretny i zamkniety w tym sensie, ze celem publicznym moze by¢ tylko
cel wyrazony expressis verbis w art. 6 pkt 1 — 9¢ ustawy, albo zgodnie z art. 6 pkt 10 cel okreslony, jako publiczny
w innej ustawie. Ponadto musi to by¢ cel publiczny o przeznaczeniu wyraznie powigzanym z przeznaczeniem
celéw okreslonych w art. 6. Zatem w my$! ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o publicznym
charakterze inwestycji decyduje wytgcznie fakt realizacji okreslonych ustawowo celéw, o ile ich realizacja sluzy
interesowi publicznemu na poziomie samorzagdowym lub krajowym.

Zgodnie z planem og6inym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz zatwierdzonym Uchwatg
Nr XXI1/213/93 z dnia 04.06.1993 r. Rady Gminy Zgierz (Dz. U. Woj. tédzkiego nr 7, poz. 78 z dnia 15.07.1993
r.) i zmianami do planu ogéinego zatwierdzonymi Uchwatg Nr IV/39/94 z dnia 29.11.1994 r. Rady Gminy Zgierz
(Dz. U. Woj. todzkiego Nr 14, poz. 131 z dnia 16.12.1994 r.) ponizej wymienione dzatki w obszarze
wyznaczonym przez llinie rozgraniczajgce teren inwestycji przeznaczone byty pod:

- nrew. 72, 139 — droga gminna (6.3.KS),
— nrew. 56/18 — teren zabudowy mieszkaniowej.

Dziatka nr ew. 72 zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw oznaczona zostata jako publiczna droga gminna
nr 120351E (dr).

Dziatka nr ew. 139 zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw oznaczona zostata jako droga wewnetrzna (dr).
Dziatka nr ew. 56/18 zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw oznaczona zostata jako inne tereny zabudowane (Bi).

Dzialki nr ew. 72, 139, 56/18 wobrebie Gieczno, gmina Zgierz w obszarze wyznaczonym przez llinie
rozgraniczajace teren inwestycji, nie wymagaja uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
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I lesnych na cele nierolnicze i nielesne i sg objete zgodg uzyskang przy sporzgdzaniu miejscowych planow, kiére
utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1.

Decyzja jest zgodna z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z péin. zm.), z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021
r.poz. 1098 z péin. zm.), zustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz.U.z2021r. poz. 1973 zp6zn. zm.), zustawg zdnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacii
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z p6zn. zm.), z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw roinych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. 22021 r. poz. 1326 z p6zn. zm.), z ustawa z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pézn. zm.), z ustawg z dnia 14 grudnia 2013
r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. po7. 779 7 p4Zn. zm).

Decyzja zostala wydana zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po
uzgodnieniu z:

Zarzadem Drog Wojewodzkich w todzi - postanowienie znak: UD.742.547.2021.DJ z dnia 28.12.2021 r.(data
wplywu 31.12.2021 r.).

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami prawa procedury oraz po dokonaniu analizy stanu faktycznego oraz
warunkow i zasad zagospodarowania terenu, z uwagi na to, ze wnioskowana inwestycja spetnia fgcznie warunki
okreslone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a inwestor przediozyt wymagane
przepisami dokumenty, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA

1. Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wigze
organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich
(art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

3. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie
przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwigzku z ofrzymang decyzig ustalaj
warunki zabudowy. )

4. Organ, ktdry wydat decyz;e o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

a. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
b. dia tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustaienia sg inne niz w wydanej decyzji.

5. Przepisu pkt. 4 nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktorych mowa w pkt. 4, nastepuje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1
Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

7. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w todzi,

ul. Piotrkowska 86, 90-103 L6dz, za posrednictwem Woéjta Gminy Zgierz w terminie 14 dni od daty jej
ofrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia
odwotania skutkuje takze brakiem mozliwosci zaskarzenia decyzji do sgdu administracyjnego.

8. Decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatari zwigzanych zrozpoczeciem robot
budowianych.

9. Celem uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przediozy¢ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
materialy zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22021 r. poz. 2351) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

Zalgcznik do decyziji:

czes¢ graficzna — zatgeznik nr 1
Projekt decyzji opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Szybilski

Wit Eminy Zgierz
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Otrzymuja:

1. Krystian Kowalski Drogowe Biuro Projektowe, zam. ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
peinomocnik Gminy Zgierz,

2. Jarostaw i Jadwiga Jabtoriscy,
3. aa.
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Opinia geotechniczna
Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna

1. Wstep

Opinia opracowana zostata na zlecenie firmy Drogowe Biuro Projektowe Krystian
Kowalski, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Szkolna 9/6.

Celem opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geotechnicz-
nych gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza dia nawierzchni drogowe;j.

Opinia wykonana zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzgdzeniami Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie.

2. Zakres wykonanych prac

2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc matosrednicowych wiercen badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodg ortogonaing w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji postugujac sie planem sytuacyj-
no-wysokosciowym w skali 1: 1000 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercenn wyznaczono przez interpolacje
punktéw wysokosciowych zaznaczonych na planie sytuacyjno-wysokosciowym. Wartosci te
majg charakter orientacyjny i stuzg do opracowania profilu hipsometrycznego do przekroju
geotechnicznych.

Rzedne terenu okreslit mgr K. Piela.

2.2. Wiercenia matosrednicowe

Wiercenia wykonano w dniu 24.06.2021 r. zgodnie z aktualnymi normami pod statym
dozorem mgr B. Stepnia i nadzorem mgr K. Pieli.

Wykonano 8 wiercent matosrednicowych do gtebokosci 3,0 m ppt. Lgcznie wykonano
24,0 mb odwiertow.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize¢ makroskopowg gruntéw oraz pobierano
proby gruntéw kategorii C, kidre zostaly zlikwidowane po kontrolnej analizie makroskopowe;.

Przeprowadzano réwniez obserwacje i pomiary stabilizacji zwierciadta wody grunto-
wej.

Miejsca po wierceniach zostaly zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.
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2.3. Prace kamerailne

Pracami tymi objeto analize materiatéw z wykonanych badan terenowych i | opraco-
wano:

— mapeg dokumentacyjng w skali 1: 1000, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych wiercen
oraz linie¢ przekroju geotechnicznego,

— przekrdj geotechniczny w skali poziomej 1: 1000 i pionowej 1: 100 przedstawiajgcy migdzy
innymi geneze i litologi¢ gruntéw ich wiek oraz podziat gruntéw podioza na warstwy geo-
techniczne,

— legende do przekroju wraz z zestawieniem wartosci parametréw geotechnicznych dla wy-
dzielonych warstw,

— karte objasnien znakéw i symboli,

— karty dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,

— tekst, w ktérym opisano cato$¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-
wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Opinig opracowano w 4 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Opis terenu badan

Badania zostaly wykonane wzdtuz drogi gminnej Nr 120351 (ul. Podle$na) w miej-
scowosci Gieczno, gm. Zgierz.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment powierzchni wysoczyzny
polodowcowej wyniesionej w rejonie wiercen do rzednych 116,5 - 119,2 m npm.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podifozu zbadanego terenu do giebokosci 3,0 m ppt zalegajg osady plejstocenskie
reprezentowane przez piaski wodnolodowcowe podscielone lokalnie mutkami zastoiskowymi.

Powierzchniowg warstwe terenu stanowig nasypy niebudowlane o stwierdzonej migz-
szosci 0,5-0,8 m.
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5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercen (24.06.2021) stwierdzono wystepowanie wody grun-
towej o swobodnym zwierciadie na gtgbokosci 1,5 — 1,9 m ppt oraz w postaci lokalnego sa-
czenia na gtebokosci 1,9 m.

Po okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych i roztopach wiosennych poziom
wody gruntowej moze by¢ o ca 0,5 m wyzszy.

6. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujgce w podiozu zbadanego terenu do gtebokosci 3,0 m ujeto
w 3 warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i réznice ich
cech fizyko-mechanicznych gruntéw oraz ich wysadzinowos¢ (grupy nosnosci podtoza).

W ramach jednej warstwy znajdujg si¢ grunty o takich samych lub zblizonych warto-
Sciach parametréw geotechnicznych. Wartosci tych parametrow (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegdinych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Wartosci stopnia zaggszczenia Ip dla warstw gruntéw sypkich wyznaczono na pod-
stawie genezy gruntéw, ich polozenia stratygraficznego oraz sily nacisku $widra podczas
wiercenia. WartosS¢ stopnia plastycznosci I, dla warstwy gruntéw spoistych wyznaczono na
podstawie wynikéw polowych badan makroskopowych. Wartosci pozostatych parametréw
gruntéw wyznaczono na podstawie zaleznosci korelacyjnych do stopnia zageszczenia
i stopnia plastycznosci.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — obejmuje plejstocerskie piaski wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci pia-
skow drobnych. Sg to grunty wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym,
o przyjetym usrednionym stopniu zageszczenia Ip"= 0,55.

Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie piaski wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci pia-
skéw drobnych. Sg to grunty nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym,
o przyjetym stopniu zageszczenia Ip™= 0,55.

Warstwa lla — obejmuje plejstocenskie mutki zastoiskowe wyksztalcone w postaci pyiéw
i glin pylastych. Sg to grunty wilgotne, w stanie plastycznym, o usrednionym
stopniu plastycznosci I, ™= 0,30.
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7. Whnioski i zalecenia

. Ze wzgledu na wystgpowanie gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie zgodnie
z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

. W podiozu terenu pod warstwg gruntow nasypowych wystepuja grunty mineralne rodzi-
me mogace stanowi¢ podioze dla konstrukgji nawierzchni drogowe;.

. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1,5
— 1,9 m ppt oraz w postaci sgczenia na gtebokosci 1,9 m ppt. Po okresach wzmozonych
opadéw atmosferycznych i roztopach wiosennych poziom wody moze by¢ o ca 0,5 m
wyzszy.

. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020), nie dopuszczajgc do nadmiernego zawilgo-
cenia, przemarznigcia gruntu czy tez do naruszenia jego naturainej struktury.

. Parametry geotechniczne gruntéw wraz z okresleniem grup nosnosci oraz orientacyjnymi
wartoéciami wspétczynnikéw filtracji podano w tabeli w legendzie do przekrojow (zatacz-
nik nr 3).
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ILLEGENDA DO PRZEEKXKROJU

ZALACZNIK NR 3

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna

PARAMETRY GEOTECHNICZNE Wg PN-81/B-03020}
- in}
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | Warios¢ charakierystyczna x™ Opracowanie:
wspoiczynnik materiatowy v, "
warto$é obliczeniowa x mgr K. Piela
3 Sepwe | £ TIFRMAE
§ T3 > = 1 i3 s| g |sB|E2|Es §§ g
s > T |symbolgruntu 8 S| _ € §| 8 |85 8 |es|ze|5e 28] =
S8 S .§§ whnasB |82 88 | 85| 3 %% z |2 | 83 '§§ §§ =
28 Opis litologiczno- 2 M0 8T gz g % LR » gi ‘gg 28|53 B
£3 Ay f% iNeniso o2 P8 | P8 | B o ES |32 |83] 8
- g 28| ez |B3] ™ “1 2 @3 | = |8s| 3
= = T
5 &2 Wo | p || o | m | & |87] «
& o L =
% tm kPa o MPa MPa | — | mf
< P
X Qh X |Nasypy niebudowiane nN (Mg)
¢ N\
0,55 5 | 1,77 31 68 51 10
la | Pd(FSa) | — | - = — 09 | — | 09 [ 09 | 09 [G1]| =+
< = 1,68 28 61 45 10°
Tg Piaski wodnolodowcowe -
Qp 0,55 24 | 192 31 | 68 | 51 |e1| 107
Pd (FSa), 4 i
b | prsisa) | — |- — - 09 | — |09 |09 | 09 | + +
= = 1,73 28 61 46 | G2 | 10°
—— 0,30 | 24 | 201 ]| 43 13 24 17 10°*
9Qp  [Mutki zastoiskowe n S | ¢ - - o~ 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |c4| =
Gr (SiCC) 5
& - 18] 12 12 22 15 10

orientacyjny wspczynnik filtracji "K' dla piaskow pylastych (Pr) warstwy ib k= 10° = 10°
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ZALtACZNIKNR 4

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY NASYPOWE
nN nasyp niebudowiany Mg grunty antropogeniczne
nB nasyp budowiany (nasypowe)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczny saOr piaszczyste
- . or grunty N
Nmg namut organiczny spoisty organiczne siOr  pylaste
Nmp namut organiczny piaszczysty clor ilaste
T torf
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
KW 2zwietrzelina
KWg 2zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki Co ofoczaki
Z  2wir Gr  2wir
Zg 2wir gliniasty ciGr Zwir ilasty
Po pospdtka grSa piasek Zwirowy
Pog pospoika gliniasta grciSa piasek ilasto-2wirowy
Pr piasek gruby CSa piasek gruby
Ps piasek Sredni MSa piasek Sredni
Pd piasek drobny FSa piasek drobny
Px piasek pylasty siSa piasek pylasty
Pg piasek gliniasty clSa piasekilasty
faszczysty saSi pyi piaszezysty
N - saclSi pyi ilasto-piaszczysty
o pyt Si_ o
ciSi pytilasty
Gp glina piaszczysta saCCl it gruby piaszczysty
G glina CCl it gruby
Gr glina pylasta SiCCl it gruby pylasty
Gpz glina piaszczysta zwigzia saMCl it Sredni piaszczysty
Gz glinazwiezia MCl it Sredni
Gmz glina pylasta zwigzia SiMCI it Sredni pylasty
Ip it piaszczysty saFCl it drobny piaszczysty
[ ] FCl it drobny
Ix itpylasty SiFCI it drobny pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata miekka
ZNAKI DODATKOWE DO OPISU
GRUNTOW

+  domieszki
fl  przewarstwienia
/ napograniczu

() wnawiasach okreslenia uzupetniajace

1 numer wiercenia
E rzedna wiercenia
¥ probka kategorii A
probka kategorii B
probka wody gruntowej
viv wyinterpretowany max poziom wody

gruntowej

igteb. wm ppt
I grunt nawodniony

grunt mokry
L~~~ 33 s3aczenie wody
i glgb. wm ppt

s sondowanie dynamiczne DPL

i strefa przebadana sondg

50m giebokosc otworu
S otwor suchy

— = = granice litologiczno-stratygraficzne

IV a numer warstwy geotechnicznej

I stpieii plastycznosci
Ip stopieri zageszczenia

STRATYGRAFIA

Czwartorzed
Holocen
Plejstocen
Neogen
Paleogen
Kreda

Jura

“H.xPz8 L0

Trias

GENEZA

osady rzecznolodowcowe
osady lodowcowe zastoiskowe
osady lodowcowe morenowe
osady rzeczne

osady deluwiaine

osady peryglacjaine

B a=-0ag

4,1 piezometryczny poziom wody
igieb.wm ppt

SRawiercony poziom wody gruntowej
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KARTA DOKUMENTACYINA

WIERCENIA MALOSREDNICOWEGO

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$sna

Dozér geologiczny: mgr B. Stepien

Wiercenie opracowat: mgr K. Piela

ZALACZNIKNR 5.1

OTWOR Nr 1 Data wiercenia: 24.06.2021 Rzgdna: 116,5 m npm
o > g £
2 ] Q S Opis gruntu s £ - 22
g | 8]le] =2 23| = | 8 g
8 S 2 =8 =
J
- pre 4 = . :
0.8 :K nN N?syp niebudowlany (humus + zuzel + piasek drobny), czarmy, mato Qh
—1 \\< wilgotny, luzny
1 —
0,9 E — 5 - . la
3 Pd |Piasek drobny, brazowy, wilgotny, ponizej 1,7 m nawodniony, $rednio 0,55 | fsQp
— zaggszczony
17 =l
ii 03§23 Ib
10] — 1 [Py, jasnobrazowy, wiigotny, plastyczny it {o30| 9Qp
3 k=)
OTWORNr 2 Data wiercenia: 24.06.2021 Rzedna: 117,1 m npm
o5 | < S Nasyp niebudowlany (humus + 2uzel + piasek drobny), czamny, mato Qh
S 58 N Swigotny, husny
wi i la
1'5 .—- - P - - - -
3 Pd Plasel( drobny, Z6ity do szarego, wilgotny, ponizej 1,5 m nawodniony, 0,55 ngp
2 3 Srednio zageszczony
15] 3 Ib
3
OTWORNr 3 Data wiercenia: 24.06.2021 Rzedna: 117,6 m npm
S 2 X \|Nasyp niebudowlany (humus + 2uzel + piasek drobny), czamy, malo
0.5 1 JEKX N Xhvigotny, luzny Qh
1
1,2 = la
17 XY i Pd Piasek drobny, Z6ity do szarego, wilgotny, ponizej 1,7 m nawodniony, 0,55 | 9Q
s 3 Srednio zageszczony ’ o
13| 3 b
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TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351 E w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna

KARTA DOKUMENTACYINA
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CENIA MAtOSREDNICOWEGO

Dozér geologiczny: mgr B. Stepien

Wiercenie opracowaf: mgr K. Piela
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WOJT GMINY

ZGIERZ Zgierz, dnia 09.11.2021 r.

WR.7230.695.2021

DECYZJA Nr3.79.2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.735 ze
Zm.) — po rozpatrzeniu wnioskuzlozonego przez Pana Krystiana Kowalskiego z Drogowego
Biura Projektowego z siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka ul. Szkolna 9/6, bedacego
pelnomocnikiem Gminy Zgierz z siedzibg: 95-100 Zgierz ul. Leczycka 4, dotyczacego
uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej Nr 120351E, tj. dzialki
nr ewid. 72, ul. Podlesna obre¢b Gieczno, gmina Zgierz,

opiniuj¢ pozytywnie i uzgadniam lokalizacje¢

sieci wodociaggowej w pasie drogi gminnej Nr 120351E, tj. dzialki nr ewid. 72, ul

Podlesna obr¢b Gieczno gmina Zgierz przedstawiong na zalaczonej mapie syt. Wys. z

zachowaniem nast¢pujgcych warunkow:

1. Sie¢ wodociggowa zlokalizowa¢ poza pasem jezdnym ul. Podlesne;.

2. Po wykonaniu robét nalezy uporzagdkowa¢ teren doprowadzajac go do stanu poprzedniego.

3. W razie koniecznosci przelozenia projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej
w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszt jej przelozenia poniesie
wiasciciel urzadzen. ,

4. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przedstawionej lokalizacji bedacej podstaws wydania
niniejszej decyzji nalezy ponownie uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Zgierz.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
»Labrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére moglyby powodowaé
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazaC
bezpieczefistwu ruchu drogowego. W szczegdlnosci zabrania sig: 1) lokalizacji obiektéw
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Wyjatkiem jest zapis ust. 3 cytowanego przepisu, ktéry stanowi: ,,W szczegélnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wylgczenie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j”.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.

Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia bgdzie mialo charakter wyjatkowy,
gdyz pozwoli zaopatrzy¢ w wodg nieruchomosci jej pozbawione, wobec czego w niniejszej
sprawie zachodza przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych
uzasadniajace uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej Nr 120351E,
tj. dziatki nr ewid. 72, ul. Podlesna obr¢b Gieczno, gmina Zgierz.
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Lokalizacja powyzsza nie powinna wplyna¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ustalen niniejszego
uzgodnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lodzi ul. Piotrkowska 86 w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
decyzji za posrednictwem Wéjta Gminy Zgierz.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do

whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Decyzja
bedzie podlegala wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania jezeli
wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania. O$wiadczenie o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania moze by¢ zlozone dopiero po otrzymaniu decyzji. Oswiadczenie
o zrzeczeniu si¢ odwolania nalezy zlozy¢ w Urzedzie Gminy Zgierz przed uplywem 14 dni
od dnia jej otrzymania. Oswiadczenie moze zosta¢ zlozone bezposrednio przez stron¢ lub
przez dziatajacego w jej imieniu pelnomocnika.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 kpa) — zatem nie bedzie mozna si¢ od niej juz odwotlaé ani
wnies¢ skargi.

Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét
i umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym, o ktére Inwestor powinien wystgpi¢ do
Urzgdu Gminy Zgierz, w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (j.t. Dz. U. 2016.1264), przedkladajgc wniosek oraz zatwierdzony
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu tymczasowy projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét.

Zgoda wyrazona w niniejszej opinii nie jest réwnoznaczna z prawem dysponowania
gruntami na cele budowlane w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 07 lipca
1999 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020.1333 ze zmianami

ienia Wdéjta

Olender
jtaj§miny Zgierz

1/ Pan Krystian Kowalski - pelnomocnik
2/ ala
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g} Drogowe Biuro Projektowe
Z

stian Kowalski
& fay

- FAZA PROJEKTU: INWENTARYZACJA DRZEW DO WYCINKI

 Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E

TEMAT: w miejscowosci Gieczno ul. Podlesna
. Gmina Zgierz
INWESTOR: Leczycka 4, 95-100 Zgierz
OBIEKT: Droga gminna Nr 120351 E
| Dz.ew. nr 72, 139, obreb 0012 Gieczno,
'(-)OB%CJA jedn. ewid. Gmina Zgierz
) Powiat Zgierski, Wojewodztwo £ 6dzkie
| BRANZA: Drogowa

' JEDNOSTKA , Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
' PROJEKTOWA: ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

AUTOR OPRACOWANIA:

FUNKCJA: | IMIE I NAZWISKO: = NR UPRAWNIEN: ' SPECJALNOSC: | PODPIS:

MAP/0382/PBD/15 | Drogowa

Al Krystian Kowalski

KAZIMIERZA WIELKA, WRZESIEN 2021
EGZ.NR1

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski adres: ul. Szkoina 9/5, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. kom.: 784-417-932, e-maik: biuro.kkowalski@gmail.com

NIP: 605-005-30-07, Regon: 360229749

ING BANK SLASKI Konto nr: 32 1050 1445 1000 0097 1883 0079




Tabela. Inwentaryzacja drzew do wycinki.

) ; ; Kapliczki, blusz iu,
|~ Obwdd pnia jestymowany obwéd na Zasiedlenie przez]  obecnos$¢ drzew‘ligmabne s?;i':eappo::l;yte
Lp. drzewa na wysokosg 188 on UWAGI Gatunek drzewa Nazwa faciriska i chrqmone dz.'Uph : ciekawy pokrdj, walory
wysokoséci 5§  (wspl zbieZystosci w okresie préchna Kiihrtwe, oEaisania Azlakow
cm 1,5 cmim) zZimowym (starodrzew) tun;stymy ch, itp
1. 59 48 - Brzoza brodawkowata Betula pendula NIE NIE
2. 72 53 - Jarzab pospolity Sorbus aucuparia NIE NIE
2A. 83 60 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
46
3 103 7 podwojny pien Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
.
4. 221 136 - Olsza czarna Alnus glutinosa NIE NIE
" 5. 81 60 3 Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
4
5A. 103 4; podwaéjny pieft Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
6A. 83 62 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
7. 403 310 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
8. 165 137 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
10. 210 142 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
7
12 260 123 podwojny pien Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
13. 236 184 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
14. 315 247 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
16. 248 201 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
16. 432 314 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
o, Ve 417 283 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
. 18. 138 102 - Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
20. 195 Z: podwdjny pien Dab szyputkowy Quercus robur NIE NIE
N\
—~~
S
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