Zakacznik nr 4 do programu funkcjonano-uzytkowego
dla zadania “Modernizacja drogi gminnej ul. Kosciuszki
w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedng infrastrukturg’
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Podane parametry sg przykladowe gdyz istnieje mozliwosc requlacii pradu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy | strurmienia swietlnego.
- Ze wzgledu na ciggly rozwoj technologii LED patametry moga ulec zmianie,
- Chcge uzyskad najnowsze dane prosimy o kontakt z firma.
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Szczelnos¢ komory osprzetu

Szczelnosd komory optycznej
Qdpomosc na uderzenia

Klasa ochronnosci elektrycznej
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS)
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OPCJE DODATKOWE -~ -~

regulacja pradu w zakresie
350mA-1050mA

- mozliwosé dostosowania mocy

.

i strumienia $wietlnego optymalnie
do projektu

autonomiczne, kalendarzowe
sterowanie moca (Astro DIM)
mozliwos¢ zdalnej kontroli

i monitoringu (DALI)

krokowa, zdalna lub autonomiczna
regulacja mocy (Step DIM)

mozliwos¢ sterowania mocq poprzez

dodatkowy przewdd fazowy (SD)
wspoipraca z czujnikami oswietlenia
zabezpieczenie przed przepieciami
do 10kV

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe,

przecigzeniowe oraz termiczne

LATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA

+ beznarzedziowe czynnosci

konserwacyjne

« redukcja mocy oprawy
+ modulowy montaz osprzetu

i modutu LED
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