@ GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku".
Zadanie jest dofinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

l. Zakres zadania
Etap 1 - Zakres objety ZRID
Przedmiot zaméwienia szczegblowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, oraz pomocniczo w przedmiarach rob6t stanowiacych zatgczniki
do SWZ.
1. Branza drogowa.
1.1. ul. Wiadystawa tokietka, nr drogi 223077G (dtugo$é odcinka A -B1 37,72 m)
1.2. ul. Bolestawa Chrobrego, nr drogi 223107G (dtugo$¢ odcinka B -D 170,17 m)
1.3. ul. Kazimierza Wielkiego, nr drogi 223109G (dtugo$¢ odcinka C1 -G 146,16 m)
1.4. ul. Kazimierza Odnowiciela, nr drogi 223106G (dtugo$é odcinka J - E 167,70 m)
1.5. ul. Bolestawa Krzywoustego, nr drogi 223104G (diugo$é odcinka M - N 108,73 m)
1.6. ul. Kazimierza Sprawiedliwego, nr drogi 223105G (dtugo$¢ odcinka L - K 41,35 m, | - F 187,08 m)
1.7. ul. Przemysta Il, nr drogi 223103G (plac o wymiarach 11 m x 13,5 m)

UWAGA.

W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ wycene i wykonanie regulacii tj. korekty sytuacyjno — wysokosciowe]
nawierzchni z kostki brukowej betonowej istniejacych zjazdéw indywidualnych i dojsé do furtek
w przypadku takiej potrzeby (dotyczy gtéwnie zjazdéw do poses;ji przy ul. Bolestawa Chrobrego nr 2 i 3, ul.
Kazimierza Odnowiciela nr 1).

W lokalizacjach zakoriczenia istniejgcej bitumicznej nawierzchni ul. Wiadystawa tokietka przy styku
z projektowanymi odcinkami ulic nalezy odcig¢ istniejacg nawierzchnie bitumiczng i zakonczy¢ jg
opornikami betonowymi.

Drzewa wskazane w dokumentaciji projektowej i przedmiarze zostaty wyciecie, do Wykonawcy nalezeé
bedzie wycena i wykarczowanie karpin. Do wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez wykarczowanie
pojedynczych krzewow i pozostatosci po krzewach kolidujacych z inwestycjg. Karpiny i pozostatosci po
krzewach nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach Statej Organizacji Ruchu nalezy wyceni¢ i ustawié wyswietlacz radarowy zgodnie
z zalacznikiem nr 1 do OPZ oraz wyceni¢ i wykona¢ 4 komplety progéw zwalniajgcych wyspowych.

Progi zwalniajgce wyspowe nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej — starobruk H8 koloru
czerwonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. - Dz.U. 2019 poz. 2311) - zalgcznik nr 4
rys. 8.1.6. c)

2. Branza sanitarna

Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 1255/8, 1810/8, 1810/22, 1810/49,
2908, 2911, 2936, 2946 jednostka ewidencyjna [220204_4], obreb [0001] w ulicach Wi. tokietka, Mieszka
I, K. Odnowiciela, B. Krzywoustego, B. Chrobrego, Przemysta Il, K. Wielkiego) na Osiedlu Piastowskim
w Czersku z wigczeniem do istniejgcej studni rewizyjnej w ulicy Kazimierza Wielkiego
o rzednych 121,84/118,32 (dziatka nr 1810/8)

3. Branza elektryczna - kolizje energetyczne
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Zadanie obejmuje przebudowe i rozbudowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4kV oraz 15 kV dla zadania
pn. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku dz. nr 1810/8, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15,
1810/95, 2946, 1810/93, 1810/92, 2938, 2929, 2928, 2936, 1810/97, 1810/99, 2911, 2908, 1810/22
Jednostka ewidencyjna [220204_4], obreb [0001].

UWAGA.
W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ wycene i wykonanie korekt sytuacyjno — wysoko$ciowych
istniejacych stupdw oswietleniowych w przypadku takiej potrzeby.

Etap 2. Zakres objety zgtoszeniem rob6t budowlanych — dziatki 1810/8, 1255/8, 1251/4, 1249/6obr.
Czersk-miasto

Zadanie obejmuje budowe ulic Kazimierza Wielkiego (dtugo$¢ odcinka 72 m), Wiadystawa tokietka
(dtugosé 42 m), Mieszka | (dtugos¢ odcinka 135 m) na dziatkach 1810/8, 1255/8, 1251/4, 1249/6 jednostka
ewidencyjna [220204_4], obreb [0001].

1. Branza drogowa

Wyzej wymienione odcinki jezdni nalezy wykona¢ w konstrukcji jak pozostatych odcinkdéw w zakresie
objetym ZRID. Zgodnie z rysunkiem nr 3.1. Przekroje konstrukcyjne dla wersji z utwardzonymi poboczami.
Zjazdy nalezy wykonaé w konstrukcji zgodnej z rysunkiem nr 3.1. Przekroje konstrukcyjne od krawedzi
jezdni do granicy posesiji.

Wyzej wymienione odcinki jezdni nalezy wykonaé zgodnie z zalgczonym Projektem Zagospodarowania
Terenu.

UWAGA.

W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ wycene i wykonanie regulaciji tj. korekty sytuacyjno — wysokosciowej
nawierzchni z kostki brukowej betonowej istniejgcych zjazdéw indywidualnych i doj§¢ do furtek w
przypadku takiej potrzeby (dotyczy gtéwnie zjazdu do posesji przy ul. Mieszka | nr 3)

Drzewa wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarze zostaty wycigcie, do Wykonawcy naleze¢
bedzie wycena i wykarczowanie 3 szt. karpin. Do wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez wykarczowanie
pojedynczych krzewéw i pozostalosci po krzewach kolidujgcych z inwestycjg. Karpiny i pozostatosci po
krzewach nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Branza sanitarna

W ramach branzy sanitarnej nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo istniejgce studnie sanitarne i pokrywy
zaworéw wodociggowych i gazowych.

Do wykonania sg 4 studzienki §ciekowe wraz z przykanalikami.

3. Branza elektryczna
W ramach zadania nalezy uwzgledni¢é wycene i wykonanie korekt sytuacyjno — wysokosciowych
istniejgcych stupow oswietleniowych w przypadku takiej potrzeby.

ll. Opis pozostalych czynnos$ci Wykonawcy

1. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drog.

2.  Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wtasny koszt dokona zakupu i ustawi tablicg
informacyjng (2 szt.) dot. dofinansowania z $rodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég (wzér
tablicy zostat okreslony w zalaczniku nr 2 do OPZ).Tablica ta powinna by¢ z blachy ocynkowanej
zamontowana na dwéch stupkach stalowych.

e ——



L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca bedzie prowadzit w taki sposéb roboty, aby umozliwié mieszkaricom dojazd do poses;ji lub
w odpowiednim terminie poinformuje wiasciciela nieruchomosci o mozliwych utrudnieniach.
Wykonawca na wiasny poniesie koszty zwigzane z przygotowaniem tymczasowych zjazdéw do
posesji na potrzeby mieszkaricéw oraz pokryje koszty zwigzane z zapewnieniem przejezdnosci po
placu budowy mieszkaricom, stuzbom ratowniczym i stuzbom komunalnym.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca w ciggu 14 dni przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t, w ktérym uwzgledni etapowanie robét
budowlanych dla poszczegéinych ulic i takg organizacje ruchu, aby spetni¢ warunki okre$lone w pkt. |1
3.
Wykonawca na wiasny koszt bedzie utrzymywat drogi dojazdowe do placu budowy oraz przywréci je
do stanu pierwotnego po zakorczeniu robét.
Materiat pozyskany z rozbiérek nalezy wywiezé i roztadowaé w lokalizacji wskazanej przez
Zamawiajgcego w odlegiosci do 3 km od placu budowy. Zamawiajgcy na biezgco poprzez inspektora
nadzoru bedzie ocenia przydatno$¢ materiatéw rozbiérkowych do odzyskania. Wykonawca na
wiasny koszt zapewni niezbedne palety, folie stretch, transport i roztadunek materiatow
rozbiérkowych.
Przed wykonaniem docelowych rob6t ziemnych Wykonawca dokona rozbiorki gérnej warstwy
nawierzchni ulic wykonang z kruszywa famanego kamiennego 0-31,5 mm na grubo$é ok. 5 cm
i 8rednig szeroko$¢ jezdni 3 m. Pozyskany materiat nalezy wywiez¢ i roztadowaé w lokalizacii
wskazanej przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 3 km od placu budowy.
Nieprzydatny materiat z rozbiérek nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nadmiar gruntu pozyskanego w wyniku robét ziemnych nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje istniejgcych
studni i zaworow sieci wod.- kan. w celu ich regulacji, a na dzien odbioru koricowego przedstawi
protokét potwierdzajgcy poprawnos¢ wykonania regulacii tych studni i zaworéw wystawiony przez ZUK
Sp. z 0.0. w Czersku. Odbiorowi przez ZUK Sp. z 0.0. w Czersku podlegaé bedzie réwniez wykonanie
kanalizacji deszczowe;j.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ hydrodynamiczne
czyszczenie wykonanych odcinkéw kanalizacji deszczowej oraz wykonaé inspekcje TV wykonanych
odcinkéw kanalizacji deszczowej pokazujacg spadki podiuzne poszczegéinych odcinkéw. Wyniki
inspekcji TV beda stanowi¢ zatgcznik do dokumentacji odbiorowe;.
Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowaé
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone recznymi przekopami kontrolnymi. W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, linii kablowej Wykonawca poprzez reczne wykopy kontrolne
Zlokalizuje istniejace uzbrojenie podziemne. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
z naprawg i odtworzeniem uszkodzonego w trakcie prac uzbrojenia podziemnego.
Prace energetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Usuniecia Kolizji oraz
zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie standardami w Enea Operator. Wykonawca pokryje ewentualne
koszty wynikajgce z ww. warunkéw okre$lone przez gestora sieci.
Na dzie odbioru koricowego Wykonawca przedstawi dokumenty z przeprowadzonych badan,
sprawdzen podtoza, warstw podbudowy i innych elementéw robét zgodnie z SST.
Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

a) wykonanie robét przygotowawczych.

b) wykonanie robét ziemnych.

¢) wykonanie podbudoéw.

d) wykonanie elementéw ulic.

e) wykonanie rob6t nawierzchniowych.
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f) wykonanie robét wykoriczeniowych.

g) wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy.

h) czynnosci zwigzane z montazem elementéw BRD.

i) usuniecie kolizji energetycznych.

j) wykonanie kanalizacji deszczowej.

Obowigzki Wykonawcy z tytulu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane Postanowienia
Umowy (PPU).

Sporzadzit:

(podpis/pieczeé imierra)



