







  
   ZAŁĄCZNIK NR 1.2.2. DO SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZADANIE: Wykonanie robót budowlanych po uprzednim opracowaniu  dokumentacji technicznej dla  zadania  - Remont  budynku nr 4                                i częściowe zagospodarowanie terenu w kompleksie wojskowym w Ełku przy           ul. Dolnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
INWESTOR: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
                      11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20

OBIEKT: Budynek nr 4 na terenie kompleksu koszarowego w Ełku przy 
                ul. Dolnej.
Giżycko marzec 2022r.
I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST, przedmiarem robót i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wykonawcy odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontaktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następującej jego sposobu działania.

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt p.poż., wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.8. Ochrona i utrzymywanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9. Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć przedstawicielowi Inwestora wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złóż.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przedstawicielowi Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań przedstawiciela Inwestora.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazania przez przedstawiciela Inwestora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadamia przedstawiciela Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Inwestora i nie może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach przedstawiciela Inwestora.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują taką możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają nie korzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie ustalonym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki, które nie odpowiadają powyższym wymaganiom mogą być dopuszczalne przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowych odcinków drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – podano w dalszych opisach branżowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Pobieranie próbek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca będzie przekazywał dla przedstawiciela Inwestora kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości.

Przedstawiciela Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Inwestora może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

· posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwości przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.Nr 99/98),

· posiadają deklarację zgodności z PN,

-
posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikatem, i które spełniają wymogi ST,

· znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu jw.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

· Dziennik budowy jest obowiązkowy dla Wykonawcy i Zamawiającego w okresie od przekazania dla Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

-
Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.

-
Dokumenty laboratoryjne stanowiące załączniki do odbioru robót.

-
Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad, ustaleń itp.).

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – polegającemu na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi częściowemu – polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) – polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbioru, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów dokonuje komisja wyznaczona przez Zmawiającego w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu – polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbioru dokonuje komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa określona w ofercie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

Wg opisów branżowych

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 48, poz. 401).
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
 I. BRANŻA BUDOWLANA 
Element: CPV 45110000-1 -ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Element: CPV 45262522-6 -ROBOTY MURARSKIE

Element: CPV 45410000-4 -ROBOTY TYNKARSKIE

Element: CPV 45430000-0 -ROBOTY POSADZKOWE I 
Element: CPV 45442100-8 -ROBOTY MALARSKIE
Element: CPV 45420000-7 -ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA  

                                              STOLARKI BUDOWLANEJ

Element: CPV 45443000-4 -ROBOTY ELEWACYJNE
      Roboty rozbiórkowe 
1. Rozbiórka  obmurowań ścian szczytowych  i słupów ~ 4,50  m3  
2. Rozbiórka odspojonej podmurówki ~ 25 m3
3. Skucie części posadzki w garażu w osi słupów ~  298 m2   (~ 60m3)
4. Zdemontowanie naświetli (wym~1,0mx0,80m  -112 szt)
5. Demontaż bram garażowych 8 szt.( ~ 209m2)
6. Rozbiórka opaski betonowej budynku ~ 50,00mb
7.  Rozebranie pokrycia z papy ~ 676 m 2
8. Demontaż przyłącza napowietrznego

9. Demontaż instalacji elektrycznej, opraw i skrzynki wraz z aparatami
    Zakres prac, który należy uwzględnić przy wykonywaniu dokumentacji
         Projektowej
         1.Wykonanie tynków wewnętrznych nowych elementów i uzupełnienie ubytków
             wraz z malowaniem całości ;

         2.Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem;

   3.Wymiana  drzwi  wewnętrznych  zwykłych  z  ościeżnicą  (1szt.)  oraz 

      zewnętrznych bram garażowych z ościeżnicą (4 kpl.) na czterodzielne
            ocieplane o wymiarach: ~ szer. 5.75 m , wys. 4.30m (24,73 m2).
            Każde skrzydło mocowane na co najmniej 4 zawiasach wyposażonych 

            w podkładki ślizgowe z odpowiedniego tworzywa sztucznego odpornego na 

            temperatury i promieniowanie UV. Przy wymiarowaniu  wysokości drzwi 

            i bram uwzględnić wysokość nowej posadzki. Progi drzwi garażowych 

            samonośne (nie połączone z ościeżami). Dwoje skrajnych drzwi garażowych 

            z drzwiami technicznymi o wymiarach nie mniejszych niż szerokość 90 cm,

            wysokość 210 cm. Wszystkie drzwi garażowe muszą zostać wyposażone

            w rygle pionowe od wewnątrz i możliwość zablokowania drzwi po otwarciu. 

            Wszystkie bramy garażowe muszą mieć możliwość zwolnienia rygli 

            wewnętrznych i otwarcia z zewnątrz. Materiał z którego zostaną wykonane 

            powinien być ocynkowany. W drzwiach należy wykonać kratki wentylacyjne

            z możliwością regulacji i zamknięcia w ilości i powierzchni dostosowanej do

            ilości wymian powietrza określonego dla tego typu obiektu, nawiewniki ze stali 

            nierdzewnej ;

         4. montaż wywietrzaków dachowych z tackami ociekowymi o średnicy i ilości

            dostosowanej do tego typu obiektów z możliwością regulacji z poziomu 

            posadzki;
         5. Montaż nowych zgodnie z przepisami ( co najmniej jedna krata z możliwości

             otwarcia od wewnątrz, zamykana na kłódkę o odpowiedniej klasie

             wytrzymałości);
         6. Wymiana naświetli ok. 112 m2 w pomieszczeniu garażu na spełniające

             normę termiczną ( garaż nieogrzewany);
         7. Wstawienie 1 szt. okna otwieralnego w miejsce naświetla;
         8. Naprawę istniejącej posadzki poprzez  skucie uszkodzonej części posadzki
    o  wymiarach  ok.  48mX6,30m  ok.298 m2  (ok. 60 m3) ,  w  osi  słupów,
    uzupełnienie i zagęszczenie podłoża i uzupełninie  betonem ok.298 m2
                    ( ok.60 m3)  do poziomu istniejącej posadzki;
         9. Wykonanie nowych posadzek zbrojonych o nośności do 30 ton wraz
    z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej o powierzchni 591,0 m2
    ( ok.118m3)
10.Odkopanie fundamentów (odcinkowo), ewentualne ich wzmocnienie lub 
     wymiana, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej 
     fundamentowych, uzupełnienie ubytków cegieł, wykonanie przemurowań 
     podmurówki;
11. Wykonanie opaski betonowej o szerokości 0,50 m i długości 124,50 mb;
12. Zerwanie pokrycia z papy ok. 676m2;
13. Ocieplenie dachu ( rdzeń z materiału niekapiącego pod wpływem wysokiej
      temperatury) i ścian budynku płytą warstwową z rdzeniem z piank
      i poliuretanowej o współczynniku nie większym niż: 
- dla dachu - 0,30 [W/(m2*K)] (rdzeń z materiału niekapiącego pod
   wpływem wysokiej temperatury) ułożonej na istniejącym dachu zgodnie 
   z instrukcją producenta dla dachów betonowych ok. 676 m2;
- dla ścian - 0,45 [W/(m2*K)]  zgodnie z instrukcją producenta 384,10 m2 
            14.  Wymiana instalacji odgromowej.
            15.  Demontaż starych i wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur

                   spustowych.
·  Bramy garażowe powinny posiadać zabezpieczenia przeciwwyważeniowe, posiadać okucia (zawiasy) zapewniające szczelne przyleganie do ościeżnicy i uniemożliwiać podważenie, wyważenie ,   kłódkę co najmniej klasy zabezpieczenia i odporności na wiercenia i odporności na korozję klasy minimum D 5.
· kraty powinny być wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12mm i oczku nie większym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie. Kraty osadzane za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100mm.Kotwy rozmieszczone w odstępach nie większych niż 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach krat. Jedna z krat powinna być zamykana od wewnątrz na zamek klasy 5. Siatka stalowa  powinna być z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25mmx25mm, mocuje się do  kraty lub do ramy wykonanej z kątowników o minimalnych wymiarach 20x20x3mm
· Szyby, które w każdych warunkach oświetleniowych (po oświetleniu pomieszczenia od wewnątrz) będą uniemożliwiały wgląd od zewnątrz. 
               Remont powinien być oparty o najnowsze technologie budowlane 
               i techniczne zapewniające komfort i funkcjonalność, bezpieczeństwo 
               oraz łatwe utrzymanie czystości w pomieszczeniach.
II.  BRANŻA SANITARNA
             Element: CPV 45400000-1 -  Roboty murarskie

             Element: CPV 45331000-6 -  Instalowanie urządzeń grzewczych, 

                                                            wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
              Wykonanie i odbiór robót budowlanych:
              - wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, 

                potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do  

                stosowania   w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

             - wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z 
            „Wymaganiami     Technicznymi  COBRTI  INSTAL„ zeszyt nr 7 -„Warunki 
            techniczne wykonania i odbioru robót  instalacji wodociągowej” oraz 
             instrukcjami producenta   stosowanych materiałów.
     Element CPV 45331210-1 Instalacja wentylacji
     1. INSTALACJA WENTYLACJI.

    - Wykonanie nowych regulowanych z poziomu posadzki wywietrzaków dachowych 

      na  podstawach  z  tackami  ociekowymi  dostosowanych  do  wymogów  obiektu               

       i warunków  użytkowania. 
   Wykonanie i odbiór robót budowlanych:

   - wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, 

   potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania 

   w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

  - wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z   

  „Wymaganiami  Technicznymi   COBRTI   INSTAL”  zeszyt  nr  5 –  „Warunki
  techniczne  wykonania i odbioru robót  instalacji wentylacyjnych” oraz instrukcjami
   producenta  stosowanych  materiałów.
III.  BRANŻA  ELEKTRYCZNA 
Specyfikacja  obejmuje  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu wymianę przyłącza i instalacji elektrycznych zgodnie z Polską Normą.

W zakres prac wchodzi:

CPV 31311000-9 – Podłączenia energetyczne;
CPV 31342000-5 – Izolowane przyłącze kablowe;
CPV 45311100 - 1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej;
CPV 45315700 - 5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych;                    
CPV 45315100 - 9 - Instalacyjne roboty elektryczne;
CPV 45311200 - 2 - Montaż opraw oświetleniowych;
CPV 45310000 -3 - Pomiary i badania odbiorcze.
1.Wymagania dotyczące projektu wymiany przyłącza kablowego.

  Istniejące przyłącze należy unieczynnić odłączając je z komory nN trafostacji.

  Nowe  przyłącze  należy  wykonać  kablem  YAK  4x120  lub  równoważnym,

  przenoszącym podobne obciążenie.
  Przy budynku nr 3 wykonać ZK 3 i poprowadzić kabel do budynku nr 4 do RG.
  ZK 3 i RG wykonać jako wolnostojące z wyłącznikiem ppoż., wyposażyć w 

  niezbędne aparaty i ochronniki.
1.Wymagania ogólne dotyczące wykonania  projektu instalacji elektrycznych.                                             

  Złącze kablowe należy wykonać jako nowe i wprowadzić do nowej rozdzielni            

  w  obiekcie wyposażonej w niezbędne aparaty i ochronniki .Należy zapewnić  

  równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie
  odbiorników 1- fazowych. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować 
  w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Mocowanie opraw na ścianach i gniazd wtyczkowych  powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Ilość punktów   oświetleniowych   powinna   być   tak   rozmieszczona   aby   zapewnić odpowiednio równomierne naświetlenia wnętrza obiektu przy parkujących pojazdach.
Należy przewidzieć gniazda 1-fazowe i 3- fazowe 32A montowane jako zestaw w ilości 4 kpl. montowane w pobliży drzwi garażowych.
Oświetlenie zewnętrzne typu LED mocowane na wysięgnikach do ściany, sterowane zmierzchowo i ręcznie. Ilość lamp i moc powinny zapewniać równomierne oświetlenie terenu przed garażem.
Wszystkie oprawy należy montować jako hermetyczne (IP 64).
2. Demontaż.

W remontowanym budynku należy zdemontować istniejące przewody, osprzęt, oprawy oświetleniowe i skrzynki elektryczne.
 Materiały z demontażu lub wymiany elementów niepodlegające ponownemu wbudowaniu zabezpieczy Wykonawca i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dowód utylizacji załączy do dokumentacji budowy.

3. Wykonanie obwodów gniazdowych i oświetleniowych

Oświetlenie budynku powinno zapewnić niskie zużycie energii.
Oświetlenie pomieszczeń lampami typu Led umieszczone na konstrukcji elementów dachu, o natężeniu zgodnym z przeznaczeniem  pomieszczenia. Obwody oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego jak również obwody dla każdego kpl. gniazd należy zabezpieczyć osobno. 
Przewody i oprawy układane natynkowo.
4. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przewiduje się szybkie wyłączenie przy użyciu wyłączników samoczynnych   instalacyjnych oraz wyłączników różnicowo- prądowych. 

 5.  Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z PBUE oraz PN/E w zakresie ochrony   przeciwporażeniowej.

Roboty w zakresie elektrycznym prowadzić w stanie beznapięciowym, przez odpowiednio przeszkolony personel. posiadający aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Jakiekolwiek zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru.

Wszystkie prace zanikowe przed zakryciem zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru.

6. Odbiór końcowy.

 Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca przedłoży:
- projekt powykonawczy nowej instalacji elektrycznej 

- protokół skuteczności zerowania

- protokół badań rezystancji izolacji,

- protokół badań wyłączników różnicowo-prądowych

- protokół ze sprawdzenia działania wyłącznika p-poż    

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.
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