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PRZEPUST DROGOWY 2X Ø 0,6m PE, dł.18m
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ZABEZPIECZYĆ OBUSTRONNIE BARIERAMI 
OCHRONNYMI RUROWYMI TYPU U-12
( SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU DROGOWEGO)

ZABEZPIECZYĆ OBUSTRONNIE BARIERAMI 

( SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU DROGOWEGO)
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100 x 30 cm z fundamentem

ZK-3+SO-6
proj. szafka oświetleniowa

proj. złącze SN
240 x 116 cm z fundamentem
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PARK PRZEMYSŁOWY w Solcu Kujawskim - etap II
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA PODSTAWOWA           skala 1:500

ARKUSZ 1

ARKUSZ 2

ARKUSZ 3

ARKUSZ 4

S C H E M A T

40 888

2/8

Solec Kujawski
PARK PRZEMYSŁOWY

w SOLCU KUJAWSKIM ETAP II

URZĄD MIASTA I GMINY- SOLEC KUJAWSKI

PROJ. ZAGOSPOD. TERENU
Plansza podstawowa

T1 ARCH.

- NAZWY ULIC 01 KD.Z

- PROJ. NAWIERZCHNIA W REJONIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

- PROJEKTOWANE ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB.8CM

- PROJEKTOWANE ZŁĄCZA KABLOWE SN 15kV

- DRZEWA DO WYCINKI

- PROJEKTOWANE HYDRANTY P.POŻ.

- PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE

- PROJEKTOWANE PRZEPUSTY DROGOWE

- PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA MELIORACYJNA

x(47,25)

Wp8(47,19)

Hp-80

- PROJEKTOWANE ZŁĄCZA nn, SZAFKI POMIAROWE I OŚWIETLENIA TERENU

- PROJEKTOWANE SKARPY

- PROJEKTOWANY PAS DROGOWY 

- PROJEKTOWANA DROGA Z KRAWĘŻNIKIEM 

L E G E N D A

- PROJEKTOWANA DROGA Z KRAWĘŻNIKIEM WTOPIONYM

- PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA ROWEROWA

- PROJEKTOWANY CHODNIK

P.W. 30 listopad 2009

UWAGA :

ISTNIEJĄCE OGRODZENIA WZDŁUŻ POŁUDNIOWEJ STRONY 
UL. KUJAWSKIEJ, OD UL. ŚREDNIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z 
Z UL. 02 KD.Z, NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I PRZESUNĄĆ POZA
PROJEKTOWANY PAS DROGOWY UL. KUJAWSKIEJ.
W PRZYPADKU ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO
OGRODZENIA, NALEŻY WYKONAĆ NOWE, Z SIATKI STALOWEJ 
NA SŁUPKACH STALOWYCH, ŁĄCZNIE Z FURTKAMI I BRAMAMI 
WJAZDOWYMI.


