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1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest projekt techniczny obejmujgcy wykonanie projektu elektrycznego p.t.
»Modernizacja budynku —instalacje elektryczne” w miejscowosci Pawtowice, Pawtowice 25, dziatki nr
235276/1,277,278/1 dla Gminy Gorzéw Slaski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z zamawiajgcym.
- Wytyczne Zamawiajgcego.
- Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
- Katalogi producentéw urzadzen.
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdZzniejszymi zmianami.
- Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
- Podktady architektoniczne.
- Zatozenia projektowe :

Projekt budowlany p.t." Modernizacja budynku —instalacje elektryczne”

- Projekt Instalacyjny branza sanitarna.

- Przepisy budowy PBUE i obowigzujgce aktualnie normy :

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC

60364-1

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-3

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC

60364-5-523

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. PN-IEC

60364

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 60364-6-61.

- Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.

- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa N SEP —E-001

- Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E —002.

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

- Norma PN-IEC 61024-1-2 /2002 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2 :Zasady
ogolne. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

3. OPIS INSTALACII ELEKTRYCZNEJ.

Projekt instalacji elektrycznej p.t. ,Modernizacja budynku —instalacje elektryczne” w przedszkolu w
miejscowosci Pawtowice obejmuje:
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej
-ztgcze napowietrzne ZN+1P, tablice T1-0,4kV i Tk-0,4kV.
- instalacja sity 400/230V,
- instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego.
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
- instalacja zasilania urzadzen grzewczo-chtodzacych
- instalacje niskopragdowe
- instalacja potaczen wyréwnawczych.
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3.1 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALAC)I ELEKTRYCZNEJ.

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej obejmuje:
-demontaz istniejgcej tablicy licznikowo-rozdzielczej w korytarzu
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych w przedszkolu.
- demontaz istniejgcego osprzetu elektrycznego ( tagczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe. Itp.)

3.2 ZASILANIE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Projektowana tablica rozdzielczg T1-0.4kV ( dla budynku przedszkola); poprzez ztgcze napowietrzne
ZN1+1P-0,4kV zasilane jest z istniejgcej linii napowietrznej AsXSn4x35. Tablica T1-0,4kV zabudowana
jest w pomieszczeniu korytarza ( w miejscu zdemontowanej istniejgcej tablicy licznikowej). Od tablicy
gtéwnej T1-0,4kV kabel np. YKYzo5x16 prowadzi¢ rurze ochronnej DVK75 przez $ciane budynku do
ztgcza ZN-1+1P, na zewnetrz zabudowanego we wnece w obudowie termoutwardzalne;j.

Szafke ztgczowo-pomiarowg wykona TAURON Dystrybucja S.A. w obudowie nie przewodzacej
wzmocnione] wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkg bezpiecznikowy , szyne PEN oraz
uktad pomiarowy z licznikiem 3-fazowym 1-taryfowym, wytgcznik nadpradowy 3-bieg. 32A o
charakterystyce C w obudowie przystosowanej do plombowania. Zacisk PEN nalezy dodatkowo uziemi¢,
opor uziemienia powinien by¢ < 10Q). Ztgcze napowietrzne pomiarowo-rozdzielcze podtaczy¢ do
istniejgcej linii N.n.

Ztacze napowietrzne jest przystosowane tez dla potrzeb podtaczenia instalacji fotowoltaicznej PV ,
wytgcznika gtéwnego budynku przedszkola 1Q-3P, 160A z wyzwalaczem napieciowym 230V, ktory
sprawowac bedzie wspdlnie z przyciskiem P.poz funkcje wytgcznika p.poz budynku; przedstawione na
rys. nr E-2.

Projekt elektryczny instalacji wewnetrznej w budynku obejmuje pomieszczenia na poziomie :

- rzut przyziemia pomieszczenia sali pobytu dzieci wraz z pokojem dyrekcji, sanitariatami i
pomieszczeniami kuchni, zmywalni i pom. pomocniczymi.

3.3 TABLICE T1-0,4kV, Tk-0,4kV.

Rozdzielnie gtéwng T1-04kV dla usytuowano w pomieszczeniu korytarza na parterze.
Z rozdzielni podtynkowej T1-0,4kV zasilane beda obwody gniazd wtyczkowych, oswietleniowe i
teletechniczne ,a z tablicy kottowni Tk-0,4kV zasilane bedzie pompa ciepta, urzadzenia grzewczo-
chtodzace, zbiornik C.W.U, gniazda 3P+2x1P dla potrzeb budynku przedszkola.
Projektowana rozdzielnica gtéwna T1 -04kV, przedstawiono na rys. E-3 zasila obwody sitowe 400/230V
( piece elektryczne kuchni, automat, zmywarko-wyparzarke), oswietleniowe , gniazd wtyczkowych ,
tablice: kottowni Tk-0,4kV, tablice multimedialng -TM . Tablice T1 wyposazono w roztgcznik gtowny 1Q
i uszczelnionym kablem YDY5x16 poprowadzi¢ do ztgcza N1+1P. W ztgczu zewnetrznym ZN1+1P ( w
obudowie termoutwardzalnej z fundamentem zabudowane] za wejsciem do pomieszczenia nr 0.15)
projektuje sie wytgcznik gtowny budynku -3P, 160A z wyzwalaczem napieciowym 230V , ktéry
sprawowac bedzie wspdlnie z przyciskiem P.poz funkcje wytacznika p.poz budynku, wraz z instalacjg
fotowoltaiczng zabudowang na dachu budynku.
Na drzwiach rozdzielni umiesci¢ oznaczenie GROWNY WY+ACZNIK PRADU.
Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0kWp zabudowanej na dziatce nr 277 i 278/1 przedszkola
wraz z rysunkami E-O1 i E-02 ujeto w oddzielnym opracowaniu p.t. Projekt instalacji fotowoltaicznej o
mocy 13,5 kWP.
Tablica Tk-0,4kV w pomieszczeniu kottowni na poz. -0,75m na parterze ( zasilana z tablicy T1 kablem
5x10 obw. nr T1/1).
Tablice Tk-0,4kV wykonaé jako natynkowg z wyposazeniem przedstawionym na rys. E-4.
Dane techniczne rozdzieln T1-0,4kV, Tk-0,4kV

- rodzaj obudowy — natynkowa,
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- wykonanie — IPxx ( podane na rys. tablicy)

- uktad szyn — TN-S,

- zasilanie — od dotu,

- wyprowadzenie obwoddw — od dotu i od gory,

- napiecie znamionowe — 3x230/400 V,

- ochrona od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania,

- zgodnos¢ z normami — PN-IEC 439-1+AC1994, PN-ICE439-3+A1:1997

Wyposazenie rozdzielnicy — wg schematu ideowego.
Catos¢ instalacji elektrycznej w budynku przedszkola (od rozdzielnic dystrybucyjnych do odbio-
rnikéw)wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 500 V, oraz
kabli 0.6/1kV w izolacji (polwinitowej) i powtoce polwinitowej uktadanymi pod tynkiem. Dla
odbiornikow 1-fazowych bedag to przewody trzyzytowe (oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazone w moduty zasilania awaryjnego zasilane bedg czterozytowymi przewodami), dla
odbiornikow 3-fazowych bedg to przewody pieciozytowe. Dobdr przewoddw do poszczegdlnych
obwoddéw - na schemacie ideowym. Odbiory zasilane beda bezposrednio z rozdzielh z
zastosowaniem przewodow przedstawionych na rysunkach i w opisie.

3.4 INSTALACJA SItY 400/230V

Przewidziano nastepujgce obwody sity 400/230V:

- Tablica kottowni Tk-0,4kV — przewdd kabelkowy np. YDYzo 5x10 - obw. nr T1/1

- Tablica teleinformatyczna TM- przewdd kabelkowy YDYz03x2,5 - obw. nrT1/11

- Zestaw hydroforowy- kabel 5x2.5- zasilanie ze ztgcza ZP

- pompa ciepta zewnetrzna kabel YKYzo5x6 - obw. nr Tk/2-1

- kasety grzewczo-chtodnicze - obw. nr Tk/3-1, do Tk/3-6

- gniazdo 5-bieg.w kottowni przewod YDyzo5x4 obw. nr Tk/4

-kurtyna powietrza przewdéd kabelkowy YDYz03x2,5 obw. nr. T1/13

- puszki P1, P2 o IP54 z zaciskami do kuchenek elektrycznych lub indukcyjnych ,przewdéd kabelkowy
np. YDYzo 5x4 -obw.nrT1/2iT1/3

- puszka P3 o IP54 z zaciskami do zmywarki , przewdd kabelkowy' YDYz03x2,5 - obw. nr T1/6

- gniazdo do lodéwko —zamrazarki, przewdd YDYzo3x2,5-obw. nr T1/4
Obwody prowadzi¢ w "Peschel" pod tynkiem przewodem 5-zytowym, ewentualnie w rurce PCV pod
ptytkami z glazury lub umiesci¢ je wyze by nie uszkodzi¢ istniejgcych ptytek.

3.5 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Do os$wietlenia podstawowego pomieszczert wykorzystano oprawy LED uwzgledniajgc dopuszczalne
wartosci natezenia o$wietlenia dla danego rodzaju pomieszczen.

- Pomieszczenie biura — 500Lx

- Pomieszczenia pobytu dzieci -300Ix

- Pomieszczenia socjalne - 200Lx

- Pomieszczenia kuchni, zmywalni- 300Ix

- Pomieszczenia sanitarne — 200 Lx

- Komunikacja — 200Lx

- Pom. techniczne 150Lx

Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz $wiattem
elektrycznym, a wykaz opraw wraz z ich parametrami przedstawiono na rys. nr E-1

Instalacje oswietleniowg w sali pobytu dzieci wykonano jako nastropowe oprawami LED-36W, 1P44 (
oznaczone C) wspodtpracujgcymi z tgcznikami Swiecznikowymi 16A. W pom. dyrekcji zastosowano panel
LED o 40W, IP40( oznacz. A). W pom. W.C. i . toalet , zastosowano oprawy np. plafoniera LED, IP 54
(oznacz. F) oraz z modutem awaryjnym AW 1h ( oznacz. Faw). Dla pom. kottowni przewidziano oprawe
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Swietléwkowg n.t. LED 36, IP65 ( oznacz. E oraz modutem awaryjnym Faw, 1h). W pomieszczeniach
kuchni , zmywalni i obieralni , przewidziano oprawy nastropowe LED, 36W, IP54 ( oznaczone B)
wspotpracujgcymi z tgcznikami  Swiecznikowymi 16A. Do oswietlenia awaryjnego oprawy AW1 oraz
ewakuacyjnego oprawy kierunkowe oznacz. EW1, EW2 W czesci komunikacyjnej (korytarz ) i pom.
kottowni zabudowa¢ w projektowanych oprawach modut awaryjny AW ( oznacz. Eaw ) wraz z
prowadzeniem dodatkowego obwodu przewodami 750V, 2x1,5. Dla sali pobytu dzieci i w czesci
komunikacyjnej zastosowano oprawy awaryjne AW1. Przed wejSciem zastosowano oprawe
ewakuacyjng EW1 z grzatkg ( oznacz.EW1g) o IP65. Parametry zastosowanych opraw podano w
oznaczeniach. Instalacje o$wietleniowa prowadzi¢ w jako podtynkowg przewodami 500V 3(4)x1,570z
osprzetem p.t. w puszkach gtebokich. Rozmieszczenie opraw wraz z oznaczeniami przedstawiono na rys.
nr E1. Obwody oswietleniowe parteru zasilane sg z tablicy T1 i zabezpieczone wytgcznikami réznicowymi
i nadprgdowymi B6A i B10A.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania
podczas awarii zasilania urzadzen do oswietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego
zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie préby
zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunkdw
ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu). Poniewaz instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego jest czescig instalacji oswietlenia awaryjnego, wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane przeglagdom, co najmniej raz w roku oraz spetnia¢ wymagania polskich norm
miedzy innymi PN-EN 50172.

Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesieczne oraz dodatkowo corocznie:

* kazdg oprawe oswietleniowg i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowaé w przypadku petnego
Znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,

¢ nalezy przywrdci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazda lampke kontrolng lub
urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego. Zaleca
sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu tadowania akumulatoréw,

e w dzienniku zapisa¢ date testu i jego wynik,

Zasilanie os$wietlenia awaryjnego w normie PN-EN 50172:2005, rozrdznione sg cztery funkcje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:

-o$wietlanie znakdw drogi ewakuacyjnej,

-zapewnianie natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz nich w taki sposdb, aby
umozliwi¢ bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca ewakuacji,

-umozliwianie dziatar zwigzanych ze srodkami bezpieczerstwa.

WSZYSTKIE OPRAWY OSWIETLENIA AWARYINEGO EWAKUACYINEGO MUSZA

POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP.

Oprawy o$wietleniowe posiadajg konwertery z wtasnym Zrédtem zasilania, ktére bedg podtrzymywaty
o$wietlenie przez okres 2 godzin. Zatgczajg sie one samoczynnie po zaniku napiecia.

Dla o$wietlenia awaryjnego, korytarza , wejs¢ i wyj$¢ zastosowano oprawy AW2. W przypadku zaniku
napiecia sieciowego zaswiecg sie automatycznie przez okres 1h .

Dla os$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy ewakuacyjne z PIKTOGRAMEM wskazujgcym
kierunek ewakuacji - EW1 i EW2 tym celu do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢ informacje o
zaniku napiecia w tablicy elektrycznej za pomocg osobnej zyty przewodu zasilajgcego oprawe.

3.6 INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V.
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Pomieszczenia na parterze wyposazono w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym do zasilania
drobnych odbiorow. Instalacje gniazd 1-faz nalezy wykonac jako p/t przewodem w izolacji polwinitowej
nap. 500 V, np. YDYzo 3x2,570 stosujgc osprzet p/t z puszkami gtebokimi. Podwdéjne gniazda wtykowe z
wtykiem ochronnym zabudowaé we wspdlnej podwdjnej ramce, a w przypadku zabudowy gniazda
komputerowego i telefonicznego w poczwdrne;.

Na sali pobytu dzieci i W.C dzieci ,gniazda montowac na wysokosci ~ 1,4m lub wg. ustalen inwestora i
zastosowaniem przeston zabezpieczajgcych. W pomieszczeniu tazienek, zmywalni kuchni itp. z
oznaczeniem "h" zastosowano gniazda o IP44. Gniazda pomieszczeniu W.C , kuchni, zmywalni na
wysokosci 1,2 do 1,4m.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano wiekszg ilos¢ gniazd w jednym miejscu ,zaleca sie zastosowanie
puszek gtebokich zespolonych. W pomieszczeniach sanitariatow, kuchni, zmywalni, kottowni zastosowac
osprzet hermetyczny. Rozmieszczenie gniazd wraz z oznaczeniami nr obwodu przedstawiono na rys. nr
E-3, ewentualne zmiany lokalizacji gniazd wtyczkowych uzgodnié w czasie realizacji zadania z inwestorem.
Zasilane gniazda 1-faz. 230V zabezpieczono w tablicy T1 i Tk wytgcznikiem réznicowo-pradowym
4P,40/0.030-AC i wytgcznikami nadpradowymi B16A. Obwody gniazd wtyczkowych prowadzi¢ w rurze
elektroinstalacyjnej samogasnacej w podtodze .

3.7 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN GRZEWCZO -CHtODZACYCH.

W pomieszczeniu kottowni przedszkola zabudowano rozdzielnie gtéwng Tk-0,4kV, ktéra zasilana
przewodem kabelkowym np. YDYzo 5x10 z rozdzielni T1-0,4kV obw. nr T1/1dla potrzeb urzadzen
grzewczo-chtodzacych i wykonana wg. rysunku E-4.

Pompa ciepta PC zabudowana na zewnatrz budynku zasilana jest z tablicy kottowej Tk obw. Tk/2-1
kablem 1kV, RE 5x6. Sterowanie ukfadem grzewczo-chtodzagcym z programatora czasowego
tygodniowego oraz automatyki dostarczonej wraz z centralg tego samego producenta.
Rozprowadzenie instalacji automatyki z tablicy kottowni Tk-0.4kV do urzadzen grzewczych i wentylacji z
klimatyzacjg oraz niezbednej aparatury wspodtpracujgcej dostarczy i wykona dostawca urzadzen, a
zabudowe sterownikdéw centrali uzgodnié z Inwestorem.

3.8 INSTALACJE NISKOPRADOWE

Dla instalacji niskopragdowych przewidziano tablice multimedialng TM, gdzie zamontowany bedzie
router umozliwiajgcy potgczenie z internetem, siecig telefoniczna.

Z tablicy wyprowadzone bedg przewody UTP kat. 6 do gniazd RJ45,R12, oraz TV SAT.

- INSTALACJA TELEFONICZNA.
Instalacje telefoniczng zasili¢ (ze stupa telefonicznego kablem typu XzZYTKMXwpn 5x4x0.8 do tablicy TM
( zabudowanej w korytarzu ), a nastepnie nalezy prowadzi¢ kablem transmisyjnym kat.6e typ F/UTP w
rurkach nierozprzestrzeniajgcych ptomienia fi 18-20 do gniazd telefonicznych w pom.dyrekcji i sali
pobytu dzieci oznaczenie , T1”. Podtgczenia przewoddédw dokona firma telekomunikacyjna.
- INSTALACJA KOMPUTEROWA.
Stanowisko komputerowe K1 w pom. dyrekcji lub dodatkowe K2 sali pobytu dzieci wyposazy¢ w dwa
gniazda 1-faz. DATA, gniazda informatyczne 2xRJ45, zabudowaé na wysokosci ~30 do 90cm.
Do stanowisk komputerowych prowadzi¢ kable transmisyjne kat.6 typ F/UTP, 4 parowy w rurce
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia fil8 .

- INSTALACJA TV-SAT

Na elewacji potudniowej lub na dachu nalezy wykonaé¢ maszt antenowy mocowany do konstrukcji
budynku w sposdb zapewniajgcy odpowiednia sztywno$é. Zaprojektowano instalacje TV-SAT
dystrybujgcg sygnat satelitarny do gniazda w sali pobytu dzieci . Umozliwia odbiér w gniezdzie
telewizyjnym sygnatu z telewizji naziemnej oraz sygnatu z telewizji satelitarnej. Dzieki zastosowaniu
konwertera oraz multiswitcha mozliwe jest doprowadzenie zsumowanego sygnatu SAT do gniazda TV-
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SAT. Potgczenia wykonaé¢ przewodem koncentrycznym np.TRISET-113 uktadanym w rurkach
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia fi 22.pt.

3.9. INSTALACJA UZIEMIAJACA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH.

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy. Wszystkie metalowe instalacje, kanaty
wentylacyjne,  elementy konstrukcji metalowych oraz instalacji C.O. potaczy¢ siecig przewoddw
wyréwnawczych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen wyrdéwnawczych celem
zniwelowania ewentualnych rdéznic potencjatéw. Jako gtéwng szyne wyrdwnawczg GSW (szyne
ekwipotencjalng), ktorg nalezy montowac na Scianie w pom. kottowni .

Do szyny tej przytaczyé: uziom, punkt PE tablicy rozdzielczej T1 i Tk metalowe przytgcza medidw
wprowadzanych do budynku oraz metalowe rury instalacji wewnetrznych budynku.

W tazienkach wykonaé¢ miejscowe pofgczenia wyréwnawcze, przytgczajgc do zacisku PE wszystkie
metalowe przybory zainstalowane na state w fazience oraz metalowe rury wprowadzone do tazienki.
Zacisk przewodu ochronno-neutralnego (PEN) w ztgczu kablowym nalezy uziemi¢ poprzez utozenie
bednarki Fe/Zn 25x4mm, zasilajgcym tablice T1-0,4kV i podtgczenie jej do pretéw zbrojeniowych
fundamentu lub poprzez wykonanie uziemienia otokowego.

Do w/w uziemienia nalezy przytgczy¢ gtdwng szyne wyréwnawczg GSW.

Do szyny wyrownawczej nalezy przytaczyé metalowe ciggi wody zimnej, cieptej, gazu, c.o., oraz zacisk PE
w tablicy T1 przy uzyciu przewodu DY 10mm?. / z6tto — zielony.

Ponadto nalezy wykonywac lokalne potgczenia wyrdwnawcze w tazienkach przy uzyciu przewodu DY2,5
26tto — zielony w rurce fi 15 (lub DY4 w tynku), faczgcego miedzy sobg wszystkie elementy przewodzace
obce (woda zimna, ciepta, wanna, misa natryskowa) z przewodem ochronnym PE w najblizszej puszce.

UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod. —kan., c.o., z PCV w/w potgczen nie nalezy wykonywac.
Po wykonaniu instalacji ochronnych i potgczen gtéwnych i wyrdwnawczych miejscowych (dodatkowych)
przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skutecznosci w/w ochrony przeciwporazeniowej.
Wszystkie pofgczenia wyrdéwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC
60364.

3.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA —PN-IEC60364-4-47.
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czesci czynne powinny posiadac
izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V .
Obudowy tablicy licznikowej zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadad
stopien ochrony co najmniej IP2X.Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano wytgczniki réznicowo-pragdowe o pragdach zadziatania 30mA.
Obwody odbiorcze pracujg w uktadzie sieci TN-S.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim wykorzystano
izolacje roboczg przewodow oraz urzadzen.
- Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
- Samoczynne wytgczenie zasilania —przy pomocy bezpiecznikdw i wytgcznikéw instalacyjnych
samoczynnych typu np. MCN316A, MBN116A
- Uziemienie — przy pomocy przewoddéw ochronnych PE.
- Potgczenia wyrdownawcze — przy pomocy przewoddw fgczgcych ze sobg przewdd
ochronny obwodu rozdzielczego.
- Gtéwna szyne (zacisk) uziemiajaca.
- Rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu budowlanego np.
gazu, wody itp.
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- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-IEC60364-4-42
W przypadku podtaczenia do instalacji przed skutkami przecigzen i zwar¢ zastosowano
wytgczniki nadpragdowe S301B.
- Przewody ochronne
Przewody ochronne instalacji muszg spetnia¢ warunki normy PN-IEC-60634-5-54.
Ochronie od porazen podlegajg bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni
i zasilanych urzadzen, metalowe ostony opraw oswietleniowych.
Potgczenia przewodow ochronnych z urzgdzeniami powinny by¢ wykonane starannie.
W przewodzie ochronnym nie wolno instalowac wytgcznikdw ani bezpiecznikow. Bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zéttozielonych jako przewdd ochronny. Zacisk
PE nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q..
Szyne nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie drutem Fe/Zn25x5 z istniejgcym uziomem otokowym.
Bednarke nalezy pomalowaé na barwy zétto-zielone tak, aby na kazde 1,5cm wykroju bednarki
przypadato przynajmniej 30% jednej z barw.
Uwagi konicowe:
Dopuszcza sie odstepstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania wymogow
obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw oraz naniesienia dokonanych zmian w dokumentacji powy-
konawczej.
Instalacje elektryczng (w zakresie zasilania i odbiorczej ) nalezy wykonac zgodnie z :
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 14.12.1994r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
- Arkuszami normy PN—IEC-60364 ‘Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym’.
- Po wykonaniu instalacja podlega sprawdzeniu odbiorczemu zgodnie z PN-IEC-60364-6-61.

3.11. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

i faczeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.

zastosowano ograniczniki przepiec:

-Klasa I+l (B+C)- W obiekcie nalezy wykona¢ dwustopniowg ochrone przepieciowg w rozdzielnicy T1-
0,4kV, za pomocg ogranicznika przepiec¢ klasy B+C, 4x280V/20kA )

3.12. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP | OCHRONY SRODOWISKA
W wymaganiach o$wietleniowych uwzgledniono normy: PN - 84/E - 02033. W wymaganiach ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym uwzgledniono obowigzujgce przepisy zawarte w:
Ustawie z dn. 27 marca 2003r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r nr 80 pdz. 718 ), normie PN IEC 6036
( norma wieloarkuszowa). Uktadanie kabli i przewoddw - norma PN - 76/E - 051125.
Zagrozenie dla $rodowiska nie wystepuije.
- Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
- Wykonanie tras koryt oraz rur ostonowych dla przewodow,
- Wykonanie tablicy elektrycznej
- Wykonanie instalacji zasilenia oraz sterowania odbioréw technologicznych,
- Wykonanie pomiaréw elektrycznych izolacji wykonanych obwoddéw,
- Zafagczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i wykonanie pomiardw
elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
- Uruchomienie wykonanych instalacji elektrycznych.
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- Przekazanie niezbednych dokumentéw odbiorowych m.in. dokumentacji
powykonawczej, protokotéw z wykonanych pomiardw, itd.
- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- praca na wysokosci przy montazu instalacji,
- praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
- Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- podtaczenie WLZ-u.
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Podtgczenia wykonywanych instalacji i przewodow WLZ nalezy wykonaé po uprzednim wytgczeniu
napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia.
Procedury okres$lajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane przez pracownikdw posiadajgcych
zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i
stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa.
- Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- Powotanie kierownika robot.
- Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.Poz.
- Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji robét na stanowiskach pracy.
- Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.
- Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym. Przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczerstwa.

Srodki  techniczne i organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczeristwom ~w  robotach
elektroinstalacyjnych:
- w sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej,
stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny i odpowiedni sprzet BHP.

3.13. WYMAGANIA W ZAKRESIE P. POZAROWE]

W ztgczu zewnetrznym ZP projektuje sie wytgcznik gtéwny budynku 3P, 160/250 z wyzwalaczem
napieciowym 230V, ktéry sprawowac bedzie wspdlnie z przyciskiem P.poz funkcje wytgcznika p.poz
budynku.

Przycisk P.poz nalezy zabudowac przy drzwiach gtéwnych do budynku i potaczy¢ je do wytgcznika
gtéwnego ztgcza napowietrznego ,ZN1+1P” przewodem 4x1,5 mm? bezhalogenowym,750V, PH90 w
rurce stalowej.

Rozmieszczenie przycisku pokazano na rzucie parteru rys. nr E-1i w ztgczu napowietrznym ZN1+1P rys
nrE-2.

Przejscia instalacji przez Sciany i stropy oddzieler pozarowych oraz dylatacje nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
tych oddzielen. Do uszczelnien stosowac materiaty, ktére uzyskaty certyfikaty na podstawie Dz. U. nr 55/98,
pdz. 362. Instalacje elektryczne spetniajg wymagania p-poz.
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Projektowany przycisk P.Poz.1
Projektowany zestaw gniazd z wytacznikiem :3P-16A+ 2x1P-16A,IP44- w obudowie IP54 w kotlowni

Kurtyna powietrza z nagrzewnicg 2,0kW
Puszka 5-bieg. hermet,z zaciskami do pieca elekirycznego, P=7,0kW, IP54

Puszka 5-bieg. hermet,z zaciskami do zmywarko-wyparzarka (np.Stalgaz) moc-3,4kW,IP54
Gniazdo pojedyncze ze stykami ochronnymi kotkowymi 1-faz.16A ,IP20

Gniazdo pojedyricze ze styk. ochronnymi kotkowymi +przestona toréw pradowych 1-faz.16A ,IP20
Gniazdo pojed. hermetyczne ze stykami ochronnymi kotkowymi 1-faz.16A, IP44

Gniazdo abonenckie satelitarne pit, IP20
Punkt logiczny 2xRJ45 + 2xGn.1Faz/Z dedykowane

Projektowana tablica rozdzielczo-licznikowa podtynkowa T1-0,4kV, IP40-
Projektowana tablica rozdzielcza natynkowa Tk-0,4kV, IP66-
Projektowany elekir. podgrzewacz CWU, 3,0kW ,V=3001, IP54-
tgcznik 1-bieg.podsw. zwierny"Swiatto"16A, 1P20
tacznik 1-bieg. p.t.16A, IP20 lub IP44 (h )
tacznik 1-bieg.$wiecznikowy 16A, IP20 lub IP44 (h')
tacznik 1-bieg. zmienny 16A, IP20 lub IP44
Domofon lub kamera, |P44
Wentylator n.p. Ventus 125VKO , IP54 ( zataczany tacznikiem $wiatta lub ruchu)
Oprawa PANEL LED nastropowa,wym.~ 600 x600x45, 36-40W, K=4000, 4320Im, IP40
Oprawa nastropowa 36W (wymienne Zrodto LED), K-4000, ~4200Im, IP54,
Oprawa nastropowa 36W (wymienne Zrodto LED), K-4000, ~4200Im, P44,
Oprawa nastropowa 20W (wymienne zrodto LED), K-4000, ~3200Im, P44,
Oprawa nastropowa 20W, (wymienne zrddio LED), K-4000,~3300Im, IP54,

Oprawa nastropowa 20W ( wymienne Zrodto LED), K-4000, ~3200Im, IP54, modut awaryjny 1h,cert. CNOBP
Oprawa LED ( plafoniera) nastropowa ~19W wymienne zrédio LED, K=4000, ~2090Im, IP54

Oprawa LED ( plafoniera) nastropowa ~19W wymienne Zrédto LED, K=4000, ~2090Im, IP54,cert. CNOBP
Oprawa podszafkowa LED z wytgcznikiem 13W, 1P44 (IP54)

Oprawa zewnetrzna, wymienne zrédio LED, ~20W, min.IP55
Oprawa zewnetrzna, wymienne zrédto LED, ~20W, min.IP55 ( czujnikiem ruchu- ustalonym przez uzytkownika)

Oprawa awaryjna 1h- np.AWEX LVPO_E LVPO_E-385 Im
Oprawa ewakuacyjna np.Safe LED | 1W z modutem awaryjnym ATH, 1h jednostronna EW1 lub dwustronna EW2

/" Oprawa ewakuacyjna Safe LED (+grzatka)

UWAGA! Oprawy o$wietleniowe nalezy montowaé
” do istniejgcych belek stropowych drewnianych
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