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5. Strop podwieszony

1.  Dane ogólne

1.1.  Podstawa opracowania

-  Zamówienie Nr KK-M149216 z dnia 2016.08.03 z SKF Polska SA z siedzibą w Poznaniu 

   ul. Nieszawska 15, 61-022 Poznań.
-  Budynek B-2. Dokumentacja z archiwum.
-  Inwentaryzacja dla celów projektowych.
-  Polskie Normy, obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

1.2.  Przedmiotem inwestycji jest  projekt robót budowlanych związany z przeniesieniem trawialni z obszaru 01-0/G-H w obszar 5-6/B-C oraz remont i powiększenie jadalni zlokalizowanej w osiach 5-6/B-C w hali B-2.
1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje roboty budowlane wymienione w pkt. 1.2.

Remont pomieszczenia po trawialni będzie objęty projektem 3,5,6 i 7-19/2016-02.
     2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1.  Stan istniejący zagospodarowania terenu
Jadalnia i pomieszczenia kontroli jakości zlokalizowane są na hali B-2 w osiach 5-6/B-C na parterze, jest to niewielka powierzchnia hali. 
     Dane techniczne, pomieszczeń:
· powierzchnia całkowita                         ~62,70 m2 
· wysokość pomieszczeń                         ~ 3,44 m (wysokość ścian obudowy pomieszczeń)
2.2. Stan projektowany zagospodarowania terenu

W zagospodarowaniu  nie wprowadza się żadnych zmian.

2.3. Informacja o ew. zagrożeniach środowiska spowodowanych przez projektowany obiekt

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; nie ma obowiązku przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Trawialnia już funkcjonuje po przeniesieniu jej do nowej lokalizacji nie ulegnie pogorszenie  oddziaływanie na środowisko.

2.3. Informacja o ew. zagrożeniach środowiska spowodowanych przez projektowany obiekt

Inwestycja nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich i nie wpłynie na wykonanie ich prawa własności. Inwestycja zaprojektowana jest w sposób nie powodujący ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, nie ograniczający dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewniający ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

3.  Projekt wykonawczy architektoniczno - budowlany

     3.1.  Opis stanu istniejącego

Układ funkcjonalno-przestrzenny

Powierzchnia zajmowana przez trawialnie,  pomieszczenia kontroli jakości podlegają remontowi.

     Dane techniczne, pomieszczeń:
- powierzchnia całkowita                         ~62,7 m2 
- wysokość pomieszczeń                         ~ 3,44 m (wysokość belek 12cm)
- kubatura                                                     200 m3
Konstrukcja 

Budynek to hala wielonawowa o konstrukcji betonowej, oświetlenie boczne i świetlikami prostokątnymi kalenicowymi.
W konstrukcji hali nie wprowadza się zmian.

Wykończenie: 
Ściany wewnętrzne różne: murowane z cegły, z płyt warstwowych ruszcie metalowym.

Podłogi również różne: lastryko pokryte wykładziną z gumolitem, płytek oraz żywiczne.

W części jest strop podwieszony kasetonowy.
Ściana zewnętrzna, mur podokienny grubości 24 i 38 cm murowany powyżej płyt PW-8 na ryglach stalowych, okna stalowe.

Drzwi PCV.

3.2. Zakres robót remontowych 

Przeznaczenie i program użytkowy 
Remontuje się pomieszczenia znajdujące się na parterze w hali B-2  
w osiach 5-6/B-C.
Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia użytkowa:   66,03m2.

Kubatura                           227 m3 
Forma architektoniczna i funkcja budynku

W elewacji nie wprowadza się zmian.

Układ konstrukcyjny budynku

Nie ulega zmianie.

Podstawowe dane technologiczne

Pomieszczenie po remoncie w części zmienią przeznaczenie. Nowy podział:

2 Trawialnia             15,95 m2
3. Jadalnia                50,98 m2
     Razem                 66,03 m2
Rozwiązanie zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalacyjnego

W budynku projektuje się następujące instalacje:

- centralnego ogrzewania z sieci nad stropem podwieszonym,
- instalację wod.-kan. z nowych miejsc do starego poziomu 75,

- myjka oczy – istniejąca z odprowadzeniem  do starego poziomu jw.,
- odciągi miejscowe od wanny,
- oświetleniową,

- linie zasilające odbiorniki elektryczne (stół kontrolny, defektoskop).
Szczegółowe opisy rozwiązań wg opracowań branżowych.
Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń technicznych

W budynku zainstalowane będą urządzenia i wyposażenie technologiczne ich zasilanie w media będzie wykonane wg stanu istniejącego, jak dotychczas.
Charakterystyka energetyczna budynku

Nie przeprowadza się zbyt małe pomieszczenie w stosunku do całej hali.
Dane techniczne budynku charakteryzujące wpływ budynku na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Wszelkie badanie i czynności z użyciem chemikaliów będą wykonywane  w trawialni na dotychczasowych warunkach.

Zagadnienia ochrony pożarowej.

Bez zmian.  
Zapewnienie dostaw mediów
Woda z sieci Fabrycznej na dotychczasowych warunkach.

Odprowadzenie ścieków do wewnętrznej sieci Fabrycznej z której odpływa do sieci miejskiej.
Centralne ogrzewanie z wewnętrznej sieci c.o. zasilanej z  kotłowni fabrycznej.

Energia elektryczna z wewnętrznej sieci energetycznej w ramach posiadanej umowy.  

3.3.  Roboty budowlano-remontowe, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Zakres oraz kolejność robót:
- zabezpieczyć halę przed negatywnym wpływem robót rozbiórkowych, 
- rozebrać stropy nad remontowanymi pomieszczeniami,

- zdemontować, zbędne,  stalowe konstrukcje dla urządzeń transportowych,

- rozebrać ścianę tylną projektowanej trawialni,

- wykonać wykop oraz ławę fundamentową pod projektowane ściany,

- wymurować w trawialni ściany grubości 24 cm z gazobetonu M400 na klej,
- wykonać strop nad trawialnią grubości 12cm z betonu C20 zbrojenie #8 co 14cm.

   Na stropie: wełna mineralna grubości 10cm + folia,  

- zamontować belki stalowe I160 nad jadalnią,

- wykuć drzwi z hali do nowej trawialni w osi C, nadproże 2xNSB71-150.

  Wstawić drzwi ppoż 0,5h o wymiarach 1,0x2,03m oraz wykuć otwór 0,21x0,40m na halę.

  Zdemontować drzwi do jadalni,

- zamurować otwór w kontroli jakości,

- wykonać tynki cw klasy III na nowych i reperowanych ścianach,

- wykuć otwory na naświetla oraz podmurować otwór drzwiowy.

  Zamontować naświetla,  

- pomalować ściany w kolorze białym, farbą na bazie lateksu.

- wykonać lamperie z płytek ceramicznych o wysokości 2,00m,

  Ściana jadalni w osi 5 w całości pomalowana na biało, zmywalną farbą matową (ekran),
- wykonać posadzkę z płytek GRES w kolorze szarym,

Sufit podwieszony

Strop podwieszony w jadalni na wysokości 3,0m. Strop kasetonowy systemowy 60x60cm.

W stropie zamontować lampy oświetleniowe oraz kratki wentylacyjne wg opracowań branżowych.
Po robotach instalacyjnych ocieplić strop wełną mineralną grubości 10 cm w osłonie z folii.

Zabezpieczenia antykorozyjne i chemoodporne.

Warunki ogólne.

Dla większości zakładów przemysłu maszynowego środowisko kwalifikuje się jako średnio agresywne w stosunku do stali.

Narażenia łączne na zewnątrz obiektu Tln/M1/FO/BO/U.

Narażenia łączne wewnątrz obiektu dla hal obróbki mechanicznej Tln/M1/FO/BO/L.

Dla obu przypadków /wewnątrz i na zewnątrz obiektu/ przyjęto zestaw malarski chlorokauczukowy chemoodporny, przykładowa karta katalogowa 11.
Roboty elektryczne
Należy zdemontować istniejące instalacje i wykonać nowe wg projektu elektrycznego

Istniejące zasilanie de  ponownego wykorzystania, z uwagi na brak DTR.

Instalacje sanitarne i wentylacja
Należy zdemontować istniejące instalacje i wykonać nowe wg projektu instalacyjnego.

Przenieść i podłączyć urządzenia z trawialni.

Wszelkie wątpliwości wyjaśniać należy z projektantem.
4.  Uwagi ogólne dotyczące wykonania robót.

Wszystkie prace budowlano – remontowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie, aktualnymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych”, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz procedur obowiązujących na terenie SKF POLSKA S.A. oraz przez uprawnionych specjalistów i pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Zakupione materiały powinny posiadać atesty bezpieczeństwa, świadectwa dopuszczenia do stosowania, certyfikaty, wymagane prawem budowlanym.

Przy robotach remontowych, przy których może powstać iskra / cięcie, spawanie itd./, należy przestrzegać procedur obowiązujących na terenie SKF  POLSKA S.A.

5. Założenia przyjęte do obliczeń statycznych.
Poz. 1.1. Strop nad trawialnią
                                                                    obciążenia                                                    kN/m2

	- wylewka cementowa zbrojona  0,04 x 22,0 =
	0,88
	1,14

	- styropian osłonięty folią budowlaną
	0,07
	0,08

	- strop żelbetowy 0,12x24,00=
	2,88
	3,17

	- tynk 0,015 x 19,0 =
	0,28
	0,37

	                                      Obciążenia stałe
	4,11
	4,76

	                                      Obciążenia technologiczne
	0,50
	0,70

	                                 RAZEM
	4,65
	5,46


Płyta stropowa jednoprzęsłowa L=1,05x3,18= 3,34m
Obliczenia przeprowadzono w programie RM-Win CADSIS Opole.

Obliczony przekrój zbrojenia: dla b=100,0 cm;  h=12,0 cm;   c=1,5 cm;  C20/25;   A-IIIb (B500SP). 

M12 = 9,14 kNm  --->  As = 2,43 cm2 ( #8 co 14)

Poz. 1.2. Belki stropu podwieszonego nad jadalnią

                                                                    obciążenia                                                    kN/m2

	- wełna mineralna osłonięty folią budowlaną
	0,32
	0,42

	-  konstrukcja stalowa
	0,15
	0,18

	- strop podwieszony
	0,10
	0,13

	
	
	

	                                      Obciążenia technologiczne
	0,50
	0,70

	                                 RAZEM
	1,07
	1,43


Belka stropowa jednoprzęsłowa L=1,05x6,17= ~6,35m
Obliczenia przeprowadzono w programie RM-Win CADSIS Opole.

Obliczony przekrój belki: 

M12 = 8,87 kNm  --->  Przyjęto belkę I160p
2. Ławy fundamentowe
	- strop       5,46x3,34x0,5=
	9,12

	- ściana      3,62 x3,35 =
	12,13

	- fundament                 0,35 x 0,45x24,0 x 1,2 =
	4,16

	                                                                                         Razem
	25,41


25,41
qrs = ------------- = 73 kPa < mqf
         0,35x 1,0

Przyjęto; fundament  jako monolit ławy o wymiarach 44x45 cm z betonu C16/20, zbrojenie podłużne 4#12, strzemiona  co 25 cm, stal A-0,St0S.
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                                                                                                    mgr inż. Tadeusz Podlasiński
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