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I1. Czes¢ rysunkowa.

Projekt zagospodarowania
Spis rysunkow.

01. Orientacja.
02. Projekt zagospodarowania. Sytuacja.

IT1. Zakaczniki:

1. Wypis 1 wyrys z MPZP
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I Opis techniczny

1.

Podstawa opracowania.

Podstawe sporzadzenia niniejszego opracowania stanowis :

»

Umowa nr WR.81.2021.203 z dnia 26.07.2021 pomie¢dzy Gming Ladek Zdréj z siedziba
w 57-540 Ladku —Zdroju, ul. Rynek 31 NIP 881-10-01, REGON 890718113 a Biuro
Projektow A-PROPOL Adam Bieganski z siedziba w Gliwicach 44-121 ul. Rubinowa 2
Regon 241435240 NIP 631-108-29-54 na wykonanie projektu dla zadania pod nazwa
”Budowa drogi na terenie dziatek nr 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obreb Nowy Zdréj”.
Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
mwozezegotowych warunkéw  technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach”
(Dz. U. - zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003) - z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 20.06.1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017t. poz. 1260).
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r.
poz. 1393) - z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — tekst jednolity.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwala NR XXXVI/247/13 Rady
Miejskiej Ladka — Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013r).

Wypisy z rejestru gruntéw,

Obowigzujace normy i przepisy,

Wizja w terenie oraz wlasne uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne.

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki posadowienia na potrzeby inwestycji pn.
»Rozbudowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu
Slonecznym w Ladku-Zdroju” wykonana przez GEOTECH - sierpien 2016 r.,
przekazana przez Zamawiajacego

Inwentaryzacja wlasna w terenie.

Przedmiot inwestycji
2.1 Lokalizacja i program inwestycji

Inwestycja realizowana bedzie na terenie miasta Ladek Zdrdj w dzielnicy Nowy

Zdr6j na Osiedlu stonecznym. Inwestycja swym zakresem obejmuje budowe ulicy wewnetrznej
polozonej na obszarze dziatek nr 211, 183/8, 184/2, oraz 348/79 1 179 w Ladku Zdréj obreb
Nowy Zdro;.

Ladek potozony jest w Powiecie Ktodzkim w wojewddztwie dolnoslaskim.

Poczatek inwestycji znajduje si¢ w km 0+000 (nawigzanie do istniejacej drogi osiedlowe;j

polozonej na dzialce nr 348/79.)

Geometrie ukladu podstawowego opisano punktami wierzchotkowymi od A do H.

Punkty opisane sa wspolrzednymi geodezyjnymi podanymi na rysunku sytuacyjnym.
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Roboty wraz z infrastruktura obejmuja budowe:

- ulicy z jednostronnymi chodnikami i obustronnymi kraweznikami.

- zjazdow na przylegle posesje (lokalizacja zjazdow zostata uzgodniona z Zamawiajacym),

- budowy wpustow 2z wlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przylaczami do tych wpustéw — konieczna dobudowa jednej studni rewizyjnej,

Pas drogowy ulicy na dziatkach 211, 183/8, 184/2, 348/79 i 179, bedzie odwodniony za
pomoca nowej istniejacej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja ma zaprojektowane wpusty uliczne
z przykanalikami w lokalizacji dostosowanej do zaprojektowanych kraweznikéw.

Kanalizacja sanitarna oprocz kolektora gléwnego ma zaprojektowany system przylaczy na
kazdg przylegla dziatke.

Posesje przylegle zostang skomunikowane poprzez zjazdy indywidualne ulokowane
w miejscach okreslonych w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Budowa zjazdow (wraz z lokalnym
obnizaniem kraweznika na zjezdzie) jest objeta robotami.

Polaczenie 2z drogami publicznymi odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejace drogi
wewngtrzne, dla ktorych projektowana droga stanowi jedynie ich rozbudowe.

Droge objeta niniejszym opracowaniem zaprojektowano z zastosowaniem lukéw R=5,00
1 6,00 m umozliwiajac swobodny ruch pojazdéw lekkich. Ruch w okresie budowy domdw
réwniez ma zapewniong przejezdnosé, jednak bedzie obejmowal petng szerokos$¢ pasa jezdnego.

Wilaczenie do drogi istniejacej zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacej jezdni (jej
przedluzenie) i istniejacego chodnika.

Istniejaca infrastruktura drogowa (jezdnia i chodnik) przy istniejacej ul. Storczykéw
utrzyma swe funkcje bez zmian.

Budowa ul. wewnetrznej na o Slonecznym wlaczonej do ul. Storczykéw miesci sie w
obrebie dziatek drogowych nr 211, 183/8, 184/2, 348/79 1 179 ktore sq wlasnoscia Gminy Ladek
Zdrdj.

Niewymagana jest zgoda wlasciciela terenu - jest on wlascicielem i inwestorem.

Zakres robo6t obejmuje:

- zdjecia warstwy humusu o grubosci ok. 20 - 30 cm i zmagazynowanie dla potrzeb robot
wykoficzeniowych. Humus nie wystepuje jednak w ilosciach pelnych z uwagi na wczesniej
zrealizowane sieci kanalizacyjne i wodociggowe, wicc jego ilo$¢ do prac wykonczeniowych
nalezy przyja¢ co najwyzej z 60% obszaru objetego robotami.

- wykonanie przekopéw kontrolnych dla ustalenia lokalizacji i potozenia w gruncie kanalizacji
sanitarnej , deszczowej 1 wodociggu wraz z systemem przylaczy przyleglych posesii.

- wykonanie uzupelnienia systemu odwodnienia w postaci jednej studni rewizyjnej na istniejacej
kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustéw ulicznych.

- wykonanie jezdni dwukierunkowej o przekroju ulicznym 1/2 szerokosci 4,30, 4,50 5,00 m
(zmienne szerokosci wynikaja z dostepnosci terenu i istniejacego zagospodarowania),

- budowe chodnikéw, ksztaltowanie poboczy i skarp oraz budowe zjazdéw na posesje ,

- prace wykonczeniowe przy plantowaniu terenu.

3. Opis stanu istniejagcego
3.1 Istniejacy uktad drogowy

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa drogi wewnetrznej klasy D (dojazdowa) na os.
Stonecznym w Ladku Zdroju.
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Inwestycja o dlugosci lacznej 467 m zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
dolnodlaskiego, w powiecie Klodzkim, gminie Ladek Zdrd;.

Poczatek planowanej inwestycji rozpoczyna si¢ w km ok. 0+000,00 (km wg opracowania
projektowego pkt. A) a kofczy w km ok. 0+320,00 (km wg opracowania projektowego punkt D)
granica dzialki drogowej nr 213/11.

Dtugos¢ zadania wynosi¢ bedzie ok. 67,75 m.

Wyg stanu istniejacego, teren jest niezagospodarowany, lecz uzbrojony z wyznaczonym
pasem drogowym na dzialce 213/11. Zakres robét czesSciowo realizowany bedzie w obszarze
dziatek nr 183/8, 184/2, oraz 348/79 1 179.

Obszar planowanej inwestycji otaczaja dzialki budowlane, na czesci z nich sq prowadzone
roboty przygotowawcze przy budowie doméw jednorodzinnych.

Teren jest wolny od zieleni w formie drzew oraz krzewdw. Zadania objete planowanymi
robotami nie koliduja z istniejaca zielenia, poniewaz taka zielenl nie wystepuje.

W obrebie inwestycji, na jej poczatku wzdtuz drogi istniejacej biegnie sie¢ wodociaggowa,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Sieci te zostaly réwniez wykonane wyprzedzajaco na obszarze
planowanych robét drogowych w ramach wuzbrajania terenu dla potrzeb budownictwa
mieszkaniowego.

Calos¢ znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

3.2 Uzbrojenie terenu

Teren obejmujacy projektowana droge jest uzbrojony. Wykonane sa sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodociagowej.
Sieci te przed przystapieniem do robét nalezy zinwentaryzowané w terenie przekopami

kontrolnymi w ilo$ci min. 10 szt.

3.3 Podtoze gruntowe
3.3.1 Warunki geologiczne

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu projektowanej inwestycji
przyjeto rozpoznanie podloza gruntowego przedstawione w Opinii geotechnicznej okreslajacej
warunki posadowienia na potrzeby inwestycji pn. ,,Rozbudowa sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej
1 deszczowej na Osiedlu Stonecznym w Ladku-Zdroju” wykonana przez GEOTECH - sierpien
2016 ., przekazanej przez Zamawiajacego.

Obejmuje ona ten sam obszar, co projektowana budowa drég. Zgodnie z ta opinia

okreslono podstawowe parametry geotechniczne.
3.3.2 Warunki wodne

Nie stwierdzono wystapienia wody gruntowej w wykonanych odwiertach do zbadane;j
glebokosci 3,0 m (otwory suche).

3.3.3 Charakterystyka i ocena geotechniczna gruntow
Warunki gruntowo-wodne w podlozu terenu badan uznaje si¢ za proste. Stwierdzone

w profilach grunty sa nosne. Sposréd rozpoznanych gruntéw wyrdznia sie:
Humus — warstwa organiczna o grubosci 0,10 - 0,30 m — w calosci do usunigcia
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Pyt z kamieniami malowilgotny w stanie twardoplastycznym — G3 zwietrzeliny gliniaste

(gliny pylaste, kamienie) matowilgotne sredniozageszczone— G3

Dla uzyskania klasyfikacji podloza w grupie nosnosci G3 konieczne jest pelne
zabezpieczenie go przed namoknigciem. Z tego powodu pod warstwami konstrukeji jezdni
drogowej niezbedne jest zaprojektowanie i wykonanie drenazu krawedziowego.

Projektowana inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.
3.4 Zielen istniejaca

Koncentracja zieleni wystgpuje na calym obszarze inwestycji. Jest to zielen
nieuporzadkowana, o charakterze lakowym bez istotnej wartosci biologicznej, porosta w znaczne;
mierze chwastami.

3.5. Istniejace uwarunkowania realizacyjne
Nie dotyczy.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Ulice zaprojektowano jako jednojezdniows, wewnetrzna, w klasie D 1/2 o jezdni szerokosci 4,30
- 5,00 m i jednostronnym chodnikiem o szerokosci uzytkowej 1,50 m (petna 1,70 m).
Zaprojektowano tez dwa siggacze, jeden o nawierzchni z kostki azurowej, drugi o nawierzchni
bitumiczne;.

Wilaczenie do uktadu drég publicznych nastapi poprzez droge istniejaca (ul. Storczykdw).

Tuki na skrzyzowaniach wynosza R=6,00 oraz R=5,00 m (zaleznie od warunkéw
terenowych).

Os projektowanej drogi ma wpisane tuki kotowe :

Wierzchotek Promien

Al R=7.25m,

co wymaga poszerzenia na tuku.

Wprowadzono poszerzenie tukiem koszowym na krawedzi zewnetrznej o R = 8,00 m.
Poszerzenie to poprawia przejezdnos¢ i miesci si¢ w obszarze pasa drogowego wyznaczonego
granicami wlasnosci oraz zapisami MPZP.

Na przylegle posesje zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 3,00 m ze skosami
1,50/1,50 m. Na zjazdach i w miejscach wymaganych uzytkowo zaprojektowano obnizony
kraweznik najazdowy wyniesiony ponad nawierzchnig¢ jezdni o 4,0 cm.

Obrzeza chodnikowe zaprojektowano jako oddzielenie od terenéw zielonych i wokot
kazdego zjazdu, tu jednak nalezy uklada¢ go jako calkowicie zatopiony réwno z nawierzchnia
zjazdu. Tyl obrzeza z krawedzia "ostra" uklada¢ w strone nawierzchni zjazdu.

Nawierzchni¢ zjazdow i chodnika zaprojektowano z kostki betonowej prasowane;j.

Nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego jako nawierzchni¢ dwuwarstwowa.

Opis ksztaltu 1 kolorystyki kostek:

- jezdnia — nawierzchnia bitumiczna gr. 8 + 4 = 12 cm,

- chodniki — kostka HOLLAND szara, gr. 6 cm,

- zjazdy na posesje — kostka HOLLAND grafitowa, gr. 8 cm,

- dojazd tacznik — kostka azurowa 60/40/10 cm — szara — wypelnienie kruszywem tamanym.

W projekcie zastosowano krawezniki betonowe prasowane zwykte 100/30/15 cm, najazdowe
100/22/15 cm, obrzeza chodnikowe 100/30/8 cm.
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5. Geometria trasy
5.1 Niweleta projektowanej trasy

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie przylegle do przebudowywanej drogi, niweleta
zostala dostosowana do istniejacego przebiegu wysokosciowego drogi, z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych rozporzadzeniem z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Niweleta projektowanej drogi zawiera si¢ w granicach spadkéw:

-1 = 13,94 %,

max

Si= 0,89 Y.

F.uki pionowe:
- wklesty R ... = 100 m,
- wklesty R .. =500m

5.2 Geometria pozioma projektowanej trasy

Y.uk poziomy projektowanej drogi zaprojektowano o promieniu R=7,25 m (nie dotyczy to
tukéw wynikajacych ze skrzyzowan).

Na projektowanej drodze przyjeto przekrdj poprzeczny ze spadkiem daszkowym
nawierzchni o wartosci 2%.

Dla drogi klasy D o przekroju jednojezdniowym spelniono warunek szerokosci drogi
w liniach rozgraniczajacych, wynoszacy min. 9,00 m.

5.3 Geometria zjazdow

Budowana droga bedzie pelni¢ funkcje dojazdowa do przyleglych dziatek (obstuga
terenéw przyleglych). Geometria zjazdow zostala zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
stawlanymi
przez Dz. U. 2016 poz. 124. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci 3,0 m oraz skosami 1,5:1,5.

Rzedna konca zjazdu dostosowana zostanie do rzednej istniejacego terenu zachowujac
spadek podluzny nieprzekraczajacy 5% w granicach pasa drogowego (3% na odcinku
przebiegajacym przez chodnik).

W przypadku, gdy nie jest mozliwe wykonanie nawigzania wysokosciowego zjazdu do
terenu przyleglego z zachowaniem ww. spadku, konieczna jest budowa zjazdu na terenie
wykraczajacym poza pas drogowy i lezy to w kompetencjach i obowiazkach wlasciciela dziatki.

Utrzymywanie zjazdéw nalezy do wlascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przyleglych
do drogi.

Wzdluz jezdni zaprojektowano nastepujace zjazdy:

Nr zjazdu km. Numer dzialki skomunikowanej
-71 0+21,38 zjazd na dziatke 183/9
-Z2 0+53,26 zjazd na dzialke 184/1
-73 0+103,53 zjazd na dziatke 213/2
-74 0+103,53 zjazd na dziatke 184/3
-75 0+125,35 zjazd na dziatke 213/3
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- 76 0+136,81 zjazd na dzialke 183/5
-Z7 0+150,69 zjazd na dzialtke 213/4
_78 0+194.57 sjazd na dzialke 182
-79 0+194,57 zjazd na dzialtke 213/5
- 710 0+209,78 zjazd na dziatke 213/6
711 0+228.79 sjazd na dziatke 213/7
-Z12 0+236,28 zjazd na dzialke 181
-7Z13 0+256,98 zjazd na dziatke 213/8
~ 714 0+278.47 sjazd na dziatke 213/9
- Z15 0+315,24 zjazd na dziatk¢ 213/10

5.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ulica bedzie oznakowana zgodnie z zatwierdzonym Projektem Docelowej Organizacji Ruchu
(DOR)

Projekt nie przewiduje szczegélnych urzadzen bezpieczenistwa ruchu. Charakter ulicy nie
wymaga takich rozwiazan.

6. Projektowane konstrukcje

Konstrukcja projektowanej drogi zostala przyjete zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzenin Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 3 dnia 02 marca 1999 3 pogn. m. (w sprawie
warnnkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz Katalogn typowych
konstrukeyi nawierzehni podatnych i potsztywnych.

Projektowane konstrukcje zostaly odpowiednio dostosowane do warunkéw gruntowych,
a takze kategorii ruchu. Przyjeto jednakowa konstrukcje, ktéra zostala sprawdzona obliczeniowo
dla gruntéw o nosnosci G3.

Dla kategorii ruchu KR 2 oraz grupy nosnosci podloza G3 wymagana grubos¢
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza jezdni wyniosta 0,55 h, tj. 0,44 m

Dla kategorii ruchu KR 1 oraz grupy nosnosci podloza G3 wymagana grubosé
konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podtoza chodnika wyniosta 0,50 h, tj. 0,40 m.

Konstrukcja nr 1. Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego KR 2

Grubosc¢: Warstwa:

4 cm w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu D50/70

- Skropienie migdzywarstwowe kationows emulsjg asfaltowa C60 BP 3 ZM
w ilosci 200 [g/m emulsji

8 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem asfaltu D50/70

Skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsja asfaltowa C60 BP 3 ZM
w ilosci 300 [g/m emulsji

20 cm podbudowa z  kruszywa kamiennego lamanego C,,; pochodzenia
nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm

22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rb = 1,9 - 2,5
MPa

> 53 cm grunt rodziny (G3)

Konstrukcja nr 2. Chodniki z kostki betonowej KR 1

Grubos¢: Warstwa:

6 cm kostka brukowa wibroprasowana typu Holland w kolorze szarym
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3 cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

15 cm podbudowa z  kruszywa kamiennego lamanego C,,; pochodzenia
nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm

22 ¢cm warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rb = 1,9 - 2,5
MPa

> 46 cm grunt rodziny (G3)

Konstrukcja nr 3. Zjazdy z kostki

Grubos¢: | Warstwa:

8 cm kostka brukowa wibroprasowana typu Holland w kolorze grafitowym

3 cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

20 cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C,,;  stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm

22 ¢cm warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rb = 1,9 - 25
MPa

253 cm grunt rodziny (G3)

Konstrukcja nr 4. Nawierzchnia facznika

Grubos¢é: | Warstwa:

10 cm kostka betonowa wibroprasowana azurowa 60/40/10 cm w kolorze szarym,
otwory wypelnione kruszywem famanym

2 cm podsypka z kruszywa lamanego 0,2 — 8,0 mm stabilizowanego cementem w
proporcji 8:1 zageszczana mechanicznie na sucho.

20 cm podbudowa z  kruszywa kamiennego lamanego C,; ~ pochodzenia
nieorganicznego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm

22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rb = 1,9 - 25
MPa

2 53 cm grunt rodzimy (G3)

Krawezniki i obrzeza
Na obszarze opracowania zastosowano nastgpujace krawezniki:

Typ Wymiary Material
Kraweznik drogowy 15x30 cm betonowy
Kraweznik najazdowy | 15x22 cm betonowy
Obrzeze 8/30/100 cm betonowy

Na obszarze opracowania przyjeto nastgpujace odstonigcia:
Lokalizacja Wymiary Odstonigcie
Krawedzie chodnikéw | 8/30/100 cm 0-1cm
Krawedzie drog 15x30 cm 10 cm
Zjazdy / obnizenia 15x22 cm 4 cm

Na obszarze opracowania przyjeto zastosowanie betonowego obrzeza 8x30x100 cm. Obrzeza
uktadaé wzdtuz chodnikéw z odstonieciem 1 cm, ze skosem w kierunku chodnika.

6.1. Dane techniczne drogi

- klasa drogi D ( droga dojazdowa )
- przekrdj drogi 1 x 2 (jedna dwupasowa jezdnia o szerokosci 4,3 - 5,0 m)
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- szeroko$¢ pasa ruchu 2,15-25m
- kategoria ruchu KR 2

6.2. Obcigzenie ruchem

Droga projektowana bedzie droga osiedlows droga klasy D 1/2, wewngtrzna na gruncie
publicznym, stanowiaca dojazd do posesji zabudowanych docelowo domami jednorodzinnymi.
Nalezy przyjac, ze w godzinie szczytu poruszac si¢ na niej bedzie do 50 pojazdéw lekkich a SDR
nie przekroczy wartosci 350 poj./dobe.

Istotniejsze jest to, ze wystgpowaé tu bedzie ruch charakterystyczny dla wewngtrznych
drog osiedlowych, a wigc takze piesi wychodzacy z posesji 1 poruszajacy si¢ projektowanym
chodnikiem.

Nie wyklucza si¢ dzieci i mlodziezy na rowerach, rolkach itp. Beda wystepowal tez
parkujace w pasie drogowym pojazdy ( np. goscie mieszkancow).

Z tego powodu uznano za najwlasciwsze ustanowienie na projektowanej drodze "drogi
wewnetrznej" i strefy ruchu 30 km/h.

6.3. Odwodnienie.

Studnie

Inwestycja wymaga wykonania jednej studni rewizyjnej @ 1000 mm

Studnie zaprojektowano jako prefabrykowane betonowe 1000 mm, o powierzchni
gladkiej. Studnie powinny posiada¢ aktualna aprobate techniczna ITB oraz dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym.

Wewnatrz studni nalezy zamontowac na stale bezpieczna, ergonomiczng drabinke lub
zeliwne stopnie ztazowe.
Zwieniczenie studni stanowi konstrukcja skladajaca si¢ z wlazu zeliwnego klasy D400 opartego
plycie pokrywowej i pierscieniu odciazajacym powiazane z konstrukceija jezdni drogowe;.

Studnie zaopatrzy¢ w pokrywe zeliwng typu przejazdowego na pierScieniu odciazajacym oraz
wlazie klasy D400 z zatrzaskami, zawiasami oraz z wkladka PE tlumiaca drgania.

Wpusty deszczowe

System odwodnienia calej inwestycji oparty jest na wpustach ulicznych zbierajacych wody
z odwodnienia powierzchniowego i odprowadzajacych je do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Studzienki wpustéow ulicznych zaprojektowano w oparciu o betonowe rury @500 mm,
z krata zeliwna z wlotem z gory
Osadnik wpustu powinien posiada¢ gleboko$¢ min 0,95 m.
Szczegdlowe informacje na temat rzednych wpustow, rzednych wlotéw, wylotéw oraz spadkow
przykanalikow przedstawiono w tabeli zestawczej wpustow stanowiacej element projektu
technicznego.

Przykanaliki
Przykanaliki wpustéw ulicznych wykonywaé z rur PVC SN-8 0150/4,7 mm typ ,,S”
z wydluzonym kielichem, wzmocnionych, laczonych na uszczelki gumowe, ktére uktadac
w obsypce piaszczystej o grubosci min. 20 cm.

strona 10



"Budowa drogi na terenie dziatek nr 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obreb Nowy Zdré;”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw A-PROPOL - Adam Bieganski, 44-121 Gliwice ul. Rubinowa 2 (0-32) 270-88-33

7. ZajgtoSc¢ terenu

7.1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz¢éci zagospodarowania terenu.

Lp. | Rodzaj projektowanych elementow Powierzchnia/dtugosc¢/ilo
§¢

1 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1 885,0 m* (49%)

2 Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe; 686,0 m* (18%)

3 Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowe;j 148,0 m” (4%)

4 Nawierzchnia pow. utwardzonych - azur 229,0 m” (6%)

5 Powierzchnia biologicznie czynna 881,0 m* (23%)

6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 756,0 m

7 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm 208,0 m

8 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm 507,0 m

9 Przykanaliki z rur PVC SN12 DN 160 mm 40,0 m

10 | Dren PP DN 115 549,0 m

11 Wpusty uliczne z wlotem z gory 14 szt.

12 | Betonowe studnia kan. deszczowej DN 1000mm 1 szt.

7.2. Zestawienie dziatek dla inwestycji.

NR DZIALKI OBREB WLASNOSC
183/8 Nowy Zdr6j 0001 Gmina Ladek — Zdrdj
184/2 Nowy Zdréj 0001 Gmina Ladek — Zdrdj

211 Nowy Zdréj 0001 Gmina Ladek — Zdrdj

]

]

]
Nowy Zdréj 0001

]

]

213/11 Gmina Ladek — Zdr6j
348/79 Nowy Zdré6j 0001 Gmina Ladek — Zdrdj
179 Nowy Zdréj 0001 Gmina Ladek — Zdrdj

7.3. Zgodnos¢ z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

W ramach projektu realizowana jest budowa drogi w klasie technicznej D-dojazdowej,
ktora jest droga zgodng z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

7.4. Decyzja $rodowiskowa

Zakres w/w inwestycji wynosi ponizej 1 km i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 71,z 2016 r.) w/w inwestycja nie wymaga uzyskania
Decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

8. Pozostate istotne dane.

Dla zakresu robét przewidzianych w projekcie wymagane jest sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pozostale dane uszczegoélawiajace informacje zawarte w Projekcie Zagospodarowania
znajdujg si¢ w dokumentacjach towarzyszacych stanowiacych uzupelnienie niniejszego
opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie dotychczasowych procedur.
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9. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie przepiséw wymienionych w p. 1._Podstawa opracowania okreslono obszar
oddziatywania obiektu: droga gminna w miejscowosci Ladek Zdrdj ograniczony jest do dzialek,
na ktérych prowadzona jest inwestycja. Zestawienie numeréw dziatek przedstawiono w ponizszej
tablicy:

NR DZIALKI OBREB WEASNOSC

183/8 Nowy Zdré6j 0001 Gmina Ladek — Zdrdj
184/2 Nowy Zdré6j 0001 Gmina Ladek — Zdtdj
211 Nowy Zdréj 0001 Gmina Ladek — Zdrdj
213/11 Nowy Zdré6j 0001 Gmina Ladek — Zdrdj
348/79 Nowy Zdr6j 0001 Gmina Ladek — Zdtdj
179 Nowy Zdréj 0001 Gmina Ladek — Zdrdj

Opracowal:.............oo
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