Przekroj typowy przez jezdnie KR2 - o szerokosci zmiennej 3,00 m - 5,00 m, zjazd indywidualny i chodnik
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CHODNIK JEZDNIA - KONSTRUKCJA KR-2 ZJAZD NA POSESJE
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| \ \ t-1 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI LACZNIKA - (KR2)
® p 10 cm Nawierzchnia z ptyt betonowych, azurowych 10/40/60 prasowanych
‘L J‘ przestrzenie wolne wypetnione kruszywem tamanym # 2-31,5 mm
f podsypka z kruszywa tamanego 0,2 - 8,0 mm stabilizowanego
2 om cementem w proporcji 8:1 zageszczana mechanicznie na sucho E,2130MPa
‘ 5n PVC @115 w obsypce z pospotki # 2-16 mm warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego C s03 pochodzenia
H-1 I KONSTRUKCJA CHODNIKA 37 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - (KR2 heowtokninie PP o g)r/amaturze 200 g/m2 20 cm nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu # 0/31,5m E,280MPa
6 cm | kostka betonowa wibroprasowana typu Holland w kolorze szarym = - (KR2) 22 cm | Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej E.>35MP
4cm | W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S | cementem Rb=1,9-2,5 MPa TJ_M
3cm | podsypka cementowo- piaskowa (1:4) E,=100MPa z zastosowaniem asfaltu D50/70 Z-1| KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO T 54 cm | podioze gruntowe G3
15 cm | podbudowa z kruszywa kamiennego famanego C 903 pochodzenia — zkg%p;;] Ig ;}\I/? azﬁgfcris%gv[vge/riat;mgf?] emulsla asfaltona 8 cm koitkla beto”‘?‘_’;’a wibroprasowana typu Holland
nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie # 0-31,5 mm E,280MPa : W Kolorze grafitowym
- S— : -wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 3 dsypk towo - piaskowa (1:4 E,2100MPa
22 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowane; n gcm | W-wawigzgca z Y Weg cm | podsypka cementowo - piaskowa (1:4) Tl_;
e temRb =19 -25MP ﬂm z zastosowaniem asfaltu D50/70
cementem ; ; a 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego C 903 E.>80MPa
¥ 46 cm | podioze gruntowe G3 skropienie miedzywarstwowe kationowg emulsjg asfaltowg stabilizowanego mechanicznie # 0-31,5 mm :l—L
C 60 BP 3 ZM w ilosci 300 [g/m, emulsji] E,=130MPa S2EMP
¢ 22 cm| warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rb=1,9 - 2,5 MPaﬂw
. . ] warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego C o3 pochodzenia ]
Kraweznik betonowy Kra_wezmk betonowy Obrzeze t_)etonowe 8/30 20em | higorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu # 0/31,5mne/E2280MPa 2 53 cm| podioze gruntowe G3
15x30 na fawie betonowej naJaZd(?Wy 15x220rT1 na tawie z oporem 22 em | warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej E_>35MPa
skala 1:10 na tawie betonowej skala 1:10 cementem Rb = 1,9 - 2,5 MPa JEezoMPa
10 15 skala 1:10 > 54 cm | podtoze gruntowe G3
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] 1. W konstrukcji jezdni drogi wewnetrznej zabudowac¢ 22 cm warstwe mrozoochronng . o
ITe) Te) . . . . . , .. - Biuro Projektow DATA ["NUMER
o o O z mieszanki stabilizowanej cementem Rb =1,9 - 2,5 MPa i uzyska¢ na niej modut E ,-80MPa @ A -PROPOL wzesien 2021 | KOMPLETU
o - o . . . . . . . . . . . . = Adam Biegariski INWESTOR Gmina Ladek Zdréij
- - 2. Konstrukcje nawierzchni chodnika, zjazdow i nawierzchni jezdni wykona¢ na podtozu o 44-121 Gliice ul. Rubinowa 2 te,(032) 270-65-31 e | 57-540 Ladek Zarj ul. Rynek 31
- -, - - - -, mgr inz. Adam Bieganski INWESTYCJA
25 L 50 L 10 8 10 nosSNoOScCI E22 35M Pa. W przypadku nleuzySkanla Wymaganego mOdUI'u ZabUdowaC PROJEKTOWAL 25;07“;‘0:;?“5,’"? Budowa drogi wewnetrznej na terenach dziatek
d . o . mgr in. Adam Biegafiski 183/8, 184/2, 211, 213/11 obreb Nowy Zdrdj.
dodatkowa warstwe mrozoochronng z mieszanki stabilizowanej cementem, OPRACOWAL  ur bud v 24552 - ik e A
o grubosci 15 cm (oznaczona w kolorze szarym). SPRAWDZE [t Czes¢ drogowa z odwodnieniem vz
A B ‘ SKALA BRANZA STADIUM TRESC RYS. NRRYS.
1:25 Konstrukeyjno PB Typowe przekroje konstrukcyjne przez jezdnie, O 4
-inzynieryjna zjazd, chodnik i tgcznik Typ H-1, J-1, Z-1, £-1.




