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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe sporzadzenia niniejszego opracowania stanowis :

e Umowa nr WR.81.2021.203 z dnia 26.07.2021 pomiedzy Gmina Ladek Zdrdj z siedziba w
57-540 Ladku —Zdroju, ul. Rynek 31 NIP 881-10-01, REGON 890718113 a Biuro Projektéw
A-PROPOL Adam Bieganski z siedziba w Gliwicach 44-121 ul. Rubinowa 2 Regon
241435240 NIP 631-108-29-54 na wykonanie projektu dla zadania pod nazwa “Budowa
drogi na terenie dzialek nr 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obr¢b Nowy Zdr6j”.

e Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
»ozezegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. -
zalacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003) - z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 20.06.1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 908) —
z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz.
1393) - z pézniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oznakowania projektowanego ulicy wewnetrznej
polozonej na obszarze dziatek nr 211, 183/8, 184/2, oraz 348/79 1 179 w Ladku Zdr6j obreb Nowy
Zdréj.

3. Opis stanu istniejacego i charakterystyka ruchu

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa drogi wewnetrznej klasy D (dojazdowa) na of.
Slonecznym w Ladku Zdroju.

Inwestycja o dlugosci lacznej 467 m zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
dolnoslaskiego, w powiecie Klodzkim, gminie Ladek Zdrd;.

Poczatek planowanej inwestycji rozpoczyna si¢ w km ok. 0+000,00 (km wg opracowania
projektowego pkt. A) a koniczy w km ok. 0+320,00 (km wg opracowania projektowego punkt D)
granica dziatki drogowej nr 213/11. Dlugosé¢ zadania wynosi¢ bedzie ok. 67,75 m.

Wy stanu istniejacego, teren jest niezagospodarowany, lecz uzbrojony z wyznaczonym pasem
drogowym na dziatce 213/11. Zakres robot cze$ciowo realizowany bedzie w obszarze dzialek
nr 183/8, 184/2, oraz 348/79 1 179.

Obszar planowanej inwestycji otaczaja dzialki budowlane, na czg¢sci z nich sa prowadzone
roboty przygotowawcze przy budowie doméw jednorodzinnych.

Teren jest wolny od zieleni w formie drzew oraz krzewoéw. Zadania objete planowanymi
robotami nie koliduja z istniejaca zielenia, poniewaz taka zielen nie wystepuje.

W obrebie inwestycji, na jej poczatku wzdluz drogi istniejacej biegnie sie¢ wodociaggowa,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Sieci te zostaly réwniez wykonane wyprzedzajaco na obszarze
planowanych robét drogowych w ramach uzbrajania terenu dla potrzeb budownictwa
mieszkaniowego.

Calo$¢ znajduje si¢ w terenie zabudowanym.
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4. Stan projektowany

4.1.  Oznakowanie pionowe

Oznakowanie docelowe nalezy wykonac jednorazowo, dla calego przedsiewzigcia. Oddanie
drogi do ruchu powinno odby¢ si¢ po catkowitym i jednolitym jej oznakowaniu. Projekt obejmuje
oznakowanie calego obszaru objetego robotami. Lokalizacje znakéw pionowych wskazano na rys.
02.

Wszystkie znaki drogowe pionowe zaprojektowano jako odblaskowe stosujac dla nich
jednolite materialy zapewniajace jednorodnos¢ ich czytania przez uczestnikéw ruchu. W tym celu
nalezy zastosowac¢ folie odblaskowsg II typu.

Projektowane znaki nalezy zastosowac z grupy wielko$ci — $rednie.

Znaki pionowe pojedyncze i podwojne nalezy umieszcza¢ na pojedynczych slupkach w
sposob uniemozliwiajacy ich przypadkowe wywrdcenie, przestawienie i obrécenie, ktorych rodzaj
1 ksztalt nalezy przed zamontowaniem uzgodni¢ z zarzadca drogi. Zastosowac stupki stalowe
ocynkowane, o §rednicy 60 mm.

5. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewiduje si¢ na II kwartal 2022 roku.

Opracowal
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