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1. DANE EWIDENCYJNE

Obiekt: droga gminna

Obreb: Lgdek — Zdrdj

Dziatki nr ewidencyjny: 179dr i 348/79

Inwestor: Gmina Ladek — Zdrdj ul. Rynek 31, 57-540 Ladek — Zdrdj

2. PODSTAWA

AN NN

Umowa 11.2018r.

Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze
zmianami/
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny opowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. z 124r./

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 28.12.2012r. Nr XXXVI/823/12
Mapa zasadnicza 1:500

Pomiar terenowy

Inwentaryzacja w terenie

Wywiad Srodowiskowy

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej na terenie dziatek nr 179dr i 348/79 obreb 0001

Ladek — Zdrdj na odcinku o tacznej dtugosci 290,00mb (pow. 1778m?) w tym odcinki: A-B dt. 165mb

(pow. 1028m?) i B-C df. 125mb (pow. 750m?). Przebudowa polegata bedzie na ujednoliceniu

parametréw geometrycznych drogi, wykonaniu nowej konstrukcji w tym ulepszonej nawierzchni

jezdni. Droga nie zmienia swojego przeznaczenia. Obecny stan nawierzchni zniszczonej przez ruch

kotowy i wody opadowe.
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5. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie dziatek nr 179dr i 348/79 obreb 0001 Lgdek —
Zdrdj - miasto. Droga utwardzona o nawierzchni zwirowo - ttuczniowej, szerokosci zmiennej od 3 do
6,0m ograniczona obustronnie nieregularnym poboczem gruntowym. W ciggu istniejgcej drogi
wystepuja liczne koleiny i wyptukania istniejagcej nawierzchni spowodowane nawalnymi opadami
deszczu i brakiem jej prawidtowego odwodnienia. W przedmiotowym odcinek drogi jest w petni

uzbrojony. Wystepuje w nim kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociag, sie¢ gazowa i energetyczna.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej na odcinku o tgcznej dtugosci 290,00mb w tym odcinek A-B

dtugoéci 165mb i odcinek B-C dtugosci 125mb. Odpowiednio powierzchnia odcinkéw to 1028m?
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i 750m°. taczna powierzchnia przebudowywanych odcinkéw to 1778m?” Przebudowa polegata
bedzie na wykonaniu ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 6,0mb ograniczonego obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z oporem, wystajgcym na Swietle
12cm. Na wszystkich wjazdach na posesje i skrzyzowaniach nalezy wykona¢ kraweznik najazdowy

15x22x100cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem na $wietle 2cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi

e warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:3 4cm
e kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 8cm
e  kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie 15cm
e stabilizacja mineralna Rm=2,5MPa 15cm

e istniejgca konstrukcja drogi

gr. konstrukcji 42cm

taczna grubosé konstrukcji wynosi HK = 0,42m.
Hz=0,4-hz=0,4*1,0=0,40m < HK — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

Rozwiqzania sytuacyjno- wysokosciowe
Projektuje sie podniesienie obecnej niwelety o 20cm. Na odcinku km 0+150,00m przekroéj

jednostronny natomiast na pozostatym km 0+150,00 do km 0+290,00mb dwustronny daszkowy.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zachodzi koniecznos¢ zmiany lokalizacji 3 wpustéw drogowych oraz
dwéch hydrantéw. Wtazy studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej wyregulowa¢ wysokosciowodo

projektowanej niwelety.

7. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty ziemne
Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robdét ziemnych (zgodnie z przekrojami

konstrukcyjnymi). Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno
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spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), zgodnie z normg PN-

$-02205/98 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ IS dla parkingow

Gérna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
0,97
robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is. Jezeli
wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykonac
przekopy prébne w celu stwierdzenia usytuowania istniejgcego uzbrojenia. W rejonie zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie. Projektuje sie organizacje
budowy sposdb nie odbiegajgcy od przecietnych warunkdw organizacyjno — technicznych dla robét
inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu

realizacji.

Ustawienie kraweznikow

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia linii kraweznika. Wykop pod tawe nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie, przy
uwzglednieniu w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu
powinien wynosi¢ 0,95. Nalezy przygotowac i ustawi¢ deskowanie w sposéb zapewniajgcy sztywnosé
i niezmienno$¢ uktadu. Pokry¢ je srodkiem adhezyjnym. Nastepnie nalezy recznie rozscieli¢
warstwami, wyrdwnac i zagesci¢ mieszanke betonowg, po czym pielegnowa¢ beton wodga. tawa pod
krawezniki przy drodze musi mie¢ wymiary zgodne z dokumentacjg projektowa. Na tak wykonanej

tawie ustawia sie kraweznik o wymiarach 100x15x30 cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawach za
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posrednictwem 3cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Szeroko$¢ spoin nie powinna

przekracza¢ 1cm.

Podbudowa z kruszywa famanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia
jest nie wiekszy od 2,2. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5cm. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm. Spadki poprzeczne
podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg 0,5 %.
Pomiedzy rzednymi projektowanymi a wykonanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm. Grubos¢
podbudowy nie moze sie rézni¢c od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %. Wszystkie
powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych wyzej powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Podbudowe z kruszywa nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-5-96023
»,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego" oraz normg PN-S-06102

»,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie".

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu  szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z
kostek brukowych, stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
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Uwagi

Teren robdt powinien byé odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszczal przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajgcego. Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. Wykonawca przed przystgpieniem do robét

ma obowigzek zapoznac sie z projektem, w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robot.

mgr inz ukasz D DSZ

ul. Rakietowa 11/3, 54-615 Wroctaw
Nip: 881 141 28 58 ; Regon: 021723920
@ mobile: 690 960 695, DX e-mail: biuro@drog-inst.pl www.drog-inst.pl
mgr inz. Lukasz Dobosz



Czesc projektowa — OPIS TECHNICZNY

drog-inst
Przebudowa drogi gminnej na terenie dzialek nr 179dr i 348/79 AM-11
obreb 0001 Ladek Zdréj - miasto

CZESC RYSUNKOWA

ul. Rakietowa 11/3, 54-615 Wroctaw
Nip: 881 141 28 58 ; Regon: 021723920
@ mobile: 690 960 695, DX e-mail: biuro@drog-inst.pl www.drog-inst.pl
mgr inz. Lukasz Dobosz



Pocz

koniec swmrc%s
—___KOnieC przef

koniec przebudowy

odcinka

hydrant oo prizestawi

Wpusty ko rzest

Studnias ko, do regutac

studnia ks do

ydrant do przestawienia

E drogi

g lm
__Mn______ ___ D L
km 0+290,00 (| =dos | m 3
B=C e 0R00,00 AR
| g3 i 3 |2
IR IHE :
_ ! w 53 $ < nm B
| i HIER
H-RTHE
T» 2 m mnm.. W 4= m .
5 md < ||z m.m. : |
.\14 '/.—L m .m. m ;
2 n 1 W
,“, _m ; m mm m
‘ 2| NiLE
| | ._.m W ULl
&
4
8
8 | .%
o}
ﬁulﬂlm. &w
ienia

egulaci kn [0+119 g7

Wpusty ke oo przestpwienia

Studnia ks do regulac

Studhia ko regulac ji

studnia ks do regulac

Ji km 0+63,47

J k| 0+96 48

J

| x>

J ke 0+157,08 |

bl
4
~

P /
D
\

/
o

Q

"4

]

7

B

J/
/
!

]
!
1
!
/
i

—

w5

L

o

~——
~—

-

.Ay&a

TN

~
Jm\

_ 40

35

f |
WE a6

km 0+165,00 poczotek

przebudowy odcinka B-C

km 0+165,00 koniec pr

=

zebudowy odcinka A-B




PRZEKROJ POPRZECZNY JEZDNI A—A
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