"Budowa drogi na terenie dziatek nr 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obreb Nowy Zdrdj”
CZESC DROGOWA Z ODWODNIENIEM

Biuro Projektéw A-PROPOL - Adam Bieganski, 44-121 Gliwice ul. Rubinowa 2 (0-32) 270-88-33

Opracowanie zawiera:

I. Opis techniczny
Spis tresci:

T OPis teChNICZNY ....viiiiiiiii 3
1. PodStawa OPIACOWANIA. ..c.cuviieiiiiiciii s 3
2. ZAKIES OPIACOWANIA. w.uvviviieiiiiiisitticiei it 3
3. Istniejacy stan zagoSPOdArOWANIA LEIEMUL ...cuuuiuiuuriieirerriiiereteiieeiessiieses st essssssesess s sesessssesesssssaenes 4

3.1 LOKAIZAC]A . 4

3.2. OPiS StANU ISTNICJACEZO cuvrvrrererererereieisistsisesisisie s a s b ettt a s b bt et aes 4

3.3. UZDIOJENIE TEIENU couuiviiiiiiiiicici it 5

BuA ZACIEM oo 5

3.5, GOLOZIA ...ttt 5
4. Opis Stanu ProjJeRtOWANEZO ......curviviiiiiiiiiiiiiiii s 6

4.1. Podstawowe parametry projektowane] drogi. ... 6
5. Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu na drodze........coccuviviiciviniicininiicicceeeceeeenes 6
0. Podstawowe zaloZenia ProJERKIOWE .....c.ouicuiiiiieiiiiriiiciicctr e 7
7. Stan ProJERIOWANY ...c.cviiiiiiiiiiiiiic s 7

7.1. Opis PrzyjetyCh fOZWIAZAN ......cciviiiiiitiiicic s 7

7.2. Zestawienie POWIETZCNNT ...c.ccuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 3

7.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni ... 3

B T o o 1t e ' OO 10
8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sasiednie ......coocoveueuvnieueirnicerinnnnes 13
9. UWaGl KONCOWE ...ttt bbb 16

II. Cze$c¢ rysunkowa:
03. Profile drég.
04. Typowe przekroje konstrukcyjne przez jezdnie, zjazd, chodnik i tacznik Typ H-1, J-1, Z-1, £.-1.
05. Typowy wpust uliczny z wlotem z gory.
06. Sytuacja. Plansza wytyczeniowa.

PB zawiera nast¢pujace tomy:
1. AP-AB/22-PZ /2020 — Projekt zagospodarowania terenu

2. AP-AB/22-D/2020 - Czg¢s¢ drogowa z odwodnieniem
3. BIOZ

Zakaczniki:
Tabela zestawcza wpustow




"Budowa drogi na terenie dziatek nr 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obreb Nowy Zdrdj”
CZESC DROGOWA Z ODWODNIENIEM

Biuro Projektéw A-PROPOL - Adam Bieganski, 44-121 Gliwice ul. Rubinowa 2 (0-32) 270-88-33
I Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

Podstawe sporzadzenia niniejszego opracowania stanowis :

e Umowa nr WR.81.2021.203 z dnia 26.07.2021 pomi¢dzy Gming Ladek Zdréj z siedzibg w 57-
540 Ladku —Zdroju, ul. Rynek 31 NIP 881-10-01, REGON 890718113 a Biuro Projektow A-
PROPOL Adam Bieganski z siedziba w Gliwicach 44-121 ul. Rubinowa 2 Regon 241435240
NIP 631-108-29-54 na wykonanie projektu dla zadania pod nazwa “Budowa drogi na terenie
dziatek nr 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obreb Nowy Zdréj”.

e Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
»wozezegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. - zalacznik
do nru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003) - z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 20.06.1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 1260).

® Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002t. poz. 1393)
- z pézniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 — tekst jednolity.

® Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata NR XXXVI/247/13 Rady

Miejskiej Ladka — Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013r).

Wypisy z rejestru gruntow,

Obowiazujace normy i przepisy,

Wizja w terenie oraz wlasne uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne.

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki posadowienia na potrzeby inwestycjt pn. ,,Rozbudowa
sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej na Osiedlu Stonecznym w Ladku-Zdroju”
wykonana przez GEOTECH - sierpien 2016 ., przekazana przez Zamawiajacego

e Inwentaryzacja wlasna w terenie.
2. Zakres opracowania.

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowe ulicy wewnetrznej polozonej na obszarze
dziatek nr 211, 183/8, 184/2, oraz 348/79 1 179 w Ladku Zdr6j obreb Nowy Zdr6;.
Roboty wraz z infrastruktura obejmuja budowe:
- ulicy z jednostronnymi chodnikami i obustronnymi kraweznikami.
- zjazdow na przylegle posesje (lokalizacja zjazdow zostala uzgodniona z Zamawiajacym),
- budowy wpustow z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami
do tych wpustéw — konieczna dobudowa jednej studni rewizyjnej,

Pas drogowy ulicy na dzialkach 211, 183/8, 184/2, 348/79 i 179, bedzie odwodniony za
pomoca nowej istniejacej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja ma zaprojektowane wpusty uliczne
z przykanalikami w lokalizacji dostosowanej do zaprojektowanych kraweznikow.

Kanalizacja sanitarna oprocz kolektora gléwnego ma zaprojektowany system przylaczy na
kazda przylegla dziatke.

Posesje przylegle zostana skomunikowane poprzez zjazdy indywidualne ulokowane
w miejscach okreslonych w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Budowa zjazdow (wraz z lokalnym
obnizaniem kraweznika na zjezdzie) jest objeta robotami.
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Polaczenie z drogami publicznymi odbywa¢ si¢ bedzie poprzez istniejace drogi wewnetrzne,
dla ktérych projektowana droga stanowi jedynie ich rozbudowe.

Droge objeta niniejszym opracowaniem zaprojektowano z zastosowaniem tukéw R=5,00
1 6,00 m umozliwiajac swobodny ruch pojazdéw lekkich. Ruch w okresie budowy domoéow réwniez
ma zapewniona przejezdnos$¢, jednak bedzie obejmowal pelng szeroko$c pasa jezdnego.

Wiaczenie do drogi istniejacej zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacej jezdni (jej
przedltuzenie) i istniejacego chodnika.

Istniejaca infrastruktura drogowa (jezdnia i chodnik) przy istniejacej ul. Storczykéw utrzyma
swe funkcje bez zmian.

Budowa ul. wewngtrznej na o$ Slonecznym wlaczonej do ul. Storczykéw miesci si¢ w obrebie
dziatek drogowych nr 211, 183/8, 184/2, 348/79 i 179 ktére sa wlasnoscia Gminy Ladek Zdrd;.
Niewymagana jest zgoda wlasciciela terenu - jest on wlascicielem i inwestorem.

Zakres robot obejmuje:

- zdjecia warstwy humusu o grubosci ok. 20 - 30 cm i zmagazynowanie dla potrzeb robot
wykonczeniowych. Humus nie wystepuje jednak w iloSciach pelnych z uwagi na wczesniej
zrealizowane sieci kanalizacyjne i wodociagowe, wiec jego ilos¢ do prac wykonczeniowych nalezy
przyjac co najwyzej z 60% obszaru objgtego robotami.

- wykonanie przekopéw kontrolnych dla ustalenia lokalizacji i polozenia w gruncie kanalizacji
sanitarnej , deszczowej 1 wodociggu wraz z systemem przylaczy przylegltych posesji.

- wykonanie uzupelnienia systemu odwodnienia w postaci jednej studni rewizyjnej na istniejace;
kanalizacji deszczowej wraz z systemem wpustéw ulicznych.

- wykonanie jezdni dwukierunkowej o przekroju ulicznym 1/2 szerokosci 4,30, 4,50 5,00 m
(zmienne szerokosci wynikaja z dostepnosci terenu i istniejacego zagospodarowania),

- budowe chodnikéw, ksztattowanie poboczy 1 skarp oraz budowe zjazdow na posesje ,

- prace wykonczeniowe przy plantowaniu terenu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3.1. Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na terenie miasta Ladek Zdréj w dzielnicy Nowy Zdréj na
Osiedlu stonecznym.
Ladek polozony jest w Powiecie Ktodzkim w wojewddztwie dolnoslaskim.

Poczatek inwestycji znajduje si¢ w km 0+000 (nawiazanie do istniejacej drogi osiedlowej
potozonej na dzialce nr 348/79.)

Geometri¢ uktadu podstawowego opisano punktami wierzchotkowymi od A do H. Punkty
opisane sa wspotrzednymi geodezyjnymi podanymi na rysunku sytuacyjnym.

3.2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa drogi wewngetrznej klasy D (dojazdowa) na os.
Stonecznym w Ladku Zdroju.

Inwestycja o dlugosci facznej 467 m zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa
dolnoslaskiego, w powiecie Ktodzkim, gminie Ladek Zdrd;.
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Poczatek planowanej inwestycji rozpoczyna si¢ w km ok. 0+000,00 (km wg opracowania
projektowego pkt. A) a konczy w km ok. 0+320,00 (km wg opracowania projektowego punkt D)
granica dziatki drogowej nr 213/11.

Dtugos¢ zadania wynosi¢ bedzie ok. 67,75 m.

W stanu istniejacego, teren jest niezagospodarowany, lecz uzbrojony z wyznaczonym pasem
drogowym na dzialce 213/11. Zakres robét czeciowo realizowany bedzie w obszarze dziatek
nr 183/8, 184/2, oraz 348/79 1 179.

Obszar planowanej inwestycji otaczaja dzialki budowlane, na cz¢sci z nich sa prowadzone
roboty przygotowawcze przy budowie doméw jednorodzinnych.

Teren jest wolny od zieleni w formie drzew oraz krzewdéw. Zadania objete planowanymi
robotami nie koliduja z istniejaca zielenia, poniewaz taka zielen nie wystepuje.

W obrebie inwestyciji, na jej poczatku wzdluz drogi istniejacej biegnie sie¢ wodociagowa,
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Sieci te zostaly réwniez wykonane wyprzedzajaco na obszarze
planowanych robét drogowych w  ramach uzbrajania terenu dla potrzeb budownictwa
mieszkaniowego.

Calos¢ znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

3.3. Uzbrojenie terenu

Teren obejmujacy projektowana droge jest uzbrojony. Wykonane sa sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodociggowe;.

Sieci te przed przystapieniem do robot nalezy zinwentaryzowal w terenie przekopami
kontrolnymi w ilosci min. 10 szt.

3.4. Zielen

Koncentracja zieleni wystegpuje na calym obszarze inwestycji. Jest to zielen
nieuporzadkowana, o charakterze fakowym bez istotnej wartosci biologicznej, porosla w znacznej
mierze chwastami.

3.5. Geologia
3.5.1. Warunki geologiczne

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu projektowanej inwestycji przyjgto
rozpoznanie podloza gruntowego przedstawione w Opinii geotechnicznej okreslajacej warunki
posadowienia na potrzeby inwestycji pn. ,,Rozbudowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej na Osiedlu Slonecznym w Ladku-Zdroju” wykonana przez GEOTECH - sierpien
2016 r., przekazanej przez Zamawiajacego.

Obejmuje ona ten sam obszar, co projektowana budowa drég. Zgodnie z ta opinia okreslono

podstawowe parametry geotechniczne.
3.5.2. Warunki wodne

Nie stwierdzono wystapienia wody gruntowej w wykonanych odwiertach do zbadanej
glebokosci 3,0 m (otwory suche).
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3.5.3. Charakterystyka i ocena geotechniczna gruntow

Warunki gruntowo-wodne w podlozu terenu badan uznaje si¢ za proste. Stwierdzone
w profilach grunty sa nos$ne. Sposréd rozpoznanych gruntéw wyréznia sie:

Humus — warstwa organiczna o grubosci 0,10 - 0,30 m — w calosci do usunigcia

Pyt z kamieniami matowilgotny w stanie twardoplastycznym — G3

zwietrzeliny gliniaste (gliny pylaste, kamienie) matowilgotne sredniozageszczone— G3
Dla uzyskania klasyfikacji podloza w grupie nosnosci G3 konieczne jest pelne zabezpieczenie go
przed namokni¢ciem. Z tego powodu pod warstwami konstrukeji jezdni drogowej niezbedne jest
zaprojektowanie 1 wykonanie drenazu krawedziowego.

Projektowana inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

4. Opis stanu projektowanego

4.1. Podstawowe parametry projektowanej drogi

1. klasa drogi D ( droga dojazdowa )

2. przekrdj drogi 1 x 2 (jedna dwupasowa jezdnia o szerokosci 4,3 - 5,0 m)
3. szeroko$¢ pasa ruchu 2,15-25m

4.  kategoria ruchu KR 2

W ramach opracowania zaprojektowano dwukierunkowy odcinek drogi wewnetrznej klasy D.
Zasadnicza szerokos¢ jezdni wynosi 4,3 - 5,0 m, z lokalnym poszerzeniem w rejonach skrzyzowan,
ze wzgledu na wystepujace tuki poziomy w obrebie skrzyzowan R=5,00 lub R = 6,00 m

Jezdni¢ ograniczono kraweznikami drogowymi 15x30 c¢cm z odstonigciem na 10 cm.
Krawezniki zaprojektowano na tawie betonowej z oporem.

Po jednej stronie jezdni na caltej dlugosci zaprojektowano chodnik szerokosci 1,70 m ze
spadkiem w kierunku jezdni, ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym a od strony
dzialek obrzezem betonowym. Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa wibroprasowana typu
Holland, kolor szary.

Na przylegajace dziatki zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 3,00m ze skosami
najazdowymi 1,50/1,50 m ze spadkiem w kietunku jezdni, ograniczone z obu stron obtrzezem
betonowym a od jezdni i najazdu z posesji kraweznikiem betonowym najazdowym.

5. Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu na drodze

Droga projektowana bedzie droga osiedlows droga klasy D 1/2; wewngtrzna na gruncie
publicznym, stanowiaca dojazd do posesji zabudowanych docelowo domami jednorodzinnymi.
Nalezy przyjaé, ze w godzinie szczytu poruszaé si¢ na niej bedzie do 50 pojazdéw lekkich a SDR
nie przekroczy wartosci 350 poj./dobe.

Istotniejsze jest to, ze wystgpowac tu bedzie ruch charakterystyczny dla wewnetrznych drég
osiedlowych, a wiec takze piesi wychodzacy z posesji i poruszajacy si¢ projektowanym chodnikiem.

Nie wyklucza si¢ dzieci 1 mlodziezy na rowerach, rolkach itp. Beda wystepowac tez parkujace
w pasie drogowym pojazdy ( np. goscie mieszkancow).

Z tego powodu uznano za najwlasciwsze ustanowienie na projektowanej drodze "drogi
wewnetrznej" i strefy ruchu 30 km/h.

Ulica bedzie o$wietlona.( projekt oSwietlenia nie jest objety niniejsza dokumentacja).
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Z uwagl na swg dlugo$¢ ulica nie wymaga palety do zawracania, cho¢ jest droga bez

przejazdu. Miejsca do zawracania spelniajq si¢gacze zaprojektowane do posesji potozonych
wewnatrz zabudowy.

6. Podstawowe zalozenia projektowe

Podstawowymi zalozeniami projektowymi sa:
® Bezpieczenstwo ruchu drogowego,
e Czytelnosc¢ 1 przejrzystos¢ przedstawionych rozwiazan.
e Budowa wymaganej infrastruktury technicznej zwiazanej z obstuga przyleglych posesji, w tym
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej wraz z przylaczami do kazdej
z posesji. Inwestycja obejmie tez budowe zjazdéw na posesje w lokalizacjach ustalonych
z udzialem wlascicieli tych posesji. Ulica zostanie tez o$wietlona.

Sieci uzbrojenia podziemnego ( wodociagi, kanalizacja deszczowa 1 sanitarna) zostaly
wyprzedzajaco zrealizowane 1 wystepuja w terenie.

Dla wyzej wymienionych zalozen 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozwigzania
projektowe  przewiduja oznakowanie docelowe zapewniajace bezpieczefistwo — wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego w zakresie opracowania.

Zatozenia projektowe:
e Rodzaj obiektu budowlanego: obiekt liniowy
e Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI
e Klasa drogi: D
e Projektowana kategoria ruchu: KR 2
e Przyjeta predkosé projektowa dla drogi: 30 km/h (teren zabudowy).
e Projektowana szerokos¢ jezdni: 4,30 -5,00 m odcinek dwukierunkowy;
e Warunku gruntowe podltoza zaliczono do prostych.
e Dla planowanej przebudowy przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng.

7. Stan projektowany
7.1. Opis przyjetych rozwigzan

Ulice zaprojektowano jako jednojezdniowa, wewnetrzna, w klasie D 1/2 o jezdni szerokosci

430 - 5,00 m i jednostronnym chodnikiem o szerokosci uzytkowej 1,50 m (petna 1,70 m).
Zaprojektowano tez dwa siegacze, jeden o nawierzchni z kostki azurowej, drugi o nawierzchni
bitumiczne;.

Wlaczenie do uktadu drég publicznych nastapi poprzez droge istniejaca (ul. Storczykéw).

Fuki na skrzyzowaniach wynosza R=6,00 oraz R=5,00 m (zaleznie od warunkéw terenowych).

Os$ projektowanej drogi ma wpisane tuki kotowe :

Wierzchotek Promien

Al R=7,25 m,

co wymaga poszerzenia na fuku.

Wprowadzono poszerzenie lukiem koszowym na krawedzi zewnetrznej o R = 8,00 m.
Poszerzenie to poprawia przejezdno$¢ i miesci si¢ w obszarze pasa drogowego wyznaczonego
granicami wlasnosci oraz zapisami MPZP.
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Na przylegle posesje zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 3,00 m ze skosami
1,50/1,50 m. Na zjazdach i w miejscach wymaganych uzytkowo zaprojektowano obnizony
kraweznik najazdowy wyniesiony ponad nawierzchnie¢ jezdni o 4,0 cm.

Obrzezg chodnikowe zaprojektowano jako oddzielenie od terenéw zielonych i wokét kazdego
zjazdu, tu jednak nalezy ukladaé¢ go jako catkowicie zatopiony réwno z nawierzchnig zjazdu. Tyl
obrzeza z krawedzia "ostra" uklada¢ w strone nawierzchni zjazdu.

Nawierzchni¢ zjazdow 1 chodnika zaprojektowano z kostki betonowej prasowane;.

Nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego jako nawierzchni¢ dwuwarstwowa.

Opis ksztaltu 1 kolorystyki kostek:

- jezdnia — nawierzchnia bitumiczna gr. 8 + 4 =12 cm,

- chodniki — kostka HOLLAND szara, gr. 6 cm,

- zjazdy na posesje — kostka HOLLAND grafitowa, gr. 8 cm,

- dojazd tacznik — kostka azurowa 60/40/10 cm — szara — wypelnienie kruszywem tamanym.

W projekcie zastosowano krawezniki betonowe prasowane zwykle 100/30/15 c¢m, najazdowe
100/22/15 cm, obrzeza chodnikowe 100/30/8 cm.

Droga posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci istniejacej kanalizacji deszczowej z systemem
zaprojektowanych wpustéw ulicznych z wlotem z gory.

7.2. Zestawienie powierzchni

Element zagospodarowania Powierzchnia Udzial [%]
[m?]

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1 885,0 49.0
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j 686,0 18,0
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowe;j 148,0 4,0
Nawierzchnia pow. utwardzonych - azur 2290 6,0
Powierzchnia biologicznie czynna 881,0 23,0

Y.acznie: 3829,0 100

7.3.  Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanej drogi zostala przyjete zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzenin Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 3 dnia 02 marca 1999 3 pign. zm. (w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz Katalogn typowych
konstrukei nawiergchni podatnych i potsztywnych.

Projektowane konstrukcje zostaly odpowiednio dostosowane do warunkéw gruntowych,
a takze kategorii ruchu. Przyjeto jednakows konstrukcje, ktora zostala sprawdzona obliczeniowo
dla gruntéw o nosnosci G3.

Dla kategorii ruchu KR 2 oraz grupy nosnosci podloza G3 wymagana grubos¢ konstrukeji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza jezdni wyniosta 0,55 h, tj. 0,44 m

Dla kategorii ruchu KR 1 oraz grupy nosnosci podloza G3 wymagana grubo$¢ konstrukeji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza chodnika wyniosta 0,50 h, tj. 0,40 m.
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Konstrukcja nr 1. Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego KR 2
Grubos¢: | Warstwa:
4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu D50/70
- Skropienie migdzywarstwowe kationows emulsjq asfaltowa C60 BP 3 ZM
w ilosci 200 [g/m emulsji
8 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem asfaltu D50/70
Skropienie migdzywarstwowe kationows emulsjq asfaltowa C60 BP 3 ZM
w ilosci 300 [g/m emulsji
20 cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C,,; pochodzenia nieorganicznego,
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm
22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rb = 1,9 - 2,5 MPa
2 53 cm grunt rodziny (G3)
Konstrukcja nr 2. Chodniki z kostki betonowej KR 1
Grubos¢: | Warstwa:
6 cm kostka brukowa wibroprasowana typu Holland w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4)
15 cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C,,,; pochodzenia nieorganicznego,
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm
22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rb = 1,9 - 2,5 MPa
2 46 cm grunt rodziny (G3)
Konstrukcja nr 3. Zjazdy z kostki
Grubos¢: | Warstwa:
8 cm kostka brukowa wibroprasowana typu Holland w kolorze grafitowym
3cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4)
20 cm podbudowa z kruszywa kamiennego lamanego C,;, stabilizowanego mechanicznie,
o uziarnieniu #0/31,5 mm
22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rb = 1,9 - 2,5 MPa
~ 53 cm grunt rodziny (G3)
Konstrukcja nr 4. Nawierzchnia facznika
Grubos¢: | Warstwa:
10 cm kostka betonowa wibroprasowana azurowa 60/40/10 cm w kolorze szarym, otwory
wypelnione kruszywem lamanym
2 cm podsypka z kruszywa lamanego 0,2 — 8,0 mm stabilizowanego cementem w
proporcji 8:1 zageszczana mechanicznie na sucho.
20 cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego C,; pochodzenia nieorganicznego
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu #0/31,5 mm
22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem Rb = 1,9 - 2,5 MPa
2 53 cm grunt rodzimy (G3)

Krawezniki i obrzeza
Na obszarze opracowania zastosowano nastepujace krawezniki:

Typ Wymiary Material
Kraweznik drogowy 15x30 cm betonowy
Kraweznik najazdowy | 15x22 cm betonowy
Obrzeze 8/30/100 cm betonowy
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Na obszarze opracowania przyjeto nastepujace odstonigcia:

Lokalizacja Wymiary Odstonigcie
Krawedzie chodnikéw | 8/30/100 cm 0-1cm
Krawedzie drog 15x30 cm 10 cm
Zjazdy / obnizenia 15x22 cm 4 cm

Na obszarze opracowania przyjeto zastosowanie betonowego obrzeza 8x30x100 cm. Obrzeza
uktadac wzdtuz chodnikéw z odstonieciem 1 cm, ze skosem w kierunku chodnika.

7.4. Geometria trasy
7.4.1. Niweleta projektowanej trasy

Z uwagi na istniejace zagospodarowanie przylegle do przebudowywanej drogi, niweleta
zostala dostosowana do istniejacego przebiegu wysokosciowego drogi, z uwzglednieniem warunkow
okreslonych rozporzadzeniem z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Niweleta projektowanej drogi zawiera si¢ w granicach spadkéw:

-1 0= 13,94 %,
-1 = 0,89 %.
Fuki pionowe:
- wklesty R ., =100 m,
- wklesty R .. =500m
7.4.2. Geometria pozioma projektowanej trasy

Fuk poziomy projektowanej drogi zaprojektowano o promieniu R=7,25 m (nie dotyczy to
tukéw wynikajacych ze skrzyzowan).

Na projektowanej drodze przyjeto przekrdj poprzeczny ze spadkiem daszkowym
nawierzchni o wartosci 2%.

Dla drogi klasy D o przekroju jednojezdniowym spelniono warunek szerokosci drogi
w liniach rozgraniczajacych, wynoszacy min. 9,00 m.

7.4.3. Geometria zjazdow

Budowana droga bedzie pelni¢ funkcje dojazdowa do przyleglych dzialek (obstuga terenéow
przyleglych). Geometria zjazdéw zostala zaprojektowana zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez Dz. U. 2016 poz. 124. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci 3,0 m oraz skosami 1,5:1,5.

Rzedna konica zjazdu dostosowana zostanie do rzednej istniejacego terenu zachowujac
spadek podluzny nieprzekraczajacy 5% w granicach pasa drogowego (3% na odcinku
przebiegajacym przez chodnik).

W przypadku, gdy nie jest mozliwe wykonanie nawiazania wysokosciowego zjazdu do terenu
przyleglego z zachowaniem ww. spadku, konieczna jest budowa zjazdu na terenie wykraczajacym
poza pas drogowy i lezy to w kompetencjach i obowigzkach wlasciciela dziatki.

Utrzymywanie zjazdéw nalezy do wilascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przyleglych
do drogi.
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Wzdluz jezdni zaprojektowano nastepujace zjazdy:

Nr zjazdu km. Numer dzialki skomunikowanej
-71 0+21,38 zjazd na dzialtke 183/9
-72 0+53,26 zjazd na dziatke 184/1
-Z3 0+103,53 zjazd na dziatke 213/2
- 74 0+103,53 zjazd na dzialke 184/3
-75 0+125,35 zjazd na dzialtke 213/3
- 76 0+136,81 zjazd na dziatke 183/5
-Z7 0+150,69 zjazd na dziatke 213/4
-78 0+194,57 zjazd na dziatke 182
_79 0+194,57 Zjazd na dziatke 213/5
-Z10 0+209,78 zjazd na dzialtke 213/6
-Z11 0+228,79 zjazd na dzialtke 213/7
-Z12 0+236,28 zjazd na dzialke 181
-Z13 0+256,98 zjazd na dzialtke 213/8
-Z14 0+278.47 zjazd na dzialtke 213/9
- /215 0+315,24 zjazd na dziatke 213/10

7.4.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ulica bedzie oznakowana zgodnie z zatwierdzonym Projektem Docelowej Organizacji Ruchu
(DOR)

Projekt nie przewiduje szczegdlnych urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Charakter ulicy nie
wymaga takich rozwiazan.

6.4. Materiaty rur przykanalikow

Przykanaliki wpustow ulicznych wykonywaé¢ z rur PVC SN-8 ©150/4,7 mm typ ,,S”
z wydluzonym kielichem, wzmocnionych, laczonych na uszczelki gumowe, ktére ukladac
w obsypce piaszczystej o grubosci min. 20 cm.

6.5. Elementy kanalizacji deszczowe;j

6.5.1. Studnie

Inwestycja wymaga wykonania jednej studni rewizyjnej o 1000 mm

Studnie zaprojektowano jako prefabrykowane betonowe (J1000 mm, o powierzchni gladkie;.
Studnie powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczna I'TB oraz dopuszczenie do stosowania
w pasie drogowym.

Wewnatrz studni nalezy zamontowal na stale bezpieczna, ergonomiczna drabinke lub
zeliwne stopnie zlazowe.

Zwieficzenie studni stanowi konstrukcja skladajaca si¢ z wlazu zZeliwnego klasy D400
opartego plycie pokrywowej 1 piercieniu odciazajacym powigzane z konstrukcja jezdni
drogowe;j.
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Studnie zaopatrzyé w pokrywe zeliwng typu przejazdowego na pierscieniu odciazajacym oraz
whazie klasy D400 z zatrzaskami, zawiasami oraz z wkladka PE tlumiaca drgania.

6.5.2. Wpusty deszczowe

System odwodnienia calej inwestycji oparty jest na wpustach ulicznych zbierajacych wody
z odwodnienia powierzchniowego 1 odprowadzajacych je do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Studzienki wpustéw ulicznych zaprojektowano w oparciu o betonowe rury ¥500 mm,
z krata zeliwng z wlotem z gory

Osadnik wpustu powinien posiada¢ gleboko$¢ min 0,95 m.
Szczegolowe informacje na temat rzednych wpustéw, rzednych wlotéw, wylotéw oraz spadkow
przykanalikow przedstawiono w tabeli zestawczej wpustéw stanowigcej element projektu
technicznego.

6.6. Roboty ziemne zwigzane z ulozeniem kanalizacji

W ramach robot przygotowawczych nalezy wykona¢ wytyczenie nowych wpustéw
1 przykanalikéw w terenie a nastepnie wykona¢ prace zabezpieczajace obiekty istniejacego
zagospodarowania.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokonaé sprawdzenia rzednych projektowanych
z istniejacymi w terenie. Nalezy rowniez wykonac sie¢ reperéw roboczych, ktore stuzy¢ beda do
pomiaréw wysokosciowych podczas realizacji wszystkich etapéw budowy kanalizacji.

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w pelnej koordynacji z pozostalymi branzami
realizowanymi w ramach calej planowanej inwestycji.

Dla prowadzonych robét nalezy sporzadzi¢ szczegélowy harmonogram realizacji prac
z uwzglednieniem wszystkich branz i technologicznie uzasadnionej kolejnosci robét.

Dla potrzeb zidentyfikowania istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonawca powinien
wykonywac¢ przekopy kontrolne. Przekopy nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidywanych
kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu w ilosci min. 10 szt.

Przy wykonywaniu wykopéw pod kanalizacje deszczowa, dla sieci ukladanych na niewielkich
glebokosciach mozna prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych, przy zachowaniu pochylenia
skarp zapewniajacych ich statecznosc.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych przekraczajacych 2,0 m oraz wykopow
osiagajacych zwierciadlo wod gruntowych, wymagaja zastosowania zabezpieczen np. w postaci
wyprasek do wykopow. Deskowanie typowe pozostawia si¢ do wyboru przez wykonawce
w zakresie odpowiadajacym wymaganiom bezpieczefistwa pracy oraz rodzaju deskowania, jakie
jest w jego posiadaniu.

Na podstawie rozpoznania podloza przedstawionego w opracowaniach geologicznych, nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych w rejonie prac zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej na glebokosciach nieprzekraczajacych 2,0 m.

Roboty ziemne zaprojektowano w 70 % jako mechaniczne i 30 % jako reczne.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych wlascicieli urzadzen
podziemnych znajdujacych si¢ w poblizu.

Podsypki i zasypki.

Podloze pod rurami ukladanymi w wykopie otwartym powinna stanowi¢ warstwa
z piasku gruboziarnistego, wyprofilowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem kanalizacji.
Piasek ten stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Minimalna grubo$¢ piasku pod rurociagiem
wynosi 20 cm.
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Nad rurociagiem wykona¢ warstwe zasypki z piasku gruboziarnistego o gr. min. 20 cm.
Zageszczenie piasku w bezposrednim otoczeniu rury prowadzi¢ do uzyskania wskaznika Is =
1,0.

Wykopy ponad rurociagiem zasypa¢ nalezy gruntem niewysadzinowym o CBR = 10%
1 zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Wykopy nad rurociagami ukladanymi w §ladzie
jezdni i chodnikéw zageszczac az do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

7. Roboty wykonczeniowe.

Wihazy studni rewizyjnych istniejacych nalezy wyregulowa¢ do poziomu terenu
projektowanego. W nawierzchni jezdni oraz chodnikéw powinny one znajdowac si¢ 3-5 mm
ponizej poziomu nawierzchni.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

8.2. Zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
Sciekow

Dla obiektu nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu wykonywania
rob6t budowlanych. Wytwarzanie $ciekéw zostanie ograniczone wylacznie do okresu budowy
(toalety przenosne). Scieki zostana ujete w szczelne zbiorniki, a nastepnie zutylizowane w miejscach
do tego przeznaczonych.

8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, zanieczyszczen pytowych
i ptynnych z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Na etapie budowy przedsiewzigcia moga powstaC zanieczyszczenia powietrza o charakterze
lokalnym 1 czasowym. Zrédlem zanieczyszczen gazowych s glownie silniki spalinowe maszyn
drogowych 1 $rodkéw transportu. Mniejszy udzial w skladzie zanieczyszczen maja weglowodory
uwalniane w trakcie ukladania i utwardzania mas bitumicznych. Zrédlem zanieczyszczeni pylowych
sa sktadowiska materialéw sypkich, gléwnie lokalnego gruntu, oraz ruch pojazdéw imaszyn po
nieutwardzonej nawierzchni placu budowy.

Wielko$¢ emisji w fazie budowy drogi okreslono na podstawie wskaznikéw zawartych
w opracowaniu ,,National Pollutant Inventory Emission Estimation Technique Manual for
Combustion Engines Version 3.0 — June 2008”

Przyjeto, ze laczna moc urzadzen spalinowych uzytkowanych na froncie rob6t bedzie wynosi¢
ok. 1000 kW. W trakcie jednej godziny pracy urzadzen o oszacowanej mocy emitowane beda
nastepujace wielkosci zanieczyszczen:

e CO-334g/kWh,

e NOx - 14,6 g/kWh,

e pyl zawieszony PM,, — 0,426 g/kWh,

e pyl zawieszony PM,; — 0,416 g/kWh,

e suma weglowodorow (VOC) — 0,384 g/kWh.
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Przyjeto, iz taczny czas pracy wynosi 8 godzin, przy czym wspolczynnik jednoczesnosci wynosi
0,5. Obliczono w ten sposob dzienna emisj¢ E zanieczyszczen powietrza dla poszczegdlnych
sktadnikow:

e E.,=334¢g/kWhx 1000 kW x 8 hx 0,5 = 13,36 kg

o Ey o = 14,6 g¢/kWh x 1000 kW x 8 h x 0,5 = 58,40 kg

o Eu = 0,426 ¢/kWh x 1000 kW x 8 h x 0,5 = 1,70 kg

e Ep,pus=0416 g/kWh x 1000 kW x 8 h x 0,5 = 1,66 kg

e E,oc =0,384 ¢/kWh x 1000 kW x 8 h x 0,5 = 1,54 kg

Ogolna wielko$¢ emisji bedzie uzalezniona od czasu trwania prac budowlanych 1iich
harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce.

W fazie eksploatacji istniejaca droga po przebudowie nie przyczyni si¢ do powstania nowych
zrédel zanieczyszczen powietrza. Przebudowa wplynie pozytywnie na emisj¢ zanieczyszczen
poprzez usprawnienie ruchu i jego plynnosc.

8.4. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

W zwigzku z realizacja planowanego przedsigwzigcia konieczne bedzie przeprowadzenie
nastgpujacych prac, w wyniku ktoérych zostana wytworzone odpady: prace rozbiérkowe, prace
ziemne, budowa i prace pomocnicze.

Etap budowy bedzie powodowal wytworzenie odpadéw zwiazanych z eksploatacja maszyn
1 urzadzen budowlanych. Ponadto, do odpadéw naleze¢ beda resztki niewykorzystanych materialow
oraz odpady komunalne z placu budowy i odpady powstate po likwidacji zapleczy budowy.

Projektowana rozbudowa drogi w fazie eksploatacji (po wybudowaniu) nie wymaga
wykorzystania surowcow. Wyjatkiem bedzie biezaca konserwacja, polegajaca na uzupelnianiu
ubytkéw powstatych w trakcie eksploatacji.

Podczas eksploatacji wytwarzane beda odpady, zwiazane giéwnie z uzytkowaniem pojazdow,
poruszajacych si¢ przedmiotowa droga. Ponadto, do odpadéw powstajacych w trakcie eksploatacji
naleza $rodki do usuwania §liskosci, odpady komunalne oraz odpady powstalte w wyniku wypadkow
i kolizji.

Za usuwanie odpadow w trakcie eksploatacji drogi odpowiedzialny jest podmiot zarzadzajacy
droga poprzez wyznaczone przez niego stuzby. W przypadku sytuacji awaryjnych, gdy istnieje ryzyko
zanieczyszczenia $rodowiska substancjami niebezpiecznymi, neutralizacja i usunigciem ich zajmuja
si¢ wyspecjalizowane jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.

8.5. Emisja hatasu oraz wibracji, a takZe promieniowanie, w szczego6lnosci
jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zaklécenia, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢.

Na etapie budowy nastapi emisja halasu zwiazana z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz
pojazdow budowy. Nie mozna wskaza¢ dokladnych wartosci poziomu opisanego oddzialywania, ze
wzgledu na indywidualne 1 zalezne od wykonawcy rodzaje wykorzystywanego sprzetu budowlanego.
Ucigzliwos$¢ generowanego w tej fazie halasu zwiazana jest z faktem, iz praca wielu maszyn na
krotkim odcinku odbywa si¢ jednoczesnie. Poziom nat¢zenia dZzwicku w miejscu prowadzenia prac
waha si¢ pomigdzy 80 a 120 dB. Ponizej przedstawiono charakterystyke zrodet dzwigku
wystepujacych na placu budowy.
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Tabela 1: Szacunkowe wartosci poziomu nat¢zenia dzwigku na placu budowy

urzadzenia — zrédta dzwicku ZZ;;;T{IZOXB] poziom natezenia
samochody ci¢zarowe 88

maszyny budowlane 89-107

sprezarki 101-104

mloty udarowe i kruszarki 108-114

koparki, spycharki, fadowarki 106-110

Oddzialywanie akustyczne w fazie budowy bedzie miato charakter okresowy i zakonczy si¢
po oddaniu drogi do uzytkowania.

Rozbudowa ukladu drogowego nie wplynie na pogorszenie si¢ warunkéw klimatu
akustycznego na zabudowania mieszkaniowe. Oddzialywanie na klimat akustyczny w sasiedztwie
istniejacej drogi bedzie podobne po dokonaniu przebudowy jak w stanie istniejacym. Rozbudowa nie
wplynie na zwickszenie si¢ ilosci pojazdow, nie wplynie tez istotnie na zmiang¢ strumienia pojazdow
w tym obszarze.

Rozbudowa wplynie pozytywnie na oddzialywania drogi poprzez poprawe jakosci nawierzchni, co
zmniejszy negatywne oddzialywania w postaci wibracji 1 hatasu.

Z uwagl na charakter inwestycji emisji promieniowania nie przewiduje si¢. Inwestycja nie
bedzie réwniez wytwarzac istotnego pola elektromagnetycznego ani innych zaklécen.

8.6. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwiazku z budowa obiektu nie zachodzi konieczno$¢ wycinki istniejacego drzewostanu.

Wplyw obiektu na powierzchni¢ ziemi oraz gleb¢ wystapi w czasie budowy. Glebe urodzajna
w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odklad. Konieczna jest bezwzgledna
ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz plynami
eksploatacyjnymi z pracujacych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu
winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwa gleby. W trakcie normalne;j
eksploatacji obiekt nie ma wplywu na powierzchnig ziemi i glebe.

Zawiesiny ogodlne stanowia gtéwne zanieczyszczenie splywéw opadowych z powierzchni drég,
a ponadto sa no$nikiem wickszodci substancji wystepujacych w splywach opadowych. Drobne
frakcje zawiesin o dobrze rozwinigtej adsorpcji zawieraja znaczne ilosci substancji biogennych,
organicznych oraz metali cigzkich. Najwicksze ste¢zenie zanieczyszczen wykazuja wody roztopowe,
zwlaszcza po dlugim zaleganiu $niegu na drodze 1 w jej poblizu. Zanieczyszczenia te charakteryzuja
si¢ duzymi ilo$ciami chlorkéw 1 weglowodorow. Jakos¢ splywow opadowych zmienia si¢ wraz ze
zmiang nate¢zenia przepltywu i czasu trwania deszczu.

W celu z ochrony srodowiska wodnego zastosowane zostana wpusty uliczne z osadnikami.

8.7. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub
eliminujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane

Przebudowa uktadu drogowego nie powoduje koniecznosci wyburzen istniejacych zabudowan
mieszkalnych.

Przebudowa uktadu drogowego nie powoduje konieczno$ci wycinki istniejacych drzew.

Obiekt jest zaprojektowany przy zalozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegle, w tym
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przewidziano utylizacje odpadéw
powstajacych w trakcie realizacji inwestycji.
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Wody opadowe 1 roztopowe z terenu inwestycji, ujete w szczelne systemy kanalizacyjne, zostang
doprowadzone do parametréw nieprzekraczajacych wartoéci okreslonych Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego [Dz. U. z 2014 r. poz. 1800].

Zaprojektowane rozwigzania pozwalaja na utrzymanie wybudowanego obiektu w nalezytej
czystosci.

9. Uwagi koncowe

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami pracy
w obre¢bie pasa drogowego. Na zajecie pasa drogowego w celu wykonania oznakowania Wykonawca
winien uzyskaé niezaleznie zgod¢ od administratora drogi.

Wszystkie skrzynki, wilazy obudowy wyregulowaé nalezy do rzednych projektowanych
nawierzchni jezdni i chodnikow.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniaé nalezy z projektantem
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytulu praw autorskich
DZ.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994. ustawa z dnia 04.02.1994.

Opracowanie wykonano na podstawie procedur zapewnienia PZJ.

Opracowal............ooo
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