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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE
PRZYNALEZNOSCI DO PIIB

URZAD WOJEWODZKI1
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Ne ewldencyjny . Na=442/94

Warszawa, OA lipca 1994r,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnej funkc]i technicznej w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2_ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 13
Lust,l pkt 4 1it."d"
rozp. Ministra Gospodarki 'I‘erenowa) i Ochrony Srodow1ska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6Zn. zmianami).

STWIERDZAM

ze Ob. _MARLUSZ. WOJCIECH KR UPCZYNSKI g.Grzegorza
.hagister inzynier elektryk oo

urodzony(a) dnia _29 marca 1961 r, Szczecin

p051ada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeiji techmczne]

.projektanta

w specjalnosci _instalacyjno=inzynieryjnej w zakresie sieci i insta-

lacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzadzen elektroenergetycznych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw o kubaturze do 1000 m~ - do kierowania, nadzorowania 1
kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicz=-
nego w zakresie instalacji elekirycznych.-

g




® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-4XY-SW7-3NP *

Pan MARIUSZ WOJCIECH KRUPCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0432/01
adres zamieszkania ul. SPORTOWA 28, 05-090 RASZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§1. Do zach ia elektroni j formy czy ici prawnej wystarcza ztoienie oswiad ia woli w p i elektroniczne]j i opatrzenie go
kwalifikowanym podp iek icznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektroniczne;j jest rowr z oiwiadczeniem woli zioionym w formie pizemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych sprawdzic za pomoci numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow B www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2351) odwiadczam, Ze:

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej
oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kottowni z niezbedna infrastrukturg

Dom Pomocy Spoteczne;
ul. Poznanska 98, 88-230 Piotrkéw Kujawski

PROJEKT TECHNICZNY
Sporzadzony dla Inwestora:
Dom Pomocy Spotecznej

ul. Poznariska 98, 88-230 Piotrkdw Kujawski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inZ. Mariusz Krupczynski
upr. nr Wa-442/94,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

DATA Warszawa, 02.2024



2.8.INFORMACJA OGOLNA, Inwestor

Dom Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Kujawskim

ul. Poznanska 98, 88-230 Piotrkdéw Kujawski

2.9. Adres inwestycji
Dom Pomocy Spoteczne;

ul. Poznanska 98, 88-230 Piotrkow Kujawski

2.10.Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji teletechnicznych i

stabopradowych budynku Domu Pomocy Spotecznej w Piotrkowie Kujawskim.

2.11.Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

* rzuty i przekroje budowlane

* zatozenia branzowe

* uzgodnienia miedzybranzowe
+ karty katalogowe urzadzen

+ wytyczne Inwestora

* wytyczne BHP i PPOZ

+ aktualne normy i przepisy

2.12. NORMY I PRZEPISY POWIAZANE

o PN-HD 60364-1:2010 + A11:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 + A11:2017-11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$C 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

o PN-HD 60364-4-42:2011 +A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

o PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznzed przejSciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

o PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

o PN-HD 60364-5-54:2011 + A11:2017-11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajace i przewody ochronne

o PN-HD 60364-7-701:2010 + A11:2012 + A12:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne
lub prysznic.

o PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne



PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes$¢ 6: Systemy przewoddw
szynowych

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 3. Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby
postronne (DBO)

PN-EN ISO 7010:2012 + A1+A3:2014-04 + A4:2015-02 + A5:2015-05 + A6:2016-12 + A7:2017-07
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczefstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnoéci -- Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce.
Czes¢ 1: Wymagania ogélne (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U. Nr 55, poz.251 z p6zn. zm.)
PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej

Norma SEP N SEP-E-004 — Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Whytyczne SITP (Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Pozarnictwa) 2021

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Dz.U. 2015 poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
p.poz. budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313).

Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124. poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. z 1999 r. Nr 74. poz. 836);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. z 2009
r. Nr 205. poz. 1584);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2013 r. poz. 762);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzes$nia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).



2.13.0PIS TECHNICZNY, INSTALACJA OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO (LAN)

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. Nalezy wykonac bied okablowania strukturalnego na
potrzeby komunikacji, wymiany danych, dostepu do urzadzen on-line i internetu. Zadaniem okablowania
poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktem
dystrybucyjnym, a peryferiami przeznaczonymi do przekazywania informacji z urzadzeo oraz
zarzadzania dziataniem urzadzen. Sie¢ obstugiwac bedzie rowniez wewnetrzne i zewnetrzne potaczenia
telefoniczne. Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykona¢ w oparciu o okablowanie Swiattowodowe
jednomodowe oraz kable miedziane kategorii 6A. Gtowny punkt dystrybucyjny (dalej GPD) sieci
teleinformatycznej nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym. Nie mozna przekroczy¢ max.
dtugosci 90m pomigdzy lokalnym punktem dystrybucyjnym (dalej LPD), a logicznym punktem
koricowym. Nalezy przewidzie¢ kanalizacje telekomunikacyjng pomigdzy budynkiem, a studzienkg
Zlokalizowana w linii ogrodzenia obiektu. Okablowanie prowadzi¢ w korytarzach i cze$ciowo w
pomieszczeniach w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym i stropem w dedykowanych do
instalacji teletechnicznych korytkach kablowych. W pomieszczeniach z punktami PEL (punkty
elektryczno-logiczne) wykonaé¢ podtynkowo rury ochronne lub peszle w $cianach lub bezposrednio
podtynkowo jezeli bedzie dostepna deklaracja producenta o mozliwo$ci montazu okablowania
bezposrednio podtynkowo. W punktach dystrybucyjnych nalezy zainstalowa¢ pasywne urzadzenia
sieciowe jednego dostawcy w celu utrzymania jednego standardu sieci na catym obiekcie. Szafy muszg
zosta¢ wyposazone w niezbedny sprzet aktywny z zakresu sieci strukturalnej. Karty materiatowe przed
zakupem urzadzeh musza by¢ zatwierdzone przez Stuzby Techniczne Inwestora. Zestawy gniazd RJ45
kat.6A w punktach PEL nalezy mocowa¢ w puszkach podtynkowych z mocowaniem osprzetu przez
przykrecanie, we wspolnych ramkach z gniazdami ~230V i ~230V DATA w zalezno$ci od wymaganej w
projekcie konfiguracji. Przewiduje sie uzycie kabli bez-halogenowych, wymagana klasa z
Rozporzadzeniem nr 305/2011 CPR lub rownowaznym musi by¢ zgodna z przeznaczeniem
pomieszczenia. Wszystkie przejscia kabli przez Sciany i stropy bedace zaporg akustyczng i pozarowq
nalezy uszczelni¢ akustycznie i pozarowo. W obszarze budynku nalezy przewidzie¢ bezprzewodowg
sie¢ komputerowg (dalej WiFi) (punkt dostepowy, kontroler). Nalezy zapewni¢ instalacje tacznosci
telefonicznej z kabinami dzwigéw osobowych i pogotowiem dzwigowym.

Pomieszczenia serwerowni:

Ze wzgledu na dtugosci kabli LAN przewidziano dwa pomieszczenia serwerowni na poziomie piwnicy.
W serwerowni nalezy przewidzie¢ podtoge techniczng podniesiong antystatyczng. Nalezy przewidzie¢
szafe serwerowg min. 42U zgodnie ze standardem jednostka dtugosci, uzywana w przemysle
elektronicznym i komputerowym do okreslania wysoko$ci modutdw i zespotow(gdzie 1U = 1% cala =
44,45 mm) gteboko$ci min. 1000mm rozmieszczone w sposob umozliwiajacy swobodny dostep
zar6wno z przodu jak i z tytu szaf. W pomieszczeniu serwerowni musi by¢ zapewniona redundantna
klimatyzacja pomieszczen serwerowni 0 odpowiedniej wydajnos$ci, kierunek przeptywu przod-tyt. W
pomieszczeniu serwerowni nalezy zastosowac nadzor wizyjny CCTV. Dostep do pomieszczenia musi
by¢ zabezpieczony poprzez system kontroli dostepu.



2.14.SYSTEM KONTROLI DOSTEPU (SKD)

W budynku projektuje sie instalacje kontroli dostepu pozwalajacg na weryfikacje 0séb prébujacych
wejs¢ do obiektu lub wybranych pomieszczen. Ochrong systemu nalezy obja¢ pomieszczenia
wymagajace uniemozliwienia dostepu osobom niepowotanym. System KD petnit bedzie role
uzupetniajacg normaliny system zamknie¢ mechanicznych w drzwiach. Okablowanie systemu KD
prowadzi¢ w korytach kablowych instalacji teletechnicznych i podtynkowo w elastycznych rurach
ochronnych lub bezposrednio pod tynkiem jezeli jest to dopuszczone przez producenta okablowania. W
przypadku powstania pozaru system KD nie moze blokowa¢ zadnych drzwi bedacych na drodze
ewakuacyjnej. System sygnalizacji pozarowej w budynku powinien po wykryciu pozaru sterowaé
instalacjg kontroli dostepu, wytaczajac jg i tym samym umozliwiajac niezaktocong ewakuacje ludzi.

Projektuje sie system w standardzie RACSS5, pozwalajacy w przysziosci na ewentualng integracje
systemdw projektowanych na obiekcie. Projektuje sie system oparty o kontrolery lokalne w standardzie
IP. Zarzadzanie systemem bedzie odbywato sie poprzez budynkowg sie¢ LAN z poziomu stacji
operatorskich znajdujacych sie w wybranych pomieszczeniach. Przej$cia objete systemem KD pokazano
na rzutach (zgodnie ze wskazaniami inwestora).

Na obiekcie projektuje sie przejécia wytacznie przejscia jednostronne .

Przejscia jednostronne bedg obejmowaty wybrane pomieszczenia, ciggi komunikacyjne oraz wejscia do
budynku. W przypadku przejs¢ jednostronnych projektuje sie przycisk wyjscia od strony zabezpieczonego
pomieszczenia.

Przy wybranych grupach drzwi objetych kontrolg dostepu projektuje sie kontroler lokalny montowany w
obudowie z zasilaczem oraz akumulatorem, ktory bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi
parametrami:

- praca w trybie sieciowym lub autonomicznym (bez komunikacji ze serwerem i stacjg operatorska)

- pamie¢ kart min. 2000

- pamig¢ zdarzen min. 20000 (na serwerze systemu nalezy zapewni¢ archiwizacje zdarzen przez okres
min. 60 dni)

- min. dwa porty czytnikow

- 1 port RJ45

- min. 4 wejscia linii dozorowych

- min. 1 wyjScie przekaznikowe do zasilania elektrozaczepu

Jeden kontroler powinien mie¢ mozliwo$¢ obstugi co najmniej 4 przej$¢ — niezaleznie od tego czy sg to
przejscia jednostronne czy dwustronne.

Kontrolery wyposazy¢ w podtrzymanie bateryjne pozwalajace na prace po zaniku napiecia sieciowego.

Projektuje sie przejscia jednostronne z wykorzystaniem czytnikéw umozliwiajacych odblokowanie drzwi
za pomocg dedykowanych kart w standardzie Mifare/DESFire.

Dla utatwienia pracy administratora przy stacji operatorskiej nalezy zainstalowa¢ czytnik administratora z
interfejsem USB pozwalajacy na wygodne programowanie kart dostepu.

System powinien posiada¢ oprogramowanie pozwalajace na podglad oraz konfiguracje systemu w czasie
rzeczywistym. Aby zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oprogramowanie powinno rowniez
pozwala¢ na integracje systemu kontroli dostepu z innym systemami zabezpieczajacymi budynek jak
system sygnalizacji wkamania i napadu oraz system telewizji dozorowe;.



2.15.INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

W czes$ci wejs¢ i przej$¢ w budynku nalezy przewidzie¢ instalacje wideodomofonowa w celu weryfikacji
wizualnej i glosowej tozsamos$ci 0séb chcacych skorzystaé z danego przejscia. Okablowanie instalaci
nalezy wykona¢ dedykowanym przewodem instalacyjnym zgodnym z wymagang klasa z
Rozporzadzeniem nr 305/2011 CPR lub rownowaznym prowadzonym w korytach kablowych instalacji
teletechnicznych i podtynkowo w elastycznych rurach ochronnych. Dobér urzadzen i szczegoty
wykonania instalacji zostang podane w projekcie wykonawczym instalacji

2.16.SYSTEM SYGNALIZACII WLAMANIA I NAPADU (SSWIN)

W czesSci pomieszczen budynku nalezy wykonac instalacje systemu sygnalizacji wlamania i napadu
(dalej SSWIiN). Ochrong systemu nalezy obja¢ pomieszczenia z oknami na poziomie parteru.
Urzadzenia sygnalizacji wlamania i napadu majg za zadania wykrycie i powiadomienie uzytkownika
sytemu o naruszeniu badz probie naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia
lub nieuprawnionego uzycia chronionych débr. Celem nadrzednym systemu jest jak najwcze$niejsze
wykrycie zagrozenia i umozliwienia uzycia wtasciwych srodkow w celu uniknigcia lub minimalizacii strat.
Nalezy przyja¢ nastepujace zatozenia:

* wszystkie elementy systemu takie czujki, przyciski, kontaktrony musza byd w petni identyfikowane w
systemie. Zabrania si¢ tgczenia kilku elementdw na jednej linii centrali.

+ wszystkie elementy posiada¢ majg wymagane aktualne certyfikaty.

* wykonanie okablowania podtynkowo w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszonych lub w rurkach
albo na korytach kablowych w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi

System bedzie dostarczony przez Wykonawce ze wszystkimi niezbednymi licencjami umozliwiajacymi
uruchomienie i uzytkowanie systemu. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu bedzie sktadat si¢ z
nastepujacych elementéw:

* centrala,

* manipulatory,

* czujki,

* moduty rozszerzen,
* moduly zasilacza,

+ okablowanie,

* sygnalizatory,

+ akumulatory,

* obudowy.

Elementy detekcyjne beda taczone bezposrednio do centrali lub do modutdéw rozszerzen. W wypadku
naruszenia strefy centrala podaje doktadng informacje o lokalizacji naruszenia. Ochrong systemu nalezy
objaé pomieszczenia z oknami na poziomie parteru oraz inne pomieszczenia wyznaczone przez
Uzytkownika. Centrale systemu razem z gtbwnym manipulatorem zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
serwerowni. W pomieszczeniu monitoringu zainstalowac nalezy manipulator pomocniczy wyposazony w
wys$wietlacz LCD obrazujacy stan systemu i sygnalizujgcy ewentualne wtargniecie do obszaru objetego
ochrong. Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wyposazone w styk anty-sabotazowy sygnalizujacy
sygnatem alarmowym prdbe ingerencji do wewnatrz urzadzenia i / lub oderwania go od podtoza.



Okablowanie systemu SSWIN prowadzi¢ w korytach kablowych instalacji teletechnicznych i podtynkowo
w elastycznych rurach ochronnych lub bezpo$rednio pod tynkiem jezeli jest to dopuszczone przez
producenta okablowania.

2.17.SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWE] (CCTV)

W budynku nalezy wykona¢ systemu telewizji dozorowej (CCTV) w celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikow i samego obiektu. Montaz systemu ma na celu zminimalizowanie prob kradziezy
chronionych débr, zniszczenia, wtamania, nieautoryzowanego opuszczenia lub wejscia do budynku, a
takze wczesnego dostrzezenia 0sdb potrzebujacych pomocy. Celem nadrzednym systemu jest biezace
wykrycie zagrozenia, jak rowniez mozliwo$¢ odtworzenia zaistniatych sytuacji. System bedzie pracowat
w technologii POE i IP co pozwala na zasilanie kamer i transmisje wizji z kazdej z kamer za pomocg
pojedynczego przewodu typu skretka komputerowa. Jako okablowanie kamer zastosowa¢ nalezy
przewod typu FTP kat. 6A. Sygnat z kamer transmitowany bedzie do dedykowanych przetgcznikow
sieciowych pracujgcych w technologii PoE (Power over Ethernet) zainstalowanych w punkcie
dystrybucyjnym. Przetaczniki sieciowe nalezy skomunikowac z rejestratorem sieciowym CCTV
Zlokalizowanym w pomieszczeniu monitoringu. W pomieszczeniu ochrony nalezy przewidzie¢ rowniez
instalacje monitorow CCTV do biezacego podgladu obrazu z kamer. System CCTV pracujacy jako
sieciowy umozliwia¢ bedzie przegladanie obrazu z kamer w trybie rzeczywistym oraz przegladanie
materiatdw archiwalnych i ich zabezpieczanie na innych nosnikach. 99

Okablowanie systemu CCTV IP wykona¢ jako prowadzone w korytach kablowych instalacji
teletechnicznych i podtynkowo w elastycznych rurach ochronnych lub bezposrednio pod tynkiem jezeli
jest to dopuszczone przez producenta okablowania. Archiwizacje danych nalezy ustali¢ na etapie
projektowania ze Stuzbami Uzytkownika.

2.18.SYSTEM PRZYZYWOWY

W budynku nalezy wykona¢ instalacje systemu przyzywowego majaca na celu wezwanie personelu do
tozka lub pomieszczenia sanitarnego punktu lekarskiego lub pielegniarskiego. System przyzywowy musi
spetnia¢ norme DIN VDE 0834 lub réwnowazng i jest podstawg do porozumiewania sie pacjentéw z
personelem. System musi by¢ dostarczony z oprogramowaniem zarzadzajacym systemem i
dodatkowymi funkcjami. System przyzywowy powinien zapewni¢ ponizsze funkcjonalno$ci:

1 wezwanie pielegniarki z sal tozkowych oraz tazienek do odpowiedniego punktu pielegniarskiego,
dyzurki lub innego pokoju, obstugujacego te pomieszczenia, miejsce wezwania powinno mied
pod$wietlenie

1 wezwanie pielegniarki z gabinetow lekarskich do odpowiedniej centralki, obstugujacej pomieszczenia

0 w miejscu wezwania powinna by¢ dioda LED potwierdzajaca zadziatanie alarmu oraz identyfikujaca
miejsce wezwania.

1 opcjonalnie system powinien umozliwiac rejestracje zdarzen, przekazywanie alarméw przez modut
GSM.

1 Manipulatory znajdujace sie przy tdzku powinny posiada¢ uchwyty do ich montazu na $cianie.
Wiaczniki pociggowe powinny posiadac linke o diugosci 2,5m aby przy kabinach prysznicowych
montowac je na wysokosSci powyzej kabiny. Pociggnigcie za linke w dowolnym kierunku powinno
uruchamiac alarm.

1 Wszystkie elementy powinny by¢ montowane w typowych puszkach elektroinstalacyjnych 60mm.



Centralka powinna umozliwia¢ identyfikacje pomieszczenia z ktdrego nastapito wezwanie, z funkcjg
wyciszenia gtosnego alarmu do czasu skasowania go w pomieszczeniu, z ktérego nastgpito wezwanie.

Nacisniecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje
zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a buczek
nadaje sygnat dzwiekowy). Przyciski wzywajace sgq pod$wietlane czerwonymi diodami LED i po
wywotaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania
Przycisk kasujacy powinien znajdowac sie przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety.

2.19.SYSTEM DO ODBIORU RTV SAT

W budynku nalezy wykona¢ instalacje dystrybucyjng do wskazanych pomieszczen sygnatu rozdzielczej
cyfrowej telewizji naziemnej (dalej DVB-T). Na dachu budynku nalezy wykona¢ maszt odbiorczy sygnatu
DVB-T, z kt6rego nalezy wykona¢ okablowanie do zespotu wzmacniaczy, zlokalizowanych na | pietrze
budynku. Od wzmacniacza nalezy wykona¢ okablowanie do pietrowych rozgateznikow sygnatu TV tak,
aby zapewni¢ optymalng dtugo$¢ okablowania do poszczegdinych gniazd abonenckich.. Okablowanie
wykona¢ standardowym kablem koncentrycznym zgodnym z wymagana klasa z Rozporzadzeniem nr
305/2011 CPR lub rownowaznym dla danego pomieszczenia prowadzonym w korytach kablowych
instalacji teletechnicznych i podtynkowo w elastycznych rurach ochronnych.

2.20.SYSTEM SYGNALIZACJII POZARU (SSP)

Obiekt wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej (SSP) - ochrona catkowita. W obiekcie
zamontowany zostanie system sygnalizacji pozarowej (SSP), obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o0 pozarze. Budynek
zostanie objety instalacjq sygnalizacji pozaru w cato$ci w tym réwniez szyby windowe. Urzadzenia
zastosowane w instalacji bedq zgodne z wymaganiami norm i bedg legitymowane stosownymi
certyfikatami uprawnionej jednostki certyfikujacej. Budynek bedzie podzielony na strefy dozorowe w taki
sposdb, aby na podstawie wskazan centrali SSP mozna byto szybko i skutecznie ustali¢ miejsce
powstania zagrozenia. System sygnalizacji pozaru musi identyfikowaé miejsce wykrycia zagrozenia
pozarowego z doktadnoscig do konkretnych przestrzeni w pomieszczeniach, na kondygnacjach, czy
czesciach budynku. |dentyfikacji miejsca powstania pozaru muszg podlegac rowniez przestrzenie nad
sufitem podwieszonym, przestrzenie pod podiogg podniesiona, przestrzenie techniczne, szyby
windowe. W celu realizacji tych zadan nalezy zastosowac adresowalny system sygnalizacji pozarowe;j
(SSP), ktérego podstawowymi elementami sktadowymi beda;

- Centrale sygnalizacji pozarowej (zasilanie centrali kablem ppoz. PH90)

- Punktowe czujki pozarowe: multisensorowe;

- Wskazniki zadziatania

- Reczne ostrzegacze pozarowe wewnetrzne;

- Sygnalizatory akustyczno-optyczne ,

- Stosowne okablowanie i inne niezbedne elementy sygnalizacyjne i sterownicze.

Do budowy Systemu Sygnalizacji Pozarowej bedg uzyte kable i przewody posiadajace aktualne
certyfikaty zgodnosci. Poszczegélne petle dozorowe z elementami czujek nalezy wykonad przy
wykorzystaniu odpowiedniego okablowania, dla kabli i przewodow o braku odporno$ci nalezy zachowad
klasy CPR zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia. Przepusty kablowe przechodzace przez
przegrody przeciwpozarowe powinny by¢ zabezpieczone do wartosci El odpornosci ogniowej tych
przegrod. Przejécia przez pozostate elementy budowlane powinny by¢ uszczelnione materiatami
niepalnymi. Wszystkie elementy peryferyjne SSP zostang opisane trwale przez Wykonawce wedtug



klucza zgodnego z numeracjg tych elementéw w programie central SSP. Minimalny dopuszczalny opis:
Numer centrali/Numer petli/Numer elementu w petli. Opisy zostang umieszczone w ten sposob, aby byty
widoczne od strony zwiadu, tj. w pomieszczeniach od strony drzwi wejsciowych, w korytarzach
rownolegle do ciggu komunikacyjnego, itp. .

2.20.1 DOBOR CENTRALI SSP ORAZ PANELU WYNIESIONEGO

Centrala sygnalizacji pozaru m,a spetia¢ wymagania pracy w mieszanej technologii analogowe;
adresowalnej i konwencjonalnej. Centrala sygnalizacji pozaru ma za zadanie identyfikowac i obstugiwac
wszystkie urzadzenia peryferyjne: automatyczne czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe,
urzadzenia sygnalizujgce, wejscia i wyjscia jako elementy pojedynczej petli. Urzadzenia peryferyjne
moga by¢ pogrupowane wedtug oprogramowania w strefach zgodnie z infrastrukturg budynku.

Modutowa centrala sygnalizacji pozaru ma konstrukcje modutowa. Poszczegoine urzadzenia instaluje
sie w solidnej metalowej obudowie. Specjalna rama montazowa zapewnia dodatkowe miejsce na
okablowanie, konwertery transmisji i duze akumulatory. Moduty funkcyjne sg podigczone do gniazd na
szynie wewnatrz obudowy panelu. Szyna dostarcza zasilanie i komunikacje wewnetrzng do modutéw
funkcjonalnych. Miejsce mocowania modutu na szynie mozna wybra¢ catkowicie dowolnie, zgodnie z
wymaganiami funkcji instalacji. Dostepna jest szeroka gama modutéw funkcyjnych zapewniajacych
rézne potaczenia i funkcje:

1. Adresowalne petle

2. Strefy konwencjonalne

3. Wejscia i wyjscia

4. Interfejs komunikacji szeregowej

Centrala sygnalizacji pozaru moze by¢ wyposazona maksymalnie w 32 adresowalne petle analogowe
zarzadzajgce maksymalnie 2048 punktami detekcji.

Kontroler centrali jest najwazniejszym sktadnikiem centrali sygnalizacji pozaru. Kontroler centrali
zarzadza wszystkimi modutami funkcyjnymi zatrzasnietymi na szynie. Oprogramowanie uktadowe,
konfiguracja i wszystkie ustawienia sg przechowywane w pamigci flash kontrolera centrali.
Oprogramowanie do konfiguracji konkretnego systemu dostarczane przez producenta pozwala
dostosowaé¢ go do wymagan instalacji lub danego kraju. Konfiguracja i ustawienia sg rowniez
dystrybuowane i przechowywane w poszczegdinych modutach. Kontroler centrali wykrywa awarig lub
brak modutu i generuje stan usterki ze szczegdtowymi informacjami diagnostycznymi.

Centrala sygnalizacji pozarowej ma posiada¢ mozliwo$¢ taczenia w rozproszong sie¢ central. W
przedmiotowym obiekcie zostanie zastosowany Panel wyniesiony zainstalowany w recepcji na parterze.
Wyswietlacze na centrali oraz panelu wyniesionym pokazujg wszystkie komunikaty w jasnym,
wyrdzniajacym sie kolorze. WysSwietlane komunikaty zawierajg nastepujace informacje:

1. typ komunikatu/wiadomo$ci

2. typ elementu wyzwalajacego

3. jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 31 znakdw zawierajacy doktadng lokalizacje elementu
wyzwalajacego

4. strefalogiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajacego



Centrala i panel wyniesiony spetniaja te same funkcje interfejsu uzytkownika. Kazde nowe zdarzenie
uruchamia sygnat akustyczny o natezeniu co najmniej 65 dB wytwarzany przez brzgczyk zintegrowany
z centralg sygnalizacji pozaru. Operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyciszenia sygnatu za pomocg
okreslonego przycisku na centrali czy tez na panelu wyniesionym.

Operator moze weryfikowac przychodzace komunikaty alarmowe o pozarze za pomocg graficznego
interfejsu uzytkownika, aby unikna¢ przypadkowego uruchomienia urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych w wyniku niewtadciwego uzycia. Centrala sygnalizacji pozaru moze dziata¢c w
dwaoch trybach: nocnym i dziennym. Interfejs uzytkownika jednoznaczne wskazuije, ktory z tych dwaéch
trybdw jest aktualnie uzywany. Operator z odpowiednimi uprawnieniami moze przetgczac si¢ miedzy
trybami dziennym i nocnym.

W trybie nocnym w lokalizacji nie ma nikogo z zespotu reagowania na pozar. W zwigzku z tym centrala
sygnalizacji pozaru traktuje alarm pozarowy jako alarm zewnetrzny, uruchamiajac urzadzenia
sygnalizacyjne i przeciwpozarowe natychmiast. Jesli osoba odpowiedzialna z zespotu reagowania na
pozar znajduje sie na miejscu, centrala sygnalizacji pozaru moze zosta¢ przestawiona na tryb dzienny.
Aktywacje urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych w tym trybie sg opdznione o wstepnie
zdefiniowany czas, dzigki czemu osoba odpowiedzialna ma szanse zweryfikowac sygnalizowane
zagrozenie.

W przypadku przychodzacego alarmu pozarowego sygnat dzwiekowy na centrali sygnalizacji pozaru
ostrzega osobe odpowiedzialng o koniecznosci sprawdzenia alarmu. W tym momencie uruchamia si¢
licznik czasu na potwierdzenie, ktére musi nastapi¢ w ciggu 240 s. Osoba odpowiedzialna moze
potwierdzi¢ zgtaszany alarm w wyznaczonym czasie na interfejsie uzytkownika. Po uptywie czasu
weryfikacji alarmu centrala sygnalizacji pozaru automatycznie aktywuje urzadzenia sygnalizujgce i
przeciwpozarowe.

Jesli alarm zostanie potwierdzony w wyznaczonym czasie, licznik weryfikacji alarmu zatrzymuje
odliczanie. Czas weryfikacji alarmu mozna ustawi¢ w zaleznosci od odlegtosci do lokalizacji, w ktorej
zgtoszono alarm pozarowy. Czas weryfikacji powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy i nie powinien
przekraczac szesciu minut. W czasie weryfikacji osoba odpowiedzialna moze przej$¢ do miejsca alarmu
| przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa. Nastepnie osoba odpowiedzialna moze zdecydowac o
zresetowaniu alarmu lub potraktowaniu alarmu jako zewnetrznego przez uruchomienie urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych.

Gdy czas czasu weryfikacji uptynie lub jesli przed jego uptywem zostanie wykryty drugi alarm, centrala
sygnalizacji pozaru automatycznie potraktuje alarm jako zewnetrzny.

Przeglad stref ewakuacyjnych i wyjs¢

Operator moze w dowolnym momencie uzyska¢ informacje o wszystkich strefach alarmowych i
wyjsciach podtgczonych do urzadzen przeciwpozarowych. Kazda strefa i kazde wyjscie jest oznaczone
wyraznym opisem ztozonym z co najmniej 30 znakow zawierajacym doktadny opis lokalizacji.
Wyrdzniajacy sie kolor (czerwony, zotty, zielony) wskazuje stan poszczegoinych stref i wyjs¢. Operator z
odpowiednimi uprawnieniami moze recznie rozpocza¢ ewakuacje catego budynku i aktywowac
wszystkie wyjscia podtaczone do urzadzen przeciwpozarowych.



Funkcje operatora

Operator moze wykonywac okreslone funkcje do zarzadzania kompletnym systemem sygnalizacji
pozaru. Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator ma dostep co najmniej do
nastepujacych funkcji:

resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu;

wyciszanie wbudowanego brzeczyka;

wyciszanie urzadzen sygnalizacyjnych;

przetgczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;

wytgczanie czujek, urzadzen sygnalizujacych i wyjsc;

odczyt rejestru histori;

uruchamianie sprawdzenia lub obchodéw testowych przez jedng osobe;
ustawianie daty i godziny;

. regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;

0. regulacja schematu wykrywania wielu kryteriow czujek pozarowych;
1. zmiana opisu strefy logicznej lub punktu detekcii.

TSN LD~

Centrala jest wyposazona w co najmniej trzy programowalne klawisze funkcyjne. Za pomoca tych
klawiszy funkcyjnych operator moze tatwo aktywowac okreslone czesto uzywane funkcje. Kazdy klawisz
funkcyjny m,a wskaznik stanu, ktory jest aktywny podczas wykonywania funkcji. W dowolnym
momencie operator majacy odpowiednie uprawnienia moze sterowac klawiszami funkcyjnymi.

Funkcje sterowania automatycznego

Centrala sygnalizacji pozaru zawiera kalendarz opcji sterowania automatycznego w okreslonym
przedziale czasu. Operator moze dowolnie zdefiniowa¢ do 19 réznych programéw sterowania czasem
zawierajgcych okre$lony okres w ciggu dnia. Ponadto operator moze skonfigurowa¢ maksymalnie 20
kanatow timera zawierajgcych funkcje sterowania. Dostepne sg nastepujace funkcje sterowania:

aktywacja okre$lonego wyjscia;

przetgczanie migdzy trybem dziennym i nocnym;

wytgczanie czujek, urzadzen sygnalizujgcych i wyjsc;

regulacja czuto$ci automatycznych czujek pozarowych;

regulacja schematu wykrywania wielu kryteridw czujek pozarowych;

oo~

W kalendarzu operator moze definiowa¢ w poszczegdlnych dniach, ktory program kontroli czasu ma
uruchamiac ktory kanat timera.

Zapisywanie komunikatow

Centrala sygnalizacji pozaru zapisuje wszystkie przychodzace alarmy i zdarzenia w dzienniku historii.
Dziennik historii jest przechowywany w pamieci flash mieszacej co najmniej 10 000 wiadomosci. W
przypadku catkowitego odtaczenia zasilania zdarzenia pozostajg zapisane w pamigci. Kazde zdarzenie
jest zapisywane z nastepujacymi informacjami:

1. unikatowy numer sekwencji
2. typ komunikatu/wiadomosci



3. data i godzina zdarzenia

4. jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 32 znakow zawierajacy doktadng lokalizacje elementu
wyzwalajgcego

5. strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajacego

Operator moze przegladac dziennik historii w porzadku chronologicznym za posrednictwem graficznego
interfejsu uzytkownika centrali. Przy uzyciu filtra mozna wyszukiwa¢ poszczegoine: zdarzenia,
przedziaty czasowe lub urzadzenia peryferyjne. Mozna eksportowac dziennik historii do pliku *.PDF lub
*.CSV.

Zarzadzanie operatorami

System obstuguje do 200 réznych profili operatora. Logowanie jest dozwolone tylko przy uzyciu
identyfikatora uzytkownika i 8-cyfrowego kodu. Operatory sg podzieleni na cztery rézne poziomy
uprawnien. W zalezno$ci od poziomu uprawnien operator musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania
niektorych funkcji uzytkownika zgodnie z normg EN54 cze$¢ 2. Gdy integrator systemu loguje sie przy
uzyciu kodu czwartego poziomu uprawnien, szereg funkcji aktywacji, takich jak urzadzenia
sygnalizacyjne, automatyczne systemy gasnicze oraz urzadzenia transmisyjne, jest automatycznie
wytaczanych, by nie dopusci¢ do ich przypadkowej aktywacji. Funkcije te zostang automatycznie
przywrdcone po wylogowaniu si¢ operatora.

Przetacznik Ethernet

Centrala sygnalizacji pozaru ma wbudowang karte sieciowg z co najmniej czterema portami
zewnetrznymi. Porty te moga obstugiwac¢ szybkos¢ transmisji do 100 Mb/s. Przetgcznik Ethernet stosuje
sie do interfejséw danych w nastepujacych instalacjach:

siec central

system automatyki budynkowe;j
system integrujacy

dzwiekowy system ostrzegawczy
serwer ustugi zdalnej

oo~

W przypadku kabla miedzianego jego maksymalna dtugos¢ wynosi 100 m. Opcjonalnie dzieki
zastosowaniu konwerteréw transmisji do kabla $wiattowodowego odlegtos¢ te mozna wydtuzy¢ do 40
km.

interfejs z systemem zarzgdzania budynkiem

Centrala sygnalizacji pozaru zapewnia interfejs Ethernet z systemem zarzgdzania budynkiem.
Wszystkie komunikaty (alarmy, usterki, wytgczenia i aktywacje) ze wszystkich elementéw centrali
sygnalizacji pozaru sg niezwtocznie wysytane do systemu zarzgdzania budynkiem za posrednictwem
serwera OPC. Dwukierunkowa wymiana danych umozliwia operatorowi sterowanie systemem
sygnalizacji pozaru za pomocg interfejsu graficznego uzytkownika systemu zarzgdzania budynkiem.
Dostepne sg nastepujace funkcje sterowania:

1. resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu;
wyciszanie wbudowanego brzeczyka;

wyciszanie urzgdzen sygnalizacyjnych;

przetgczanie miedzy trybem dziennym i nocnym;
wylgczanie czujek, urzgdzen sygnalizujgcych i wyjsc;

arLOD



6. regulacja schematu wykrywania wielu kryteridw czujek pozarowych;

Potaczenie miedzy CSP a systemem zarzgdzania budynkiem jest monitorowane. Zaréwno centrala
sygnalizacji pozaru, jak i system zarzgdzania budynkiem wys$wietlajg komunikat o usterce na
graficznym interfejsie uzytkownika po przerwaniu potgczenia. W przypadku przerwanego potgczenia
centrala sygnalizacji pozaru pozostanie w petni sprawna. Operator nadal ma mozliwos¢ obstugi catego
systemu sygnalizacji pozaru za posrednictwem ekranu dotykowego. Po przywréceniu potgczenia
mozna zresetowac¢ komunikat o usterce.

Automonitoring i Redundancja central

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie stale samodzielnie monitorowata sprzet i oprogramowanie catego
systemu sygnalizacji pozaru. Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator moze
zazadaé szczegotowych danych diagnostycznych poszczegdéinych modutéw funkcyjnych i urzgdzen
peryferyjnych. Gdy panel wykryje usterke, musi wygenerowaé stan usterki. Komunikat o usterce musi
dostarczy¢ informacji diagnostycznych w czasie rzeczywistym w celu zidentyfikowania zlokalizowania
usterki. Dodatkowo centrala sygnalizacji pozaru moze przesytaé co 15 minut wszystkie szczegotowe
dane diagnostyczne do serwera ustugi zdalnej za posrednictwem bezpiecznego potgczenia
internetowego. Zawsze i wszedzie integrator systemu moze zazgdania historii danych
diagnostycznych przy uzyciu portalu ustugi zdalnej. Integrator systemu moze zidentyfikowac i
zlokalizowaé przyczyne usterki zdalnie. Centrala sygnalizacji pozaru zapewnia nadmiarowos$¢ catego
systemu kontrolera centrali przy uzyciu drugiego kontrolera centrali jako podrzednego do gtéwnego w
dziatajgcym systemie. W przypadku usterki gtéwnego kontrolera centrali sterowanie systemem
automatycznie przenoszone jest do redundantnego kontrolera, zapewniajgc w petni funkcjonalng
prace catego systemu sygnalizacji pozaru.

Przepisy i certyfikacja
Centrala sygnalizacji pozaru ma by¢ zgodna z normami:

5. ENb54-2:1997+A1:2006
6. ENb54-4:1997+A1:2002+A2:2006

System sygnalizacji pozarowej musi by¢ certyfikowany zgodnie nastepujgcymi znakami jakosci: VdS;
BOSEC; CNBOP; CMIM; DANAK; PFB; MOET; MT; VKF

Parametry elektryczne

Zakres napie¢ wejsciowych: 100-240 V AC
Zakres czestotliwosci wejsciowych: 50-60 Hz
Zasilacz (EN 62368-1): PS 3

Zrédto pradu (EN 62368-1): ES 3

Parametry mechaniczne

Wskaznik palnosci: UL94-VO

Materiat obudowy, blacha stalowa, lakierowana
Materiat ramy: tworzywo sztuczne, ABS

Typ akumulatora: 12, 36—45Ah

Parametry srodowiskowe

Klasa bezpieczenstwa wg normy EN 62368-1: sprzet klasy 1
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy: -5°C do 60°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C do 60°C
Wilgotnos¢ wzgledna: do 95% bez kondensacji przy 25°C

Stopien ochrony: IP 30



Chtodzenie: konwekcja naturalna

Uwagi: Nalezy wzig¢ pod uwage, ze system sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany ze Srednim
buforem bezpieczenstwa na poziomie 0 procent dla kazdej petli. System sygnalizacji pozarowej
wymaga zapasowych akumulatoréw, aby zachowac peing funkcjonalnos¢ w trybie gotowosci przez
okres 72 godzin. Ponadto zasilanie akumulatorowe systemu sygnalizacji pozarowej musi zapewniac
wystarczajgcy prad, aby zapewni¢ petng funkcjonalno$¢ podczas alarmu przez okres 30 minut.

Modut zasilajgcy szyny rozprowadza energie z uniwersalnego zasilacza do wszystkich innych
modutéw szyny przytgczeniowej i akumulatorow. Akumulatory sg tadowane i monitorowane przez
modut kontrolera baterii. Lgcznie modut moze sterowac 2 parami akumulatoréw 12 V o pojemnosci do
45 Ah na akumulator. Posiada zabezpieczenie termiczne, aby zapobiec przetadowaniu akumulatoréw.
Okresowy autotest sprawdza baterie pod katem prawidtowego dziatania, mierzac rezystancje
wewnetrzng baterii. Kiedy ten test sie nie powiedzie, zostanie to zgtoszone na ekranie dotykowym
cenrali. W przypadku awarii zasilania (zasilanie 230 VAC), zasilanie jest przejmowane przez baterie.
Po 10-minutowym opéznieniu na wyswietlaczu panelu pojawi sie¢ komunikat o awarii zasilania.

Status modutu kontrolera baterii mozna fatwo sprawdzi¢ za pomoca wskaznikéw LED na module
szynowym. Wyrdznia sie nastepujace tryby

1. Dozoér
2. Awaria napiecia sieciowego
3. Wadliwe dziatanie baterii

Modut kontrolera baterii zawiera 2 wyjscia mocy 24 VDC do zasilania, na przyktad zewnetrzne
komponenty, takie jak

1. Specjalne detektory
2. Linie sygnalizacyjne
3. Panele wyniesione

Te wyjscia mocy sg ograniczone do 2,8 A i zabezpieczone automatycznymi bezpiecznikami. Zwarcie
na jednym wyjsciu nie wplynie na zachowanie drugiego.

Panel wyniesiony umozliwia prawidtowy i estetyczny montaz w widocznych miejscach. Umozliwia
montaz pod katem oraz natynkowy i podtynkowy bez koniecznos$ci samodzielnego montazu ram
montazowych. Klawiatura wyniesiona umozliwia zdecentralizowang prace catego systemu ochrony
przeciwpozarowej. Wyglad graficznego interfejsu uzytkownika jest taki sam jak na centrali sygnalizacji
pozaru. Centrale i klawiatury mogg wyswietla¢ wszystkie komunikaty i dziata¢ jako jeden
zdecentralizowany system. Dodatkowo mozliwe jest tworzenie oddzielnych grup. W ramach jednej
grupy wyswietlane i obstugiwane sg tylko komunikaty o opcje sterowania central w danej grupie.

2.20.2 Automatyczna czujka pozarowa z czujka termiczng System
sygnalizacji pozaru z monitoringiem sygnatu do PSP

Automatyczna czujka pozarowa powinna by¢ adresowalna i zapewnia¢ mozliwos$¢ podtgczenia do
centrali sygnalizacji pozaru o rozszerzonych parametrach zgodnych z ulepszong technologia
magistralowa. Powinna zapewniaé automatyczne przypisywanie adresu oraz reczne przypisywanie
adresu do obstugi istniejgcych sieci z odgatezieniami.

Powinna zapewniac inteligentng analizg algorytmu detekcji pozaru opartg na regule o podobne;j
czutosci w przypadku wszystkich pozaréw powodujgcych widoczne wytwarzanie ciepta.



Cechy:

L

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

Zgodnosé z normg EN 54-5

Ocena sygnatéw czujek pod wzgledem nagtej zmiany odczytu, sity sygnatu i zachowania w
czasie (kompleksowa ocena oznak pozaru) jako rozwigzanie techniczne niwelujgce ryzyko
fatszywych alarméw.

Role detektora termicznego petni termistor, z ktérego w regularnych odstepach czasu
dokonywany jest poprzez konwerter analogowo-cyfrowy pomiar napigcia zaleznego od
temperatury.

Klasy czutosci temperatury A1R, A2R, BR dla czujek réznicowych zgodnie z normami DIN
EN54-5i A1, A2S, BS dla czujek termicznych nadmiarowych z maksymalng temperaturg
wyzwalania zgodnie z normg DIN EN 54-5. Ustawienie wartosci progowej maksymalnej
temperatury w potgczeniu z algorytmem réznicowym temperatury lub bez

Czujka by¢ serwisowana i monitorowana zdalnie za posrednictwem ustugi Remote Services
zdalnych zgodnie z wymaganiami VdS 3860 dla urzadzeh z funkcjg autotestu

Wysytanie danych diagnostycznych (numer seryjny, poziom zabrudzenia czujki optycznej (O),
godziny pracy, aktualne wartosci analogowe, usterka) do centrali sygnalizacji pozaru
Wydtuzenie zywotnosci czujki i wymiana czujki na bardziej ekonomiczng poprzez:
kompensacje zanieczyszczenia, kompensacije dryftu, ustugi zdalnej obstugi czujki,
automonitoring, zgdanie wymiany czujki przez magistrale, wskazanie usterki w przypadku
awarii czujki

Wysoka odpornos$¢ na zakiécenia elektromagnetyczne (50 V/im w zakresie 1-3000 MHz),
analiza i ocena wptywu elektromagnetycznego na podstawie danych czasu rzeczywistego
Centralnie zainstalowana dioda LED do niezaleznego od kierunku montazu podstawy czujki i
mozliwosé aktywacji drugiego koloru LED do migania w odstepach

Mozliwos¢ podtgczenia do wskaznika zadziatania LED

tatwa naprawa usterek przez wymiane czujki (wszystkie elementy elektroniczne w gtowicy
czujki, podstawa bez elementow elektronicznych)

Uchwyt bagnetowy do wymiany czujki z narzedziem do demontazu do wysokosci 8 m
Zabezpieczenie przed kradziezg chronigce przed nieautoryzowanym wymontowaniem czujki
standardowo dostepne podstawie; mozliwa aktywacja opcjonalna

Zintegrowane izolatory zgodne z normg EN54-17 na wejsciu i na czujki, tak aby wszystkie
elementy w petli zachowaty petng dostepnos¢ operacyjng, nawet w przypadku przerwania
kabla lub zwarcia

Wyjscie alarmowe z pakietem danych za posrednictwem dwuzytowej linii sygnatowej
Produkt i komponent systemu techniki budowlanej z certyfikatem VdS. Jezeli oferowany
produkt odbiega od przewidywanego, do oferty musi by¢ dotgczony certyfikat VdS.

Dane elektryczne:

Napiecie robocze (VDC): 15 VDC - 33 VDC
Pobdr pradu — LSN (mA): 0.55 mA

Dane mechaniczne:

Wymiary (9 x wys.) (mm) bez podstawy: 99.50 mm x 52 mm

Wymiary (& x wys.) (mm) z podstawg: 120 mm x 63,5 mm

Masa (g): 75 g

Materiat: Plastik, ABS (Novodur)

Kolor: Biaty podobny do RAL 9010, matowe wykorhczenie, mozna pomalowaé (pokrywe i
podstawe)

Warunki srodowiskowe:

Temperatura pracy (°C): -20 °C - 50 °C
Temperatura przechowywania (°C): -25 °C — 80 °C



e Stopien ochrony IP: IP41

e Stopien ochrony IP po zastosowaniu akcesoriow: IP43 (z podstawg czujki z uszczelnieniem
do wilgotnych pomieszczen)

o Wilgotnos¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%): 15% — 95%

e Dopuszczalna predkosé¢ ruchu powietrza (m/s): 20 m/s

2.20.3 Automatyczna czujka pozarowa z podwdjna optyczng czujka
dymu

Automatyczna czujka pozarowa powinna by¢ adresowalna i zapewnia¢ mozliwo$é poditgczenia do
centrali sygnalizacji pozaru o rozszerzonych parametrach zgodnych z ulepszong technologig
magistralowg. Powinna zapewnia¢ automatyczne przypisywanie adresu oraz reczne przypisywanie
adresu do obstugi istniejgcych sieci z odgatezieniami.

Powinna zapewnia¢ inteligentng analizg algorytmu detekcji pozaru opartg na regule o podobnej
czutosci w przypadku wszystkich pozarow powodujgcych widoczne wytwarzanie dymu.

Cechy:

Zgodnosc¢ z normg EN 54-7

Reakcja na szeroki zakres pozarow z uwzglednieniem pozaréw testowych od TF2 do TF5i TF9
Ocena sygnatow czujek pod wzgledem nagtej zmiany odczytu, sity sygnatu i zachowania w czasie
(kompleksowa ocena oznak pozaru) jako rozwigzanie techniczne niwelujace ryzyko fatszywych
alarméw.

Ochrona przed fatszywymi alarmami dzieki ocenie charakterystyki zgodnie z szybkoscig narastania
sygnatu i sitg sygnatu. Dzigki temu nastepuje znaczace zmniejszenie fatszywych alarméw przy
jednoczesnym zachowaniu tym samym poziomie skutecznos$ci detekcji

Podwdjna optyczna czujka dymu w postaci dwéch diod LED emitujgcych dwie rézne diugosci fal do
komory dymu w celu detekcji czgstek dymu o réznej wielkosci i réznego pochodzenia

Czujka by¢ serwisowana i monitorowana zdalnie za posrednictwem ustugi Remote Services zdalnych
zgodnie z wymaganiami VdS 3860 dla urzgdzen z funkcjg autotestu

Wysytanie danych diagnostycznych (numer seryjny, poziom zabrudzenia czujki optycznej (O), godziny
pracy, aktualne wartosci analogowe, usterka) do centrali sygnalizacji pozaru

Wydtuzenie zywotnosci czujki i wymiana czujki na bardziej ekonomiczng poprzez: kompensacje
zanieczyszczenia, kompensacje dryftu, ustugi zdalnej obstugi czujki, automonitoring, Zzgdanie wymiany
czujki przez magistrale, wskazanie usterki w przypadku awarii czujki

Wysoka odpornos$¢ na zakiécenia elektromagnetyczne (50 V/m w zakresie 1-3000 MHz), analiza i
ocena wpltywu elektromagnetycznego na podstawie danych czasu rzeczywistego

Centralnie zainstalowana dioda LED do niezaleznego od kierunku montazu podstawy czujki i
mozliwosé aktywacji drugiego koloru LED do migania w odstepach

Mozliwos¢ podtgczenia do wskaznika zadziatania LED

tatwa naprawa usterek przez wymiane czujki (wszystkie elementy elektroniczne w gtowicy czujki,
podstawa bez elementow elektronicznych)

Uchwyt bagnetowy do wymiany czujki z narzedziem do demontazu do wysokosci 8 m
Zabezpieczenie przed kradziezg chronigce przed nieautoryzowanym wymontowaniem czujki
standardowo dostepne podstawie; mozliwa aktywacja opcjonalna

Zintegrowane izolatory zgodne z normg EN54-17 na wejsciu i na czujki, tak aby wszystkie elementy w
petli zachowaty petng dostepnos¢ operacyjng, nawet w przypadku przerwania kabla lub zwarcia
Odpornos¢ na kurz dzieki specjalnej konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy w celu optymalnego
wykrywania dymu

Wyjscie alarmowe z pakietem danych za posrednictwem dwuzytowej linii sygnatowe;j

Produkt i komponent systemu techniki budowlanej z certyfikatem VdS. Jezeli oferowany produkt
odbiega od przewidywanego, do oferty musi by¢ dotgczony certyfikat VdS.

Dane elektryczne:



o Napiecie robocze (VDC): 15 VDC — 33 VDC
e Pobor pradu — LSN (mA): 0.55 mA

Dane mechaniczne:

o  Wymiary (d x wys.) (mm) bez podstawy: 99.50 mm x 52 mm

o  Wymiary (@ x wys.) (mm) z podstawg: 120 mm x 63,5 mm

e Masa(g):77g9g

o Materiat: Plastik, ABS (Novodur)

e Kolor: Biaty podobny do RAL 9010, matowe wykonczenie, mozna pomalowac (pokrywe i
podstawe)

Warunki srodowiskowe:

e Temperatura pracy (°C): -20 °C - 65 °C

e Temperatura przechowywania (°C): -25 °C — 80 °C

e Stopien ochrony IP: IP41

e Stopien ochrony IP po zastosowaniu akcesoriow: IP43 (z podstawg czujki z uszczelnieniem
do wilgotnych pomieszczen)

e  Wilgotnos¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%): 15% — 95%

e Dopuszczalna predkosc¢ ruchu powietrza (m/s): 20 m/s

2.20.4 Automatyczna czujka pozarowa z podwojnym optycznym
detektorem dymu i detektorem termicznym.

Automatyczna czujka pozarowa powinna by¢ adresowalna i zapewnia¢ mozliwos¢ podtaczenia do
centrali sygnalizacji pozaru o rozszerzonych parametrach zgodnych z ulepszong technologig
magistralowg. Powinna zapewnia¢ automatyczne przypisywanie adresu oraz reczne przypisywanie
adresu do obstugi istniejgcych sieci z odgatezieniami.

Powinna zapewnia¢ inteligentng analizg algorytmu detekcji pozaru opartg na regule o podobnej
czutosci w przypadku wszystkich pozaréw powodujgcych widoczne wytwarzanie dymu i ciepta.

Cechy:

1. Zgodno$¢ z normami EN 54-5, EN 54-7 i EN 54-29

2. Reakcja na szeroki zakres pozaréw z uwzglednieniem pozaréw testowych od TF2 do TF5
oraz TF8i TF9

3. Ocena sygnatéw czujek pod wzgledem nagtej zmiany odczytu, sity sygnatu i zachowania w
czasie (kompleksowa ocena oznak pozaru) jako rozwigzanie techniczne niwelujgce ryzyko
fatszywych alarméw.

4. Ochrona przed fatszywymi alarmami dzieki ocenie charakterystyki zgodnie z szybkoscig
narastania sygnatu i sitg sygnatu. Dzieki temu nastepuje znaczgce zmniejszenie fatszywych
alarméw przy jednoczesnym zachowaniu tym samym poziomie skutecznosci detekg;ji.
Dodatkowo zmniejszenie liczby fatszywych alarméw dzieki potgczeniu 2 fizycznie
niezaleznych czujek

5. Podwodjna optyczna czujka dymu w postaci dwoch diod LED emitujgcych dwie rézne dtugosci
fal do komory dymu w celu detekcji czgstek dymu o réznej wielkosci i réznego pochodzenia

6. Klasy czutosci temperatury A2S, A2R, BS, BR. Przetgczana czuto$é czujek wobec zmiennych
warunkow srodowiskowych podczas pracy, na przyktad kontrolowane zdarzeniem
przetgczanie z czutosci A1 (temperatura wyzwalania 54°C) na B (temperatura wyzwalania
69°C)

7. Czujka by¢ serwisowana i monitorowana zdalnie za posrednictwem ustugi Remote Services
zdalnych zgodnie z wymaganiami VdS 3860 dla urzgdzen z funkcjg autotestu



8. Wysytanie danych diagnostycznych (numer seryjny, poziom zabrudzenia czujki optycznej (O),
godziny pracy, aktualne wartosci analogowe, usterka) do centrali sygnalizacji pozaru

9. Wydtuzenie zywotnosci czujki i wymiana czujki na bardziej ekonomiczng poprzez:
kompensacje zanieczyszczenia, kompensacije dryftu, ustugi zdalnej obstugi czujki,
automonitoring, zadanie wymiany czujki przez magistrale, wskazanie usterki w przypadku
awarii czujki

10. Wysoka odpornosc¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne (50 V/m w zakresie 1-3000 MHZz),
analiza i ocena wptywu elektromagnetycznego na podstawie danych czasu rzeczywistego

11. Centralnie zainstalowana dioda LED do niezaleznego od kierunku montazu podstawy czujki i
mozliwo$¢ aktywaciji drugiego koloru LED do migania w odstepach

12. Mozliwosc¢ podtgczenia do wskaznika zadziatania LED

13. tatwa naprawa usterek przez wymiane czujki (wszystkie elementy elektroniczne w gtowicy
czujki, podstawa bez elementéw elektronicznych)

14. Uchwyt bagnetowy do wymiany czujki z narzedziem do demontazu do wysokosci 8 m

15. Zabezpieczenie przed kradziezg chronigce przed nieautoryzowanym wymontowaniem czujki
standardowo dostepne podstawie; mozliwa aktywacja opcjonalna

16. Zintegrowane izolatory zgodne z normg EN54-17 na wejsciu i na czujki, tak aby wszystkie
elementy w petli zachowaty petng dostepnos¢ operacyjng, nawet w przypadku przerwania
kabla lub zwarcia

17. Odpornosé na kurz dzieki specjalnej konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy w celu
optymalnego wykrywania dymu

18. Wyjscie alarmowe z pakietem danych za posrednictwem dwuzytowej linii sygnatowej

19. Produkt i komponent systemu techniki budowlanej z certyfikatem VdS. Jezeli oferowany
produkt odbiega od przewidywanego, do oferty musi by¢ dotgczony certyfikat VdS.

Dane elektryczne:

¢ Napiecie robocze (VDC): 15 VDC - 33 VDC
e Pobdr pradu — LSN (mA): 0.55 mA

Dane mechaniczne:

e  Wymiary (& x wys.) (mm) bez podstawy: 99.50 mm x 52 mm

o  Wymiary (9 x wys.) (mm) z podstawg: 120 mm x 63,5 mm

e Masa(g):78¢g

e Materiat: Plastik, ABS (Novodur)

e Kolor: Biaty podobny do RAL 9010, matowe wykonczenie, mozna pomalowac (pokrywe i
podstawe)

Warunki srodowiskowe:

e Temperatura pracy (°C): -20 °C - 50 °C

e Temperatura przechowywania (°C): -25 °C — 80 °C

e Stopien ochrony IP: IP41

e Stopien ochrony IP po zastosowaniu akcesoriéw: IP43 (z podstawg czujki z uszczelnieniem
do wilgotnych pomieszczen)

o Wilgotno$¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%): 15% — 95%

e Dopuszczalna predkosc¢ ruchu powietrza (m/s): 20 m/s

2.20.5 Podstawa czujki z logo

Czujki sg potgczone z analogowg petlg adresowalng za pomocg uniwersalnej podstawy. Mechanizm
zapobiegajacy kradziezy w podstawie uniemozliwia usuniecie detektora bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Podstawa nie zawiera elementéw elektronicznych. Podstawa powinna pasowac¢ do
powierzchni i montazu podtynkowego. Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg przestrzen przytgczeniowg
réwniez dla kabla przy zachowaniu funkcji. Przewody wej$ciowe i wyj$ciowe sg rozdzielane na rézne



kierunki, ale mogg by¢ wspdlnie poprowadzone w jednym kierunku. Technologia zaciskéw dla
technologii taczenia do montazu, ktéra jest tatwa dla kabla. Podtgczenie do rownolegtego wyswietlania
czujki powinno by¢ wtgczone.

2.20.6 Wskaznik zadziatania czujki.

Wskaznik zadziatania wymagany jest, gdy detektor jest zainstalowany w niewidocznym miejscu.
Detektor powinien by¢ zainstalowany bezposrednio nad wskaznikiem zadziatania lub w osi. Wskaznik
zadziatania podtgczany jest do detektora. Alarm wykryty przez czujke spowoduje aktywacje
wskaznika, aby poinformowaé uzytkownika o miejscu wystgpienia alarmu. Wskaznik powinien mrugac¢
Swiattem koloru czerwonego i by¢ widoczny w kacie 180 stopni. Wskaznik zadziatania powinien byc¢
nie wiekszy niz 90x90x35mm z powodoéw estetyki.

Dane techniczne:

Zasilanie: 5V do 30V DC

Pobor pradu: <20mA

Wskazanie alarmu: 1 czerwona dioda LED

Klasa odpornosci IP wg. normy PN-EN 60529: 1P40
Certyfikacja:

KOT

EN 54-18

NookwhpE

2.20.7 Reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, dzialanie posrednie
(typ B), koloru czerwonego

Wzér G dla montazu wewnetrznego zgodnie z DIN14655, kolor czerwony zgodnie EN 54-11,
mozliwosé opcjonalnego oznakowania, wtasciwosci i funkcje w local security network LSN improved
(LSNi):

1. adresowanie analogowe

2. indywidualna identyfikacja ROP polegajgca na wyswietlaniu adresu w celu szybkiej
identyfikacji miejsca uruchomienia,

3. adresowanie automatyczne (pozycja urzgdzenia na petli dozorowej) lub reczne za

posrednictwem obrotowego przetgcznika (umozliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w

obiekcie do adresu),

sygnalizacja uruchomienia LED — czerwony mrugajgcy

mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu,

automatyczne resetowanie zamka po zamknieciu drzwiczek,

zintegrowane izolatory zwaré umozliwiajgce petng funkcjonalno$¢ pozostatych elementow petli

w dozorowej przypadku przerwy lub zwarcia obwodu.

No ok

Parametry techniczne:

Elektryczne
e napiecie zasilania: od 10 do 33 V DC
e pobodr pradu: 0.25 mA
Mechaniczne
o  Wymiary (szer. x wys. x gt.): 135 x 135 x 39 mm
e Materiat obudowy: plastic, ASA
e Kolor obudowy: czerwony, RAL 3001
e Masa: okoto 400 g
Warunki srodowiskowe
e Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529 IP 52
¢ Klasa klimatyczna zgodnie z normag EN 54-2 i



Sygnalizatory akustyczne, 102 dB (A), czerwone $wiatto, czerwona podstawa, IP65, montaz
nascienny, certyfikat EN54-3 i certyfikat EN54-23 Sygnalizatory akustyczne sg przeznaczone do
zastosowanh podwadjnego zastosowania, w ktérych oprécz alarmu dzwiekowego wymagane jest

Dopuszczalny zakres temperatur pracy -10 °C to +55 °C

2.20.8 Sygnalizator optyczno-akustyczny, biato czerwony

wizualne urzgdzenie alarmowe.

Cechy

ok wNRE

Zgodny z EN54-3 i EN54-23
Ton DIN 102 dB (A)

Zasiegdo 7,5 m

Przetgcznik pokrycia (do 2,5 m)
Zmienna szybkos¢ flashowania
Technologia LED

Specyfikacja techniczna

Dane elektryczne

Napigcie robocze 18 V DC. . 30 V DC

Sygnat poboru pradu: <25 mA w zaleznosci od ustawienia
Sygnalizator zuzycia pradu: 15 mA (przy napieciu DIN 24V)
SPL DIN ton: 102 dB (A)

Czestotliwos¢ blysku: 1 Hz, przetgczana na 0,5 Hz
Pokrycie: 7,5 m, przetgczane na 2,5 m

Aplikacja nascienna

Dane mechaniczne

Wymiary (& x H x D): 95 mm x 135 mm x 95 mm
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, ABS
Waga: 200 g

Kolor obudowy i podstawy: podobny do RAL 3031
32 tony

Kolor swiatta: czerwony

Warunki srodowiskowe

Klasa ochrony zgodnie z DIN 60529: IP 65
Zakres temperatury pracy min -25 ° C do + 70 ° C\

Interfejs przekaznikowy do podtgczania urzgdzen alarmowych w obudowie natynkowej, chronigce;j

2.20.9 Przekaznikowe moduly interfejsowe

przed zachlapaniem z zabudowang elektronika.

Wiasciwosci:
1. nadzorowana aktywacja sygnalizatorow optycznych i akustycznych na zasadzie zmiany
polaryzaciji,
2. prad wyjsciowy 3 A do urzgdzen alarmowych zapewniony przez zewnetrzne Zrodto zasilania.
3. mozliwosé prowadzenia linii sygnatowej jako petli (w przypadku przerwy lub zwarcia w linii
urzgdzenia alarmowe w dalszym ciggu dziatajg poprawnie)
4.

mozliwosé synchronizacji aktywacji réznego rodzaj urzgdzen alarmowych w petli



o

8.
9.

moze by¢ wtgczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,

dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

adresowanie automatyczne lub poprzez przetgcznik kodujgcy (umozliwia jednoznaczne
przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)

zewnetrzne zrédto zasilania dla urzadzen alarmowych

nadzorowane wejscia uszkodzeniowe zapewniajg przetgczanie na zewnetrzne zrodto
zasilania w przypadku uszkodzenia

10. programowane poprzez oprogramowanie RPS

Parametry techniczne

napiecie zasilania:

15V DC....33Vv DC

maksymalny pobér pradu:

-z linii dozorowej LSN: 5 mA (dozorowanie i stan alarmowania)

-z zewnetrznego zrodta zasilania: 15 mA

maksymalny prad wyjsciowy:

3 A (w stanie alarmowania, zapewniony z zewngtrznego zrodta zasilania)
Stopien ochrony obudowy zgodnie z normg EN 60529:

IP 54

Obudowa modutu:

PPO (Noryl)

kolor biel off, zblizony do RAL 9002
Obudowa do montazu natynkowego:
mieszanka ABS + PC

kolor biel sygnatowa, zblizony do RAL 9003
Dopuszczalny zakres temperatur pracy:
-20°C...+50°C

Wymiary obudowy modutu:

126mm x 126mm x 71mm
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna:

< 96%

2.20.10 Modut interfejsowy z 8 nadzorowanymi wejsciami i jednym

wyjSciem przekaznikowym

Posiada 8 nadzorowanych wejsciami i jedno wyjscie przekaznikowe

Wrtasciwosci:

1.
2.

3
4
5.
6.
7
8
9.
1

8 nadzorowanych wejs¢ i jedno wyjscie przekaznikowe,

mozliwosé wyboru pomiedzy nadzorowaniem stykéw z wykorzystaniem rezystora konca linii
(rezystor EOL) lub bez nadzorowania (bez rezystora EOL),

wejscia programowalne, w przypadku aktywacji wejscia styk sie zamyka lub otwiera

sposéb nadzorowania funkcji wybierany niezaleznie dla kazdego wejscia,

przekaznik do przetgczania prgdow i napie¢ do 2 A/30 V DC,

dostarczany z obudowg do montazu natynkowego,

zaciski wtykane umozliwiajg prosty sposab instalacji okablowania i konserwacji urzgdzen,
zaciski srubowe umozliwiajg podtgczanie przewoddéw o maksymalnej srednicy 3,3 mm?
dostep serwisowy do zaciskéw jest mozliwy bez koniecznosci zdejmowania obudowy

0. moze by¢ wigczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,



11. dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

12. zasilanie modutu z linii dozorowej 2 zytowej (nie wymaga zasilania dodatkowego),

13. adresowanie automatyczne lub poprzez przetgcznik kodujacy (umozliwia jednoznaczne
przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)

14. mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych

15. zgodny z normg EN 54-18 (moduty wejscia/wyjscia)

Parametry techniczne

e Maksymalna obcigzalnos¢ wyjscia:

e 20Aprzy30VDC

e Maksymalny pobor pradu:

e 55mA

e Stopien ochrony IP 43 zgodnie z normg EN 60529
Obudowa modutu:

e mieszanka ABS + PC

e kolor biel sygnatowa, zblizony do RAL 9003

o Dopuszczalny zakres temperatur pracy:

e -20°C...+65°C
Wymiary obudowy:

e 140mm x 200mm x 48mm

¢ Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna:

o <96%

2.20.11 Modut interfejsowy z 1 wyjsciem przekaznikowym
Modut przekaznikowy do przekazywania niskich napie¢
Wiasciwosci:

wyjécie izolowane elektrycznie od petli LSN,

przekaznik do przetgczania prgdow i napie¢ do 1 A/30 V DC

obudowa moze by¢ wpieta bezposrednio na szyne DIN

elementy elektroniczne obudowane

zaciski srubowe umozliwiajg podtgczanie przewoddéw o maksymalnej srednicy 3,3 mm?

dostep serwisowy do zaciskéw jest mozliwy bez koniecznosci zdejmowania obudowy

moze by¢ wigczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,

dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

zasilanie modutu z linii dozorowej 2 zytowej (nie wymaga zasilania dodatkowego),

0. adresowanie automatyczne lub poprzez przetgcznik kodujgcy (umozliwia jednoznaczne
przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)

11. mozliwos¢é stosowania kabli nieekranowanych

BOONOO~WNE

Parametry techniczne

Maksymalna obcigzalnos¢ wyjscia:
e 10Aprzy30VDC-0,3Aprzy42V AC
e Maksymalny pobdr pradu:

e 21mMA
e Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529:
e |P30

Obudowa modutu:
e PPO (Noryl)
e  kolor szaro-biaty, zblizony do RAL 9002
e Dopuszczalny zakres temperatur pracy:



-20°C...+55°C

Wymiary:

110mm x 110mm x 48mm
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna:
o <96%

2.20.12 Modut interfejsowy z 8 wyjsciami przekaznikowymi

Modut przekaznikowy do przekazywania niskich napie¢
Wiasciwosci:

=

RBOON OO~ wWN

12.
13.

8 niezaleznie sterowanych wyj$¢ przekaznikowych niskiego napiecia

wyjscia izolowane elektrycznie od petli LSN

przekaznik do przetgczania prgdow i napie¢ do 2 A/30 V DC

dostarczany z obudowg do montazu natynkowego

zaciski wtykane umozliwiajg prosty sposoéb instalacji okablowania i konserwacji urzagdzen
zaciski srubowe umozliwiajg podtgczanie przewoddw o maksymalnej srednicy 3,3 mm?
dostep serwisowy do zaciskéw jest mozliwy bez koniecznosci zdejmowania obudowy
moze by¢ wigczany do dozorowych petli, linii otwartych i bocznych,

dwa wbudowane izolatory zwar¢ zgodne z EN 54-17,

. zasilanie modutu z linii dozorowej 2 zytowej (nie wymaga zasilania dodatkowego),
. adresowanie automatyczne lub poprzez przetacznik kodujgcy (umozliwia jednoznaczne

przypisanie lokalizacji w obiekcie do adresu)
mozliwos$¢ stosowania kabli nieekranowanych
zgodny z normg EN 54-18 (moduly wejscia/wyjscia)

Parametry techniczne

Maksymalna obcigzalnos¢ wyjscia:

2,0 Aprzy 30 V DC

Maksymalny pobér pradu:

3,55 mA

Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529:

IP 43

Obudowa modutu:

mieszanka ABS + PC
kolor biel sygnatowa, zblizony do RAL 9003

Dopuszczalny zakres temperatur pracy:

-20°C...+65°C

Wymiary:

140mm x 200mm X 48mm

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna:

Modut interfejsu zostanie potgczony za pomocg petli detekcji z centralg systemu wykrywania pozaru.
Modut jest zasilany przez dwuprzewodowg petle. Oferuje wystarczajgco duzo miejsca na okablowanie

< 96%

2.20.13 Przekaznik mod interfejsu wys napiecia szyna

kabli z tytu lub boku obudowy. Kazdy modut interfejsu zawiera dwa wbudowane izolatory zwaré.
Adresowanie modutu odbywa sie za pomoca przetgcznikdow obrotowych. Modut inteface ma 2
przekazniki o wysokim obcigzeniu stykéw i 2 nadzorowane wejscia. Wyjscia przekaznikowe sg

deisgned do przefgczania wysokiego obcigzenia stykdw. Wyjscia sg chronione bezpiecznikami. Zbyt
duzy pobdr mocy réwniez spowoduje btad na panelu. Ztgcza srubowe sg wyposazone w dodatkowg

ochrone, dzieki czemu uzytkownik bedzie chroniony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Aktywacja wyj$¢ moze by¢ ustawiona w funkg;ji



1. Rodzaj wydarzenia
2. Miejsce zdarzenia (grupa czujnikéw lub czujnikdw)

Wejscia mogqg dziata¢ niezaleznie od siebie lub sterowac stanem urzadzen, ktére sg wyzwalane przez
przekazniki. Uzywajgc go do nadzorowania urzadzenia zewnetrznego, wejscia mogg generowac alarm
pozarowy, alarm techniczny lub awarie na panelu. Alarm lub usterka zostang wyswietlone na panelu i
zapisane w pamieci. Wejscia mozna nadzorowac¢ za pomocg rezystancji kohca linii. W ten sposob
nastepuje ciggte monitorowanie wejs¢ na zwarciu i przerwie w linii.

Ten modut na szyne DIN moze by¢ uzywany do tgczenia z

e HVAC

e Windy

e Drzwi i bramy
o itp.

Dane techniczne:

e Moc:od 15V do33VDC

e Pobor pradu: <17,15mA

e Obcigzenie stykowe: 10 A przy 120 V AC, 10 A przy 230 V AC, 10 A przy 24 V DC, 6 A przy
30vDC

e Bezpieczniki: 10 A/ 250V

o Certyfikacja:

o EN54-17
© EN54-18
2.20.14 Zasysajaca czujka dymu do dotaczania do central sygnalizacji

pozaru o rozbudowanych parametrach w wersji ,,LSN improved”.

Analogowa adresowalna zasysajgca czujka dymu z panelami wskaznikéw LED sygnalizujgcymi prace,
usterke i alarm. Do dofgczenia jednego ukfadu rurek. Wczesne wykrywanie pozaru w zastosowaniach
monitoringu chronionego obszaru oraz sprzetu, a takze do monitorowania kanatéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Zasysajgce czujki dymu wykorzystujg najnowszg technologie detekcji pozaru.
Odpornos¢ na zanieczyszczenia, kompensacja temperaturowa sygnatéw pochodzgcych z detektoréw
oraz uruchamianie z uwzglednieniem cisnienia powietrza gwarantujg niezawodne dziatanie nawet w
niesprzyjajgcych warunkach srodowiskowych.

Cechy:
1. Do 2 poziomoéw alarmu
2. Wysoka odporno$¢ na alarmy pozorne dzigki inteligentnemu przetwarzania sygnatow
3. Mozliwos¢ ustawienia trybu dzief/noc
4. Nowatorski system monitorowania przeptywu powietrza pozwalajgcy wykry¢ pekniecia rurki

lub niedroznos¢ otwordw zasysajacych

Monitorowanie strumienia powietrza z wyréwnaniem do ci$nienia powietrza

Ochrona obszaru o powierzchni do 400 m?

Ttumienie falszywych alarméw

Prosta instalacja i pierwsze uruchomienie dzieki funkgciji ,plug-and-play”

Proste zastosowanie planu ukfadu rurek poprzez opatentowane kryzy foliowe redukcji

zasysania

10. Zachowanie funkgciji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzieki dwém
wbudowanym izolatorom zwaré

11. Zrédto $wiatta o duzej mocy

12. Mozliwosé programowania za pomocg oprogramowania FSP-5000-RPS

©oNo O,



13.
14.
15.
16.
17.

18.

tatwa diagnostyka usterek dzieki potgczeniu na podczerwien z oprogramowaniem
diagnostycznym

Przypisanie modutu czujki automatycznie lub przy uzyciu przetgcznika kodowego

Zgodnie z EN 54-20

Podstawa obudowy oddzielna od czujki w celu montazu bezpytowego (podstawe obudowy
nalezy zaméwié¢ osobno)

Zasilanie czujki 4-przewodowym kablem (zasilanie sieciowe, wymagane osobne napiecie
pomochnicze)

Mozliwe uktady rurek w ksztatcie litery I, U lub podwodjnej U

Dane elektryczne:

Napiecie robocze (VDC)15 VDC - 30 VDC

Pobdr pradu na wejsciu AUX (przy 24 V):

Poczatkowy prad rozruchowy (mA), napiecie wentylatora 9 V 120 mA

Prad pomocniczy (mA), napiecie wentylatora 9 V 90 mA — 125 mA (tryb bezczynnosci — tryb
alarmu)

Dane mechaniczne:

Kolor diody LED: Czerwony; Zétty; Zielony dla alarmu, usterki, pracy
Stozkowe potgczenie rurek & 25 mm

Rurka ssaca: 1 rurka

Rurka cofania powietrza: 1 rurka

Przepusty kablowe: 8 x M20 i 2 x M25

Wymiary (W x S x G) (mm): 222 mm x 140 mm x 70 mm

Masa (g): 800 g

Materiat: Plastik

Kolor: RAL 9018 Popielaty

Warunki srodowiskowe:

Stopien ochrony IP: IP54; IP20; IP42 dla opcji Z powrotem powietrza; Bez powrotu powietrza;
Z odcinkiem rurki 100 mm / zgiecie rurowe

Temperatura pracy (°C)

Czujka zasysania dymu: -20 °C — 60 °C

Ukfad rurek PCW: 0 — 60°C

Uktad rurek ABS: —40 — 80°C

Wilgotnos¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%): 0% — 95%

2.20.15 Podstawa obudowy dla zasysajacej czujki dymu

Dane mechaniczne:

Materiat: Plastik
Kolor: RAL 9018 Popielaty

2.21.SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Zasilanie centrali sterujgcej oddymianiem w klatce schodowej wykona¢ nalezy sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu z rozdzielnicy p.poz. Stosowac nalezy kable o odpornosci
ogniowej PHO0/FE180. Kable nalezy uktadan w systemach kablowych lub mocowaé uchwytami
systemowymi o odpornosci ogniowej réownej odpornosci ogniowej kabla. Centralki sterujgce



oddymianiem klatek schodowych zainstalowaé¢ na ostatnich kondygnacjach. Na klatkach schodowych
nalezy zainstalowac na kazdej kondygnacji przyciski recznego sterowania oddymianiem. Okablowanie
zasilania, sterowania i sygnalizacji wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz Dokumentacjg Techniczng Rozruchowg (dalej DTR) dostawcy systemu. System
oddymiani klatek schodowych bedzie uruchamiany w przypadku wykrycia dymu przez czujke dymowa
systemu SSP i przestanie sygnatu o wystgpieniu zagrozenia pozarem do centrali SSP recznie poprzez
przycisk RPO. Przyciski zlokalizowane bedg zgodnie z normg PnPN-B-02877-4 na wejsciu do
budynku i najwyzszej kondygnac;ji. Czujki dymowe systemu SSP nalezy zlokalizowa¢ na kazdej
kondygnacii.



