PRZEKROJ A-A PIWNIC

lfragment - szatnie/
skala 1:50

zabudowa okien z luksferéw 100x80cm
podwdjna plyta K.-G. (GKBI) na stelazu syst.

wyrdwnanie i osadzenie parapetu / przestrzefl wypeinic weina min.
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SKUC TYNK NA CALEJ DE. SCIANY ZEWNETRZNEJ,
ZAGRUNTOWAC, WYKONAC SYSTEM TYNKOW RENOWACYJNYCH
ZGODNYCH Z WTA-2-2-91 ORAZ PN-EN 998-1
b1-b1 ISTN. STROP NAD PIWNICA UWAGA - . . .
. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest
- Wowa wykoficzeniowa . do zapoznania sie z opisem technicznym i wszystkimi
- W-wy posadzkowe - 0 zapozna 'a s'e Op_ € ec czny s ¥s
- Strop Ackerman | gr. 24cm (20+4) 24,0cm dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Tynk cem.-wap. lub gipsowy 1,0cm
( /\ Przec'isie;bioygtwo Projektowo- Uslugowe
b2-b2 PODLOGA NA GRUNCIE i KEN 45040 Onote 2 198
. tel. 0 662 07 85 65
- Podioga -plytki gre§ow<e_ 2,0cm PWEDS|E§J§T9) PROJEKTOWOVUE.E?}JOQE www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl
- Wylewka samopoziomujaca ~1,0cm - N
- Lastryko - TEMAT:
- W-wy posadzkowe - ) ) , ) )
- Grunt rodzimy - Modernizacja dwdch szatni pracowniczych wraz
z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku
c1-c1 SCIANA FUNDAMENTOWA (zewn.) LEGENDA: Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup
- W-wa izolacji przeciwwilgociowej - - kolorem czarnym oznaczono istniejgce elementy
- W-wa izolacji termicznej - - kolorem niebieskim oznaczono projektowane elementy TEMAT RYS.:
- Sciana istn. z cegly petnej ~54,0cm - kolorem zielonym oznaczono elementy do demontazu / wyburzenia P RZE KROJ A'A
- Tynk podktadowy 1,0cm
oo oo | | FRAGMENT - SZATNIE
- ISTNIEJACE SCIANY WEWNETRZNE
- S murowane z cegly petnej LOKALIZACIA INWESTYCII: NR RYS.: SKALA:
c2-c2 SCIANA WEWNETRZNA % gty p ) dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 kom. 1 1:50
- Tynk cem.-wap. 1,0cm jedn. ewid. Dobrzef Wik., obreb Kup A-2 :
- Sciana istn. z cegly peinej ~55,0cm | | . L ul. Karola Miarki 14 F:420x900mm
- Tynk cem.-wap. 1,0cm M - PROJEKTOWANE ZASLEPIENIA OTWOROW 46-082 Kup .
h . INWESTOR: architektura
! ! zabudowa lekka podwdjna ptyta g/k na profilu INWESTOR: L
c3-c3 SCIANA WEWNETRZNA G-K stalowym systemowym z wypetn. wetng min. Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z 0. 0.1~ sTAD[UM PROJEKTU:
. w | ul- Karola Miarki 14
- Plyta g-k na stelazu systemowym 1,0cm 2| 46-082 Kup PROJEKT
- Wetna mineralna pomiedzy plyta i luksferami 20,0cm ) i - ELEMENTY PRZEZNACZONE N MODERNIZACII
- Luksfery istniejace - DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU =3 - - -
- Wetna mineralna pomigdzy plyta i luksferami 20,0cm g Zespot projektowy: Podpisy:
- Plyta g-k na stelazu systemowym 1,0cm w mgr inz. Przemystaw Kendzia
%| Projektowat: '
i nr upr. OPL/0831/PWOK/12
5 )
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