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Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest 
do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi 
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
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06    31.76 m2Szatnia -1 płytki gresowe

07    22.01 m2Sanitariaty -1 płytki gresowe

08    37.01 m2Szatnia -1 płytki gresowe

09    41.25 m2Szatnia -1 płytki gresowe

32    10.04 m2Sanitariaty -1 płytki gresowe

RAZEM:

.53    14.49 m2Szatnia -1 płytki gresowe

.51    14.95 m2Szatnia -1 płytki gresowe

ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

  171.51 m2**

* oznaczenia pomieszczeń wg rys. inwentaryzacji szpitala
** w zakresie opracowania

WŁ KW

- kolorem czarnym oznaczono istniejące elementy
- kolorem niebieskim oznaczono projektowane elementy
- kolorem zielonym oznaczono elementy do demontażu / wyburzenia

LEGENDA:

KANAŁ WENTYLACYJNY
20x16 / 20x10 do demontażu
otwory zaślepić
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zabudowa okien z luksferów 100x80cm
podwójna płyta K.-G. (GKBI) na stelażu syst.
przestrzeń wypełnić wełną min.

zabudowa okien z luksferów 100x80cm
podwójna płyta K.-G. (GKBI) na stelażu syst.
przestrzeń wypełnić wełną min.

zabudowa okien z luksferów 100x80cm
podwójna płyta K.-G. (GKBI) na stelażu syst.
przestrzeń wypełnić wełną min.

SKUĆ TYNK NA CAŁEJ DŁ. ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ,
ZAGRUNTOWAĆ, WYKONAĆ SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH 
ZGODNYCH Z WTA-2-2-91 ORAZ PN-EN 998-1 

SKUĆ TYNK NA CAŁEJ DŁ. ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ,
ZAGRUNTOWAĆ, WYKONAĆ SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH 
ZGODNYCH Z WTA-2-2-91 ORAZ PN-EN 998-1 

SKUĆ TYNK NA CAŁEJ DŁ. ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ,
ZAGRUNTOWAĆ, WYKONAĆ SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH 
ZGODNYCH Z WTA-2-2-91 ORAZ PN-EN 998-1 
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N1-L=120cm

- PROJEKTOWANE ZAŚLEPIENIA OTWÓRÓW
  zabudowa lekka podwójna płyta g/k na profilu
  stalowym systemowym z wypełn. wełną min.
  
- ELEMENTY PRZEZNACZONE
  DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE
  murowane z cegły pełnej

- nadproża istniejące

- istniejące nadproża do wymiany na nowe syst.
  np. na ceramiczne

ZESTAWIENIE NADPROŻY PREFAB.:
 N1 - L=120cm - 7szt.

Korytarz
Lastryko
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08-1.
H= 2.40 m

53-1.
H= 2.40 m

06-1.
H= 2.40 m

09-1.
H= 2.40 m

51-1.
H= 2.40 m

32-1.
H= 2.40 m
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PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
PRO BUDKEN
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Zakres opracowania

- zakres opracowania

www.prokenbud.pl;   biuro@prokenbud.pl
tel. 0 662 07 85 65
45-940 Opole
ul. Niemodlińska 168
Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
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F:297x500mm
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Modernizacja dwóch szatni pracowniczych wraz
z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku

Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup

PLAN SYTUACYJNY (piwnica)
skala 1:1000


