OPIS TECHNICZNY

Modernizacja dwoch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w

budynku Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup.

Spis tresci:
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I. Przeznaczenie i program uzytkowy.

1.1 Ogolna charakterystyka obiektu.

1.2 Zestawienie pomieszczen i powierzchni.

II. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
II1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
IV.Zapewnienie dostepu 0s6b niepelnosprawnych.

V. Rozwigzania podstawowych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego.
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Podstawa opracowania.

e Wizjalokalna,

e Program funkcjonalno — uzytkowy przekazany przez inwestora,

¢ Umowa o prace projektowe z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Opolu nr WZ.-5595/55/2005 z dnia 22 listopada 2005r.

® Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Opolu nr WZ.5595.52.2012 z dnia 15.05.2012r.

e Uchwata nr VI/69/99 Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup,

e Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2019 1. poz. 1065 z p6zn. zm.),

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji dwoch szatni pracowniczych wraz z

pomieszczeniami sanitarnymi w budynku Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w

Kup przy ul. Karola Miarki 14 na dziatkach o nr ewid. gr. 124, 125, 126, 127, 748/120.

Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu modernizacje¢ dwdch szatni pracowniczych wraz z
pomieszczeniami sanitarnymi w budynku Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w
Kup.

Zakres opracowania ogranicza si¢ do wykonania biezgcej konserwacji oraz prac
wykonczeniowych powierzchni podtogowych, $ciennych, sufitu oraz wymiany stolarki
drzwiowej. W zakresie opracowania znajduje si¢ rowniez wymiana podstawowych instalacji

sanitarnych 1 elektrycznych.
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Dane ogolne inwestycji.

INWESTOR: Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

NAZWA

ZAMOWIENIA: Modernizacja dwéch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami
sanitarnymi w budynku Szpitala Pulmonologiczno-
Reumatologicznego w Kup.

ADRES

OBIEKTU: ul. Karola Miarki 14, Kup
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120,
jedn. ewid. Dobrzen Wielki, obreb Kup

I. Przeznaczenie i program uzytkowy.
1.1.0g6lna charakterystyka obiektu.

Projektowany obiekt jest budynkiem ochrony zdrowia (szpital pulmunologiczno-
reumatologiczny). Budynek sktada si¢ z trzech blokéw 4-kondygnacyjnych na ktérych
znajduje si¢ kilka oddziatéw szpitalnych. W kazdym z blokéw oraz w centralnej czesci

budynku znajduja si¢ klatki schodowe taczace komunikacyjnie poszczegdlne pigtra.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony potudniowej. Od pdinocy znajduje si¢
wejscie na Szpitalny Oddziat Ratunkowy przy podjezdzie dla karetek i zewngtrznej pochylni

dla niepetnosprawnych. Za SOR-em znajduje si¢ wejscie na oddziat rehabilitacji dziecigce;.
Szatnie objete opracowaniem znajdujg si¢ w czesci piwnicznej obiektu.

1.2 Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

POWIERZCHNIA PIWNICY (w zakresie opracowania)

) ) Pow. Wykonczenie

Ozn.* Pomieszczenie ] .

uzytkowa posadzki
-1.06 Szatnia 31,76 m2 ptytki gresowe
-1.07 Sanitariaty 22,01 m2 ptytki gresowe
-1.08 Szatnia 37,01 m2 ptytki gresowe
-1.09 Szatnia 41,25 m2 | plytki gresowe
-1.32 Sanitariaty 10,04 m2 | ptytki gresowe
-1.51 Szatnia 14,95 m2 | plytki gresowe
-1.53 Szatnia 14,49 m2 | ptytki gresowe

RAZEM: 171,51 m2*

*oznaczenia pomieszczen wg rys. inwentaryzacji szpitala

** w zakresie opracowania
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I1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Zakres projektu nie ma wplywu na form¢ budynku. W zakresie opracowania sg
gtéwnie prace wykonczeniowe.

Budynek petni funkcj¢ obiektu ochrony zdrowia, a jego funkcja w wyniku prac

projektowych nie ulegnie zmianie.

II1. Zakres prac.

1. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU.

- demontaz stolarki drzwiowe;j,

- demontaz wyposazenia sanitarnego (umywalki, muszle WC, baterie umywalkowe i
prysznicowe etc.),

- demontaz przewodow wentylacyjnych,

- demontaz grzejnikow,

- demontaz instalacji elektrycznej natynkowej (oprawy os$wietleniowe, witaczniki, przewody
etc.)

- demontaz okladzin $ciennych i podlogowych (ptytki ceramiczne) w pomieszczeniach
sanitarnych,

- skucie tynkéw na §cianie zewnetrznej, zgodnie z oznaczeniem na projekcie,

2. OPIS PRAC WYKONCZENIOWYCH.
1) POSADZKA

Prace demontazowe istniejacych warstw posadzkowych:

- przewiduje si¢ demontaz istniejagcych w-w posadzkowych z ptytek ceramicznych wraz z
resztkami klei 1 zapraw (w pomieszczeniach sanitarnych),

Projektowane warstwy wykonczeniowe:

e projektuje si¢ zatatanie wigkszych ubytkéw, posadzki lastrico zgroszkowac, odttusci¢ i
zagruntowa¢, wykonanie wylewek wyréwnujacych samopoziomujacych,

® projektuje si¢ wykonczenie posadzek z ptytek gresowych o wymiarach 60x60cm lub
30x60cm (do ustalenia na etapie realizacji) w kolorach jasnych w odcieniach szarosci
np. wg rozwigzania Nowa Gala,
Uwaga!
pbytki  przeznaczone do obiektow uZytecznosci publicznej o min. wsp.

antyposlizgowosci R9
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e fugi cienkie, cementowe w kolorystyce dopasowanej do wybranych ptytek gresowych,

® na potaczeniu powierzchni poszczegdlnych pomieszczen 1 w przejsciach drzwiowych
wykona¢ listwy dylatacyjne aluminiowe posadzkowe,

e wszystkie powierzchni podtogowej powinny by¢ wykonczone przy Scianach cokotem

na wysoko$¢ min. 10cm o cechach i z materiatu jak posadzka,

Kolorystyka jednolita ewentualne zréznicowanie dla powierzchni szatniowych oraz

sanitarnych,

2) SCIANY.

W istniejacych Scianach dzialowych przewiduje si¢ poszerzenie otworu drzwiowego do
normatywnej szerokosci. W miejscu poszerzen zaprojektowano wymian¢ nadprozy
drzwiowych. Zamontowa¢ nadproza ceramiczne, nadproza montowa¢ na poduszkach

betonowych, szer. oparcia i sposéb oparcia na murze wg wytycznych producenta min. 15cm.

POMIESZCZENIA SZATNIOWE

® projektuje si¢ skucie istniejacych tynkéw cem.-wap. na Scianie zewngtrznej, zgodnie z
oznaczeniem na projekcie,

¢ nalezy usung¢ warstwy lamperii z farb olejnych do wys. 1,5m,

® w miejscach uzupelnien tynkéw istniejacych — tynki cementowo — wapienne kat. III,
powierzchnie wyrownywac twardymi gladziami szpachlowymi,

e otwory po luksferach zaslepi¢ ptytami K.-G. (podwdjnie) na stelazu systemowym z
profili stalowych, od wewnatrz wypelni¢ wetng mineralna,

e nieréwnosci 1 krzywizny na $cianach istniejagcych wyréwnac, naprawa drobnych rys i
peknig¢ tynku twardymi gladziami szpachlowymi, wygladzanie powierzchni
2 x gladziami gipsowymi, przetarcie i wyréwnanie calej powierzchni papierem
$ciernym,

e powierzchnie zmy¢, odttusci¢, zagruntowaé oraz pomalowa¢ 2-3 krotnie farbami
ceramicznymi do wnetrz, plamoodpornymi i odpornymi na przetarcia, kolorystyka:
jasne pastelowe kolory do wybory wg wzornika wybranego producenta na etapie
realizacji (np. wg rozwigzania Caparol),

e przy drzwiach zamontowa¢ odbojniki, na zalamaniach $cian zamontowa¢ narozniki

ochronne z tworzywa np. CS Polska,
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POMIESZCZENIA SANITARNE

sku¢ istniejace oktadziny z ptytek ceramicznych, usuna¢ resztki klei, fug, zapraw,

w miejscach uzupetnien tynkéw istniejgcych — tynki cementowo — wapienne kat. II1,
powierzchnie wyréwnywac twardymi gtadziami szpachlowymi,

nieréwnosci i krzywizny na $cianach istniejagcych wyréwnac, naprawa drobnych rys i
peknie¢ tynku twardymi gtadziami szpachlowymi,

$ciany zagruntowac, wykona¢ oktadziny (na pelng wysoko$¢ pomieszczenia) z ptytek
gresowych o wymiarach 60x60cm lub 30x60cm w kolorystyce jasnej, pastelowej w
odcieniach szarosci 1 bieli np. wg rozwigzania Nowa Gala,

Uwaga

Narozniki powierzchni plytkowanych np. naroZniki scian lub zabudowy stelaZy
podtynkowych wykonac na listwach aluminiowych do glazury.

w miejscach umywalek przewidzie¢ wklejenie luster w powierzchni¢ ptytek, lustra na
calg szer. Sciany przy umywalce zgodnie z oznaczeniem na rysunkach,

fugi cienkie, cementowe, w kolorystyce dopasowanej do kolorystyki ptytek,

3) SUFITY.

zdemontowac przewody elektryczne natynkowe, otwory i ubytki zatatac,

nieréwnosci i krzywizny na $cianach istniejagcych wyréwna¢, naprawa drobnych rys i
peknig¢ tynku twardymi gladziami szpachlowymi, wygladzanie powierzchni
2 x gladziami gipsowymi, przetarcie i wyréwnanie calej powierzchni papierem
$ciernym,

powierzchnie zmy¢, odtlusci¢, zagruntowa¢ oraz pomalowaé 2-3 krotnie farbami

ceramicznymi do wngtrz, antyrefleksyjnymi, kolor biaty,

3. OPIS PRACIZOLACYJNYCH.

W pomieszczeniach mokrych tj. sanitariaty zastosowac izolacje pod ptytki w postaci mas

uszczelniajacych (folii w plynie), dwukrotne malowanie powierzchni $cian i podtég. W

naroznikach $cian oraz polaczeniach §ciana — posadzka zastosowac taSmy uszczelniajace,

przy kratkach sciekowych 1 przejSciach rur zastosowac kotnierze uszczelniajace.

Masy uszczelniajgce, tasmy i kolnierze powinny stanowi¢ rozwigzanie systemowe jednego

producenta np. Ceresit, Atlas lub réwnowazne.
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4. STOLARKA DRZWIOWA.

1) Drzwi do szatni z korytarzy, drzwi do pomieszczen sanitarnych i kabin WC

Zaprojektowano drzwi do pomieszczen szatniowych jako wewnetrzne ptytowe wykonane z
laminatu HPL o gr. 2,0mm i podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i
odpornos¢ na wilgotnos¢. Oscieznice z materiatu HPL.

Drzwi wyposazone w obustronne klamki z zamkiem oraz samozamykacze.

Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

2) Drzwi do kabin prysznicowych.

Zaprojektowano drzwi do kabin prysznicowych jako drzwi wahadtowe, kabinowe, z ptyty
HPL gr. 12mm z okuciami ze stali nierdzewnej oraz zamek.
Drzwi o wysokosci 170cm z przeswitem dolnym i gérnym na poziomie 15cm.

Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

SZCZEGOLOWY OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STOLARKI ORAZ
ZESTAWIENIA ZGODNIE Z CZ. RYSUNKOWA OPRACOWANIA.

V. Rozwigzania podstawowych elementow wyposaZenia budowlano-

instalacyjnego.

1.1 Instalacje sanitarne.

1) Instalacja wod.-kan.

Projektuje si¢ wymiang istniejacych przyboréw sanitarnych umywalek, muszli WC oraz zabudowg
stelazy podtynkowych dla montazu muszli ustepowych.

Projektuje si¢ wymiang¢ baterii umywalkowych, baterii $ciennych (prysznicowych) oraz kratek
odptywowych, projektowane baterie z mieszaczami wody cieplej i zimnej.

Podlaczenie urzadzen i armatury sanitarnej do istniejacych podejs¢ wod.-kan., nalezy uwzglednié
przerébke podejs¢ przy samych przyborach sanitarnych. Przerébki bedzie wymagat odptyw kan. sanit.

muszli ustepowych przy zabudowie stelazy podtynkowych.

2) Instalacja C.O.

W ramach instalacji C.O projektuje si¢ wymiang istniejacych grzejnikéw zeberkowych na grzejniki
ptytowe w wykonaniu higienicznym, podej$cia boczne, zgodnie z oznaczeniami w cz¢sci rysunkowej

opracowania.
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Projektuje si¢ wymiane izolacji z welny w oplocie na istniejacych przewodach instalacji C.O.
przebiegajacymi przez szatni¢. Wymiang na izolacj¢ z pianki poliuretanowej, min. grubos¢ izolacji

30mm dla rur 22-35mm, dla rur 35-100mm otulina nie mniejsza niz wewnetrzna Srednica rury.

3) Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

Projektuje si¢ demontaz istniejacych przewodéw wentylacyjnych prostokatnych z blach stalowych.
Projektuje si¢ wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych wywiewnych ze sztywnych rur spiro o
$r. 125mm oraz montaz wentylatoréw kanalowych dla obstugi kilku pomieszczen. Wentylator
powinien umozliwia¢ ptynng regulacj¢ ilosci wywiewanego powietrza oraz by¢ uruchamiany tacznie
ze $wiatlem wraz z opdznieniem czasu wylaczenia. Przewody obudowa¢ ptytami K.-G. (GKBI) na
stelazu systemowym.

Projektuje si¢ wymiang istniejacych kratek wentylacyjnych oraz montaz wentylatoréw tazienkowych
w miejscach wskazanych na rysunkach. Wentylatory spig¢ z o$wietleniem wraz z wydtuzeniem czasu
dziatania.

Projektuje si¢ montaz nawiewnikéw §ciennych w goérnej czesci Sciany. Nawiewniki @150 z grzatka o

przeptywie nominalnym nawiewanego powietrza na poziomie 80m3/h.

1.2 Instalacje elektryczne.
- instalacja o§wietleniowa,
- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja podlgczenia urzadzen wentylacyjnych,

Szczegbtowy opis w czesci elektrycznej projektu

UWAGA!

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

Opis techniczny naleZy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami architektury oraz opisami i rysunkami w

projektach branZowych. Dokumentacje projektowq nalezy rozpatrywacé w catosci.

Autorzy opracowania:

mgr inz. Przemystaw Kendzia
nr upr. OPL/0831/PWOK/12

mgr inz. arch. Marcel Switata
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