RZUT PIWNIC

NADPROZA DRZWIOWE

SKUC TYNK NA CALEJ Dt. SCIANY ZEWNETRZNEJ, SKUC TYNK NA CALEJ Dt. SCIANY ZEWNETRZNEJ,

ZAGRUNTOWAC, WYKONAC SYSTEM TYNKOW RENOWACYJNYCH ZAGRUNTOWAC, WYKONAC SYSTEM TYNKOW RENOWACYJNYCH -
ZGODNYCH Z WTA-2-2-91 ORAZ PN-EN 998-1 4_ ZGODNYCH Z WTA-2-2-01 ORAZ PN-EN 996-1 ! frag ment - szatnie/
I< SKUG TYNK NA CALEJ DL. $CIANY ZEWNETRZNEJ, .
1 ZAGRUNTOWAC, WYKONAG sysTem Tvkow Renowacvawe SKala 1:100

ZGODNYCH Z WTA-2-2-91 ORAZ PN-EN 998-1
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zabudowa okien z luksferow 100x80cm 2 zabudowa okien z luksferow 100x80cm zabudowa okien z luksferow 100x80cm

podwodjna plyta K.-G. (GKBI) na stelazu syst. podwojna plyta K.-G. (GKBI) na stelazu syst. podwdjna plyta K.-G. (GKBI) na stelazu syst.
przestrzen wypeini¢ weing min. przestrzen wypetnic weing min. przestrzen wypeini¢ wetng min.
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§ } LEGENDA:
i I - kolorem czarnym oznaczono istniejgce elementy . UWAGA
i - kolorem niebieskim oznaczono projektowane elementy ZESTAWIENIA POMIESZCZEN | POWIERZCHNI Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest
i I 2 - kolorem zielonym oznaczono elementy do demontazu / wyburzenia do zapoznania sie z opisem technicznym i wszystkimi
g i I ;; Sfit?(t'?gso . 31.76 m2 dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
; 15 , i Wi
2 i I %‘% - ISTNIEJACE SCIANY WEWNETRZNE o 2201 m2 o
g i I 28 t Inei -1.07 San!ta”aty LJim Przedsigbiorstwo Projektowo- Uslugowe
5 = i I murowane z cegly peinej . plytki gresowe - ul. Niemodliriska 168
Sz &ls . 45-940 Opole
£2 = |§g Szatnia 37.01 m2 ‘ PROKENBUD tel. 0 662 07 85 65
ISEN ~ I %‘g plytki gresowe PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGowE ~ WWW.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl
< H H [ | 4 ~
4 — — 4 e - PROJEKTOWANE ZASLEPIENIA OTWOROW Szatnia 41.25 m2 TEMAT:
/ ‘ zabudowa lekka podwajna ptyta g/k na profilu plytki gresowe - : i ;
_ _ _ _ . Sanitariaty 10.04 m2 Modernizacja dwoch szatni pracowniczych wraz
= - = stalowym systemowym z wypein. wetng min. plytki gresowe Z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku
| ] 1 i Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Ku
| T - ELEMENTY PRZEZNACZONE Szatnia 1495 m2 P ) slermege WP
KANAL WENTYLACYJNY ' h ! 2 . ptytki gresowe
20x16 720x10 do demontazu | | DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU s 12.49 m2 AT RS
otwory zaslepic zatnia 49 m .
plytki gresowe RZUT P IWN I c
< Nistn. - nadproza istniejgce NADPROZA DRZWIOWE
N1-L=120cm - istniejgce nadproza do wymiany na nowe syst. RAZEM: 171.51 m2** FRAGMENT - SZATNIE
np. na ceramiczne
P * oznaczenIa pomieszczgﬁ wg rys. inwentaryzacji szpitala LOKALIZACIA INWESTYCII: NR RYS.: SKALA:
** w zakresie opracowania dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1 K-1 1:100
: jedn. ewid. Dobrzen Wik., obreb K - .
ZESTAWIENIE NADPROZY PREFAB.: ]UEI Eam Mia?kirzle“n e F:297x500mm
) N X mm
N1 - L=120cm - 7szt. 46-082 Kup _
INWESTOR: BRANZA:  konstr.
Stobrawskiel Ceptrum Medyczne Sp. z 0. 0. - STADIUM PROJEKTU:
ul. Karola Miarki 14 S —
2| 46-082 Kup PROJEKT
I MODERNIZACII
o
E Zespot projektowy: Podpisy:
N
g , mgr inz. Przemystaw Kendzia W
%| Projektowat:
g nr upr. OPL/0831/PWOK/12
5 )
g Opracowat: mgr inz. arch. Marcel Switata 1
——— - zakres opracowania g
o | REWIZJA: 0 wrzesien 2021r.




