ROZDZIELNICA RG1 (ZDW)

ROZDZIELNICA RG2 (WUP, ECO, ADMINISTRACJA)
ROZDZIELNICA R-POD (PODDASZA)
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

DLA WYLACZENIA RG1(ZDW)

DLA WYLACZENIA RG2 (WUP)

JE/DN})STKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJ

OF‘RAWA LED 45W, IP44
NASTROPOWA/ZWIESZANA DYFUZOR PRZEZROCZYSTY

ZESTAW GNIAZD REMONTOWYCH IP 44,
— GNIAZDO 1x400V/32A, 1x4OOV/16A, 4x230V/16A
— ZABEZPIECZENIA NADPRADOWE 3F/32A,3F /16A, 2X1F /16A

LACZNIKI OSWIETLENIE, NATYNKOWE
PRZYCISK STEROWANIA ZALUZJAMI

STREFOWA CENTRALA STEROWANIA, INTERFEJS CZUJNIKOW WEWNETRZNYCH
CENTRALKA ZALUZJI OKIENNYCH — STEROWNIK 4 NAPEDOW
KORYTO KABLOWE (MONTAZ NA DACHU ORAZ POD STROPEM)

PRZEJSCIE PIONOWE GORA DOL

KABLE PROWADZONE W RURKACH ELEKTROISTALACYJNYCH

MODUE FOTOWOLATICZNY O MOCY 450W
WRAZ Z OPTYMALIZATORAMI MOCY 450W
MONTAZ NA KONSTRUKCJI BALASTOWEY

ZESTAW FOTOWOLTAICZNY
INWERTER HYBRYDOWY 10kW
MAGAZYN ENERGII 15kVar

SZAFKA TELETECHNICZNA, WISZACA 12U
UZIOM FeZn30x4

PRZEWOD ODGROMOWY ALUMINIOWY ¢8

ZWOD PIONOWY ALUMINIOWY
IGLICA h=3,5m

ZtACZE KONTROLNO POMIAROWE MONTOWANE W WARSTWIE OCIEPLENIA
ZKO — DLA INSTALACJ ODGROMOWEJ
ZKU — DLA INSTALACJ UZIEMIAJACEJ

POLACZENIE SPAWANE

POLACZENIE SKRECANE

GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA

LOKALNA SZYNA UZIEMIAJACA

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEJ.

DRUT ALUMINIOWY ¢8mm UKLADANY w WARSTWIE QCIEPLENIA
SNACYCH O GRUBOSCI MIN. 3mm

POI’_égZENIE Z INSTALACJA UZIEMIEJACA POPRZEZ

ZtACZA KONTROLNO—POMIARO

ANTENA DLA TELEWIZJ NAZIEMNEJ

/NN PROJEKT

doradztwo projekt nadzor
Anna Waloszek tel. +48606642664
magr inz. arch. Dawid Waloszek www.adwprojekt.pl

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego budynku

uzytecznosci publicznej wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej
skala 1:100

i magazynem energii
data 06.2022

45-231 Opole, ul. Oleska 127
Dz. nr 519/4, 0118 Zakrzoéw, arkusz mapy: 10 nrrys. IE-11

INWESTOR: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu

ZAWARTOSC: Plan instalacji elektrycznej - parter
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UWAGA
1. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIE DO ROBOT, ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z OPISEM TECHNICZNYM | WSZYSTKIMI ‘
DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYM. 7AKRES OPRACOWAN|A
2. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENRGI WYKONAC I ZASILIG ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI (DTR—AMI) PRODUCENTA.
3. URZADZENIA KLIMATYZACJ ZASILIC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI (DTR-AMI) PRODUCENTA. PODEACZENIE | URUCHOMIENIE URZADZER PO
STRONIE DOSTAWCY. — f —
4. OKABLOWANIE DLA ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACJ ORAZ ZALUZJ OKIENNYCH, PROWADZIG NA ZEWNATRZ BUDYNKU, POD MODERNIZACJA ROZDZIELNI ZAJILANIA NA POTRZEBY|INETALAC FOTOWOLTAICZNEY U n
WARTWA OCIEPLENIA, W RURKACH ELEKTROINSTALAYCYJNYCH. OKLABLOWANIE WEWNETRZ BUDYNKU PROWADZIC WYLACZNIE W RAZIE DEMONTAZ ISTNIEJACES ~RODZIEMMEY GLOWNEJ (WKTS, ZNSM) I RGI
KONlECZN()gCl, W KORYTKACH KABLOWYCH. ~BATERI KONDENSATORGW, —fTABLICY OSWIETLENIOWEJ —INSTALACU ELEKTRYCZNEJ
5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKOPOWYCH WOKOL BUDYNKU, NALEZY SPRAWDZIC STAN ISTNIEJACEGO UZIEMIENIA MONTAZ NOWEJ: -ROZDZIELNICY CLOWNE RG 1(ZDW), RG2 (WUP, ECO, ADMINISTRACJA) A
OCHRONNEGO. B— i —INSTALACJI ELEKTRYCZI‘:;:J
W PRZYPADKU POPRAWNYCH WYNIKOW | DOBREGO STANU ISTNIEJACEJ BEDNARKII ULOZONEJ W GRUNCIE, NALEZY NOWE ZWODY PIONOWE B T T Ay [ E—— . |
PODLACZYC DO ISTNIEJAEGO UZIEMIENIA, POPRZEZ ZEACZA KONTROLNO POMIAROWE ZAMONTOWANE W WARSTWIE OCIEPLENIA. m Rz~ Mgntaz nowych drzwi
W PRZYPADKU ZLEGO STANU UZIEMIENIA NALEZY WYMIENIC INSTALACJE UZIEMIAJACA CZESCIWO LUB CALOSCIOWO. BELED s
4. NA DACHU PRZEWIDUJE SIE MONTAZ ANTENY DO ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ. SYGNAL Z ANTENY ZOSTANIE DOPROWADZONY W
MIEJSCA ISTNIEJACYCH PUNKTOW ODBIOROWOYCH, PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM. S

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Artur Wlosz

up. OPL/1701/PWBE/19

OPRACOWAL: mgr inz. Artur Wlosz
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