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Remont pomieszczenia
na potrzeby magazynu energii i falowniki:
- malowanie ścian,
- wykonanie nowej podłogi:
  - płyty styropianowe EPS 100 gr. 4cm
  - folia budowlana
  - jastrych cementowy gr. 6cm
  - płytki gresowe gr. 2cm
- wymiana stolarki drzwiowej
Branża elektryczna i oświetlenie
wg odrębnego opracowania

Skucie 3 betonowych
płyt fundamentowych:
grubość płyt: 20cm

Skucie 3 betonowych
płyt fundamentowych:
grubość płyt: 20cm

Skucie 3 betonowych
płyt fundamentowych:
grubość płyt: 20cm

Projektowany komin wentylacyjny

Powiększenie otworu drzwiowego
do: szer. = 100cm i wys. = 205cm
Montaż nowych drzwi stalowych
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ZAKRES OPRACOWANIA

Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- POM. OBJĘTE ZAKRESEM OPRACOWANIA:

K11 - ZDW

233 - ZDW

AR1 - ZDW

27,20

45,52

80,85

KL 6 - ZDW 15,32

AR 3 - WUP 65,77

K12 - ZDW

AR 2 - WUP

AR 1 - WUP

78,76

34,19

49,44

232.1 - ZDW 10,55

234 - ZDW 36,20

232 - ZDW

232.2 - ZDW

308 - ZDW

32,21

48,27

46,15

K10 - ZDW 48,62

AR 2 - ZDW 113,77

KL 7 - ZDW 15,32

PW ZDW 14,08

305 - ZDW 29,12

304 - ZDW 10,26

RAZEM: 801,60

w

REI 60

R
EI
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0

REI 60
EI 30

R
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 6
0 Strop nad pomieszczeniem

REI 60

SZm3 - Ściana zew. modernizowana
           powyżej wys. 12,00m ponad poziomem terenu

- tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy
  w kolorze jasnym szarym
- termoizolacja, wełna mineralna gr. co najmniej 25cm
  o współczynniku przewodzenia

  ciepła ʎ ≤  0,045 W/(m*K)
- istniejąca, murowana ściana
  zewnętrzna

doradztwo                                                                   projekt                                                    nadzór

tel. +48606642664mgr inż.           Anna Waloszek
mgr inż. arch. Dawid Waloszek www.adwprojekt.pl
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INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
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45-231 Opole, ul. Oleska 127

Rzut 3-go piętra

Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej budynku
biurowego
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Dz. nr 519/4, 519/10, 519/9, 519/5, 519/2, 519/1, 519/8, 422/1
obręb 0055 Gosławice, 0118 Zakrzów, arkusz mapy: 10;8


